Elementy malej architektury

Konstrukcje winny by¢ zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych i1 betonu B20.
Wymagane drewno iglaste (sosna / $§wierk) impregnowane impregnatem, zabezpieczajacym
przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz korozja mikrobiologiczna,
posiadajacym aktualne zezwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobojczym. Kolor
impregnatu do wyboru z oferowanych koloréw przez Wykonawce. Tematyka elementow
matej architektury z zasobow Wykonawcey: tresci przyrodnicze po uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.

I. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1. Kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie oséb skierowanych do realizacji zamowienia:

Zamawiajacy wymaga, by ze wzgledu na edukacyjny charakter $ciezki oraz jej usytuowanie
w przestrzeni lesnej i wodnej, opracowanie merytoryczno-graficzne wszystkich elementow
konstrukcji, byto wykonane pod nadzorem pracownika naukowego w stopniu min. doktora
0 specjalizacji nauk lesnych oraz ichtiologicznych. W celu potwierdzenia w/w wymogu
Wykonawca winien wraz z ofertg przedlozy¢ Zamawiajagcemu $wiadectwo kwalifikacji (np.
dyplom) potwierdzajace wyksztalcenie osoby merytorycznie nadzorujacej zadanie, jej
o$wiadczenie personalne oraz wykaz publikacji naukowych o charakterze stricte adekwatnym
do wymogow Zamawiajacego.

2. Wiedza i doswiadczenie Wykonawcy w realizacji (zakonczeniu) w okresie ostatnich 3
lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest
krotszy - w tym okresie, zadan polegajacych na dostawie i montazu urzadzen Sciezki
edukacyjnej,:

Zamawiajacy wymaga dotgczenia do oferty co najmniej dwoch referencji na kwot¢ minimum
100.000 zt brutto kazda, obejmujace wykonanie i1 montaz plenerowych konstrukcji
edukacyjnych wraz z zastosowaniem blachy aluminiowej dla nos$nikow edukacyjnych
z bezposrednim nadrukiem w tenze nosnik. Nie dopuszcza si¢ tzw. ,,naklejek” przyklejonych
do podktadu aluminiowego. Poswiadczeniem powyzszego beda referencje jednoznacznie
precyzujace technologiczne doswiadczenie, wiedz¢ i kompetencje oraz rodzaj uzytych do
produkcji materiatow, zgodnie z wymogami procedury. Tre$¢ referencji o duzym poziomie
ogoblnosci, nieadekwatna do w/w wymogow Zmawiajacego bedzie odrzucona.

1. Tablica kierunkowa — 7 szt.

Konstrukcja o wymiarach zewne¢trznych okoto 60x200x12 cm, wykonana powinna by¢
z drewna iglastego (sosna, $wierk). Stup toczone o $rednicy okoto 10-12 cm, w goérnej czesci
nafrezowanie w celu wpuszczenia tablicy kierunkowej 1 przymocowania jej srubami. Tablica
kierunkowa wykonana powinna by¢ z blachy aluminiowej i zadrukowana w technologii UV.
Druk naniesiony winien by¢ bezposrednio na tablice, nastepnie zabezpieczony lakierem UV.



2. Tablice informacyjne / edukacyjne w stelazu drewnianym — szt. 13

Konstrukcja do tablic o orientacji horyzontalnej o wymiarach okolo 185 x 40 x 220 cm. Stelaz
powinien by¢ wykonany z drewna iglastego (sosna, $wierk) zaimpregnowanego
1 zabezpieczonego przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych. W dwoch pionowych,
toczonych stupach o $rednicy okolo 12-14 cm powinny by¢ zamontowane poprzeczki
0 srednicy okoto 6-8 cm. Konstrukcja zakonczona winna by¢ dachem dwuspadowym,
wykonanym z desek. W konstrukcji zamontowaé nalezy jednostronnie zadrukowana,
aluminiowg tablice informacyjng i / lub edukacyjng w wymiarze 135 x 100 cm. Druk
w  wysokiej rozdzielczosci dostosowany do zmiennych warunkow atmosferycznych.
Wszystko zabezpieczy¢ nalezy laminatem lakierem UV.

3. Brama drewniana ,,Witacz” z nazwq i daszkiem dwuspadowym $ciezki — szt. 1

Konstrukcja o wymiarach zewngtrznych okoto 350x300x60 cm, wykonana powinna by¢
z dwoch korowanych, szlifowanych shlupdéw (sosna, $wierk) $rednicy okoto 25 cm. Do
glownych stupow zamocowaé nalezy po dwie kotwy stalowe oraz po dwa tzw. ,,odbojniki”
o S$rednicy okoto 25 cm. Na wysokosci okolo 210 cm zamontowana powinna by¢
zadrukowana i zabezpieczona lakierem UV, deska klasy C24 o wymiarach okoto 300x25x4,5
cm z napisem, pelnigca funkcje ,,Witacza” i nadajaca charakter $ciezce. Konstrukcja
zwienczona powinna by¢ dwuspadowym dachem, wykonanym z minimum 6 desek.
Pojedyncza deska klasy A/B i wilgotno$ci nieprzekraczajacej 18%, o wymiarach okoto
340x15 cm. Dach z dwoch stron zakonczony ryglem o szeroko$ci okoto 8 cm. Swiatto bramy:
szerokos¢ okoto 240 cm 1 wysokos¢ okoto 210 cm.

4. Wiata drewniana z grami edukacyjnymi oraz lawostolem z zadrukowanym blatem — 2
szt.
Konstrukeji o wymiarach zewngtrznych okoto 340x310x360 cm (powierzchnia pod dachem),

wykonana powinna by¢ z drewna iglastego (sosna, $wierk). Wiate posadowi¢ nalezy na
szeSciu pionowych, toczonych stlupach o S$rednicy okolo 12-14 cm. Wiata winna by¢
wyposazona w min. dwie gry. Jedna z nich typu ,,Labirynt” w postaci dwustronnego panelu
edukacyjnego. Na awersie panelu nalezy zamontowa¢ od 3 do 12 kotek, wykonanych z
tworzywa typu ABS o duzej gestosci udarnosci i twardo$ci oraz odpornosci na zarysowania.
Koétka winny by¢ usytuowane w prowadnicach tworzacych ,labirynt” w taki sposob, by
mozna bylo je dopasowa¢ do nadrukowanych fotografii lub ilustracji. Na rewersie
umieszczona powinna by¢ tablica edukacyjna nawigzujaca tematycznie do labiryntu. Druga
gra w formie min. 9 obrotowych tabliczek. o wymiarach okoto 22x17x2 cm, dwustronnie
zadrukowanych. Tabliczki wykonane powinny by¢ z blachy aluminiowej i tworzywa
slizgowego typu PE Elementy zadrukowane wykonane powinny by¢ w technologii UV. Druk
naniesiony bezposrednio na panele edukacyjne. Wszystko zabezpieczone lakierem UV. W
tylnej cze$ci oraz w pojedynczym przesle lewym jak i prawym, zamontowal nalezy
wygrodzenia wysoko$ci okoto 90 cm wykonane z desek. Z przodu, w gornej czesci
umieszczony powinien by¢ nagltowek. Wiata wyposazona powinna by¢ w lawostét o
wymiarach okoto 200x75x180 c¢cm z siedziskami wymiarach okoto 28x200 cm. W konstrukcji
zamontowa¢ nalezy lity aluminiowy blat edukacyjny o wymiarach okoto 190x70 cm.



Elementy zadrukowane, nalezy wykona¢ w technologii gwarantujacej druk bezposrednio w
no$nik — litg blache aluminiowa grubosci min. 3 mm posiadajaca czterostronnie zawinigte
brzegi, zabezpieczong utwardzong, niepalng powtoka grubosci min. 80 um, odporng na
nieinwazyjne uszkodzenia, zarysowania oraz na dziatanie czynnikéw atmosferycznych UV i
H20. Blat winien by¢ ,,wpuszczony” w ramg¢ stolu, celem zachowania wysokiego progu
bezpieczenstwa. Konstrukcja winna by¢é zamontowana W gruncie przy pomocy kotew
stalowych i betonu B20.

5. Kosze drewniane bez oznaczenia segregacji — szt. 9

Konstrukcja kosza w ksztatcie kwadratu o wymiarach zewngtrznych okoto 45x80x45 cm,
wykonana powinna byé¢ z drewna iglastego (sosna, $wierk). Sciany zbudowane z desek
1 ozdobione cienkimi listewkami, narozniki ze stupkow o $rednicy okoto 8 cm. W gornej
czg¢sci nalezy umiesci¢ ramke do mocowania workow na odpady. W koszu mozna
zamontowa¢ worki na odpady okoto 160 1.

6. Lawka drewniana z oparciem — szt. 11

Lawka z oparciem powinna by¢ wykonana z drewna konstrukcyjnego klasy C24. Lawka
o dlugosci okoto 160 cm, szerokosci okoto 45cm, wysoko$¢ okoto 65cm. Podstawy
wykonane winny by¢ z 4 bali (jedna podstawa z 2) srednicy okoto 14 cm, siedzisko i oparcie
wykona¢ nalezy z drewna konstrukcyjnego KVH C24, iglastego (sosna, §wierk) o wilgotnos$ci
nie przekraczajacej 18%. Grubos¢ okoto 8 cm.

7. Stojak rowerowy drewniany na 7 roweréw — szt. 3

Konstrukcja o wymiarach zewnetrznych okoto 110x88x70 cm, wykonana powinna by¢
z drewna iglastego (sosna, §wierk). Stlupy toczone o $rednicy okoto 8 cm winny tworzy¢
stojak w ksztatcie litery A. W gornej czgsci taczone na przemian. Spodnia cze$¢ konstrukcji
obtozona powinna by¢ ramka ze stupéw. Stojak przystosowany dla 7 rowerow.

8. Zestaw 3 koszy z oznakowaniem segregacji - 3 szt.

Konstrukcja pojedynczego kosza w ksztalcie kwadratu o wymiarach zewnetrznych okoto
45x80x45 cm, wykonana powinna by¢ z drewna iglastego (sosna, §wierk). Sciany zbudowane
z desek 1 ozdobione cienkimi listewkami, narozniki ze slupkdéw o $rednicy okoto 8 cm.
W goérnej czesci nalezy umiesci¢ ramke do mocowania workéw na odpady (min. 160 1)
Dodatkowo winna znalez¢ si¢ tabliczka z napisem segregacji, np. papier, szklo, plastik,
zmieszane, bio.

9. Gra plenerowa z elementami edukacyjnymi obrotowymi — kostkami — szt. 1

Konstrukcja o wymiarach okoto 200x220x40 cm z dachem dwuspadowym wykonanym
z desek. Na dwoch stupach $rednicy okoto 12-14 cm nalezy zamontowa¢ dwustronnie
zadrukowany panel edukacyjny opisujacy sieci troficzne w ekosystemie wodnym. Pod
panelem nalezy zamontowac 5 obracanych kostek o wymiarach okoto 19 x 19 x 17 cm, ktore
wykonane powinny by¢ z blachy aluminiowej i tworzywa $lizgowego typu PE. Elementy



ruchome (kostki) posiada¢ powinny obte aluminiowe krawedzie i by¢ wykonane w taki
sposob, by uniemozliwi¢ zakleszczenie oraz zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie. Druk
naniesiony winien by¢ bezposrednio na aluminiowe $ciany kostek obrotowych i panel
edukacyjny. Wszystko zabezpieczone lakierem UV.

10. Gra plenerowa z obrotowym kolem i tablicg — szt. 1

Konstrukcja o wymiarach okoto 135x220x40 cm, w drewnianym stelazu z dachem
dwuspadowym. Na trzech stupach o s$rednicy okolo 12-14 cm nalezy zamontowaé okragla
tablice o $rednicy ok. 90 cm 1 ruchome kolo o $rednicy ok. 60 cm. Nad tablicami,
zamontowany winien by¢ panel tytulowy. Integralng czgscia gry powinna by¢ dwustronna
tablica edukacyjna w formie quizu, prezentujgca min. 6 roéznych kategorii z pytaniami.
Tablica w wymiarze 100x75 cm w drewnianym stelazu z daszkiem dwuspadowym. Elementy
zadrukowane wykonane powinny by¢ w technologii UV. Druk naniesiony winien by¢
bezposrednio na okragle panele i panel edukacyjny, wszystko zabezpieczone laminatem UV i/
lub lakierem UV.

11. Zestaw 6 grzybow rzezbionych — szt. 1

Rzezba pojedynczego grzyba wykonana winna by¢ z litego drewna, powietrznosuchego,
recznie rzezbionego. Celem nadania wiernych cech morfologicznych, grzyby pokryte
powinny by¢ farbami (atestowanymi) i dodatkowo zabezpieczone lakierem bezbarwnym
celem przedtuzenia ,,zywotno$ci” oraz podniesienia waloréw estetycznych. Rzezby powinny
by¢ bezpieczne w uzytkowaniu, tj. szlifowane i polakierowane. Wymiary w zaleznos$ci od
danego gatunku grzyba. Wysoko$¢ okoto 50cm, $rednica kapelusza w zaleznosci od gatunku
okoto 35cm do 50cm, podstawa grubosci Scm, szeroko$¢ okoto 35cm. Rzezby osadzone
winny by¢ na kotwie metalowej. Zestaw winien zawiera¢ nastgpujace gatunki: borowik
brunatny, borowik szlachetny, czubajka kania, pieprznik jadany, muchomor czerwony,
smardz jadalny.

12. Fotoscianka do pamiatkowych zdjec€ i fotografii — 1 szt.

Konstrukcja o wymiarach zewnetrznych okoto 200x220x40 cm, w drewnianym stelazu
z dachem dwuspadowym, obsadzona winna by¢ na dwoch stupach $rednicy okoto 12-14 cm.
W konstrukcji zamocowaé nalezy by¢ dwustronnie zadrukowany panel do jednostronnych
zdje¢ pamigtkowych. W panelu znajdowac si¢ powinno od 1 do max. 3 otworéw o owalnym
ksztatcie. Elementy zadrukowane wykonane powinny by¢ w technologii UV. Druk
naniesiony winien by¢ bezposrednio na panel edukacyjny, wszystko zabezpieczone lakierem
uVv.

13. Gra plenerowa z 8 obracanymi elementami — szt. 1

Konstrukcja o wymiarach zewngtrznych okoto 225 x 220 x 40cm, wykonana powinna by¢
z drewna iglastego (sosna, $wierk) z zadaszeniem dwuspadowym. Migdzy dwiema gornymi
poprzeczkami w ich srodkowej czgsci, zamocowac nalezy dwustronnie zadrukowany panel
edukacyjny o wymiarach okoto 100 x 80cm. Powyzej zamontowany winien by¢
dwustronnie zadrukowany nagtowek edukacyjny o wymiarach okoto 180x25x2 cm. Po



lewej jak 1 prawej stronie zamontowac nalezy dwa pionowe stupy $rednicy okoto 6-10 cm.
W ,bocznych kolumnach” umieszczone powinny by¢ po 4 (razem 8§ szt.) obracane
prostopadtosciany jako dodatkowe elementy edukacyjno-zabawowy bedacy kompatybilny z
gléwnym panelem konstrukcji. Pojedyncza tabliczka o wymiarach okolo 22x17x2 cm,
wykonana powinna by¢ z aluminium 1 tworzywa S$lizgowego typu PE. Elementy
zadrukowane wykona¢ nalezy w technologii UV. Druk naniesiony bezposrednio na $ciany
tabliczek obrotowych i panele edukacyjne. Catos¢ zabezpieczona lakierem UV.

14. Gra plenerowa z obrotowymi elementami — 9 tabliczkami — szt. 1

Konstrukcja o wymiarach okolo 135x220x40 cm, w drewnianym stelazu z dachem
dwuspadowym, obsadzona na dwoch stupach $rednicy okoto 12-14 cm. W konstrukcji
nalezy zamocowa¢ dwustronnie zadrukowany panel edukacyjny. Gra powinna zawiera¢ 9
obracanych tabliczek o wymiarach okoto 22x17x2 cm, dwustronnie zadrukowanych.
Tabliczki wykonane powinny by¢ z blachy aluminiowej i tworzywa $lizgowego typu PE.
Druk naniesiony winien by¢ bezposrednio na aluminiowe $ciany tabliczek obrotowych
I panel edukacyjny. Wszystko zabezpieczone powinno by¢ lakierem UV. Elementy ruchome
posiada¢ powinny oble aluminiowe krawedzie i by¢ wykonane w taki sposob, by
uniemozliwi¢ zakleszczenie oraz zapewnic¢ bezpieczne uzytkowanie.

15. Gra sprawnos$ciowa pozwalajaca na zdobywanie rekordow — 1 szt.

Konstrukcja obejmujaca wydzielony pas wielkosci okoto 500x150x30 cm do wysypania
piaskiem, obtozony drewnianymi watkami toczonymi. Obok nalezy zamontowaé duza
linijke o dtugosci ok. 5 m z rekordzistami — zwierzetami (np. kung lesng, wiewidrka, zabg
trawng), tak by moc poréwnaé¢ swoj skok. Swoj wynik oraz imi¢ powinno zaznaczaé si¢
dotaczong kolorowa kreda na plycie do tego celu przeznaczonej. Integralng czgscig gry
powinna by¢ pozioma tablica edukacyjna o wymiarach 100x75 cm ze zbiorem ciekawostek
o rekordach zwierzat, usytuowana w stelazu drewnianym, obsadzonym na stupach nos$nych.

16. Wiata edukacyjna z grami —szt. 1

Konstrukcji o wymiarach zewngtrznych okoto 360x500 cm (powierzchnia pod dachem),
wykonana powinna by¢ z drewna iglastego (sosna, swierk). Wiate posadowi¢ nalezy na min.
szeSciu pionowych, toczonych stupach o $rednicy okoto 12-14 cm. Wiata winna by¢
wyposazona w min. dwie gry. Jedna z nich typu ,,Labirynt” w postaci dwustronnego panelu
edukacyjnego. Na awersie panelu nalezy zamontowa¢ od 3 do 12 kotek, wykonanych
z tworzywa typu ABS o duzej gestosci udarno$ci i twardosci oraz odpornosci na
zarysowania. Kotka winny by¢ usytuowane w prowadnicach tworzacych ,,labirynt” w taki
sposob, by mozna bylo je dopasowa¢ do nadrukowanych fotografii lub ilustracji. Na
rewersie umieszczona powinna by¢ tablica edukacyjna nawigzujgca tematycznie do
labiryntu. Druga gra w formie min. 9 obrotowych tabliczek. o wymiarach okoto 22x17x2
cm, dwustronnie zadrukowanych. Tabliczki wykonane powinny by¢ z blachy aluminiowej 1
tworzywa S$lizgowego typu PE Elementy zadrukowane wykonane powinny by¢ w



technologii UV. Druk naniesiony bezposrednio na panele edukacyjne. Wszystko
zabezpieczone lakierem UV. W tylnej czegsci oraz w pojedynczym przesle lewym jak i
prawym, zamontowaé nalezy wygrodzenia wysoko$ci okoto 90 cm wykonane z desek. Z
przodu, w gornej czesci jest umieszczony powinien by¢ nagtowek. Pod dachem znajdowaé
si¢ powinien tawostél o wymiarach zewngtrznych okoto 200x75x180 cm, wykonany z
drewna konstrukcyjnego KVH C24, iglastego (sosna, swierk). Siedziska o wymiarach okoto
28x200 cm, natomiast blat 75x200 cm.



