17. WZORY PROTOKOLOW
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Zatacznik nr 1

(Nazwa Firmy wykonujacej pomiary)

Protokot Nr

Z pomiaréw stanu izolacji
obwodow i urzadzen elektrycznych

Zleceniodawca:
Obiekt:

Warunki pomiaru; Ukfad sieciowy TN-S ,

Data pomiaru :

Rodzaj pomiaru:
Przyrzady pomiarowe: typ
Pogoda w dniu pomiaru:
W dniach poprzednich:

TT

Napiecie probiercze np. 500 V

Szkic rozmieszczenia badanych urzadzen

i obwodow przedstawiono na rys:

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacjg identyfikujace obiekty jednoznacznie
TABELA WYNIKOW

Rezystancja zmierzona w [MQ] Rezystan-

L Sym- | Nazwa urzgdzenia | llos¢ cije wy
P-| ol lub obwodu faz |L1-L2|L1-L3|L2-L3 'QE' LPZE' L;E' N-PE | magane
[MQ]

UWAGI:

ORZECZENIE: lIzolacja badanych urzadzen i obwodéw elektrycznych spetnia / nie spetnia /

wymagania przepisow.

Sprawdzenie przeprowadzit:
(imie, nazwisko
i nr $wiadectwa kwalifikacyjnego)

Protokot sprawdzit: Protokot otrzymat:
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Zatacznik nr 2

Protokot Nr

Nazwa Firm konuiacei ; z pomiaréw stanu izolacji
e v JawR] pamiary) obwodéw i urzgdzen elektrycznych

Zleceniodawca:
Obiekt:

Warunki pomiaru: Ukfad sieciowy TN-C

Data pomiaru :

Rodzaj pomiaru:

Przyrzgdy pomiarowe: typ Napiecie probiercze np. 500 V
Pogoda w dniu pomiaru:

W dniach poprzednich:

Szkic rozmieszczenia badanych urzadzen i obwodéw przedstawiono na rys:
lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacjg identyfikujgce obiekty jednoznacznie

TABELA WYNIKOW

Rezystancja zmierzona w [MQ] Rezystan-
L Sym- | Nazwa urzgdzenia | llo&¢ cie wy
P-| bol lub obwodu faz | L1-L2| L1-L3 | L2-L3 L1- L2- L3 - magane

PEN PEN PEN IMQ]

UWAGI:

ORZECZENIE: lIzolacja badanych urzadzen i obwodéw elektrycznych spefnia / nie spetnia /
wymagania przepisow.

Sprawdzenie przeprowadzit: Protokot sprawdzit: Protokét otrzymat:
(imie, nazwisko
i nr Swiadectwa kwalifikacyjnego)
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Zatgcznik nr 3

PROTOKOLY. SPRAWDZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ DLA
INSTALACJI Z ZABEZPIECZENIAMI NADMIAROWOPRADOWYMI

Nazwa firmy wykonujgcej pomiary

Protokot Nr /

Ze sprawdzenia skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej instalacji

elektrycznej urzadzen

Zleceniodawca:

Obiekt: Instalacja elektryczna

Ukfad sieciowy TN-S/TN-C; TT Up220V. U_50V.

t2< (0,2, 0,4 lub 5s)

Szkic rozmieszczenia badanych urzadzen i obwodéw przedstawiono na rys:

Nazwa Typ | | 7 7 Ocena
Lp | Symbol | badanego | zabez- [ /;] [Z] Sgg”" [z;“ skutecznosci:
urzadzenia | pieczen [2] ] tak - nie

gdzie:
U, - napiecie fazowe sieci

t, — maksymalny czas wytgczenia

l,- prad znamionowy urzadz. zabezpieczajgcego

U, - napiecie dopuszczalne diugotrwale |,- prad zapewniajacy samoczynne wytgczenie

Zs pom - impedancja petli zwarcia - pomierzona

Zs q0p - iImpedancja petli zwarcia — dopuszczalna, wynikajaca z zastosowanego zabezpieczenia




Przyrzady pomiarowe:
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Lp. |Nazwa przyrzadu Producent Typ Nr. fabr.
1
2
3
4
UWBGH: .« « & v s o 5 9 5 @ s 5 5 8 5 € 85 8 5 8 5 8 8 5 B3 8 m 1w oy s w v ow w0 owm o s
Orzeczenie:

Protokét sprawdzit:

Protokét otrzymat:
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Zatacznik nr 4

PROTOKOt. SPRAWDZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ W
OBWODACH ZASILANYCH Z URZADZEN ENERGOELEKTRONICZNYCH
ochrona przez obnizenie napiecia dotyku

Napiecie dotyku | Ocena
Nazwa Typ
Lp|SY™ | badanego | zabez- h s Ree [Y] shuteica:
bol . : . [A] [A] [Q]] , nosci:
urzagdzenia pieczen oblicz | dopusz |4k - nie
Przyrzady pomiarowe:
Lp. |Nazwa przyrzadu Producent Typ Nr. fabr.
1
2
3
4
Uwagi: . . . o e e e e
Orzeczenie:

Pomiary przeprowadzit:

Gdzie: Rpg - Zmierzona rezystancja przewodu ochronnego

Obliczone napigcie dotyku Uget = Rpe * |a

Protokot sprawdzit:

Protokot otrzymat:
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Zatgcznik nr

PROTOKOt SPRAWDZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ W
UKLADZIE SIECI IT PRZY POJEDYNCZYM ZWARCIU

ochrona przez obnizenie napiecia dotyku

Protokot Nr /

ZE SPRAWDZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ W SIECI IT,
PRZY POJEDYNCZYM ZWARCIU

Nazwa firmy wykonujgcej pomiary WU o & 5 T
Zleceniodawca: . . . . . ...
Obiekt: . . . . . . . . .
Uktad sieciowy IT z przewodem neutralnym/bez przewodu neutralnego Up . . UL . . ta . .
Stangruntu . . . . ... oL Koo o«

Szkic rozmieszczenia badanych urzadzen i obwodoéw przedstawiono na rys:

Napiecie dotyku | Ocena
Lo | Sym- b:fjaazr‘]’;a o Z;ggz_ b | lg | Ra | Re [V] skutecz-
Pl bol 9¢ abez- |\ a1 | (ATl 1Q]] 1] ) nosci:
urzadzenia | pieczen oblicz | dopusz |4 _ nie
Uwagi: . . . . e e e
OrzeCzeNIC: . . . . . o o o e e e e e
Pomiary przeprowadzit: Protokot sprawdzit: Protokét otrzymat:
gdzie:
U, - napiecie fazowe sieci, I,- prad znamionowy urzadz. zabezpieczajgcego,
U, - napiecie dopuszczalne diugotrwale, |4- prad pojedynczego zwarcia w badanej sieci,
t. — maksymalny czas wytaczenia, Ra - Zmierzona rezystancja uziemienia ochronnego,

k, — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy sezonowe zmiany rezystywnosci gruntu,
Re = Ra k, — obliczona rezystancja uziemienia ochronnego uwzgledniajgca stan gruntu,

Obliczone napiecie dotyku Uge = Re " Ig
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Zatgcznik nr 6

Protokotnr. .........
Nazwa Firmy

sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

wykonujacej urzadzen i instalacji zabezpieczonych wytgcznikami
pomiary réznicowopradowymi
ZAMA comwsssssissspmm

Tabela wynikéw badan urzadzen

o Napiecie Rezystancja Z:ﬁigg;a
Lp. lglol Nazwa badanego urzgdzenia dotykowe | uziemienia Re NOSC
Us [V] 1%} tak/NIE

Bl W DN -

Sprawdzenie wytacznika réznicowopradowego zabezpieczajgcego np. gniazdo wtyczkowe

Dane techniczne wytacznika: typ: [,=.. A . lsw=... A
Wyniki pomiaréw:

zmierzony prad wytaczenia: ... A

wymagany czas wytgczenia: . .. ms
zmierzony czas wyfgczenia: ... ms
napiecie dotyku dopuszczalne: . . V
napiecie dotyku zmierzone: ... V

sprawdzenie dziatania przyciskiem ,TEST”: dziatanie prawidtowe

Pomiary przeprowadzit: Protokot sprawdzit: Protokét otrzymat:
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Zatgcznik nr 7

Protokétnr. .........

Nazwa Firmy . o ) o )
sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

wykonujagce; urzadzen i instalacji na placu budowy
pomiary zdnia ...
Zleceniodawca (n@azwa iadres): . .. ...
(] oY1= ,« v R L

Rodzaj zasilania: prad przemienny
Uktad sieci zasilajacej: TN-C TN-S TN-C-S TT IT
Napiecie sieci zasil. ... . .V Napiecie pomierzone: U, = . ....... V]

107) 0 M P R , nrfabr......... .. , producent.................

rodzaj zabezp.:........... .... B [Al, la....... [A],

Zedows <+ » mumnsns [, Zagois - » vwoinwme [Q], wynik badaniar. ...ovu0cs0500sv0wnn
Dane techniczne i wyniki pomiaréw wytacznika ochronnego réznicowopradowego:

typ:. o , rodzaj: zwykly/selektywny, producent (kraj): . ... ... zasilane obwody . ... ...
i AL lanisscsnms [mA], wymagany czas wytgczenia . . ... .. [ms], ki . ... ;
lanpOM: L [mA], czas pomierzony:.. ...... [ms], sprawdzenie dziatania

przyciskiem “TEST” wynik pozytywny/negatywny Ogolny wynik badania: pozytywny/negatywny

Wymagania dotyczace badanych urzadzen:

Tabela wynikéw badan urzadzen

o Napiecie Rezystancja Z:‘fli‘ggf
Lp. gol Nazwa badanego urzadzenia dotykowe | uziemienia Re pyeey
Us [V] (] tak/NIE

Bl W] N —

Sprawdzenie wytacznika réznicowopradowego zabezpieczajgcego np. gniazdo wtyczkowe

Jak w zatgczniku nr 6
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gdzie:

U, - napigcie sieci pomierzone I, - prad znamionowy urzadz. zabezpieczajgcego
Ug - napiecie dotyku pomierzone la - prad zapewnjacy samoczynne wytgczenie

Ug dop - napiecie dotyku dopuszczalne lsn - Znamionowy roéznicowy prad zadziatania

Zs pom - impedancja petli zwaré.- zmierzona |, pom - zmierzony réznicowy prad zadziatania
Zs dop - impedancja petli zwar. — dopuszczalna  k - krotno$¢ |4, zapewniajgca samoczyne
Re - zmierzona rezystancja uziemienia wytgczenie w wymaganym czasie

Re dop - dopuszczalna rezystancja uziemienia

Przyrzady pomiarowe:

Lp. Nazwa przyrzadu Producent Typ Nr. fabr.

1

2

3

4
UWaGE . . o o o e e e e e e e
OrzZeCZENIE: . . . .« i e e e e
Pomiary przeprowadzit: Protokét sprawdzit: Protokét otrzymat:
T s cmime s 1 2 5
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Zatgcznik nr 8

(Nazwa Firmy wykonujacej pomiary)

Protokot Nr

z pomiaréw rezystancji uziemienia
uziomow roboczych
7405 |1 |1 (PR R

Zleceniodawca:
Obiekt:

Warunki pomiaru:

Data pomiaru :

Metoda pomiaru:
Przyrzady pomiarowe:
Pogoda w dniu pomiaru:
W dniach poprzednich:

Uziemienie:

Rodzaj gruntu:
Stan wilgotnosci gruntu;
Rodzaj uziomow:

Szkic rozmieszczenia badanych uziomoéw przedstawia rys:

Wyniki pomiaréw rezystancji uziemienia

Lp. Symbol uziomu

Rezystancja uziemienia w [Q]

Ciggtosc¢ potaczen
przewodow
uziemiajacych

zmierzona

dopuszczalna

WIN|—

4

Wyniki badania rezystancji uzioméw: pozytywne / negatywne

Uwagi pokontrolne:

Whioski: Badane uziomy spetniaja / nie spetniaja wymagan przepisow i nadajg sie / nie nadaja

sie do eksploataciji.

Sprawdzenie przeprowadzit:
(imie, nazwisko
i nr $wiadectwa kwalifikacyjnego)

Protokot sprawdzit:

Protokét otrzymat:
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Zatgcznik nr 9

(Nazwa Firmy wykonujgcej pomiary)

Protokot Nr

z badan niepetnych urzadzen
piorunochronnych

Zleceniodawca:
Obiekt:

Warunki pomiaru:

Data pomiaru :

Metoda pomiaru:
Przyrzady pomiarowe:
Pogoda w dniu pomiaru:
W dniach poprzednich:

Uziemienie:
Rodzaj gruntu:

Stan wilgotnosci gruntu;
Rodzaj uziomow:

Szkic rozmieszczenia badanych uziemien przedstawia rys:

Wyniki pomiaréw rezystancji uziemienia

Lp. | Symbol uziomu Rezystancja uziemienia w [Q] Ciggtos¢ pp%qugr’m przewodow
zmierzona dopuszczalna uziemiajacych
1 ciggtos$¢ zachowana
2
3
4

Wyniki badania przewodéw odprowadzajgcych i uziemien: pozytywne / negatywne

Uwagi pokontrolne:

Whioski: Instalacja piorunochronna nadaje si¢ / nie nadaje si¢ do eksploatacji.

Sprawdzenie przeprowadzit:
(imie, nazwisko
i nr $wiadectwa kwalifikacyjnego)

Protokét sprawdzit:

Protokét otrzymat:
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ZAELACZNIK 10

Zatgcznik sktada sie z:
- instrukcji przeprowadzania badan odbiorczych
- 3 stronicowego “Protokotu badar odbiorczych instalaciji elektrycznej”

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA BADAN ODBIORCZYCH

1. Komisja powinna by¢ co najmniej 3 osobowa i sktada¢ sie z fachowcdw dobrze znajacych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym przez Polskie Normy

2. W matych obiektach Komisja moze by¢ jednoczes$nie wykonawcg ogledzin i badan, z tym ze z
pomiaréow muszg by¢ wykonane oddzielne protokoty.

3. W duzych obiektach ogledziny i badania moga by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty
przeprowadzajgce proby i badania wedtug zadan okreslonych w Tablicach 12, a Komisja
stan faktyczny ustala na podstawie dostarczonych protokotéw badan czy prob.

4. W Tablicy 1 w pkt. 1.3., wymagania arkusza PN-IEC 60364-5-523.

5. W Tablicy 1 w pkt. 1.3., wymagania zeszytu 9 PBUE obowigzujg tylko w zakresie
dopuszczalnego spadku napiecia.

6. W Tablicy 2 w pkt. 2.9., wymagania arkusza PN-IEC-), wyniki badar wpisuje sig identycznie
jak w Tabeli 1 pkt. 1.2.
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PROTOKOL

BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO W OKRESIEOD . . . . . . DO. .. ...
4. OCENA BADAN ODBIORCZYCH:

4.1. Ogledziny - wg. Tablicy 1 - ogélny wynik: DODATNI / UJEMNY.

4.2. Badania - wg. Tablicy 2 - og6iny wynik: DODATNI / UJEMNY.

4.3. Badania odbiorcze - ogélny wynik: DODATNI / UJEMNY.

5. DECYZJA : poniewaz ogdlny wynik badan odbiorczych jest: DODATNI / UJEMNY
obiekt MOZNA / NIE MOZNA przekaza¢ do eksploatacji.
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TABLICA 1-BADANIA ODBIORCZE. OGLEDZINY.

(8]« O e e T T LTS LEE
Badania przeprowadzono w okresieod . ............. (o [o /g
Lp. Czynnosci Wymagania Ocena
11 Sprawdzenie prawidtowos$ci ochrony przed PN-HD 60364-4-41 DODATNIA
) porazeniem pragdem elektrycznym PN- IEC 60364-4-47 UJEMNA
12 Sprawdzenie prawidfowosci ochrony przed PN- IEC 60364-4-42 DODATNIA
j pozarem i przed skutkami cieplnymi. PN- |IEC 60364-4-482 | UJEMNA
13 Sprawdzenie prgwid%owoég:i doboru przewodow Em: :Eg ggggjﬁ:igs SIS
do obcigzalnosci pradowej o spadku napigcia PN- IEC 60364-4-473 | UJEMNA
PN- IEC 60364-4-43 DODATNIA
Sprawdzenie prawidtowosci doboru i PN- |IEC 60364-4-473
1.4 |nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i PN- [EC 60364-5-51
sygnalizacyjnych. PN- IEC 60364-5-53 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-537
15 Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia PN- IEC 60364-4-46 DODATNIA
) odpowiednich urzadzen odtgczajgcych. PN- IEC 60364-5-537 | UJEMNA
16 Sprawdzenie prawidtowosci doboru urzadzen i | PN- IEC 60364-03 DODATNIA
) Srodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych. PN- |[EC 60364-4-51 UJEMNA
17 Sprawdzenie prawidfowosci oznaczenia PN- HD 60364-5-54 DODATNIA
) przewodoéw neutralnych i ochronnych. PN-HD 308 S2:2007 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-51 DODATNIA
Sprawdzenie prawidlowego i wymaganego PN-89/E-05028
18 umieszczenia schematoéw, tablic PN-78/E-01245
' ostrzegawczych lub innych podobnych PN-87/E-01200
informacji. PN-87/E-02001 UJEMNA
PN-90/E-05023
Sprawdzenie prawidtowego i kompletnego DODATNIA
1.9 | oznaczenia obwoddw bezpiecznikéw, PN- [EC 60364-5-51
tacznikow, zaciskow itp. UJEMNA
Sprawdzenie poprawnosci potgczen PN-86/E-06271 DORETIN)a
1.10 przewodow PN-75/E-06300
' PN-82/E-06290 UJEMNA
B n e bt e et D PN S3/E-05000/51 | PO
konserwacie. e UJEMNA

Ogolny wynik ogledzin: DODATNI / UJEMNY.

Podpisy cztonkéw Komisji:
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TABLICA 2-BADANIA ODBIORCZE. POMIARY.

ObIEKE . . .t
Badania przeprowadzono w okresieod . .. ........... (oo JPR O
Lp. |Czynnosci Wymagania Ocena
Sprawdzenie ciggtosci przewoddw DODATNIA
2.1 | ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych | PN- HD 60364-6 — 61.3.2
potgczen wyréwnawczych UJEMNA
. = .. . DODATNIA
2.2 | Pomiar rezystancji izolacji elektryczne;j. PN- HD 60364-6 - 61.3.3 UJEMNA
Sprawdzenie ochrony za pomocg SELV, DODATNIA
2.3 | PELV lub separacji elektrycznej PN-HD 60364-6 61.3.4 || ,epNa
. e , DODATNIA
2.4 | Pomiar rezystancji $cian i podtdg. PN- HD 60364-6 —61.3.5 UJEMNA
25 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia PN-HD 60364'4—41;11 3.2 DODATNIA
cHalieni. PN-HD 60364-6 — 61.3.6 | UJEMNA
. . DODATNIA
2.6 | Pomiar rezystancji uziomu PN-HD 60364-6 -61.3.6.2 UJEMNA
L " . . . DODATNIA
2.7 | Pomiar impedancji petli zwarciowej PN-HD 60364-6 -61.3.6.3 UJEMNA
— . DODATNIA
2.8 | Sprawdzenie biegunowosci. PN-HD 60364-6 -61.3.8 UJEMNA
. C DODATNIA
2.9 | Sprawdzenie kolejnosci faz. PN-HD 60364-6 -61.3.9 UJEMNA
2.10 | Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej. PN-88/E-04300-2.12 BJOSQJEM
. , . DODATNIA
2.11 | Przeprowadzenie prébfunkcjonalnych. PN-HD 60364-6 -61.3.10 UJEMNA
. ; Préby zawieszone do wynik jak w
212 fir;ra;\:dritiame ochrony przed skiftkami czasu ukazania sie zalecen | Tabl.1
STl IEC pkt.1.2.
Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub A DODATNIA
2.13 Zanikiem napiecia. PN-HD 60364-6 —61.3.11 UJEMNA

Ogolny wynik ogledzin: DODATNI / UJEMNY.
Podpisy cztonkéw Komisji:
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11.18. METRYKA URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO
Obiekt budowlany (miejsce pofozenia, adres i ewentualnie nazwa):

A. Ochrona zewnetrzna
1. Opis obiektu budowlanego:
rodzaj obiektu

pokrycie dachu

konstrukcja dachu

Sciany

2. Opis urzadzenia piorunochronnego:
(074 o] .11 2SSO PSPPSR
B. Ochrona wewnetrzna

1. Opis zastosowanych $srodkéw ochrony Wewnetrznej:

- Zastosowane urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej (ograniczniki przepiec)
oraz ilo$¢ stopni ochrony

- Zastosowane potgczenia wyrbwnawcze

- Zastosowane 0dStEPY iZOIACYINE. ... ...uuieeieiieieieeeeeeeee e

C. Schemat urzadzenia piorunochronnego
Opis i schemat wykonat (imie i nazwisko sporzgadzajgcego).
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11.19. PROTOKOL. BADAN URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO
1. Obiekt budowlany (miejsce potozenia, adres i ewentualnie nazwa):

3. Badanie 0Chrony ZEWNEIIZNE]: ........uvuiiiiiiiiiiiiiiieeieie et eeee e s st e e e sabnaeeeeenanes
3.1.  Ogledziny elementdw ochrony zeWnetrznej: .............eevuveermiiriiemimmmmiiieiinns
3.2, Sprawdzeni® WYMIArOW: .........cccoeieiiiiiiisie e e e eee s
3.3.  Sprawdzenie CiggtoSCi POIGCZEN: ..oovvviieiieeieeeee e

3.4. Sprawdzenie stanu uziomow:

3.5. Pomiar rezystancji UziEMISNIAL : v csswssssumms oo s cosssassnusve svmsmss smssss ospaomsosmess isvsasssverions
4. Badanie oChrony WEWNEIIZNE]: .......cooeeieiiieiiieieei e
4.1. Ogledziny elementéw ochrony Wewnetrznej: ...........coeveveieiiiiiiiiiieiieeennnie e

4.2. Sprawdzenie stanu technicznego urzadzen ochrony przeciwprzepieciowe;j
(0granicZNiKAOW PrzepiCC): ...o..uuiiieiiee it

4.3. Sprawdzenie ciggtosci potgczen WyrdWnawcCzyCh: ..........cccceveriiriiiirrieeienneeennnnns

4.4, Sprawdzenie odstepOw izOIaCyjNYCh: .....ccoiviiiiiiiiii i
5. Po zbadaniu urzadzenia piorunochronnego postanowiono:

5.1.  Uznac¢ urzadzenie piorunochronne za zgodne z obowigzujgcymi przepisami

5.2. Uzna¢ urzadzenie piorunochronne za nie zgodne z obowigzujacymi przepisami,
z nastepujacych powodow:

5.3.  Zaleca sie wykonac¢ nastepujgce prace naprawcze:



