Zatacznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zaméwienia

»,Modernizacja posadzek epoksydowych w zakresie przeciwspadkow wzdtuz
promenady | oraz Il trybuny Stadionu Miejskiego w Poznaniu przy ul. Butgarskiej 17 w
Poznaniu”

1. Przedmiotem niniejszego opisu sg wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem modernizacji przeciwspadkéw posadzek w ciggu komunikacyjnym, wzdiuz
krawedzi promenady | i lll trybuny Stadionu Miejskiego w Poznaniu przy ul. Butgarskiej 17.
Obszar objety pracami:

- | trybuna, poziom +6.60, promenada w pasie o szerokosci 8,2 m wzdtuz wejs¢ na klatki
schodowe i bramek obrotowych w osiach: B-E. Powierzchnia : 232 m2;

- lll trybuna, poziom +6.60, promenada w pasie 0 szerokosci 8,2 m wzdluz wejs¢ na klatki

schodowe i bramek obrotowych w osiach: B-O. Powierzchnia: 890 m2.

2. Materiaty potrzebne do wykonania robot:

- dwusktadnikowa zywica epoksydowa lub epoksydowo-poliuretanowa gr 2,5 — 3,0 mm o
powierzchni nie Sliskiej o podwyzszonej elastycznosci do powierzchni o ekstremalnych
obcigzeniach ruchem pieszym. Izolacjo-nawierzchnia musi mie¢ zdolnos¢ do przenoszenia
rys w zakresie statycznym i dynamicznym (klasa B 3.2 w -20C), ogranicza¢ przenoszenie na
ptyte betonowg dzwiekéw w tym pochodzacych od uderzen w podtoze, stanowi¢ powtoke,
bariere nieprzepuszczalng dla wody z wierzchnig warstwg odporng na promieniowanie UV,
wykonang w wysokim stopniu antyposlizgu (R11/R12) dla zapewnienia bezpieczenstwa

uzytkownikom.

3. Zakres prac:

1) mechaniczne usuniecie starych powtok zywicznych wraz z podbudows i profilowaniem

2) przygotowanie podtoza betonowego przez Srutowanie i lokalne szlifowania w miejscach
niedostepnych dla srutownicy;

3) wykonanie warstwy wyréwnawczej lub profilowania odpowiedniego spadku — min. 1%,
grub. ok 4 cm w najwyzszym (dwuspadowo w pasie o szerokosci 8 m) przed utozeniem
izolacjo-nawierzchni w postaci jastrychu epoksydowego na bazie zywicy gruntujgcej z
mieszaning kruszyw frakcji zaleznej od zgdanej grubosci warstwy;

4) zagruntowanie betonu zywicg epoksydowg + zasyp suszonym ogniowo piaskiem
kwarcowym;

5) membrana elastyczna: z wktadkg z maty z widkna szklanego;



6) warstwa Scieralna + zasyp zywicy suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym;

7) lakier wierzchni kolorowy (kolor nawigzujgcy do istniejgcej nawierzchni), -RAL 7032

odporny na UV;

8) wypetnienie dylatacji materiatem wodoszczelnym, trwale plastycznym wzdtuz koryta

Hauraton i na granicy — pofgczeniu z istniejgcg posadzka, wokot stupdw i przy Scianach,

dylatacje gtbwne z wypetieniem sznurem dylatacyjnym;

9) demontaz i ponowny montaz kotowrotow na bramkach wejsciowych.

4. Wymagane parametry techniczne

Grunt epoksydowy:

Powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
- materiat dwukomponentowy;

- przeznaczony do podtozy o podwyzszonej wilgotnosci;

- lepkos¢ (w 23°C) EN I1SO 3219; 600 - 900 mPa-s;

- gestosé (w 23°C) EN 1SO 2811; 1,4-1,48 g/cm3;

- twardos$¢ Shore’a D; 65-71;

- przyczepnos$¢ PN-EN 1542; 2,0 MPa*;

- posiada aktualng krajowg ocene techniczng IBDiM.

Elastyczna zywica epoksydowo-poliuretanowa warstwy membranowej i Scieralnej:

Powinna charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi parametrami:

Charakterystyka Wartosé

Metoda badawcza

Przyczepnosé¢ do betonu >2,0(1,5) MPa

EN 1542

Przyczepno$¢ do betonu po 200 cyklach

chemiczng

>1,5(1,2) MPa EN 1542
mrozu
Ocena powtoki po 200 cyklach mrozu bez zmian IBDiM PB/TM-1/13
Wskaznik ograniczenia chtonnosci wody > 90% IBDiM PB-TM-X5
Scieralno$¢ na tarczy Béhmego 2,5mm?3/mm? EN 1338
Dynamiczne mostkowanie rys B 3.2 (-20°C) EN 1062-7
Statyczne mostkowanie rys A4 (23°C) EN 1062-7
Odpornos¢ na Scieranie < 3000 mg EN 13813
Odpornosé na Scieranie AR 1 EN 13813
Dyfuzja CO. > 50 m (klasa Il) EN 1504-2
Absorpcja kapilarna wody w<0,1 kg/m2-h0,5 EN 1062-3
Odpornos¢ na zwiekszong agresije < 50% EN 1504.2




Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1 EN 13501-1
Antyposlizg (z warstwg $cieralng) R10-R12 DIN 51130
Przepuszczalno$¢ pary wodnej klasa lll EN 1504-2
Odpornos¢ termiczna -30'C - +80'C

Odpornos¢ na uderzenie 40Nm EN ISO 6272-1
Twardos¢ Shorea A 88-94 DIN 53505

- materiat dwukomponentowy;

- utwardzony materiat odporny na dziatanie rozcienczonych kwasow i tugow, olei
mineralnych, paliw, sSrodkéw smarujgcych,;

- lepkos¢ (w 23°C) EN ISO 3219 1400 — ok. 3000-4000 mPa - s po wymieszaniu;

- gestosé (w 23°C) EN ISO 2811 - 1,19 g/cm3 po wymieszaniu;

- posiada aktualng krajowg ocene techniczng IBDiM.

Poliuretanowa zywica warstwy wierzchniej:

Powinna charakteryzowaé nastepujacymi sie parametrami:

- materiat dwukomponentowy;

- lepkos$¢ (w 23°C) EN ISO 3219 800 - 1300 mPa-s po wymieszaniu;
- gestos¢ (w 23°C) EN 1SO 2811 1,33-1,38 g/cm3 po wymieszaniu;
- zawartosc¢ czesci statych: ok. 85%;

- twardoelastyczny;

- odporny na promienie UV i warunki atmosferyczne.

5. Warunki jakie nalezy zapewni¢ dla prawidtowego wykonania posadzek zywicznych:
-pomieszczenia lub strefy, w ktérych bedzie sie wykonywaé posadzki winny by¢ wydzielone i
zabezpieczone przed dostepem osob postronnych;

- pomieszczenia winny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i zapyleniem oraz
wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie);

- minimalna temperatura podfoza powinna wynosi¢ + 10°C i temperatura w pomieszczeniu
powinna wynosi¢ przynajmniej +10°C (optymalny zakres temperatur do pracy z zywicami jest
w przedziale 15°C-25°C); w przypadku braku temperatur minimalnych nalezy podnies¢ je
poprzez ogrzewania pomieszczen nagrzewnicami elektrycznymi;

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ zalecen kart technicznych

poszczegolnych materiatow systemu.



6. Podktad pod zywice powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- podtoze musi by¢ noéne, suche, czyste, chtonne, niepylgce, bez zanieczyszczen olejami,
tltuszczami, szlamami czy innymi substancjami dziatajgcymi antyadhezyjnie;

- z podfoza nalezy usung¢ mleczko cementowe i powierzchniowe utwardzenie (o ile
wystepuje) poprzez S$rutowanie, nalezy takze usung¢ pozostatosci srodkéw ochrony
powierzchniowej swiezego betonu (preparatéw pielegnacyjnych), pory i szczeliny muszg byé
wystarczajgco otwarte. Powierzchnia musi by¢ na tyle szorstka ichionna, aby
zagwarantowana byta dobra przyczepnos¢ materiatow. Zwigzane kruszywo o srednicy
powyzej 4 mm po przygotowaniu podtoza powinno byé nieznacznie odstoniete;

- wytrzymatos¢ na $ciskanie poditoza betonowego powinna by¢é zgodna z projektem,
wytrzymatos¢ na odrywanie warstwy powierzchniowej powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 MPa
(badanie metoda pull-off). ;

- naprawa ubytkéw i nierdwnosci przy pomocy zywicy gruntujgcej z piaskami kwarcowymi
réznych frakcji, jako wypetniaczem;

- w przypadku starych betondéw suche zaleznie od klasy betonu: max 4% wagowo przy
betonie C 30/37 i max 3% wagowo przy betonie C 35/45. Do pomiaru wilgotnosci podtoza
zaleca sie stosowac aparat CM;

- stabe wypetnienia pochodzace z wczesniejszych napraw, warstwy szlaméw ochronnych lub
powtok malarskich muszg by¢ usuniete;

- temperatura podioza powyzej +8°C i 0 min. 3°C wyzsza od punktu rosy.



