
COKÓŁ Z PŁYTEK LASTRYKOWYCH 30x30x2cm do  skucia

WSZYSTKIE OKNA PIWNICZNE 80x55cm 
do wymiany na PCV koloru bia łego

OKNA BIBLIOTEKI do wymiany 
na PCV koloru bia łego

PROJ. BALUSTRADA 
ze stali nierdzewnej

MURKI PODJAZDU do obt łuczenia z 
płytek, obłożenia styropianem 2cm i 
otynkowania tynkiem cienkowarstwowym

ISTN. BALUSTRADA 
PODJAZDU ze stali 
nierdzewnej do 
wypolerowania
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COKÓŁ Z PŁYTEK LASTRYKOWYCH 30x30x2cm do  skucia

WSZYSTKIE OKNA PIWNICZNE 80x55cm 
do wymiany na PCV koloru bia łego

OKNA BIBLIOTEKI do wymiany 
na PCV koloru bia łego

ISTN. BALUSTRADA 
do odnowienia i 
pomalowania farbami 
antykorozyjnymi

ISTN. BALUSTRADA 
do demontażu i wymiany 
na stal nierdzewną ISTN. BALUSTRADA 

PODJAZDU ze stali 
nierdzewnej do 
wypolerowania
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MURKI ZJAZDU DO GARAŻU ORAZ 
PODPIERAJĄCE PODESTY do obłożenia 
styropianem 2cm i otynkowania tynkiem 
cienkowarstwowym

MURKI PODJAZDU do obt łuczenia z 
płytek, obłożenia styropianem 2cm i 
otynkowania tynkiem cienkowarstwowym
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ISTN. DRZWI ZEWNĘTRZNE  
wymienić na stalowe w kolorze RAL7035
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DASZKI NAD WEJŚCIAMI Z BLACHY
 do demontażu

RYNNY I RURY SPUSTOWE 
do demontażu

ISTN. BALUSTRADA 
do demontażu i wymiany 
na stal nierdzewną

ISTN. BALUSTRADA 
do odnowienia i 
pomalowania farbami 
antykorozyjnymi
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ISTN. DASZEK  
wykonać nowe obróbki blacharskie oraz 
pokryć papą podkładową i wierzchniego 
krycia

ISTN. DRZWI ZEWNĘTRZNE  
wymienić na stalowe w kolorze RAL7035
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OKNO MIESZKANIA KOM. , OKNO ZOZ 
do wymiany na PCV koloru bia łego

RYNNY I RURY SPUSTOWE 
-z blachy powlekanej koloru czarnego

MURKI ZJAZDU DO GARAŻU ORAZ 
PODPIERAJĄCE PODESTY do obłożenia 
styropianem 2cm i otynkowania tynkiem 
cienkowarstwowym

MURKI ZSYPÓW do obłożenia 
styropianem 2cm i otynkowania tynkiem 
cienkowarstwowym, klapy do wymiany na 
nowe stalowe

47 456 107

PROJ. DASZKI SYSTEMOWE z 
poliwenglanu koloru szarego jak 
cokół fundamentu

ISTN. DRZWI ZEWNĘTRZNE  
wymienić na stalowe w kolorze RAL7035

ISTN. DASZEK  
wykonać nowe obróbki 
blacharskie oraz pokryć papą 
podkładową i wierzchniego krycia

23
2

26
7

25
9

PROJ. POSADZKA PRZEMYSŁOWA gr. 8cm
z betonu C20/25 zbrojona siatką fi6 co 20x20cm
zatarta na gładko

PROJ. UTWARDZENIE DOJŚCIA DO 
KOTŁOWNI z kostki betonowej [z rozebrania 
podjazdu od frontu budynku] 

MURKI  do obłożenia 
styropianem 2cm i otynkowania 
tynkiem cienkowarstwowym

DRZWI ZEWNĘTRZNE DO KOTŁOWNI 
do wymiany [120x180cm]

DRZWI WEWNĘTRZNE DO SKŁADU 
OPAŁU do wymiany [120x200cm-Ei60]

DRZWI WEWNĘTRZNE DO POM. 
TECH. do wymiany [90x200cm-Ei30]

SZ1

SF1

SZ1

PROJ. OCIEPLENIE STROPODACHU
poprzez wdmuchiwanie wełny szklanej lub 
celulozy o gr. min 25cm
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Jak zaznaczonoELEWACJE KWIECIEŃ 2023r

A5.0

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OBSZARÓW, W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY
ZLIKWIDOWANE PPGR W GRANICACH GMINY WIEJSKIEJ GOLUB-DOBRZYŃ.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO WRAZ Z MONTAŻEM
INSTALACJI OZE ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WE WROCKACH

dz. nr 89/30 obręb 0020 Wrocki,
gm. Golub-Dobrzyń

PLAC 1000-lecia 25,   87-400 Golub-Dobrzyń

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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E.TYLNIA

ELEWACJE
skala 1:100

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

-(jasny szary): farba silikonowa  RAL7035
-(ciemny szary) front i bonie: farba silikonowa RAL7045
-cokół(ciemno szary): farba silikonowa strong RAL7045
-kominy wentylacyjne, murki zewnętrzne: tynk silikonowy RAL 7045
-obróbki blacharskie: blacha ocynkowana powlekana RAL9005
-rynny i rury spustowe stalowe powlekane RAL9005
-parapety: blacha ocynkowana powlekana RAL7045
-stolarka okienna: pcv białe 
-stolarka drzwiowa: pcv białe, stalowa RAL3035 

Wszystkie kolory są przykładowe. 
Do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.

UWAGI:
-bonie ozdobne wykonać z dodatkowego styropianu gr. 4cm
-oprawy oświetleniowe znajdujące się na elewacji 
zdemontować przed przystąpieniem do ocieplenia i 
zamontować po pracach elewacyjnych.
-stare lampy występujące na narożnikach budynku do 
zdemontowania
-kable znajdujące się na elewacji schować w tynk w rurkach 
osłonowych przed przystąpieniem do ocieplenia
Przed wyceną zapoznać się z dokumentacją zdjęciową lub 
dokonać wizji lokalnej. 
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