OKNA BIBLIOTEKI do wymiany
na PCV koloru biatego

PROJ. OCIEPLENIE STROPODACHU
poprzez wdmuchiwanie wetny szklanej lub
celulozy o gr. min 25cm

E. FRONTOWA PRZEKROJ 1

DRZWI WEWN ETRZNE DO POM.
TECH. do wymiany [90x200cm-Ei30]

ELEWACJE

WSZYSTKIE OKNA PIWNICZNE 80x55cm
do wymiany na PCV koloru biatego
nierdzewnej do

COKOL Z PLYTEK LASTRYKOWYCH 30x30x2cm do skucia wypolerowania
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OKNA BIBLIOTEKI do wymiany
na PCV koloru biatego
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ISTN. BALUSTRADA o S

do demontazu i wymiany

na stal nierdzewng
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ISTN. BALUSTRADA

WSZYSTKIE OKNA PIWNICZNE 80x55cm
do wymiany na PCV koloru biatego

MURKI PODJAZDU do obttuczenia z
plytek, obtozenia styropianem 2cm i

otynkowania tynkiem cienkowarstwowym i
COKOL Z PLYTEK LASTRYKOWYCH 30x30x2cm do skucia

cokoét fundamentu

ISTN. BALUSTRADA
PODJAZDU ze stali
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PROJ. DASZKI SYSTEMOWE z
poliwenglanu koloru szarego jak

-oprawy os$wietleniowe znajdujgce sie na elewacji
zdemontowac¢ przed przystgpieniem do ocieplenia i
zamontowac po pracach elewacyjnych.

-stare lampy wystepujgce na naroznikach budynku do

MURKI PODJAZDU do obttuczenia z
plytek, obtozenia styropianem 2cm i
otynkowania tynkiem cienkowarstwowym

zdemontowania

-kable znajdujgce sie na elewacji schowac w tynk w rurkach
ostonowych przed przystgpieniem do ocieplenia
Przed wyceng zapozna¢ sie z dokumentacjg zdjeciowg lub

dokonac wizji lokalnej.

E. BOCZNA 2
1:100

do demontazu

do demontazu

ISTN. DRZWI ZEWNETRZNE
wymieni¢ na stalowe w kolorze RAL7035
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ISTN. BALUSTRADA
do odnowienia i
pomalowania farbami
antykorozyjnymi

o

ISTN. BALUSTRADA
do odnowienia i
pomalowania farbami
antykorozyjnymi

MURKI ZJAZDU DO GARAZU ORAZ
PODPIERAJACE PODESTY do obfozenia
styropianem 2cm i otynkowania tynkiem
cienkowarstwowym
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RYNNY | RURY SPUSTOWE )

-z blachy powlekanej koloru czarnego

OKNO MIESZKANIA KOM. , OKNO z0OzZ
do wymiany na PCV koloru biatego
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E.TYLNIA
1:100

ISTN. DRZWI ZEWNETRZNE
wymieni¢ na stalowe w kolorze RAL7035

ISTN. DASZEK

wykona¢ nowe obrébki
blacharskie oraz pokry¢ papa
podktadowa i wierzchniego krycia
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MURKI ZJAZDU DO GARAZU ORAZ

PODPIERAJACE PODESTY do obtozenia
styropianem 2cm i otynkowania tynkiem

cienkowarstwowym

MURKI ZSYPOW do obtozenia
styropianem 2cm i otynkowania tynkiem
cienkowarstwowym, klapy do wymiany na
nowe stalowe

1:100 1:200 .
L skala 1:100
i / I
MURKI do obtozenia i
styropianem 2cm i otynkowania 1 / [
N N tynkiem cienkowarstwowym pmm
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@ f 7 PROJ. UTWARDZENIE DOJSCIA D
7 171 47 KOTLOWNI z kostki betonowej [z rozebrania zpﬁginz%zélgg}iﬁgﬁ)ﬁgI\gl\a(tsk:%\év?oggofg(r)r:: m
:| podjazdu od frontu budynku] zatarta na gtadko
& H ﬂ &ﬂ‘E ~ H H DRZWI| ZEWNETRZNE DO KOTLOWNI DRZWI WEWN ETRZNE DO SKtEADU
o 0.02 0 05|:| T N 0.0 do wymiany [120x180cm] OPALU do wymiany [120x200cm-Ei60] KOLORYSTYKA ELEWACJI:
: i | L
s -(jasny szary): farba silikonowa RAL7035
o 118 UWAGI: _ -(ciemny szary) front i bonie: farba silikonowa RAL7045
10 -bonie ozdobne wykona z dodatkowego styropianu gr. 4cm -cokét(ciemno szary): farba silikonowa strong RAL7045

DASZKI NAD WEJ SCIAMI Z BLACHY

RYNNY | RURY SPUSTOWE

892

-kominy wentylacyjne murki zewnetrzne: tynk silikonowy RAL 7045
-obrébki blacharskie: blachaocynkowana powlekana RAL9005
-rynny i rury spustowestalowe powlekane RAL9005

-parapety: blacha ocynkowana powlekana RAIZ045

-stolarka okienna: pcv biate

-stolarka drzwiowa: pcv biate, stalowa RAL3035

Wszystkie kolory sg przyktadowe.
Do ustalenia z Inwestorem na etapie realizaciji.
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E. BOCZNA 1
%4100

‘ ISTN. BALUSTRADA
do demontazu i wymiany
na stal nierdzewng

ISTN. DRZWI ZEWNETRZNE

wymieni¢ na stalowe w kolorze RAL7035 ISTN. DASZEK

wykona¢ nowe obrébki blacharskie oraz
pokry¢ papa podktadows i wierzchniego
krycia
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