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ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 

BUDOWLANEGO  
 

Nazwa zadania: Rozwój infrastruktury obszarów, w których 
funkcjonowały zlikwidowane PPGR 
w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń. 

 

Nazwa zamierzenia budowlanego: Zagospodarowanie terenu  
oraz montaż urządzeń rekreacyjnych 

w Nowejwsi gm.Golub-Dobrzyń. 
 
Adres: Nowawieś gm. Golub-Dobrzyń 
 
 

Kategoria obiektu budowlanego: VIII, XXVI. 
 

Lokalizacja zamierzenia budowlanego:  działki nr  60/1, 64/5 
121/51 obr. 0010 Nowawieś  
jednostka ewidencyjna 040503_2 Golub-
Dobrzyń (G) 

 

Inwestor: Gmina  Golub-Dobrzyń  
Pl.Tysiąclecia 25  
87-400 Golub-Dobrzyń 
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SPIS ZAWARTOŚCI 
 

1. Informacja do planu bioz. str. 3 
2. Pismo Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego znak: 

ORS.0022.151.7.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie 
umiejscowienia chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2114C. 

str. 7 

3. Uzgodnienie ZD-B Rogowo Mariusz Wilczyński sp.k. Rogowo 23 z dnia 
13 lutego 2023 roku. 

str. 8 

4. Postanowienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-
Dobrzyniu znak: TD.4400.12.2023 z dnia 16 lutego 2023 roku 
uzgadniające projektowaną inwestycję.  

str. 9 

5. Uzgodnienie projektu Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. w Ostrowitem  
z dnia 20 lutego 2023 roku. 

str. 11 
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ  
 

Nazwa zadania: Rozwój infrastruktury obszarów,  
w których funkcjonowały zlikwidowane 
PPGR w granicach gminy wiejskiej 
Golub-Dobrzyń. 

 

 
Nazwa zamierzenia budowlanego: Zagospodarowanie 

terenu  oraz montaż urządzeń 
rekreacyjnych w Nowejwsi gm.Golub-
Dobrzyń. 

 
Adres: Nowawieś gm. Golub-Dobrzyń 
 
 

Kategoria obiektu budowlanego: VIII, XXVI. 
 

Lokalizacja zamierzenia budowlanego:  działki nr  
60/1, 64/5 121/51 obr. 0010 Nowawieś  
jednostka ewidencyjna 040503_2 Golub-
Dobrzyń (G) 

 

Inwestor: Gmina  Golub-Dobrzyń  
Pl.Tysiąclecia 25  
87-400 Golub-Dobrzyń 

 
 

 
 
 

Informację sporządził: inż. Andrzej Osłowski 
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1.0.0. Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego w kolejności ich wykonywania: 

Projektowana inwestycja obejmuje: 
-budowę nowych miejsc postojowych z drogami dojazdowymi na terenie przy świetlicy 

wiejskiej, 
-przebudowę istniejącej nawierzchni placu i chodnika przed świetlicą wiejską,  
-montaż elementów małej architektury na placu przy świetlicy wiejskiej, 
-montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu przy świetlicy wiejskiej, 
-wymianę ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej, 
-gospodarkę zielenią (przesadzenie istniejących krzewów, usunięcie drzewa, 

odnowienie trawników, nowe nasadzenia żywopłotu), 
-budowę chodnika w pasie drogowym dp 2114C, 
-wprowadzenie nowej organizacji ruchu na odcinku budowanego chodnika,  
-demontaż i montaż ogrodzenia placu zabaw, 
-remont istniejących i montaż nowych urządzeń placu zabaw, 
-montaż elementów siłowni zewnętrznej przy placu zabaw, 
-roboty różne związane z projektowaną budową, 

2.0.0.Obiekty istniejące na terenie inwestycji. 

Projektowane zadanie inwestycyjne projektowane jest do realizacji w dwóch 
lokalizacjach na terenie m.Nowawieś gm.Golub-Dobrzyń.  
Pierwsza z lokalizacji stanowi teren przy świetlicy wiejskiej położona jest na części 
działki nr 121/51. Stanowi ona teren użytkowany na potrzeby funkcjonowania świetlicy 
wiejskiej oraz zamieszkujących obok świetlicy mieszkańców. Oprócz budynku świetlicy 
i mieszkalnego, na działce tej posadowione są budynki garażowe i gospodarcze. Budynki 
te nie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Dojazd do działki z drogi 
powiatowej nr 2114C drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Przed budynkiem 
świetlicy zlokalizowany jest plac manewrowy o nawierzchni betonowej. Na terenie 
zielonym odbywa się postój pojazdów osób uczestniczących w spotkaniach w świetlicy. 
W północno-zachodniej części działki posadowiony jest nieużytkowany zbiornik na 
nieczystości płynne o zdemontowanej płycie stropowej. Na terenie działki występuje 
zieleń wysoka (drzewa i żywopłoty) kolidująca z projektowanym zagospodarowaniem.  
Teren działki jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki na słupkach betonowych. Plac 
manewrowy przed wejściem do świetlicy oświetlony lampą na istniejącym słupie 
oświetleniowym. Ponadto na terenie działki zlokalizowane są linia napowietrzna 
elektroenergetyczna (częściowo nieczynna), sieć i przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz 
napowietrzne elementy sieci wodociągowej (hydrant, skrzynki żeliwne zasuw 
wodociągowych – w zasobach PODGiK brak informacji o istniejącej sieci 
wodociągowej. 
Druga z lokalizacji stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 2114C położony na działce 
nr 60/1 oraz teren placu zabaw i boiska sportowego położone na działce nr 64/5.  
W granicach pasa drogowego dp 2114C zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni 
bitumicznej szerokości 5,0 m. Bezpośrednio przy krawędzi jezdni położone są odcinki 
chodników o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 1,5 m (str. L i P odcinek na 
wysokości działki nr 64/14) oraz pobocza o nawierzchni z kruszywa betonowego  
z recyklingu szerokości 0,5-0,7 m. Odwodnienie nawierzchni jezdni i chodników 
powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych oraz na przyległy teren pasa 
drogowego. W granicach pasa drogowego zlokalizowane są zjazdy na nieruchomości do 
niego przyległe o nawierzchni bitumicznej i z kruszywa łamanego. W rejonie istniejącego 
chodnika oraz w rejonie skrzyżowania z drogą wewnętrzną do świetlicy po stronie L, na 
poboczu posadowione są lampy oświetlenia zewnętrznego zasilane z turbiny wiatrowej  
i panelu fotowoltaicznego. Po stronie P drogi, na odcinku położonym naprzeciwko 
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zabudowy mieszkaniowej i boiska sportowego, zlokalizowane są lampy oświetlenia 
drogowego zainstalowane na istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej.  
W granicach istniejącego pasa drogowego zlokalizowana jest kablowa sieć 
telekomunikacyjna, nie kolidująca z projektowanym zagospodarowaniem. W granicach 
tych występuje ogrodzenie posesji przyległych do pasa drogowego, częściowo kolidujące 
z projektowanym zagospodarowaniem oraz zadrzewienie nie kolidujące z nim. Nie 
występuje w nim zabudowa kubaturowa. Istniejący plac zabaw jest terenem wydzielonym 
z placu sportowego położonego w jego południowej części. Plac ogrodzony jest 
ogrodzeniem panelowym wysokości 1,5 m. Wejście na plac od strony drogi powiatowej. 
Teren placu nie jest oświetlony a jego nawierzchnia jest gruntowa. Na terenie placu 
ustawione są huśtawka wahadłowa i wagowa, karuzela tarczowa, piaskownica, bujak,  
zestaw zabawowy i ławki. Na terenie placu nie występują sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej. Nie występuje również zadrzewienie i zieleń wysoka. 

3.0.0. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie objętym opracowaniem brak jest elementów zagospodarowania mogących 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Organizacja robót w trakcie ich 
realizacji musi zapewniać stały dostęp dla służb ratowniczych do miejsca prowadzonych 
robót jak też do przyległych zabudowań siedliskowych. W trakcie prowadzenia robót 
należy dążyć do ograniczenia do niezbędnego poziomu ruch pieszych i pojazdów 
w rejonie prowadzonych robót.  

4.0.0. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót. 

Głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji jest 
prowadzenie robót budowlanych przy użyciu sprzętu mechanicznego, mogącego 
stanowić zagrożenie dla osób pracujących w ich zasięgu oraz prowadzenie prac w pasie 
drogowym drogi powiatowej przy jednoczesnym na niej ruchem pojazdów. W związku  
z powyższym, w trakcie realizacji przebudowy może dojść do porażenia prądem.  Na 
podstawie art.20 ust.1 pkt.1a i art. 21a. ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane, realizacja tych robót wymaga opracowania planu bioz. Przy realizacji 
przedmiotowej inwestycji nie wystąpi wysokie ryzyko przysypania ziemią lub upadku  
z wysokości.  

5.0.0.Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do pracy. 

Przed rozpoczęciem robót w miejscach szczególnie niebezpiecznych należy zapewnić 
bezpośredni nadzór nad pracami wyznaczonych w tym celu osób, zapewnić odpowiednie 
środki zabezpieczające oraz  każdorazowo przeprowadzić instruktaż  pracowników  
w zakresie: 
- imiennego podziału pracy 
- kolejności wykonywania zadań 
- wymaganiach BHP przy poszczególnych czynnościach 
Przed  rozpoczęciem robót  i w czasie ich trwania należy informować pracowników   
o prowadzonych robotach i o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy 
stosować w czasie trwania prac. Osoby biorące udział w realizacji zadania winny być 
wyposażone w środki ochrony indywidualnej na podstawie przepisów BHP.  

6.0.0.Wskazania do planu bioz. 
We względu na charakter miejsca i sposób realizacji robót, wykonawca ma obowiązek 
szczególnego nadzoru nad wymaganą ilością i stanem urządzeń zabezpieczających. 
Miejsce prowadzonych robót w pasie drogowym winno być oznakowane zgodnie ze 
sporządzonym przez Wykonawcę robót projektem czasowej organizacji ruchu, 
zatwierdzanym na okres prowadzenia robót. Teren przy świetlicy wiejskiej również 
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winien być oznakowany jako plac budowy z zastosowaniem urządzeń ograniczających 
dostęp osób postronnych. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót sprawdzony winien 
być stan oznakowania i urządzeń zabezpieczających a ewentualne usterki lub braki 
występujące po nocy, winny być wskazówkami do zabezpieczenia miejsca prowadzenia 
robót po zakończeniu następnego dnia roboczego. Miejsca prowadzonych robót powinny 
być niedostępne dla osób postronnych a zakaz ten winien być wyraźnie oznakowany. 
W miejscach występowania niebezpieczeństwa należy umieścić znaki informujące 
o rodzaju zagrożenia, stosować środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń oraz  
w sposób właściwy oznakować miejsce prowadzonych robót. Przed  rozpoczęciem robót 
i w czasie ich trwania należy informować pracowników jak i osoby przebywające lub 
mogące przebywać na terenie prowadzenia robót o prowadzonych robotach  
i o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie trwania prac. 
Na miejscu prowadzenia robót należy zapewnić  szybki telefoniczny kontakt  
z pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną  itp. Droga ewakuacyjna z terenu budowy dla 
pieszych i pojazdów winna się odbywać na tereny przyległe do miejsca prowadzonych 
robót, poza obszar występowania zagrożenia. Niniejszy projekt nie zmienia i nie narusza 
istniejących zasady bezpieczeństwa pożarowego istniejących obiektów. Zakres i rodzaj 
prowadzonych robót musi umożliwiać dostęp służbom pożarniczym i ratunkowym do 
terenów i obiektów przyległych do miejsca ich prowadzenia. W związku z powyższym 
projekt niniejszy nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej na 
podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej i w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r.  Nr 121 poz. 1138 ze zmianami).  
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