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ISTN. INSTALACJA 
SOLARNA WRAZ Z 
SYSTEMEM ODGROMOWYM

ISTN. DACH 
KRYTY PAPĄ

ISTN. DACH 
KRYTY PAPĄ

MURY ATTYKOWE
-ocieplić 5cm styropianem i 
wykonać obróbki jak kominy
góra-płyta OSB18 +obróbka 
z blachy powlekanej koloru 
czarnego

ISTN. ŁAWA 
KOMINIARSKA DO 
ODNOWIENIA

WYKONAĆ 
POMIARY ISTN. 
INSTALACJI 
ODGROMOWEJ, 
WRAZIE POTRZEBY 
PRZYWRÓCIĆ 
SPRAWNOŚĆ
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ISTN. KOMINY 
WENTYLACYJNE
-wykonać nowe obróbki 
blacharskie i 
wykończenia papą
otynkować tynkiem 
cienkowarstwowym

ISTN. WYŁAZ 
DACHOWY

MURY ATTYKOWE
-ocieplić 5cm styropianem i 
wykonać obróbki jak kominy
góra-płyta OSB18 +obróbka 
z blachy powlekanej koloru 
czarnego

MURY ATTYKOWE
-ocieplić 5cm styropianem i 
wykonać obróbki jak kominy
góra-płyta OSB18 +obróbka 
z blachy powlekanej koloru 
czarnego
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GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OBSZARÓW, W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY
ZLIKWIDOWANE PPGR W GRANICACH GMINY WIEJSKIEJ GOLUB-DOBRZYŃ.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO WRAZ Z MONTAŻEM
INSTALACJI OZE ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WE WROCKACH

dz. nr 89/30 obręb 0020 Wrocki,
gm. Golub-Dobrzyń

PLAC 1000-lecia 25,   87-400 Golub-Dobrzyń

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

 1 : 100
RZUT DACHU

ZAKRES PRAC:
-ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchiwanie wełny szklanej 
lub celulozy gr. min 25cm, otwory techniczne zabezpieczyć 
płytą OSB18, papą podkładową na SBS oraz papą 
wierzchniego krycia 5,2mm
-kominy wentylacyjne otynkować tynkiem cienkowarstwowym, 
po wyrównaniu styropianem gr. 2cm wykonać nowe obróbki 
blacharskie i izolację z papy
-mury attykowe ocieplić 5cm styropianem i wykonać obróbki 
blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej na płycie OSB18
-zamontować rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej 
powlekanej
-instniejący podest -ławę kominiarską zdemontować na czas 
ocieplenia, odrdzewić, zabezpieczyć frbami antykorozyjnymi i 
zamontować po wykonaniu ocieplenia
-w przypadku konieczności zdemontowania instalacji 
odgromowej na czas robót, po montażu wykonać pomiary 
sprawności
-istniejące pokrycie z papy sprawdzić i ewentualnie uzupełnić 
nieszczelności -istniejące pokrycie oceniam na stan dobry


