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Pawet Czarnecki

ul. Chabrowa 49 Sokofowo, 87-400 Golub-Dobrzyn
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
tel. +48 600273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.p/
alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@interia.eu

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

) ROZWOJ INFRASTRUKTURY OBSZAROW,
W KTORYCH FUNKCJONOWALY ZLIKWIDOWANE PPGR
W GRANICACH GMINY WIEJSKIEJ GOLUB-DOBRZYN.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO
WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJI OZE ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WE WROCKACH

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

X1, IX, Xl

EGZ. 1

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Wrocki 86A, 87-400 Golubiu-Dobrzyniu,

INDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA
KTORYCH OBIEKT JEST

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 040503 2 GM. GOLUB-DOBRZYN
OBREB EWIDENCYJNY: 040503 _2.0020 Wrocki
DZIALKI EWIDENCYJNE NR: 040503 2.0020.89/30

USYTUOWANY:
040503_2.0020.88/1
GMINA GOLUB-DOBRZYN
INWESTOR: PLAC 1000-LECIA 25
87-400 GOLUB-DOBRZYN
Imie i nazwisko
ZAKRES FUNKCJA o DATA
OPRACOWANIA PROJEKTOWA | Mf uprawnien budowlanych OPRACOWANIA PODPIS
specjalnosc
mgr inz. arch. Anna Szulc
ARCHITEKTURA PROJEKTANT Nr upr. UAN-1V/8346/126/TO/88
Sl w specjalnosci: architektonicznej
inz. Pawet Czarnecki
KONSTRUKCJA PROJEKTANT Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16
w specjalnosci: konstr.-budowlanej .
KWIECIEN
mgr inz. Stanistaw Osinski 2023r
BRANZA Nr upr. UAN-1V/8346/110/TO/86
PROJEKTANT
ELEKTRYCZNA w specjalnosci: instal.-inzynieryjnej
mgr inz. Sylwia Zborowska
BRANZA Nr upr. KUP/0169/PBS/15
PROJEKTANT
SANITARNA w specjalnos¢: instalacyjna

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celdw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on

dotyczy, wymaga zgody autordw. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.
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Pawet Czarnecki alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@interia.eu

PROJEKTU TECHNICZNEGO

Strona tytutowa

Spis tresci

Cze$¢ opisowa architektoniczno-konstrukcyjna

Rysunki szczegétowe do PZT

Branza elekiryczna projektu technicznego
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Branza sanitarna projektu technicznego
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BIURO PROJEKTOWE
_+_



Golub-Dobrzyn, 24.04.2023r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
odwiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

) ROZWOJ INFRASTRUKTURY OBSZAROW,

W KTORYCH FUNKCJONOWALY ZLIKWIDOWANE PPGR
W GRANICACH GMINY WIEJSKIEJ GOLUB-DOBRZYN.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO
WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJI OZE ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WE WROCKACH

S Wrocki 86A, 87-400 Golubiu-Dobrzyniu,

INDENTYEIKATOR DZIALEK JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 040503 _2 GM. GOLUB-DOBRZYN
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBREB EWIDENCYJNY: 040503_2.0020 Wrocki

OBIEKT JEST USYTUOWANY: DZIAEKI EWIDENCYJNE NR: 040503_2.0020.89/30
040503_2.0020.88/1

GMINA GOLUB-DOBRZYN
INWESTOR: PLAC 1000-LECIA 25 )
87-400 GOLUB-DOBRZYN

zostatl wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat
W opracowaniu projektu:

Imie i nazwisko PODPIS
numer uprawnien budowlanych lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

mgr inz. arch. Anna Szulc
Nr upr. UAN-1V/8346/126/TO/88
w specjalnosci: architektonicznej

inz. Pawet Czarnecki
Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16
w specjalnosci: konstr.-budowlanej

mgr inz. Stanistaw Osinski
Nr upr. UAN-1V/8346/110/TO/86
w specjalnosci: instal.-inzynieryjnej

mgr inz. Sylwia Zborowska
Nr upr. KUP/0169/PBS/15
w specjalnosé: instalacyjna

IPROJEKT

BIURO PROJEKTOWE
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- KUJAWSKO
. POMORSKA
o OKREGOWA
Iz B A
¥ T INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA . dnia 15 016
ydgoszcz, dnia 15 czerwca r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0078/15/16
KUPOIIB/KK-0055-0169/15/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 12, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 3ust. 1, § 12 pkt 1, §
17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 26 po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawet Czarnecki
inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 lutego 1979 r. w Golubiu-Dobrzyniu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0054/PWBKb/16

T

do projektowania i kier ia rc bi ymi bez og
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

zej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy s/
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

/
, _——nz. Wojciech Klatecki
Otrzymuja: N
. Pan Pawet Czarnecki
ul. Zeromskiego 34/7
87-400 Golub-Dobrzyn
. Okregowa Rada Izby
. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

[N

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyn

zostato wygenerowane elektronicznie
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 11:34:44 roku przez:
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Zaswiadczenie

SzczegGtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w Né_mux.: z§3ust 11§17 ust. \_

pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie mmioan_m_z<oz P:xo__

technicznych w budownictwie Pan Pawet Czarnecki jest upowazniony w specjalnosci  konstrukcyjno -

budowlanej do: ~ ) .

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu, A )

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, )

_ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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INZYNIEROW

BUDOWNIC

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-39C-5C7-TRD *

Pan STANISEAW OSINSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/1836/01

adres zamieszkania ul. MIESZKA | 3/16, 87-300 BRODNICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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KUSAWSKO ) o 2 . Szozegdtowy zakres & budowlanych
POMORSKA : .
1 OKREGOWA L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 10 i § 14 ust 3
1z B A R rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 é_‘N.mwzm 2014 r. W sprawie samodzielnych Mc:w
INZYNIEROW technicznych w budownictwie, Pani Sylwia Barbara Zborowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w
P SHOED BUDOWNICTWA zakresie ~sieci, instalacji i urzadzen: cieplny ylacyjnych, gazowych, wodociggowych |
kanalizacyjnych do:
OKREGOWA KOMIS.JA KWALIFIKACYJNA B ) ) ZacyInye i oroi Hitektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autorskieg
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r. — projektowania, sprawdzania projektow mﬁ:;mzﬁ:,ﬂ:o udowlany D orskiego,
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0043/15 — sprawowania kontroli technicznej utrzymania .cgmx.as\ .Jcaoé_manj_ ) )
— projektowania abiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
DECYZJA - : kanalizacyjne

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz bez ograniczef.

inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1948), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 22013,

poz. 1408 z pozn. zm.) oraz § 10§ § 14 ust. 3 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia Skiad Orzekajacy
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art Okregowej Komisji Kwalifikacyjn
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, mgr inz. Jacek Kotodziej
Pani Syiwia Barbara Zborowska inz. Wojciech Klatacki

magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 04 stycznia 1984 r. w Toruniu

inz. Pawet Gonczerzewicz
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0169/PBS/15
do projektowania bez ograniczer
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjinego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru. Gidwnege Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy

w terminie 14 dni od daty jej'doreczen
Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji xim:zxmoﬁzm%
_————ngrinz. Jacek Kolodziej . . \
LN

A
72
o i jciech Kiatecki ..., g &r/
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Pani Sylwia Barbara Zborowska / | i

Ul Bazyriskich 38/55 ‘ Pauel Gonazerzewicz
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CZESC OPISOWA
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

ROZWOJ INFRASTRUKTURY OBSZAROW,

W KTORYCH FUNKCJONOWALY ZLIKWIDOWANE PPGR
W GRANICACH GMINY WIEJSKIEJ GOLUB-DOBRZYN.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO
WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJI OZE
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WE WROCKACH

na dziatkach nr 89/30 i 88/1 obreb 0020 Wrocki
jedn. ewidencyjna 040503_2 Gm. Golub-Dobrzyn

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

1.0. Zamierzony sposéb uzytkowania, program uzytkowy oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn. Rozwdj infra-
struktury obszaréw, w ktérych funkcjonowaty zlikwidowane PPGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyn
—Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z montazem instalacji OZE oraz zagospodarowaniem tere-
nu we Wrockach. Zakres niniejszego zamierzenia obejmuje:
- termomodernizacje budynku bedgcego mieniem komunalnym, w ktérym zlokalizowane sa: Biblioteka, miesz-
kania komunalne, Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej i Apteka. Planowane do wykonania prace
obejmuja:
- wymiane stolarki okiennej i drzwiowe w czesci budynku,
- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku metoda lekkg-mokrg wraz z wykonaniem tynkéw cienkowar-
stwowych,
- ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchiwanie wetny szklanej lub celulozy w przestrzen miedzy stro-
pem ostatniej kondygnaciji a konstrukcjg wtasciwg dachu (stropodach wentylowany),
- wymiana pieca w kottowni istniejgcej na kociot na pelet- biomase wraz z wymiang instalacji elektrycz-
nej i sanitarnej w obrebie kottowni,
- montaz odnawialnych zrodet energii w postaci instalacji paneli fotowoltaicznych na gruncie o mocy okoto
9,5kW wraz z ogrodzenie panelowym.
- zagospodarowanie terenu wokot opisywanego budynku. Prace planowane do wykonania obejmuja:
- przebudowe istniejgcego utwardzenia terenu dla wykonania miejsc postojowych oraz drogi dojazdowe]
do przedmiotowego obiektu wraz z remontem chodnika,
- wykonanie nowego ogrodzenia panelowego od frontu dziatki z furtkg szer. 1,20m oraz bramg prze-
suwng szer. 5,00m,
- odnowienie elementow zewnetrznych budynku, takich jak: podjazdy dla niepetnosprawnych, schody
zewnetrzne, murki oporowe, oswietlenie zewnetrzne, daszki nad wejsciami,
- wykonanie elementéw matej architektury, tj montaz dwéch tawek parkowych w obrebie wejscia gtow-
nego wraz z koszem na smieci,
- wykonanie nasadzenia w postaci 6 szt. TUJ od strony drogi publiczne;.
Kategoria obiektu budowlanego XI, IX, XIIl.
Przedmiotowy budynek sktada sie ze zwartej bryty, podpiwniczony o dwéch kondygnacjach nadziemnych mu-
rowany z bloczkéw betonowych oraz z cegly ceramicznej kratéwki, , ze stropami zelbetowymi, z klatkg scho-
dowg zelbetowg i stropodachem Zelbetowym. Sciany zostang ocieplone styropianem gr. 16cm metodg lekka-
mokrg i wykonczona tynkiem cienkowarstwowym w kolorze jasno szarym i ciemnoszarym (NRO). Stolarka
okienna i drzwiowa pcv w kolorze biatym. Obrdbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe w kolorze czarnym.
Budynek stanowi mienie komunalne Gminy, w ktérym zlokalizowane sg: Biblioteka, mieszkania komunalne,
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej i Apteka. Piwnice zajmuje zaplecze techniczne wraz z ko-
ttownig. Na parterze zlokalizowane sg gabinety, poczekalnia, apteka jak réwniez jeden lokal mieszkalny adap-
towany z pomieszczen technicznych osrodka. Pietro to czes¢ mieszkalna sktadajaca sie z 3 mieszkan oraz
pomieszczen Biblioteko Gminnej. Projektowana inwestycja kompleksowej termomodernizacji budynku nie
zmieni pierwotnej funkcji uzytkowe;j.
Projektowany budynek forma i funkcjg dostosowano do istniejgcego krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
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1.1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe
- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.
- Mapa do celéw projektowych
- Budynek znajduje sie:
I strefy sniegowej wg PN-EN 1991-1-3
| strefy wiatrowej wg PN-B-02011: 1977/Az1
I strefy przemarzania gruntu wg PN-B-03020: 1981

2.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo.
2.1. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy przed ociepleniem = 335,00 m?
Powierzchnia zabudowy po ociepleniu = 346,68 m?
Powierzchnia catkowita budynku -bez zmian = 1418,00 m?
Powierzchnia uzytkowa ustug -bez zmian = 1169,00 m?2
Powierzchnia uzytkowa mieszkan -bez zmian = 249,00 m?
w tym powierzchnia mieszkalna -bez zmian = 169,00 m2
Dtugos$c¢ przed ociepleniem = 21,50 m
Dtugos¢ po ociepleniu = 21,82 m
Szerokos¢ przed ociepleniem = 16,40 m
Szerokos¢ po ociepleniu = 16,72 m
Wysokosé max. budynku -bez zmian = 8,70 m
Kubatura budynku = 3545 m3
Dach budynku dwuspadowy ptaski o spadku - 7°

1

Kondygnacje podziemne

Kondygnacje nadziemne

-budynek zalicza sie do obiektow niskich

-obiekt przeznaczony do celéw ustugowych i mieszkalnych

3.0 Informacija o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

[ | poziom wéd gruntowych ponizej posadowienia faw fundamentowych

[ | obiekt posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej w przecietnych gruntach gliniasto-
piaszczystych.

u dopuszczalne naprezenie na grunt f = 150 kPa

Kategoria geotechniczna obiektu —I

P.p.p dla obiektu—ustalono dla prostych warunkéw gruntowych.

Gleba pochodzenia mineralnego wytworzona z utworéw piaszczystych; ponizej warstwy humusu —piaski oraz
piaski gliniaste przewarstwione piaskami srednimi w stanie zageszczonym i Sredniozageszczonym.

W przypadku stwierdzenia odstepstwa od zalozonych warunkow gruntowo — wodnych po wykonaniu
wykopow ., nalezy zaistnialy fakt zglosi¢ projektantowi /kierownikowi budowy i/lub inspektorowi
nadzoru inwestorskieqgo w celu weryfikacji rozwiagzan projektowych .

4.0 Opis projektowanych rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych

4.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarka okienna i drzwiowa zostanie wymieniona na nowg w zakresie oznaczonym na poszczegdlnych
rzutach kondygnacji. Stolarka wymieniana z uwagi na zly stan techniczny i brak mozliwosci spetnienia
wspétczynnika przenikania ciepta. Stolarka okienna w czesci nadziemia zostanie wymieniona na PCV w
kolorze biatym o wspoétczynniku przenikania ciepta zgodnym z obowigzujacymi warunkami technicznymi
Umax<0,9 W/m2K. Stolarka okienna w czesci piwnicznej zostanie wymieniona na PCV w kolorze biatym o
wspotczynniku przenikania ciepta Umax<1,4 W/m2K.

Po wykonaniu ocieplenia metodg lekkg-mokrg zamontowaé parapety zewnetrzne z blachy ocynowanej
powlekanej.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna w zakresie objetym opracowaniem zostanie wymieniona na nowg stalowg w
kolorze biatym o wspofczynniku przenikania ciepta zgodnym z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
Umax>1,3 W/m2K.

4.2. Termomodernizacja scian piwnicznych

Opracowanie projektowe obejmuje skucie $cian piwnicznych z odpadajacych ptytek lastrykowych i ich
docieplenie. Po skuciu istniejgcych oktadzin sciany nalezy odczysci¢ i zaizolowac¢ przeciwwilgociowo. Na
oczyszczong $ciane nalezy wykona¢ wyprawe klejowg z wtopieniem siatki zbrojacej. Po jej przeschnieciu
nalezy przystgpi¢ do wykonywania izolacji przeciwwodnej fundamentéw. lIzolacje przeciwwodng wykonaé z
masy bitumicznej jednosktadnikowej z dodatkiem witdkien wzmacniajgcych albo dwusktadnikowg z dodatkiem
proszkowym. Nalezy pamietac, ze termoizolacje mozemy klei¢ tylko na przesuszone — suche $ciany. Na
Scianach projektuje sie docieplenie w postaci styropianu lub styroduru gr. 12 cm. Jest to styropian

IPROJEKT

BIURO PROJEKTOWE



hydrofobizowany o wiekszej spoistosci i mniejszej nasigkliwosci niz zwykly. Na $cianie powyzej gruntu
wykonujemy wyprawe z tynku silikonowego w szarym kolorze zgodnie z zatgczong dokumentacja rysunkowa.

4.3. Termomodernizacja $cian nadziemia

Dokumentacja projektowa zaktada docieplenia $cian nadziemia styropianem fasadowym EPS100 o wspot-
czynniku przenikania ciepta min. A=0,038 W/m2K. Na styropianie zostanie wykonana wyprawa klejowa z wkle-
jeniem siatki, a na tak przygotowanym podtozu i po zagruntowaniu go zostanie wykonana wyprawa elewacyj-
na w postaci tynku silikonowego w kolorystyce zgodnej z zatgczong dokumentacjg rysunkowa.

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do prac elewacyjnych nalezy zdemontowa¢ wszystkie daszki nad wejsciami oraz
kraty w oknach pomieszczen Apteki. Elementy zdemontowane przekazaé Inwestorowi.

Podtoze pod przyklejanie ptyt styropianowych, a takze pod wykonanie wyprawy elewacyjnej powinno by¢ su-
che, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnos$¢ materiatu mocujgcego. Podtoze nie moze
by¢ wykonane, ani zawiera¢ materiatdw mogacych wchodzi¢ w reakcje chemicznag z zaprawg klejowa do ptyt
styropianowych. Ponadto podtoze nie powinno wykazywaé duzych odchytek, nieréwnosci zaréwno powierzch-
ni jak i krawedzi.

Gruntowanie podtoza

Podtoze musi zosta¢ oczyszczone z kurzu, resztek materiatu, ktére nie posiadajg odpowiedniej przyczepnosci.
Z powierzchni musza takze zosta¢ usuniete zanieczyszczenia biologiczne w posta¢ mchéw, porostéw czy in-
nych wykwitow. Istniejgcy tynk mozna dopusci¢ jako podtoze pod termomodernizacje pod warunkiem, ze po-
siada odpornos¢ na odrywanie co najmniej 0,08 N/mm2. Podtoze zaréwno pod ptyty termoizolacyjne zagrun-
towac podktadem.

Przyklejanie i mocowanie ptyt termoizolacyjnych

Ptyty styropianowe klei¢ przy pomocy zaprawy klejowej systemowej z wybranego systemu docieplen. Zaprawe
wymieszac recznie lub za pomocg powszechnie dostepnych urzgdzeh mieszajgcych. W przypadku mieszania
recznego zaprawe dobrze wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednolitej
konsystencji bez grudek. Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 min. Po czasie dojrzewania zaprawy, a
bezposrednio przed uzyciem zaprawe nalezy jeszcze raz doktadnie wymieszaé. Czas obrdbki przy temperatu-
rze 20 stopni C to 1-2 godziny.

Mase klejowa naktada¢ na ptyty izolacyjne metodg pasmowo-punktowa. Zaprawe systemowa nanies¢ na ptyte
termoizolacyjng w postaci ,wateczka” po catym obwodzie oraz w kilku miejscach na srodku ptyty (min. 3 miej-
sca). Na ptyte nalezy natozyc tyle zaprawy, aby po przytozeniu ptyty ok. 60% jej powierzchni byto pokryte za-
prawg klejowa (nie mniej niz 40%).

W przypadku duzych nieréwnosci w powierzchni $cian nie stosowac¢ podklejek w postac cienkich ptyt styropia-
nowych! Nieréwnosci te kazdorazowo uzupetnia¢ zaprawg klejowa lub tynkiem podktadowym.

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawg dociskamy do Sciany i delikatnie przesuwamy w celu do-
ktadnego rozprowadzenia kleju.

Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ od dotu do gory, rozmieszczajgc poziomymi pasami. Nalezy pamietac, aby
ptyty w poszczegolnych pasach byly ustawiane wobec siebie na tzw. ,mijanke”. Najlepiej gdyby miniecie kra-
wedzi pionowych plyty wynosito wiecej niz 15 cm. Warunek ten nie dotyczy osciezy. Plyty styropianowe doci-
ska¢ rébwnomiernie np. drewniang paca o duzej powierzchni. Sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomicy
réwnosé powierzchni. Brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony do podtoza.

Krawedzie styku ptyt szczelnie dociska¢ do siebie. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej po
przyklejeniu ptyty, a przed przyklejeniem nastepnej usungé kazdorazowo nadmiar zaprawy klejowej na styku.
Uzywac ptyt petnych lub potéwkowych zachowujgc odpowiednie wigzanie. Zabrania sie stosowania ptyt wy-
szczerbionych, zgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych w narozach jest mozliwe dopiero
po stwardnieniu zaprawy. Ewentualne szczeliny o szerokosci dopuszczalnej wypetniaé klinami z tego samego
materiatu termoizolacyjnego.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Wszelkie nierownosci i uskoki ptyt termoizolacyjnych zeszlifowaé¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Réw-
nos¢ powierzchni termoizolacji bedzie decydowata o zuzyciu materiatéw zastosowanych do dalszych prac
modernizacyjnych.

Mocowanie na tgczniki mechaniczne

Przed natozeniem warstwy zbrojonej ptyty styropianowe nalezy dodatkowo zamocowac tgcznikami mecha-
nicznymi — dyblami. Prawidtowo zamocowane dyble nie wystajg wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie styro-
pianu, nie powodujg tez w zaden sposéb jego uszkodzenia. Gtebokosé zakotwienia dybli w Scianie konstruk-
cyjnej powinna wynosi¢ min. 4 cm. Zaleca sie tez stosowanie dybli z zaslepkami z materiatu termoizolacyjne-
go zapobiegajgcymi powstawanie punktowych mostkéw termicznych.

Zbrojenie przy narozach otwordw elewacyjnych

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okiennych w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniem na
warstwe materiatu termoizolacyjnego naklejamy siatki zbrojgce pod katem 45 stopni.

Wykonanie warstwy zbrojeniowej

Do wykonania warstwy zbrojgcej przystepuje sie nie szybciej niz po uptywie 24 godzin od momentu wykonania
termoizolacji. Po uptywie tego czasu na ptytach wykonuje sie warstwe z masy klejowej rozprowadzajac ja
réwnomiernie paca ze stali nierdzewne;j.
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Tworzac powierzchnie nieco wiekszg od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie
rozktada sie siatke i wtapia jg szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca kazdorazowo powinna by¢ niewidoczna i
catkowicie zatopiona w warstwie zaprawy klejowe;.

Siatke zbrojaca uklada¢ na zaktad o szerokosci 8-10 cm. Warstwa z siatki zbrojgcej musi by¢ warstwa ciggta.
Krawedzie taczenia siatek nie moga pokrywac sie z krawedziami tgczenia ptyt styropianowych. Grubos¢ war-
stwy zbrojonej powinna wynosi¢ minimum 5 milimetréw.

Gruntowanie podtoza

Warstwa zbrojgca wykonana przy uzyciu zaprawy systemowej nie wymaga gruntowania pod warunkiem za-
chowania ciggtosci technologicznej. Podtoze przeznaczone pod wykonanie wyprawy elewacyjnej zagruntowaé
akrylowym gruntem podtynkowym systemowym. Produkt jest bezposrednio gotowy do uzycia. Nie nalezy go
rozcienczaé, zageszczac, ani tez miesza¢ z innymi produktami. Po otwarciu zawarto$¢ wiaderka wymieszac
dokfadnie do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Grunt systemowy naktada¢ za pomocg watka lub
pedzla. Nie gruntowac podtozy w temperaturze nizszej niz +5 stopni C. Do tynkowania podtoza mozna przy-
stgpic¢ po uptywie 4-6 godzin od momentu naniesienia preparatu gruntujacego.

Wykonanie warstwy tynku silikonowego o fakturze baranka 1,5mm

Warstwe tynku mozna wykona¢ w dwojaki sposéb.

Naktadanie reczne: Materiat naktadany przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i naciagany réwnomiernie na
odpowiednio przygotowane podtoze. Przy pomocy pacy styropianowej lub plastikowej nada¢ ostateczng struk-
ture.

Naktadanie natryskowe: Tynk silikonowy nadaje sie do aplikacji maszynowej za pomoca agregatu natrysko-
wego z dyszg 6 mm. Przy natrysku produkiéw o intensywnej barwie dodawac¢ mniejsze ilosci wody do osig-
gniecia optymalnej konsystencji poniewaz zbyt rozciehczony materiat utrudnia uktadanie i pogarsza parametry
produktu (np. zmniejszona zdolno$¢ krycia i znieksztatcenie barwy).

Przed uzyciem zawartos¢ opakowania wymieszaé przy pomocy wolnoobrotowego mieszadta, az do momentu
uzyskania jednorodnej masy o jednolitym zabarwieniu. Swiezy tynk chronié¢ przed wptywem niekorzystnych
warunkow atmosferycznych takich jak mréz, porywiste wiatry, bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,
wysokich temperatur oraz deszczu. Temperatura podczas stosowania i schniecia zaprawy powinna by¢ wyz-
sza od tzw. ,punktu rosy” +5 stopni C, a nizsza od + 25 stopni C. Czas schniecia w temperaturze otoczenia +
20 stopni C i wzglednej wilgotnosci powietrza ok. 65% wynosi 24 godziny. Petne zwigzanie i stwardnienie na-
stepuje po uptywie 48 godzin.

Niskie temperatury i wysokie wilgotnosci wydtuzajg czas schniecia.

4.4. Termomodernizacja stropodachu

Stropodach zostanie docieplony poprzez wdmuchiwanie:

- warstwg wetny mineralnej granulowanej lub celulozy o wspoiczynniku przenikania ciepta nie nizszym niz
A=0,050 W/m2K gr. 25 cm utozonej w przestrzeni pustki powietrznej pomiedzy ptytami panwiowymi zadasze-
nia, a stropem nad ostatnig kondygnacja,

Zdecydowano sie na docieplenie w przestrzeni miedzy ptytami panwiowymi, a ptytami stropowymi z uwagi na
to, ze jest to jedna z metod umozliwiajgca najszczelniejsze utozenie warstwy termoizolacyjnej oraz ze wzgledu
na bardzo dobry stan pokrycia dachu i zamontowane tam instalacje solarne z instalacjg odgromowa. Ponadto
przestrzen ta jest wentylowana przez otwory zlokalizowane w scianach i docieplenie stropodachu styropapa
spowodowataby, ze stropodach nad ostatnig kondygnacjg i tak nadmiernie by sie wychtadzat. Nie mamy moz-
liwosci docieplenia stropodachu metoda klasyczng z uwagi na utrudniony dostep (niska wysoko$¢ przestrze-
ni). Docieplenie metodg wdmuchiwania ma znaczng przewage nad metodg klasyczna, gdyz wetna podczas
wdmuchiwania szczelnie otacza kazdy z elementéw, natomiast w przypadku wetny z rolki nie jesteSmy w sta-
nie materiatu utozy¢ wystarczajgco szczelnie nie powodujgc powstawania przy tym szczelin.

Wdmuchiwany materiat termoizolacyjny ma tendencje do nieznacznego osiadania, a osiadajgc dostownie za-
ciska sie wokot elementdéw konstrukcyjnych. Jednak ten docisk umozliwia pézniejsze rozszczelnienie lub cal-
kowite zdjecie materiatu termoizolacyjnego, czego nie mozna np. zrobi¢ w przypadku natrysku piankg poliure-
tanowa. Ingerujac w strukture pianki uszkadzamy warstwe termoizolacji. Waznym elementem w trakcie docie-
plania jest jako$¢ urzadzenia do wdmuchiwania, bo to ono powoduje odpowiednie zageszczenie wetny niwelu-
jac mozliwos¢ nadmiernego osiadania materiatu termoizolacyjnego w przysztosci. Utozona warstwa termoizo-
lacyjna z biegiem lat zmniejszy swojg grubos¢, bo pomimo wszystko minimalne osiadania materiaty termoizo-
lacyjnego wystgpia.

Wykonawca robét ociepleniowych powinien uwzgledni¢ to zjawisko i skorygowaé odpowiednio grubos¢ wetny
mineralnej granulowanej zgodnie z kartami technicznymi wybranego produktu termoizolacyjnego, aby z cza-
sem nie okazato sie, ze grubos$¢ warstwy termoizolacyjnej bedzie mniejsza od zatozonych 25 cm. W istniejgce;j
potaci dachu nalezy wycig¢ otwory. Ich wielko$¢, odlegtosci miedzy nimi i umiejscowienie zalezne jest od wy-
branego systemu dociepleniowego. Dokumentacja zaktada wykonanie jednego otworu o wymiarach 30x30
cm, na kazde 30m?2 powierzchni potaci dachu. Mozna do tego celu wykorzystaé¢ miejsca istniejacych kominkéw
wentylacyjnych przestrzeni stropodachu. Po wycieciu i wykonaniu termoizolacji otwory odpowiednio zabezpie-
cza sie przy pomocy grubych blach stalowych, na ktérych montuje sie kominki i odpowiednio zabezpiecza kot-
nierzem z papy termozgrzewalne;.

4.5. Kominy wentylacyjne
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W ramach projektowanych prac termomodernizacyjnych powierzchnia czapek betonowych zostang oczysz-
czone, a ubytki uzupetnione zaprawg naprawcza. Po uzupetnieniu wszystkie czapki zostang pokryte papa
wierzchniego krycia. Wszystkie otwory zostang zabezpieczone poprzez osiatkowanie przed dostepem drob-
nych zwierzat. Elementy wystajace ponad potacie dachu w postaci wytazéw, kominéw i scian attycznych zo-
stang zabezpieczone poprzez wywiniecie papy. Wywiniecie zostanie wykonane na izoklinach trojkatnych la-
minowanych papa pod katem 45 stopni.

4.6. Zadaszenie wejscia do budynku

Zadaszenia wejs¢ do budynku wykonane w konstrukcji stalowej wsparte na stupach z rur stalowych. Pokrycie
zadaszenia stanowi blacha trapezowa oraz blachodachéwka wykazujgca zauwazalne powierzchniowe slady
rdzy, co stanowi podstawe do stwierdzenia, ze pokrycie zadaszenia zaczyna korodowac.

Wszystkie daszki wykazujg korozje podkonstrukcji i zaleca sie ich demontaz, w miejsce daszkéw oraz dodat-
kowo przed wejsciem gtéwnym do budynku zaleca sie wykonania zadaszen z daszkéw systemowych z poli-
weglanu lub ze szkta bezpiecznego montowane bezposrednio do $cian zewnetrznych budynku.

4.7. Schody do budynku

Wigkszos¢ schodow wykonana jest jako betonowa. Schody w tylnej czesci budynku oraz w szczycie wykazuje
drobne uszkodzenia i wymaga niewielkich napraw powierzchniowych. Schody do Osrodka Zdrowia zelbetowe
obtozone ptytkami w bardzo ztym stanie technicznym. Wykazujg niewielkie spekania na stopniach i wymagaja
napraw powierzchniowych. Balustrady stalowe w dobrym stanie technicznym.

Zaktada sie naprawe gtownych schodéw poprzez podmurowanie obustronne z bloczkéw betonowych w obre-
bie biegu schodowego i otynkowanie powierzchni bocznych, wierzch schodéw gtéwnych i podestu zaleca sie
wytozy¢ ptytami z granitu ptomieniowanego gr. 2cm mocowanymi klejem wodo i mrozoodpornym. Balustrade
schodow gtéwnych zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi. Wykona¢ nowg balustrade dla schodéw wejscia
gtbwnego w nawigzaniu do istniejgcej balustrady pochylni, czyli ze stali kwasoodpornej polerowane;.

Pozostate schody nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki zaprawg naprawcza. Wyréwnane powierzchnie schodéw
pokry¢ dwukrotnie emalig epoksydowg do posadzek z dodatkiem piasku kwarcowego, boki schodéw i murki
pod schodami wyréwnac styropianem EPS100 gr. 2cm i pokry¢ tynkiem cienkowarstwowym. Balustrady scho-
déw oczysci¢, odrdzewic i zabezpieczy¢ farba antykorozyjna.

4.8. Pochylnie dla niepetnosprawnych

Podjazd dla oséb niepetnosprawnych prowadzacy do Osrodka Zdrowia wykonany zostat z kostki betonowej
szarej. Podjazd w ztym stanie technicznym wykazujace drobne zapadniecia nawierzchni w formie niecek, w
ktorych zbiera sie woda. Murki podjazdu w dobrym stanie technicznym, nie wykazujg peknie¢, jednak ich po-
wierzchnia pokryta ptytkami ceramicznymi jest w ztym stanie.

Zakfada sie naprawe pochylni poprzez rozebranie starej kostki i wykonanie nowej warstwy wierzchniej z kostki
betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5cm. Murki pochylni wyréwna¢ styropianem
EPS100 gr. 2cm i pokry¢ tynkiem cienkowarstwowym. Goére murkéw zabezpieczy¢ blachg ocynkowang po-
wlekang osadzong no ptytach OSB18. Porecze wykonane ze stali kwasoodpornej wypolerowac.

4.9. Konstrukcja utwardzenia terenu

Stan istniejgcy.

Istniejgcy teren utwardzony w postaci ciggdéw pieszych asfaltowych, ciggdéw pieszych z kostki betonowej,
ciagow pieszych z betonu oraz drég dojazdowych i parkingdw z betonu sku¢ i wybra¢ do poziomu planowanej
podbudowy.

Stan projektowany.

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni placu z kostki betonowej grubosci 8 cm, podsypka cementowo —
piaskowa [1:3] gr.5cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20cm, warstwa odsgczajaca gr.
15cm, grunt rodzimy zageszczony.

Nawierzchnia ciggéw pieszych z kostki betonowej grubosci 6¢cm, podsypka cementowo — piaskowa [1:3]
gr.5cm, warstwa odsaczajgca gr. 15cm, grunt rodzimy zageszczony.

Uksztattowanie podtuzne i poprzeczne

Spadki podtuzne i poprzeczne dostosowano do terenu i skierowano w strone istniejgcych wpustéw kanalizacji
deszczowej. Odwodnienie powierzchniowe muldami profilowanymi przy pomocy kostki brukowej 10x20.
Wielkosci spadku poprzecznego i podiuznego o minimalnych parametrach 0,5-1%.

4.10. Ogrodzenie panelowe wokot instalacji paneli fotowoltaicznych na gruncie oraz ogrodzenie pane-
lowe wzdtuz granicy od strony drogi publicznej

W miejscu wskazanym na planszy projektu zagospodarowania terenu, po dokonaniu demontazu istniejgcego,
projektuje sie budowe nowego ogrodzenia panelowego na odcinku diugosci 24,9m oraz w koto instalacji paneli
fotowoltaicznych o dtugosci 40,0m wraz z furtkg o szer. 1,2m. Projektuje sie wykonanie ogrodzenia wysokosci
docelowej 1.7 m z paneli systemowych ( drut o $rednicy 4mm) o dtugosci 2,5 m ze stupkami 40x60 mm osa-
dzonymi w gruncie na fundamencie z betonu C-12/15 0,4x0,4x0,6 m. Cokét i obudowa podstawy stupkdw pre-
fabrykowane. Panele ogrodzenia ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7043. Od frontu dziatki
projektuje sie brame stalowg z wypetnieniem z paneli systemowych szerokosci 5,0m oraz furtke szer. 1,2m
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4.11. Mata architektura -dwie tawki parkowe oraz kosz na smieci

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania projektuje sie posadowienie 2 szt. tawek z oparciem
oraz osadzonych na stupku stalowym metalowych koszy na smieci. Montazu tawek i koszy w gruncie dokonac¢
na stopach z betonu C-16/20.

LAWKA Z OPARCIEM - WYMIARY 2,04 x 0,80m
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Konstrukcja urzgdzenia wykonana z profili stalowych 60x40mm zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie a nastepnie malowanie proszkowe. Powitoki proszkowe dobrze zabezpieczajg stal przed
warunkami atmosferycznymi, sg elastyczne, odporne na wgniecenia i $cieranie. Elementy ztgczne
ocynkowane oraz zabezpieczone naktadkami z tworzywa. Siedzisko oraz oparcie wykonane z desek
tawkowych z drewna klejonego impregnowanego metodg prézniowo — cisnieniowa.

*sposéb posadowienia : konstrukcja urzgdzenia montowana bezposrednio w gruncie poprzez zabetonowanie.
KOSZ NA ODPADY

POJEMNOSC KOSZA 35 |

WYMIARY 480 x 400 x 1250 mm lub zblizone

-l

Kosz wykonany z blachy o grubosci1,5 mm, a daszka o grubosci 2,0 mm. Pojemnos$¢ kosza 35I. Kosz jest
ocynkowany i malowany specjalnymi farbami szkowymi (wypalanymi) dzieki czemu uzyskuje duzg odpornosé
na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Daszek chroni przed opadami atmosferycznymi oraz
rozwiewaniem umieszczonych wewnatrz odpadow przez wiatr.

*sposoOb posadowienia: zabetonowanie stupka na gtebokosé 60cm bezposrednio w gruncie.

4.12. Zielen
W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania projektuje sie posadowienie 6 szt. TUJ o wysokosci
min. 1,20m

4.13. Montaz instalacji z paneli fotowoltaicznych

Instalacje paneli fotowoltaicznych wykona¢ zgodnie z zatgczong dokumentacjg branzy elekirycznej, podkon-
strukcje na gruncie wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg wykonawczg wybranego producenta instalacji fotowolta-
icznej. Projekt wykonawczy instalacji uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej "uzgodnieniem pod wzgle-
dem ochrony przeciwpozarowej". Instalacje ogrodzi¢ ogrodzeniem z paneli systemowych.

4.14. Remont pomieszczenia kottowni

Remont kottowni polegajgcy na wymianie pieca wraz z osprzetem hydraulicznym i elektrycznym w obrebie ko-
ttowni wykona¢ wedtug zatgczonych projektéw branzy elektrycznej oraz branzy sanitarnej. Dodatkowo pod-
czas remontu wykonaé posadzke przemystowg zatartg na gtadko o gr. okoto 8cm z betonu C20/25 zbrojong
siatkg z pretéw fi6 co 20x20cm. Wymieni¢ drzwi zewnetrzne do kottowni oraz drzwi pomiedzy pomieszcze-
niem technicznym i pomieszczeniem sktadu opatu, zgodnie zatgczonymi z rysunkami. Sciany i sufit kottowni
wyréwnaé powierzchniowo, oczyscic¢ i odmalowa¢ dwukrotnie farbami akrylowymi na kolor ustalony z Inwesto-
rem. Przed przystapieniem do wyceny remontu kottowni zaleca si¢ wizje lokalng w przedmiotowym budynku.

5.0. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

PODSTAWOWE DANE OBIEKTU
Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy po ociepleniu = 346,68 m?
Powierzchnia catkowita budynku = 1418,00 m?
Dtugos¢ po ociepleniu = 21,82 m
Szerokos¢ po ociepleniu = 16,72 m
Wysokos$é max. budynku = 8,70 m
Kubatura budynku = 3545 m3
Dach budynku dwuspadowy ptaski o spadku - 7°

Kondygnacje podziemne 1
Kondygnacje nadziemne

-budynek zalicza sie do obiektow niskich

-obiekt przeznaczony do celéw ustugowych i mieszkalnych
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIi ZLIV

Klasa odpornosci ogniowej ,,D”
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Dokumentacja projektowa projektu zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany wielobranzowy nie wy-
maga obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej przez rzeczo-
znawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w/w sprawie uzgadniania projektu bu-
dowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 119 poz. 998/.

W zakresie projektowanej termomodernizacji nie znajdujg sie elementy bezposredniego zagrozenia zycia.
Projektowana modernizacja nie zmienia parametréw budynku, nie ma charakteru konstrukcyjnego, ani nie
wptywa na istniejgcg kategorie zagrozenia ludzi.

6.0. Instalacje obiektowe

W budynkach przewidziano nastepujace instalacje:

1. Elektryczna
2. Wod.-kan.
3. Wentylacja, c.o0. i c.w.u.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi projektami branzowymi.

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celdéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen
oraz podania cech i parametrow technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie
oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie in-
nych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Projektant:

Projektant: mgr inz. arch. Anna Szulc

inz. Pawetl Czarnecki

Nr upr. UAN-1V/8346/126/TO/88

w specjalnosci: architektonicznej

Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16

w specjalnosci: konstr.-budowlanej
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Wykonat:

Sporzqdzit: , -

Uktad wsp. poziomych: '2000" strefa 6
Uktad odniesienia wysokosci: PL-£VRF 2007-NH
Sytuacja zgodna z terenem na dzien 05.012025.

Golub-Dobrzyn 20.012023r.

oznaczenie 2aresu opracowania

Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalania obcigzen dotyczqcych shizebnosci gruntowych.
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Warstwa Scieralna 7z kostki betonowe]

ar. 6 cm.

Warstwa Scieralna z

kostki betonowe] g

r. 8 cm.

Podsypka cementowo — piaskowa

1:5

ar. 5 cm.

Podsypka cementowo — piaskowa

1:5

ar. O cm.

Warstwa odsqczajaca qr. 1hem

Warstwa konstrukeyina z kruszywa tamaneqo 0/63 qr. 20cm

grunt rodzimy zageszczony

Warstwa odsqczajgca qr. 1hem

SZCZEGOL 1

Kraweznik betonowy

15x30cm

Konstrukcja placu

skala 1:10

as

—_

Podsypka cementowo—piaskowd 1:3

Beton C12/15 (B15)

qrunt rodzimy zageszczony

SZCZEGOt 2

betonowe 8x30cm

skala 1:10
Konstrukcja chodnika 6
aSeyl
$ P . 7/ Obrzeze
) 7

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

EF_U ROJEKT

BIURO PROJEKTOWE

e

ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyh
NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
tel. +48 600273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

specjalnosé: konstr.—bud.

Pawet Czarnecki alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@jnteria.eu
OBIEKT ROZWOJ INFRASTRUKTURY OBSZAROW, W KTORYCH FUNKCJONOWALY
ZLIKWIDOWANE PPGR W GRANICACH GMINY WIEJSKIEJ GOLUB-DOBRZYN.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO WRAZ Z MONTAZEM
INSTALACJI OZE ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WE WROCKACH
LOKALIZACJA
dz. nr 89/30 i 88/1 obreb 0020 Wrockio, gm. Golub-Dobrzyn
INWESTOR GMINA GOLUB-DOBRZYN ]
PLAC 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn
NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: | NR RYSUNKU:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA  (KWECER2023 50110, pya 1
TERENU -przekroj 1-1 BRANZA:  BUDOWLANA i
IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
KONSTRUKCJA:
inz. Pawef Czarnecki Nr upr.  KUP/0054/PWBKb/16




