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Golub-Dobrzyn, 24.04.2023r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
odwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego:

) ROZWOJ INFRASTRUKTURY OBSZAROW,

W KTORYCH FUNKCJONOWALY ZLIKWIDOWANE PPGR
W GRANICACH GMINY WIEJSKIEJ GOLUB-DOBRZYN.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO
WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJI OZE ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WE WROCKACH

S Wrocki 86A, 87-400 Golubiu-Dobrzyniu,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 040503 _2 GM. GOLUB-DOBRZYN
INDENTYFIKATOR DZIALEK OBREB EWIDENCYJNY: 040503_2.0020 Wrocki
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH | DZIAtKI EWIDENCYJNE NR: 040503 2.0020.89/30
OBIEKT JEST USYTUOWANY:

040503_2.0020.88/1

GMINA GOLUB-DOBRZYN
INWESTOR: PLAC 1000-LECIA 25 )
87-400 GOLUB-DOBRZYN

zostatl wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat
W opracowaniu projektu:

Imie i nazwisko PODPIS
numer uprawnien budowlanych lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

mgr inz. arch. Anna Szulc
Nr upr. UAN-1V/8346/126/TO/88
w specjalnosci: architektonicznej
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ROZWOJ INFRASTRUKTURY OBSZAROW,

W KTORYCH FUNKCJONOWALY ZLIKWIDOWANE PPGR
W GRANICACH GMINY WIEJSKIEJ GOLUB-DOBRZYN.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO
WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJI OZE
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WE WROCKACH

na dziatkach nr 89/30 i 88/1 obreb 0020 Wrocki
jedn. ewidencyjna 040503_2 Gm. Golub-Dobrzyn

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

1.0. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy oraz rodzaj i kateqoria obiektu budowlaneqo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn. Rozwdj infra-
struktury obszaréw, w ktérych funkcjonowaty zlikwidowane PPGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyn
—Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z montazem instalacji OZE oraz zagospodarowaniem tere-
nu we Wrockach. Zakres niniejszego zamierzenia obejmuije:
- termomodernizacje budynku bedgcego mieniem komunalnym, w ktérym zlokalizowane sa: Biblioteka, miesz-
kania komunalne, Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej i Apteka. Planowane do wykonania prace
obejmuja:
- wymiane stolarki okiennej i drzwiowe w czesci budynku,
- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku metoda lekkg-mokrg wraz z wykonaniem tynkéw cienkowar-
stwowych,
- ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchiwanie wetny szklanej lub celulozy w przestrzen migdzy stro-
pem ostatniej kondygnacji a konstrukcjg wtasciwg dachu (stropodach wentylowany),
- wymiana pieca w kottowni istniejgcej na kociot na pelet- biomase wraz z wymiang instalacji elektrycz-
nej i sanitarnej w obrebie kottowni,
- montaz odnawialnych zrédet energii w postaci instalacji paneli fotowoltaicznych na gruncie o mocy okoto
9,5kW wraz z ogrodzenie panelowym.
- zagospodarowanie terenu wokot opisywanego budynku. Prace planowane do wykonania obejmuja:
- przebudowe istniejgcego utwardzenia terenu dla wykonania miejsc postojowych oraz drogi dojazdowe]
do przedmiotowego obiektu wraz z remontem chodnika,
- wykonanie nowego ogrodzenia panelowego od frontu dziatki z furtkg szer. 1,20m oraz bramg prze-
suwng szer. 5,00m,
- odnowienie elementéw zewnetrznych budynku, takich jak: podjazdy dla niepetnosprawnych, schody
zewnetrzne, murki oporowe, oswietlenie zewnetrzne, daszki nad wejsciami,
- wykonanie elementéw matej architektury, tj montaz dwéch tawek parkowych w obrebie wejscia gtow-
nego wraz z koszem na smieci,
- wykonanie nasadzenia w postaci 6 szt. TUJ od strony drogi publiczne;.
Kategoria obiektu budowlanego Xl, IX, XIil.
Przedmiotowy budynek sktada sie ze zwartej bryty, podpiwniczony o dwéch kondygnacjach nadziemnych mu-
rowany z bloczkéw betonowych oraz z cegly ceramicznej kratéwki, , ze stropami zelbetowymi, z klatkg scho-
dowg zelbetowg i stropodachem Zelbetowym. Sciany zostang ocieplone styropianem gr. 16cm metodg lekka-
mokrg i wykonczona tynkiem cienkowarstwowym w kolorze jasno szarym i ciemnoszarym (NRO). Stolarka
okienna i drzwiowa pcv w kolorze biatym. Obrdbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe w kolorze czarnym.
Budynek stanowi mienie komunalne Gminy, w ktérym zlokalizowane sg: Biblioteka, mieszkania komunalne,
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej i Apteka. Piwnice zajmuje zaplecze techniczne wraz z ko-
ttownig. Na parterze zlokalizowane sg gabinety, poczekalnia, apteka jak réwniez jeden lokal mieszkalny adap-
towany z pomieszczen technicznych osrodka. Pietro to czes¢ mieszkalna sktadajaca sie z 3 mieszkan oraz
pomieszczen Biblioteko Gminnej. Projektowana inwestycja kompleksowej termomodernizacji budynku nie
zmieni pierwotnej funkcji uzytkowe;j.
Projektowany budynek formg i funkcjg dostosowano do istniejgcego krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
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1.1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

- umowa z Inwestorem,

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1609 ze zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 463).

- obowigzujace przepisy i normy,

- wizje lokalne i pomiary w terenie,

2.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo.

2.1. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy przed ociepleniem = 335,00 m?
Powierzchnia zabudowy po ociepleniu = 346,68 m?
Powierzchnia catkowita budynku -bez zmian = 1418,00 m2
Powierzchnia uzytkowa ustug -bez zmian = 1169,00 m?2
Powierzchnia uzytkowa mieszkan -bez zmian = 249,00 m?
w tym powierzchnia mieszkalna -bez zmian = 169,00 m2
Dtugo$¢ przed ociepleniem = 21,50 m
Dtugos¢ po ociepleniu = 21,82 m
Szerokos$¢ przed ociepleniem = 16,40 m
Szerokos¢ po ociepleniu = 16,72 m
Wysokosé max. budynku -bez zmian = 8,70 m
Kubatura budynku = 3545 m3
Dach budynku dwuspadowy ptaski o spadku - 7°
Kondygnacje podziemne - 1
Kondygnacje nadziemne - 2

-budynek zalicza sie do obiektow niskich
-obiekt przeznaczony do celéw ustugowych i mieszkalnych

2.2. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
W budynku przewidziano cztery lokale mieszkalne oraz Biblioteke, Apteke i Samodzielny Publiczny Zakiad
Opieki Zdrowotnej, w piwnicy przewidziano pomieszczenia techniczne oraz kottownie.

2.3. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych.
Lokal mieszkalny na parterze budynku posiada dostep dla os6b niepetnosprawnych, w tym oséb starszych
poprzez istniejgcy podjazd, ktérego remont stanowi przedmiot tego opracowania.

2.4. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w tym
osoby starsze.

Wejscie do budynku dostepne jest z poziomu terenu przylegtego poprzez podjazd dla niepetnosprawnych.
Drzwi wejsciowe spetniajg wymogi dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych —$wiatto przejscia min 90cm.

3.0 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
[ | poziom wéd gruntowych ponizej posadowienia taw fundamentowych
[ | obiekt posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej w przecietnych gruntach gliniasto-
piaszczystych.
[ | dopuszczalne naprezenie na grunt f = 150 kPa
Kategoria geotechniczna obiektu -I
P.p.p dla obiektu—ustalono dla prostych warunkéw gruntowych.
Gleba pochodzenia mineralnego wytworzona z utworéw piaszczystych; ponizej warstwy humusu —piaski
oraz piaski gliniaste przewarstwione piaskami $rednimi w stanie zageszczonym i $redniozageszczonym.

W przypadku stwierdzenia odstepstwa od zalozonych warunkow gruntowo — wodnych po wykonaniu
wykopow ., nalezy zaistnialy fakt zglosi¢ projektantowi /kierownikowi budowy i/lub inspektorowi
nadzoru inwestorskieqo w celu weryfikacji rozwigzan projektowych .
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4.0. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzqgledem:

4.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekéw oraz wéd
opadowych:

Woda do budynku jest dostarczana z wodociggu gminnego, a zakres opracowania nie przewiduje przebudowy
przytacza wodociggowego w zwigzku z powyzszym stan istniejgcy nie ulegnie zmianie. Zuzycie wody do
celéw socjalno-bytowych oraz ilos¢ odprowadzanych sciekdéw oscylowac¢ bedzie w okolicy 1,3 m3/d. Nie
przewiduje sie sciekéw technologicznych. Wody opadowe z dachdéw odprowadzane do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej w obrebie dziatki.

4.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Emisja zanieczyszczen gazowych do atmosfery bedzie powstawac jedynie na skutek spalania paliw w piecu
c.0. llo$¢ emisji gazow powstatych w czasie spalania peletu-biomasy nie przekroczy dopuszczalnego poziomu
wyznaczonego dla tego typu obiektow. Oddziatywanie zrédet emisji zanieczyszczen zlokalizowanych na
terenie projektowanego obiektu ograniczac sie bedzie do obrebu dziatki.

4.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Typowe odpady dla funkcji ustugowej i mieszkalnej:

Odpady organiczne i mieszane, podlegajgce segregacji (papier, plastik, szkto).

Odpady gromadzone bedg czasowo w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, zlokalizowanych w miejscu
spetniajgcym warunki minimalnej odlegtosci od budynku, okien, granicy dziatek.

Przewiduje sie

a) 1 pojemnik o pojemnosci 1201 dla celéw gromadzenia odpaddéw zmieszanych, ktérego zawarto$¢ 1 raz w
miesigcu oprézniana bedzie przez gminne stuzby oczyszczania.

b) 3 pojemniki 1201 z podziatem na odpady segregowane: papier, plastik, szkto.

4.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola magnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy. Na terenie projektowanej inwestycji nie bedg powstawaly nadmierne drgania, wibracje,
promieniowanie oraz hatas.

4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie bedzie powodowat szczegdlnego
zacienienia otoczenia, naruszenia uktadéw korzeniowych drzew, nie wprowadzajg réwniez szczegdlnych
zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby. Nie przewiduje sie koniecznosci
przeprowadzenia wycinki drzew. Charakter uzytkowania obiektu nie wptynie negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania. Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla powierzchni ziemi oraz gleby.

Lokalizacja i normalna eksploatacja obiektu nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, w przedmiotowej miejscowosci. Nie wptynie tez
negatywnie na zmiane krajobrazu.

5.0. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow do-
stawy energii opartych na enerqii ze zréodetl odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lo-
kalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawial-
nych zrédel enerqii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. O odnawialnych
zrodiach energii (dz. U. Z 2020 r. Poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta

5.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania ha energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygo-
towania cieptej wody uzytkowe;:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg przez system grzewczy i wentylacje: ---- [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg przez system do c.w.u.: ----kWh/rok]

5.2. Dostepne nosniki energii:

Przedmiotowy budynek zostanie wyposazony w kociot na paliwo state pelet-biomase do ogrzewania pomiesz-
czenh oraz c.w.u, (przewiduje sie wymiane istniejgcego pieca na ekogroszek na cytowany powyzej) dodatkowo
do podgrzania c.w.u. stuzy instalacja solarna z kolektorami stonecznymi umieszczonymi na dachu budynku.

5.3. Wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: systemu konwencjo-
nalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego,
rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego. Obliczenia optymaliza-
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cyjno-poréownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie oraz wyniki analizy poréwnaw-
czej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w piec na paliwo state EKO-groszek do ogrzewania pomieszczen
oraz c.w.u. dodatkowo do podgrzania c.w.u. stuzy instalacja solarna z kolektorami stonecznymi umieszczony-
mi na dachu budynku. Ze wzgledu na wymiane z pieca na paliwo state EKO-groszek na piec na paliwo state
pelet-biomase nie prowadzi sie analizy poréwnawczej, poniewaz nie planuje sie zmiany sposobu ogrzewania
budynku.

5.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
nie dotyczy

5.5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
nie dotyczy

6.0. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
requluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrze-
wanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. W _prawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(dz. U. Z 2019 r. Poz. 1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608)

Analiza techniczna:

Do regulacji temperatury stosujemy:

-Termostaty umozliwiajgce dostosowywanie wydajnosci ogrzewania do aktualnych strat i zyskow ciepta w po-
mieszczeniach.

- Inteligentny regulator elektroniczny z regulacjg pogodowa zainstalowany w uktadzie ogrzewania.
Dostosowuje on dostawe energii cielnej, utrzymujac jg doktadnie na wymaganym poziomie przez wykrywanie
zmian warunkéw pogodowych na zewnetrz. Regulator koryguje ilo$¢ dostarczanej energii cieplnej (ij. tempera-
ture zasilania), w celu dostosowania pracujgcego uktadu do nowych warunkéw i dostosowuje dostawe ciepta
do grzejnikéw, zapewniajac statg temperature pomieszczen.

Przyjmuje sie, ze zastosowanie stacji regulacji pogodowej obniza koszty ogrzewania o ok. 10%.

7.0. Informacije o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek podtaczony za pomoca przytgczy do nastepujgcych medidw :

- energia elektryczna — przytgcze kablowe istniejgce

- woda z gminnej sieci wodociggowej z istniejacego przytacza na terenie dziatki przedmiotowe;

- kanalizacja — odprowadzenie $ciekdéw do istniejgcych zbiornikdw na nieczystosci ciekte zlokalizowanych na
tytach dziatki

- wody opadowe -odprowadzenie wod opadowych z dachu i terenu utwardzonego do istniejgcego uktadu

kanalizacji deszczowej. Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcego bilansu utwardzenia terenu.

W budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje wewnetrzne :

- wodno-kanalizacyjng

- elektryczng

- grzewczg —z zasilaniem z kotta na pelet o0 mocy okoto 100kW, planowanego w istniejacej kottowni w podpiw-
niczeniu budynku.

- Instalacja cieptej wody uzytkowej — z zasileniem z kotta na pelet oraz z instalacji solarnej z kolektorami sto-
necznymi umieszczonymi na dachu budynku.

W przedmiotowym budynku wykonana jest wentylacja grawitacyjna.
8.0. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

PODSTAWOWE DANE OBIEKTU
Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy po ociepleniu = 346,68 m?
Powierzchnia catkowita budynku = 1418,00 m2
Dtugosc¢ po ociepleniu = 21,82 m
Szerokos¢ po ociepleniu = 16,72 m
Wysokos$é max. budynku = 8,70 m
Kubatura budynku = 3545 m3
Dach budynku dwuspadowy ptaski o spadku - 7°

Kondygnacje podziemne 1
Kondygnacje nadziemne

-budynek zalicza sie do obiektow niskich

-obiekt przeznaczony do celéw ustugowych i mieszkalnych
Kategoria zagrozenia ludzi ZLINi ZLIvV

Klasa odpornosci ogniowej ,D”

IPROJEKT

BIURO PROJEKTOWE



Dokumentacja projektowa projektu zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany wielobranzowy nie wy-
maga obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej przez rzeczo-
znawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w/w sprawie uzgadniania projektu bu-
dowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 119 poz. 998/.

W zakresie projektowanej termomodernizacji nie znajduja sie elementy bezposredniego zagrozenia zycia.
Projektowana modernizacja nie zmienia parametréw budynku, nie ma charakteru konstrukcyjnego, ani nie
wptywa na istniejgcg kategorie zagrozenia ludzi.

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celdéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw.

Jesli w projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm to w celu dokonania najbardziej realnych wy-
cen oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie
oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie in-
nych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Projektant:
mgr inz. arch. Anna Szulc

Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88

w specjalnosci: architektonicznej
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ZAKRES PRAC:

RZUT PIWNICY
1:100

-wymiana okien piwnicznych na pcv koloru biego o wspétczynniku U<1,4
-ocieplenie scian piwnicy styrodurem XPS gr. 12cm

-wymiana drzwi zewnetrznych do kottowni
-remont kottowni polegajgcy na: wymianie pieca z pieca na ekogroszek na
piec na pelet o mocy 90-100kW, wymianie osprzetu pomp, zaworow i rér w
obrebie kottowni, zgodnie z rysunkie branzy sanitarnej , wymiana instalacji
elektrycznej i oswietleniowej w obrebie kottowni zgodnie z rysunkiem branzy
elektrycznej, wymiana drzwi wewnetrznych zgodnie z rysunkienf\5.0,
wykonanie posadzki przemydowej zatartej na gtadko z betonu C20/25 gr
okoto 8cm zbrojonej siatkg fi6 co 20x20cm, wyréwnanie $cian i sufitéw i
odmalowanie farbami akrylowymi biatymi
-demontaz pokryw zsypdéw i wykonanie nowych z profili stalowych pokrytych

blachg powlekang

-wyréwnanie murkéw od zsypow, zejscia do kottowni oraz zjazdu do garazu
styropianem EPS 100 gr. 2cm i otynkowanie tynkiem cienkowarstwowym
-schody zewnetrzne z tytu i z boku budynku uzupetni¢ ubytki, wyréwnac a
nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie emalig epoksydowg do psadzek z

dodatkiem piasku kwarcowego

-balustrady schodéw oczysci¢ i pomalowac farbami antykorozyjnymi

Sciany zewnetrzne (NRO):

- istn. tynk

- istn. $ciana z cegty kratowki

- istn. tynk zewnetrzny

gr. 38cm

- izolacja termiczna styropian EPS 100 min. 0,38 gr.16cm
- tynk cienkowarstwowy silikonowy

Sciany fundamentowe (NRO):

- istn. tynk

- istn. $ciana z bloczka betonowego

gr. 38cm

- istn. oktadzina powyzej przylegtego terenu do skucia

- hydroizolacja

- izolacja termiczna -styrodur gr. 12cm
- tynk cienkowarstwowy / folia kub. do poz. terenu/

- tynk istn.

- hydroizolacja

- $ciana z bloczka betonowego

- hydroizolacja

gr. 24cm

- tynk cienkowarstwowy / folia kub. do poz. terenu/

Pawel Czarnecki
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ZAKRES PRAC:

-wymiana okna na pcv koloru bidego o wspétczynniku U<0,9
-wymiana drzwi zewnetrznychna stalowe o wspdczynniku U<1,3
-ocieplenie styropianem EPS 100 min. 0.38 o gr. 16cm

_ -wyréwnanie murkow od zsypow, zejécia do kottowni oraz zjazdu do

garazu styropianem EPS 100 gr. 2cm i otynkowanie tynkiem
cienkowarstwowym

-schody zewnetrzne z tytu i z boku budynku uzupetnic¢ ubytki, wyréwnac
a nastepnie pomalowaé dwukrotnie emalig epoksydowg do psadzek z
dodatkiem piasku kwarcowego

-balustrady powyzszych schodéw oczyscic¢ i pomalowac farbami
antykorozyjnymi

-balustrade schodow przed wejsciem gtéwnym zdemontowac i
przekazac¢ Inwestorowi, wykonaé¢ nowg balustrade e stali nierdzewne;j,
jak na podjezdzie

-schody i podest w obrebie wejscia gldwnego obtozy¢ ptytami
granitowymi gr ok. 2cm, boki schodéw podmurowaé bloczkiem
betonowym i otynkowaé

-podjazd dla niepetnosprawnych: Sciany opttuc z istn. ptytek, wyréwnac
styropianem gr. 2cm i otynkowac tynkiem cienkowarstwowym, kostke
zdemontowac i wykona¢ nowe podioze z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce piaskowo-cementowej 5cm i warstwie odsgczajgcej 15cm,
balustrade podjazdu wypolerowac

-zamontowac¢ daszki nad wejsciami - systemowe z poliwenglanu lub ze
szkta bezpiecznego

Sciany zewnetrzne (NRO):

- istn. tynk

- istn. $ciana z cegty kratowki gr. 38cm

- istn. tynk zewnetrzny

- izolacja termiczna styropian EPS 100 min. 0,38 gr.16cm
- tynk cienkowarstwowy silikonowy

Sciany fundamentowe (NRO):

- istn. tynk

- istn. $ciana z bloczka betonowego gr. 38cm
- istn. oktadzina powyzej przylegtego terenu do skucia
- hydroizolacja

- izolacja termiczna -styrodur gr. 12cm

- tynk cienkowarstwowy / folia kub. do poz. terenu/

- tynk istn.

- hydroizolacja

- Sciana z bloczka betonowego  gr. 24cm

- hydroizolacja

- tynk cienkowarstwowy / folia kub. do poz. terenu/
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— MURY ATTYKOWE
g -ociepli¢ 5cm styropianem i
E wykonag obrébki jak kominy ZAKRES PRAC:
O gora-plyta OSB18 +obrobka -ocieplenie stropodachu poprzezwdmuchiwanie wetnyszklane;
0 z blachy powlekanej koloru . . : ,
- ISTN. DACH  c7amego lub celulozy gr. min 25cm, otwory techniczne zabezpieczg
O KRYTY PAPA pi_ytq OSI_31 8, papg podktadowg na SBS oraz papg
E wierzchniego krycia 52mm
=] -kominy wentylacyjne otynkowa tynkiem cienkowarstwowym,
po wyréwnaniu styropianem gr. 2cmwykona¢ nowe obrobki
w WYKONAC ISTN. INSTALACJA blacharskie i izolacje z papy
% g POMIARY ISTN. SOLARNA WRAZ Z -mury attykowe ociepli¢ 5cm styropianem i wykonaé obroébki
he g‘gg’é'bﬁé\'NE J SYSTEMEM ODGROMOWYME blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej na ptycie OSB18
o I ) < . .
gl ¢ WRAZIE POTRZEBY O -zamontowac rynny i rury spustowez blachy ocynkowane;
T > % PRZYWROCIC = powlekanej
x E SPRAWNOSC O O -instniejgcy podest -tawe kominiarskg zdemontowac na czas
x s = = ocieplenia, odrdzewié¢, zabezpieczy¢ frbami antykorozyjnymi i
Z f% g} O O X zamontowac¢ po wykonaniu ocieplenia
255 | g5 3 -w przypadku koniecznosci zdemontowania instalacji
NS e odgromowej na czas robot, po montazu wykonaé pomiary
@ - sprawnosci
% < -istniejgce pokrycie z papy sprawdzic¢ i ewentualnie uzupetnic
;26508% 12.28% >s nieszczelno$ci -istniejgce pokrycie oceniam na stan dobry
: 7.00° 53
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T __MURY ATTYKOWE ISTN. KOMINY
-ociepli¢ 5¢cm styropianem i WEN;FYLACYJNE
wykona¢ obrobki jak kominy Konad brobki
gora-ptyta OSB18 +obrébka ;)Vlvy r? naci:(_nqwe Obrobki
z blachy powlekanej koloru acharskie |
wykonczenia papg
czarnego . .
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cienkowarstwowym i N
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OKNA BIBLIOTEKI do wymiany +8.90

na PCV koloru biatego .
NNV il
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ISTN. BALUSTRADA
do demontazu i wymiany
na stal nierdzewng ISTN. BALUSTRADA

122

52161

MURKI PODJAZDU do obttuczenia z WSZYSTKIE OKNA PIWNICZNE 80x55cm
ptytek, obtozenia styropianem 2cm i do wymiany na PCV koloru biatego

otynkowania tynkiem cienkowarstwowym
COKOL Z PLYTEK LASTRYKOWYCH 30x30x2cm do skucia

cokot fundamentu

PROJ. DASZKI SYSTEMOWE z
poliwenglanu koloru szarego jak |l

E. BOCZNA 2
1:100

o

MURKI ZJAZDU DO GARAZU ORAZ
PODPIERAJACE PODESTY do obtozenia
styropianem 2cm i otynkowania tynkiem
cienkowarstwowym

+8.90
OKNA BIBLIOTEKI do wymiany
na PCV koloru biatego E . F RO NTOWA
1:100
2] [sr]
71 171 110 171 94 171 || 1109 171 94 3| |ll261 67
w0
PROJ. BALUSTRADA
ze stali nierdzewnej U 806
940 ~
_ o
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WSZYSTKIE OKNA PIWNICZNE 80x55cm ISTN. BALUSTRADA MURKI PODJAZDU do obttuczenia z
do wymiany na PCV koloru biatego PODJAZDU ze stali plytek, obtozenia styropianem 2cm i
nierdzewnej do otynkowania tynkiem cienkowarstwowym
COKOL Z PLYTEK LASTRYKOWYCH 30x30x2cm do skucia wypolerowania

RYNNY | RURY SPUSTOWE

-z blachy powlekanej koloru czarnego

ISTN. DRZWI ZEWN ETRZNE
wymieni¢ na stalowe w kolorze RAL7035

ISTN. BALUSTRADA
do odnowienia i

pomalowania farbami
antykorozyjnymi

OKNO MIESZKANIA KOM. , OKNO Z0z
do wymiany na PCV koloru biatego

ISTN. DRZWI ZEWNETRZNE
wymieni¢ na stalowe w kolorze RAL7035

ISTN. DASZEK

wykona¢ nowe obrébki
blacharskie oraz pokry¢ papg
podktadows i wierzchniego krycia
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PRZEKROJ 1

1:200

MURKI do obtozenia

styropianem 2cm i otynkowania
tynkiem cienkowarstwowym

PROJ. OCIEPLENIE STROPODACHU
poprzez wdmuchiwanie wetny szklanej lub

celulozy o gr. min 25cm
TEGH. do wymiany (20x2006m.Ei30) ELEWACJE

L skala 1:100

i
Hﬁszy

_ =i
——

PROJ. UTWARDZENIE DOJ SCIA DO
KOTLOWNI z kostki betonowej [z rozebrania
podjazdu od frontu budynku]

ISTN. BALUSTRADA

| \ " —
\ ~ &
‘ f = — m

PROJ. POSADZKA PRZEMYStOWA gr. 8cm

z betonu C20/25 zbrojona siatka fi6 co 20x20cm

zatarta na gtadko
DRZWI ZEWNETRZNE DO KOTLOWNI DRZWI WEWN ETRZNE DO SKtADU
do wymiany [120x180cm] OPALU do wymiany [120x200cm-Ei60] KOLORYSTYKA ELEWACJI:

-(jasny szary): farba silikonowa RAL7035

UWAGI: -(ciemny szary) front i bonie: farba silikonowa RAL7045

-bonie ozdobne wykona z dodatkowego styropianu gr. 4cm
-oprawy oswietleniowe znajdujgce sie na elewacji
zdemontowac przed przystgpieniem do ocieplenia i
zamontowac po pracach elewacyjnych.

-stare lampy wystepujgce na naroznikach budynku do

zdemontowania

-kable znajdujgce sie na elewacji schowac w tynk w rurkach

-cokot(ciemno szary): farba silikonowa strong RAL7045

-kominy wentylacyjne murki zewnetrzne: tynk silikonowy RAL 7045
-obrobki blacharskie: blachaocynkowana powlekana RAL9005
-rynny i rury spustowestalowe powlekane RAL9005

-parapety: blacha ocynkowana powlekana RAIZ045

-stolarka okienna: pcv biate

-stolarka drzwiowa: pcv biate, stalowa RAL3035

ostonowych przed przystgpieniem do ocieplenia
Przed wyceng zapoznac sie z dokumentacjg zdjeciowa lub Wszystkie kolory sg przyktadowe.
dokonaé wizji lokalne;.

do odnowienia i
pomalowania farbami

antykorozyjnymi
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Do ustalenia z Inwestorem na etapie realizac;ji.

+8.90

E. BOCZNA 1
0 1:100

147.5 89 ISTN. BALUSTRADA
do demontazu i wymiany
na stal nierdzewng

| - '0 G\J
M it

ISTN. DRZWI ZEWN ETRZNE

wymieni¢ na stalowe w kolorze RAL7035 ISTN. DASZEK

wykona¢ nowe obroébki blacharskie oraz
pokry¢ papg podktadowsa i wierzchniego
krycia
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ij NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
BIURO PROJEKTOWE tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

Pawet Czarnecki alternatywny e-mail:  czarnecki_pawel@interia.eu
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LOKALIZACJA: dz. nr 89/30 Oerb 0020 Wrocki,
gm. Golub-Dobrzyn

GMINA GOLUB-DOBRZYN
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INWESTOR:

NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIE N: PODPIS:

AAAA

MURKI ZJAZDU DO GARAZU ORAZ
PODPIERAJACE PODESTY do obtozenia
styropianem 2cm i otynkowania tynkiem

cienkowarstwowym

MURKI ZSYPOW do obtozenia
styropianem 2cm i otynkowania tynkiem
cienkowarstwowym, klapy do wymiany na

nowe stalowe

ARCHITEKTURA:

mgt inz. arch. Anna Szulc Nrupr. UAN-IV/8346/126/TO/88

specjalno$¢: architektoniczna

OPRACOWAL:

inz. Pawet Czarnecki
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PERSPEKTYWA FRONT 2
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I ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn
PERSPEKTYWA TYL VI IPROJEK T e
————— ; v = BIURO PROJEKTOWE tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

Pawet Czarnecki alternatywny e-mail:  czarnecki_pawel@interia.eu
OBIEKT: ROZWOJ INFRASTRUKTURY OBSZAROW, W KTORYCH FUNKCJONOWALY
s _ . . ‘ = : - | ZLIKWIDOWANE PPGR W GRANICACH GMINY WIEJSKIEJ GOLUB-DO_BRZYN.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO WRAZ Z MONTAZEM
INSTALACJI OZE ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WE WROCKACH
LOKALIZAGJA: dz. nr 89/30 obreb 0020 Wrocki,
I gm. Golub-Dobrzyn
l L = = ESTOR GMINA GOLUB-DOBRZYN
L |m ol O n ‘ ‘ ' PLAC 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzy
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ HH'W ‘ T J NAZWA RYSUNKU: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
KWIECIEN 2023r
H ‘ PERSPEKTYWY BRANZA: ARCHITEKTONICZNA A5 . 1
=7 niL i FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
IMIE, | NAZWISKO PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

ARCHITEKTURA:

- Nr upr.  UAN-1V/8346/126/TO/88
mgr inz. arch. Anna Szulc

specjalnosé: architektoniczna

‘OPRACOWAL:

inz. Pawet Czarnecki




