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RZUT PARTERU
1:100

ZAKRES PRAC:

-wymiana okna na pcv koloru bidego o wspotczynniku U<0,9
-wymiana drzwi zewnetrznychna stalowe o wspd&czynniku U<1,3
-ocieplenie styropianem EPS 100 min. 0.38 o gr. 16cm

_ -wyréwnanie murkow od zsypow, zejscia do kottowni oraz zjazdu do

garazu styropianem EPS 100 gr. 2cm i otynkowanie tynkiem
cienkowarstwowym

-schody zewnetrzne z tytu i z boku budynku uzupetni¢ ubytki, wyréwnaé
a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie emalig epoksydowg do psadzek z
dodatkiem piasku kwarcowego

-balustrady powyzszych schodéw oczysci¢ i pomalowaé farbami
antykorozyjnymi

-balustrade schoddéw przed wejsciem gtdwnym zdemontowag i
przekazac¢ Inwestorowi, wykona¢ nowg balustrade & stali nierdzewnej,
jak na podjezdzie

-schody i podest w obrebie wejscia gtdwnego obtozy¢ ptytami
granitowymi gr ok. 2cm, boki schodow podmurowac bloczkiem
betonowym i otynkowaé

-podjazd dla niepetnosprawnych: sciany opttuc z istn. ptytek, wyréwnac
styropianem gr. 2cm i otynkowac tynkiem cienkowarstwowym, kostke
zdemontowac¢ i wykonaé nowe podtoze z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce piaskowo-cementowej Scm i warstwie odsgczajgcej 15¢cm,
balustrade podjazdu wypolerowaé

-zamontowac¢ daszki nad wejsciami - systemowe z poliwenglanu lub ze
szkta bezpiecznego

Sciany zewnetrzne (NRO):
- istn. tynk
- istn. $ciana z cegty kratowki gr. 38cm

- istn. tynk zewnetrzny
- izolacja termiczna styropian EPS 100 min. 0,38 gr.16cm
- tynk cienkowarstwowy silikonowy

Sciany fundamentowe (NRO):

- istn. tynk

- istn. $ciana z bloczka betonowego gr. 38cm
- istn. oktadzina powyzej przylegtego terenu do skucia
- hydroizolacja

- izolacja termiczna -styrodur gr. 12cm
- tynk cienkowarstwowy / folia kub. do poz. terenu/

- tynk istn.

- hydroizolacja

- $ciana z bloczka betonowego  gr. 24cm

- hydroizolacja

- tynk cienkowarstwowy / folia kub. do poz. terenu/

&P R OJ E KTuI. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn
i: NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668
BIURO PROJEKTOWE tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl

Pawet Czarnecki alternatywny e-mail: ~ czarnecki_pawel@interia.eu

OBIEKT: ROZWOJ INFRASTRUKTURY OBSZAROW, W KTORYCH FUNKCJONOWALY
ZLIKWIDOWANE PPGR W GRANICACH GMINY WIEJSKIEJ GOLUB-DOBRZYN.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO WRAZ Z MONTAZEM

INSTALACJI OZE ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WE WROCKACH

LOKALIZACJA: dz. nr 89/30 Obf@b 0020 Wrocki,
gm. Golub-Dobrzynh

GMINA GOLUB-DOBRZWN
PLAC 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzy
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ARCHITEKTURA:

mgr in2. arch. Anna Szulc Nrupr.  UAN-1V/8346/126/TO/88

specjalno$¢: architektoniczna
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