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Tlawa z betonu C-12/15

03 | 0 2!5

Tlstniejace (zageszczone do 1d=1,0) podiozg: gruntowe

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 qr. 3 em

| proj. w_igéogiek ryie%zyworstwowe 7 emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3ZM
W tloscr 0,0 kg/m

| warstwa ngqga 2 betonu asfattowego AC1IW 50/70 qr. 3 cm

0] wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3ZM

)\H@gﬂ kg(m?

| podbudowa 7
| warstwa odsqczajqea z piasku ?r.

sm 0/31,5 C90/3 % 15 cm
o

zageszezone do 1d=1,0) podloze gruntowe

obrzeze betonowe 8x30 cm
lawa_z betonu C-12/15
istniejqce (zageszczone do 1d=1,0) podtoze gruntowe

kruszywo_betonowe z recyklingu 0/31,3 qr. 20 cm
Listnie !ﬁce (zageszczone do 1d=1,0) podioze gruntowe

0,05

| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACBS 50/70 gr. 4 cm
| proj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji- asfaltowej wolnorozpadowej C60BIZM
W tlosci

0 kg/m2
| warstwa ngqgu 7 betonu asfaltowego AC1IW 50/70 qr. 5 cm
| proj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowe] wolnorozpadowej C60B3ZM
W flosci 0, %

8
_podbudowa 7
| warstwa odsqczajqea 7 piasku ?r.

_istniejce (zageszczone do Id=

kg/m2
sm 0/31,5 €90/3 gr. 20 em
0 cm
0) podloze gruntowe
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droga_dojozdowa (wjazd/wyjazd)

{

3,9 qr. 20 cm

Lkruszywo betonowe 7 recyklingu 0
Listnie éce (zageszczone do 1d=1,0) podtoze gruntowe

| podbudowa 7
| warstwa_odsqczajqea z piasku ?r.

|istniejqee zqucmzone do Id=

Lproj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3ZM
W flosci 05 kg/m2

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzqca z betonu asfattowego ACHIW 50/70 gr. 5 cm
{proj. wi 6onie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3ZM
W losci 0,

t
8 kg/m2
E(sm 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm
0 cm
0) podloze gruntowe

Lkruszywo betonowe z recykliingu 0/31,0 gr. 20 cm
Listie 'ice (zaggszczone do 1d=1,0) podioze gruntowe

0,5
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