ROADPLAN Andrzej Ostowski ul.Piernikarska 6 87-100 Torun

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :  Rozwdj infrastruktury obszaréw, w ktérych funkcjonowaty zlikwidowane PPGR w granicach gminy wiejskiej
Golub-Dobrzyn - Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 534 Grudzigdz-Rypin na odcinku od km 52+341 do km
52+431 wraz z zagospodarowaniem terenu wzdiuz jez.Owieczkowo

ADRES INWESTYCJI :  dziatki nr 86, 148, 153 obr.0018 Sokoligéra jednostka ewidencyjna 040503_2 Gmina Golub-Dobrzyn
INWESTOR . Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ul.Dworcowa 80 85-010 Bydgoszcz
ZAMAWIAJACY o Zamawiajgcy: Gmina Golub-Dobrzyn Pl.Tysigclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyn
WYKONAWCA ROBOT :  do wylonienia w drodze przetargu

BRANZA : inzynieryjna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej Ostowski

DATA OPRACOWANIA © 24.04.2023

Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

24.04.2023



KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1/0121-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych
obmiar =0.25 ha
~R-
1* robocizna r-g 13.7998
57.8*0.955=55.199r-g/ha
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0100
0.04m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0400
0.16m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 4.5000
18kg/ha
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5750
2.3m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1/0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocga spycharek
obmiar = 1780 m2
R -
1* robocizna r-g 9.3503
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.4500
0.0025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 szt.
d.1/0103-06 cm)
obmiar =5 szt.
~R-
1* robocizna r-g 18.4315
3.86*0.955=3.6863r-g/szt.
~S -
2 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 2.8000
0.56m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) | szt.
d.1/0105-07 obmiar =9 szt.
~R-
1* robocizna r-g 17.4479
2.03*0.955=1.93865r-g/szt.
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.4660
0.274m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) | szt.
d.1/0105-05 obmiar =5 szt.
~R-
1* robocizna r-g 5.7300
1.2*0.955=1.146r-g/szt.
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7900
0.158m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02 obmiar =5%1.3+9*1.5 = 20.000 mp




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 21.9650
1.15%0.955=1.09825r-g/mp
~S -
2 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 8.4000
0.42m-g/mp
3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 16.8000
0.84m-g/mp
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze.
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Roboty rozbiorkowe.
7|KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.2|0818-06 131-230 pojazddéw na godzine
z.0.2.13. obmiar =20 m
9902-03
~R-
1* robocizna r-g 59.4720
2.478*1.2=2.9736r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow 131-230 pojaz- | szt.
d.2|0818-08 dow na godzine
z.0.2.13. obmiar =5 szt.
9902-03
~R-
1* robocizna r-g 2.6460
0.441*1.2=0.5292r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.2|0814-02 piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. obmiar =226 m
9902-03
~R-
1* robocizna r-g 21.5604
0.0795%1.2=0.0954r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na | m2
d.2|0810-02 podsypce cementowo-piaskowej 131-230 po-
z.0.2.13. jazdéw na godzine
9902-03 ana- |obmiar =226 m2
logia
R -
1* robocizna r-g 211.8614
0.7812*1.2=0.93744r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Roboty rozbiérkowe.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.

Roboty ziemne.

3
11/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.3/0212-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. 11l (Sciezka i droga dojazdowa)
obmiar =87 m3

~-R--
1* robocizna r-g 10.2660
0.118r-g/m3
~S-
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 4.1934

0.0482m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3/0203-06 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w grun-

cie kat. Ill z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(Sciezka i droga dojazdowa)

obmiar =135 m3

~-R--
1* robocizna r-g 27.4050
0.203r-g/m3

~S-
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 10.1790
0.0754m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 27.2160
0.2016m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

13|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do| m3
d.3|0227-01 s.sz. | 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |-l - wskaz-
2.5.2.9907- |nik zageszczenia gruntu Js=1.00 (Sciezka i dro-
05 ga dojazdowa)

obmiar =378 m3

~R-
1* robocizna r-g 51.3248
0.073*1.86=0.13578r-g/m3
~S--
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 30.4434

0.0433*1.86=0.080538m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
14 |kalk wiasna | Zakup piasku do nasypu. ($ciezka i droga do- | m3
d.3 jazdowa)
obmiar = 378-135-87 = 156.000 m3
M-
1* piasek m3 159.1200
1.02m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3/0203-06 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w grun-

cie kat. Ill z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (za-
budowa rowu)

obmiar =160 m3

~-R--
1* robocizna r-g 32.4800
0.203r-g/m3

~S-
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 12.0640
0.0754m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 32.2560
0.2016m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
16|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do| m3
d.3|0227-01 s.sz. | 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |-l - wskaz-
2.5.2.9907- |nik zageszczenia gruntu Js=1.00 (zabudowa
05 rowu)
obmiar =206 m3
R -
1* robocizna r-g 27.9707
0.073*1.86=0.13578r-g/m3
~S--
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 16.5908
0.0433*1.86=0.080538m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17 |kalk wtasna  |Zakup piasku do nasypu. (zabudowa rowu) m3
d.3 obmiar =206 m3
M-
1* piasek m3 | 210.1200
1.02m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4 Zabudowa rowu melioracyjnego.
18|/KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych | m3
d.4/0606-01 przepustéw drogowych rurowych
obmiar =2.2*2 = 4.400 m3
R -
1* robocizna r-g 110.0440
25.01r-g/m3
M-
2* beton C-30/35 m3 4.5320
1.03m3/m3
3* prefabrykaty zbrojarskie kg 221.1880
50.27kg/m3
4* drut stalowy okragty miekki kg 2.2000
0.5kg/m3
5* pospdtka m3 1.7600
0.4m3/m3
6* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 13.5080
3.07kg/m3
7 lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 65.4280
14.87kg/m3
8* deski iglaste obrzynane 38 mm kL.111 m3 0.3608
0.082m3/m3
9* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.2596
0.059m3/m3
10* drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.0528
korowane
0.012m3/m3
11* gwozdzie budowlane okragte gote kg 19.4920
4.43kg/m3
12 drut okragty miekki $r. 5 mm kg 11.6160
2.64kg/m3
13* Srodek antyadhezyjny kg 3.0800
0.7kg/m3
14* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
15* Srodek transportowy m-g 3.6080
0.82m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe pod kanaty m3
d.4|0510-04 ana- |obmiar =25 m3
logia
~R-
1* robocizna r-g 160.0000
6.4r-g/m3
M-
2* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 25.5000
ralnego C-8/10
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.llI m3 0.3200
0.0128m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.5000
0.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WI- m
d.4|0412-07 PRO" fgczonych na uszczelke gumowa o $r.
1000 mm
obmiar =42 m
~R-
1* robocizna r-g 127.2600
3.03r-g/m
M-




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 rury zelbetowe "WIPRO" o $r. 1000 mm m 42.8400
1.02m/m
3* uszczelki gumowe "WIPRO" o ér. 1000 mm szt. 17.6400
0.42szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

~S -
5* samochdd skrzyniowy m-g 4.3050
0.1025m-g/m
6* zuraw samochodowy m-g 23.8896
0.5688m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20cm z | m
d.4/1403-05 wyprofilowaniem skarp rowu

obmiar =50 m

R -
1* robocizna r-g 17.3500
0.347r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zabudowa rowu melioracyjnego.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5 Pomost.
22|KNR 2-10 Wykonanie pali zelbetowych w rurach stalo- m
d.5/0401-02 wych o diugosci do 12 m w gruncie kat.ll - do
2.0.2.7. 9901- | 25 pali na jednym placu budowy
01 analogia |obmiar =41 m
~R-
1* robocizna r-g 307.3668
6.28*0.955*1.25=7.49675r-g/m
M-
2 prety okragte do zbrojenia betonu $r. do 10 mm| kg 123.0000
3kg/m
3* prety okragte do zbrojenia betonu $r. 12-40 mm| kg 688.8000
16.8kg/m
4* beton z kruszywa naturalnego zwirowy (cement| m3 11.8900
portlandzki zwykty 35) C-30/35
0.29m3/m
~S--
5* kafar m-g 49.3845
0.73*1.65=1.2045m-g/m
6* spawarka spalinowa 300 A m-g 8.1180
0.12*1.65=0.198m-g/m
7 sprezarka powietrza 4-5 m3/min m-g 16.9125
0.25*1.65=0.4125m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-33 Ustroje niosgce pomostéw drewnianych - wbu- | m3
d.5|0102-05 ana- |dowanie belek poprzeczecznych drewnianych
logia ukfadanych na dzwigarach stalowych
obmiar =(0.08*0.16)*(8*3.66+2*3.23+4*2.8) =
0.601 m3
~R-
1* robocizna r-g 6.7372
11.21r-g/m3
M-
2 drewno okragte iglaste ptazowane nasycone m3 0.6611
kLI
1.1m3/m3
3* Sruby,podktadki,nakretki kg 6.9055
11.49kg/m3
4* okucia kowalskie kg 2.9209
4.86kg/m3
5* papa izolacyjna na tekturze m2 4.2010
6.99m2/m3
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S--
7 Srodek transportowy m-g 1.0518
1.75m-g/m3
8* zuraw do 5t m-g 1.5506
2.58m-g/m3
9* wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 4.4414
nym
7.39m-g/m3
10* pita tarczowa $r. 710 mm m-g 4.4414
7.39m-g/m3
11* t6dz robocza m-g 4.4414
7.39m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-33 Ustroje niosgce mostéw drewnianych - wbudo- | m3
d.5/0102-01 wanie dzwigaréw gtéwnych drewnianych
obmiar =(0.16*0.16)*(3*16+3*6) = 1.690 m3
R -
1* robocizna r-g 22.3587
13.23r-g/m3
M-




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 drewno okragte iglaste ptazowane nasycone m3 1.8590
kLI
1.1m3/m3
3* klamry ciesielskie kg 3.8701
2.29kg/m3
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 9.2274
5.46kg/m3
5* papa izolacyjna na tekturze m2 11.5765
6.85m2/m3
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S--
7 Srodek transportowy m-g 2.4843
1.47m-g/m3
8* zuraw do 5t m-g 5.4925
3.25m-g/m3
9* wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 14.0270
nym
8.3m-g/m3
10* pita tarczowa $r. 710 mm m-g 14.0270
8.3m-g/m3
11* t6dz robocza m-g 14.0270
8.3m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-33 Utozenie drewnianego poktadu pomostu drew- | m3
d.5/0103-02 ana- |nianego z pojedynczym poktadem z bali
logia obmiar =62*0.05=3.100 m3
R -
1* robocizna r-g 35.7740
11.54r-g/m3
M-
2* bale iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 3.4100
1.1m3/m3
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 16.2440
5.24kg/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 3.1000
1m-g/m3
6* pita tarczowa $r. 710 mm m-g 12.7720
4.12m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-33 Wbudowanie poreczy mostu drewnianego m3
d.5/0104-04 obmiar =((0.14¥0.14)*(1.3*11+30+9))+0.05*
0.1*29 = 1.190 m3
~R-
1* robocizna r-g 84.7518
71.22r-g/m3
M-
2 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.9580
0.805m3/m3
3* bale iglaste obrzynane kl.II m3 0.4106
0.345m3/m3
4* klamry ciesielskie kg 13.4946
11.34kg/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.7374
1.46kg/m3
6 Termit GR jasny kg 9.8175
8.25kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
8 Srodek transportowy m-g 1.3447
1.13m-g/m3
9* pita tarczowa $r. 710 mm m-g 27.7151
23.29m-g/m3

10
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbu- | m3
d.5/0307-02 dowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. Il
obmiar =3.66*1.20.5=2.196 m3
~R-
1* robocizna r-g 4.6116
2.1r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - | m2
d.5|0204-01 ana- |podpory pomostu.
logia obmiar =0.62*2+3.66*1.48*2 = 12.074 m?2
~R-
1* robocizna r-g 22.6400
1.8751r-g/m2
M-
2 sklejka bakelizowana m3 0.0700
0.0058m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.0083
0.00069m3/m?2
4* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0682
0.00565m3/m?2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.6524
0.3025kg/m?2
6* $ciggi stalowe kg 16.7901
1.3906kg/m?2
7 Srodek antyadhezyjny kg 0.7244
0.06kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
9* Srodek transportowy m-g 0.6665
0.0552m-g/m2
10* zuraw do 5t m-g 0.2270
0.0188m-g/m2
11* pita tarczowa $r. 710 mm m-g 5.7919
0.4797m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samocho- | m3
d.5/0210-05 ana- |dzie - podpory.
logia obmiar = 3.66%1.48*0.5 =2.708 m3
R -
1* robocizna r-g 2.8905
1.0674r-g/m3
M-
2* beton C-30/35 m3 2.7757
1.025m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S--
4* samochodowa mieszarka transportowa do be- |m-g 0.4758
tonu
0.1757m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.5199
0.192m-g/m3
6 pompa do betonu na samochodzie (awaryjna) |m-g 0.5199
0.192m-g/m3
7 deskowanie systemowe kpl. m-g 0.5359
0.1979m-g/m3
8 wibrator pograzalny m-g 1.0399
0.384m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

11
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6 Wiata.
30|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbu- | m3
d.6/0307-02 dowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. Il
obmiar =3.5m3
R -
1* robocizna r-g 7.3500
2.1r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do | m3
d.6|0203-01 z.sz. |0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
r035.7. (do 1 m3 w jednym miejscu)
9907-05 obmiar =3.5m3
R -
1* robocizna r-g 26.8800
5.12*1.5=7.68r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C-16/20 | m3 3.5525
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0210
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0805
0.023m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.l m3 0.0455
0.013m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.1350
0.61kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
8* Srodek transportowy m-g 0.3850
0.11m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3150
0.09m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-02 |Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekréj poprze- | m3
d.6|0407-05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej dre
obmiar =0.2*0.2*22 = 0.880 m3 drew. w.
~R-
1* robocizna r-g 26.7520
30.4r-g/m3 drew.
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.9328
1.06m3/m3 drew.
3* impregnat kg 0.9592
1.09kg/m3 drew.
4* Sruby podktadki i nakretki kg 41.8792
47.59kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.7920
0.9m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 0.6160
0.7m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj po- | m3
d.6/0407-01 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- | dre
nej w.
obmiar =0.08*0.16*13.2 = 0.169 m3 drew.
~R-
1* robocizna r-g 2.0956
12.4r-g/m3 drew.
M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.1791
1.06m3/m3 drew.
3* impregnat kg 0.0963
0.57kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2.0280
12m2/m3 drew.
5* Sruby podktadki i nakretki kg 1.5075
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.1538
0.91m-g/m3 drew.
8 Srodek transportowy m-g 0.1166
0.69m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2-02 |Zastrzaly - przekrdj poprzeczny drewna do 180 | m3
d.6/0408-01 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar =0.08"0.16*20 = 0.256 m3
R -
1* robocizna r-g 8.1408
31.8r-g/m3
M-
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.2816
1.1m3/m3
3* impregnat kg 0.5555
2.17kg/m3
4* Sruby podktadki i nakretki kg 12.1830
47.59kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.2534
0.99m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0.1971
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 2-02 |Ramy goérne dtugosci ponad 3 m - przekréj po- | m3
d.6|0406-05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyo- | dre
nej w.
obmiar =0.16"0.16*15.4 = 0.394 m3 drew.
R -
1* robocizna r-g 10.0076
25.4r-g/m3 drew.
M-
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.4334
1.1m3/m3 drew.
3* impregnat kg 0.3940
1kg/m3 drew.
4* Sruby podktadki i nakretki kg 1.9542
4.96kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.3507
0.89m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 0.4295
1.09m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekroj poprzeczny drewna do 180 | m3
d.6|0408-02 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar =0.16*0.04*78 = 0.499 m3
~R-
1* robocizna r-g 15.7684
31.6r-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M-
2 bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.5190
50-75 mm KL.II
1.04m3/m3
3* impregnat kg 0.1098
0.22kg/m3
4* Sruby podktadki i nakretki kg 18.5528
37.18kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.7036
1.41m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0.3543
0.71m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dlugosci do 4.5 m - przekroj m3
d.6|/0408-03 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
obmiar =0.16*0.08*56 = 0.717 m3
R -
1* robocizna r-g 12.8343
17.9r-g/m3
M-
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.7457
1.04m3/m3
3* impregnat kg 0.3585
0.5kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.3661
3.3kg/m3
5* Sruby podktadki i nakretki kg 1.3623
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
7 wyciag m-g 0.6023
0.84m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.4732
0.66m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o | m2
d.6|0410-04 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
obmiar =44 m2
~R-
1* robocizna r-g 11.0000
0.25r-g/m2
M-
2 deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0.2640
KLII
0.006m3/m?2
3* taty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II m3 0.3520
0.008m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.0800
0.07kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.4400
0.01m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.4400
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - | m2
d.6/0511-01 ptyty dachowe
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 16.8080
0.382r-g/m2
M-
2 ptyty dachowe szer. 1,08 m m2 49.2800
1.12m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm szt.| 242.0000
5.5szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.6336
0.0144m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1100
0.0025m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - m
d.6/0511-02 gasiory
obmiar =7.8 m
R -
1* robocizna r-g 2.2698
0.291r-g/m
M-
2* wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm szt. 43.3680
5.56szt./m
3* gasiory owalne m 8.0340
1.03m/m
4* profilowana taSma uszczelniajgca m 16.3800
2.1m/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.0218
0.0028m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.0070
0.0009m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - m
d.6/0511-04 wiatrownice boczne
obmiar =2.8"4 =11.200 m
~R-
1* robocizna r-g 2.3632
0.211r-g/m
M-
2 wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm szt. 11.6480
1.04szt./m
3* wiatrownice boczne m 11.5360
1.083m/m
4* profilowana tasma uszczelniajgca m 11.7600
1.05m/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.0258
0.0023m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.0101
0.0009m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fagczone na uszczelki- | m
d.6/0524-01 potokragte
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 3.6504
0.234r-g/m
M-
2 rynny dachowe 125 mm m 16.2240
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe kpl. 31.2000
2kpl./m
4* uszczelki gumowe kpl. 10.2960
0.66kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0343
0.0022m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - | szt
d.6/0524-03 leje spustowe
obmiar =2 szt
R -
1* robocizna r-g 0.3620
0.181r-g/szt
M-
2* leje spustowe szt. 2.0000
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0040
0.002m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.6|0531-02 obmiar =5.6 m
R -
1* robocizna r-g 1.6352
0.292r-g/m
M-
2* rury spustowe 75 mm m 5.6560
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl. 2.8000
0.5kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0101
0.0018m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45|KNR 2-33 wykonanie podtogi wiaty m3
d.6|0103-02 ana- |obmiar =22*0.05=1.100 m3
logia
~R-
1* robocizna r-g 12.6940
11.54r-g/m3
M-
2 bale iglaste obrzynane nasycone kl.1I m3 1.2100
1.1m3/m3
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.7640
5.24kg/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 1.1000
1m-g/m3
17
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6* pita tarczowa $r. 710 mm m-g 4.5320
4.12m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-33 Whbudowanie porgczy wiaty m3
d.6|0104-04 ana- |obmiar = (0.15*0.03*5+0.12*0.05)*(1.8*5+2.9*
logia 2)=0.422 m3
R -
1* robocizna r-g 30.0548
71.22r-g/m3
M-
2* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.3397
0.805m3/m3
3* bale iglaste obrzynane kL.1I m3 0.1456
0.345m3/m3
4* klamry ciesielskie kg 4.7855
11.34kg/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6161
1.46kg/m3
6* Termit GR jasny kg 3.4815
8.25kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S--
8* Srodek transportowy m-g 0.4769
1.13m-g/m3
9* pita tarczowa $r. 710 mm m-g 9.8284
23.29m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-33 Wbudowanie desek maskujgcych m3
d.6|0104-04 ana- |obmiar =0.02*0.18*19.4 = 0.070 m3
logia
~R-
1* robocizna r-g 4.9854
71.22r-g/m3
M-
2 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0564
0.805m3/m3
3* bale iglaste obrzynane kl.II m3 0.0242
0.345m3/m3
4* klamry ciesielskie kg 0.7938
11.34kg/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1022
1.46kg/m3
6 Termit GR jasny kg 0.5775
8.25kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
8 Srodek transportowy m-g 0.0791
1.13m-g/m3
9* pita tarczowa $r. 710 mm m-g 1.6303
23.29m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
7 Sciezka rowerowa.
48|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.7/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =580 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.6240
0.0028r-g/m2
M-
2" woda m3 2.9000
0.005m3/m?2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.4940
0.0043m-g/m2
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.2620
0.0039m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.7|/0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar =370 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.1830
0.0059r-g/m2
M-
2* piasek m3 45.5100
0.123m3/m?2
3* woda m3 1.8500
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.5170
0.0041m-g/m2
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7400
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.7/0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - za dalsze 5 cm grubo$¢ warstwy
po zag.
obmiar =370 m2
R -
1* robocizna r-g 0.1850
0.0001*5=0.0005r-g/m2
M-
2 piasek m3 22.7550
0.0123*5=0.0615m3/m2
3* woda m3 0.9250
0.0005*5=0.0025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.7400
0.0004*5=0.002m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0740
0.00004*5=0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.7|0114-07 z.o. |gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - robo-
2.12. 9901-02 |ty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 15.7472
0.0304*1.4=0.04256r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 62.7890
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 5.2910
0.0143t/m2
4 woda m3 2.9600
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.6650
0.0025%1.8=0.0045m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 17.0496
0.0256*1.8=0.04608m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.7|0114-08 z.o. |gdrna - za dalsze 7 cm grubosci po zagesz-
2.12. 9901-02 | czeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wezszych niz 2.5 m
obmiar =370 m2
R -
1* robocizna r-g 3.9886
0.0011*1.4*7=0.01078r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 54.9080
0.0212*7=0.1484t/m2
3* woda m3 2.5900
0.001*7=0.007m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.9324
0.0002*1.8*7=0.00252m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.0606
0.0013*1.8*7=0.01638m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
53|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.7|0202-01 sjg asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej
lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
obmiar =370 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.9250
0.0025r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.2960
0.0008t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0.3700
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 0.7400
kotowego 37 kW (50 KM)
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
54/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.7/0301-01 nych - warstwa wigzgca o gr.3 cm; wydajnosc¢
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 8.3250
0.03*0.75=0.0225r-g/m?2
M-
2" mieszanka mineralno-bitumiczna AC11W t 27.7500
(0.125*0.2*4=0.1)*0.75=0.075t/m?2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 1.6650
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 1.6650
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 1.6650
0.006*0.75=0.0045m-g/m?2
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ |m-g 1.6650
0.006*0.75=0.0045m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
55|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.7]0202-02 sjg asfaltowa na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emul-
sji 0,5 kg/m2
obmiar =370 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.7400
0.002r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.1850
0.0005t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0.3700
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 0.5550
kotowego 37 kW (50 KM)
0.0015m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
56|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.7/0302-01 KNR |nych - warstwa Scieralna o gr. 3 cm; wydajnosé
2-31 z.o. rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerze-
2.12. 9901-04 |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
m
obmiar =370 m2
~R-
1* robocizna r-g 9.0188
0.025%1.3*0.75=0.024375r-g/m2
M-
2" mieszanka mineralno-bitumiczna AC8S t 28.3050
0.102*0.75=0.0765t/m?2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 1.8038
0.005%1.3*0.75=0.004875m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 1.8038
0.005%1.3*0.75=0.004875m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 1.8038
0.005%1.3*0.75=0.004875m-g/m?2
6 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ |m-g 1.8038
h
0.005*1.3*0.75=0.004875m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
57|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.7|0402-03 obmiar =0.038*302 = 11.476 m3




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 113.3829
9.88r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.3443
0.03m3/m3
3* piasek m3 3.9018
0.34m3/m3
4 woda m3 5.3937
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C-12/15 m3 11.9350
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
58| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.7/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-

niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =302 m

~R-

1* robocizna r-g 83.6842
0.2771r-g/m
M-

2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 308.0400
1.02m/m

3* piasek m3 1.6610
0.0055m3/m

4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.4832
0.0016t/m

5* woda m3 0.4228
0.0014m3/m

6 materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sciezka rowerowa.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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24

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
8 Droga dojazdowa.
59|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.8/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =640 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.7920
0.0028r-g/m2
M-
2" woda m3 3.2000
0.005m3/m?2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.7520
0.0043m-g/m2
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.4960
0.0039m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
60|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.8/0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar =532 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.1388
0.0059r-g/m2
M-
2* piasek m3 65.4360
0.123m3/m?2
3* woda m3 2.6600
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.1812
0.0041m-g/m2
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0640
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
61|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.8/0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - za dalsze 10 cm grubos$¢ warstwy
po zag.
obmiar =532 m2
R -
1* robocizna r-g 0.5320
0.0001*10=0.001r-g/m2
M-
2 piasek m3 65.4360
0.0123*10=0.123m3/m2
3* woda m3 2.6600
0.0005*10=0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.1280
0.0004*10=0.004m-g/m?2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2128
0.00004*10=0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.8{0114-07 z.o. |gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - robo-
2.12. 9901-02 |ty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
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rozktadarki 200 t/dzien

obmiar =525 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 22.6419
0.0304*1.4=0.04256r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 90.2804
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 7.6076
0.0143t/m2
4 woda m3 4.2560
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.3940
0.0025%1.8=0.0045m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 24.5146
0.0256*1.8=0.04608m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.8/0114-08 z.o. |gdrna - za dalsze 12 cm grubosci po zagesz-
2.12. 9901-02 | czeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wezszych niz 2.5 m
obmiar =532 m2
R -
1* robocizna r-g 9.8314
0.0011*1.4*12=0.01848r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 135.3408
0.0212*12=0.2544t/m?2
3* woda m3 6.3840
0.001*12=0.012m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.2982
0.0002*1.8*12=0.00432m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14.9386
0.0013*1.8*12=0.02808m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
64|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.8|0202-01 sjg asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej
lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
obmiar =532 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.3300
0.0025r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.4256
0.0008t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0.5320
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 1.0640
kotowego 37 kW (50 KM)
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
65|KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.8/0301-01 nych - warstwa wigzgca o gr. 5 cm; wydajnos¢
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 15.7500
0.03r-g/m2
M-
2" mieszanka mineralno-bitumiczna AC11W t 65.6250
0.125t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 3.1500
0.006m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 3.1500
0.006m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 3.1500
0.006m-g/m?2
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ |m-g 3.1500
0.006m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
66|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.8]0202-02 sjg asfaltowa na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emul-
sji 0,5 kg/m2
obmiar =525 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.0500
0.002r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.2625
0.0005t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0.5250
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika |m-g 0.7875
kotowego 37 kW (50 KM)
0.0015m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
67|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.8/0302-01 nych - warstwa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnos$c¢
rozktadarki 200 t/dzien
obmiar =515 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.8750
0.025r-g/m2
M-
2" mieszanka mineralno-bitumiczna AC8S t 52.5300
0.102t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 2.5750
0.005m-g/m?2
4* walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 2.5750
0.005m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 2.5750
0.005m-g/m?2
6 zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ |m-g 2.5750
h
0.005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
68|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8|0402-04 obmiar =0.0825*29 = 2.393 m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 21.5849
9.02r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0957
0.04m3/m3
3* piasek m3 0.6461
0.27m3/m3
4* woda m3 1.1247
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C-12/15 m3 2.4887
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

69|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.8|0403-05 ana- |15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
logia obmiar =29 m

R -
1* robocizna r-g 9.4395
0.3255r-g/m

M-
2* krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 29.5800
1.02m/m
3* piasek m3 0.3219
0.0111m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0928
0.0032t/m
5* woda m3 0.1189
0.0041m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Droga dojazdowa.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
9 Miejsca postojowe.
70|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.9/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =120 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.3360
0.0028r-g/m2
M-
2" woda m3 0.6000
0.005m3/m?2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.5160
0.0043m-g/m2
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.4680
0.0039m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
71/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.9/0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar =81 m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.4779
0.0059r-g/m2
M-
2* piasek m3 9.9630
0.123m3/m?2
3* woda m3 0.4050
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3321
0.0041m-g/m2
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1620
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
72|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.9/0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - za dalsze 10 cm grubos$¢ warstwy
po zag.
obmiar =81 mz2
R -
1* robocizna r-g 0.0810
0.0001*10=0.001r-g/m2
M-
2 piasek m3 9.9630
0.0123*10=0.123m3/m2
3* woda m3 0.4050
0.0005*10=0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3240
0.0004*10=0.004m-g/m?2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0324
0.00004*10=0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.9|0114-07 z.0. |gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - robo-
2.12. 9901-02 |ty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 3.4474
0.0304*1.4=0.04256r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 13.7457
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 1.1583
0.0143t/m2
4 woda m3 0.6480
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3645
0.0025%1.8=0.0045m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.7325
0.0256*1.8=0.04608m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
74/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.9/0114-08 z.o. |gdrna - za dalsze 12 cm grubosci po zagesz-
2.12. 9901-02 | czeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wezszych niz 2.5 m
obmiar =81 mz2
R -
1* robocizna r-g 1.4969
0.0011*1.4*12=0.01848r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 20.6064
0.0212*12=0.2544t/m?2
3* woda m3 0.9720
0.001*12=0.012m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3499
0.0002*1.8*12=0.00432m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.2745
0.0013*1.8*12=0.02808m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
75|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04 obmiar =0.0825*9 = 0.743 m3
R -
1* robocizna r-g 6.7019
9.02r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.0297
0.04m3/m3
3* piasek m3 0.2006
0.27m3/m3
4* woda m3 0.3492
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa C-12/15 m3 0.7727
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
76|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.9|0403-05 ana- |15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
logia obmiar =9 m
~R-
1* robocizna r-g 2.9295
0.3255r-g/m
M-




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

2 krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 9.1800
1.02m/m

3* piasek m3 0.0999
0.0111m3/m

4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0288
0.0032t/m

5* woda m3 0.0369
0.0041m3/m

6* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

77/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 | m2
d.9/0317-03 z.sz. |mm na podsypce cementowo-piaskowej gru-
5.4 bosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - zastosowanie zageszczarki wibra-
cyjnej

obmiar =81 m?2

~R-
1* robocizna r-g 90.7532
1.2449*0.9=1.12041r-g/m?2
M-
2 kostka betonowa gr. 8 cm szra m2 83.0250
1.025m2/m2
3* piasek m3 8.2620
0.102m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 1.2150
0.015t/m2
5* woda m3 1.7010
0.021m3/m2
~S -
6 ubijak spalinowy m-g 4.2930
0.053m-g/m?2
7 pita do ciecia ptytek m-g 2.0250
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Miejsca postojowe.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-30 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
10 Chodniki.
78|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.10{0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =92 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.2576
0.0028r-g/m2
M-
2" woda m3 0.4600
0.005m3/m?2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.3956
0.0043m-g/m2
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.3588
0.0039m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
79|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.10{0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar =76 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.4484
0.0059r-g/m2
M-
2* piasek m3 9.3480
0.123m3/m?2
3* woda m3 0.3800
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3116
0.0041m-g/m2
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1520
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
80|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.10{0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - za dalsze 5 cm grubo$¢ warstwy
po zag.
obmiar =76 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0380
0.0001*5=0.0005r-g/m2
M-
2 piasek m3 4.6740
0.0123*5=0.0615m3/m2
3* woda m3 0.1900
0.0005*5=0.0025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1520
0.0004*5=0.002m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0152
0.00004*5=0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
81|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10]0402-04 obmiar =0.0825*31 = 2.558 m3
R -
1* robocizna r-g 23.0732
9.02r-g/m3




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.1023
0.04m3/m3
3* piasek m3 0.6907
0.27m3/m3
4 woda m3 1.2023
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C-12/15 m3 2.6603
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
82|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.10{0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =31 m
R -
1* robocizna r-g 13.2990
0.429r-g/m
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 31.6200
1.02m/m
3* piasek m3 0.3937
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.1209
0.0039t/m
5* woda m3 0.1302
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
83|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.10]0402-03 obmiar =0.038*27 = 1.026 m3
R -
1* robocizna r-g 10.1369
9.88r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.0308
0.03m3/m3
3* piasek m3 0.3488
0.34m3/m3
4* woda m3 0.4822
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa C-12/15 m3 1.0670
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
84|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.10{0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =27 m
R -
1* robocizna r-g 7.4817
0.2771r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 27.5400
1.02m/m
3* piasek m3 0.1485
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0432
0.0016t/m
5* woda m3 0.0378
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
85/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm m2
d.10{0321-02 z.sz. |na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
5.4 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - zasto-
sowanie zageszczarki wibracyjnej
obmiar =76 m2
R -
1* robocizna r-g 62.0867
0.9077*0.9=0.81693r-g/m?2
M-
2* kostka betonowa gr.6 cm szara m2 77.9000
1.025m?2/m?2
3* piasek m3 5.5100
0.0725m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 1.1096
0.0146t/m2
5* woda m3 0.5320
0.007m3/m?2
~S--
6* ubijak spalinowy m-g 4.0280
0.053m-g/m?2
7 pita do ciecia ptytek m-g 2.2800
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Chodniki.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-33-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
11 Pobocza.
86|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z z kruszywa betonowe- | m2
d.11{0204-03 z.0. |go z recyklingu- warstwa dolna grubos¢ po za-
2.12. 9901-02 |geszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,
z.0.2.13. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-
9902-01 ana- |75 pojazdéw na godzine
logia obmiar = (21+40+57+40)*0.6 = 94.800 m2
~R-
1* robocizna r-g 22.8069
0.1606*1.4*1.07=0.240579r-g/m?2
M-
2 gruz betonowy t 23.8896
0.252t/m2
3* woda' m3 0.9480
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 4.8291
0.0283*1.8=0.05094m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
87|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego | m2
d.11{0204-05 z.0. |- warstwa gorna grubos¢ po zageszczeniu 7
2.12. 9901-02 |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
z.0.2.13. pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine
obmiar = (21+40+57+40)*0.6 = 94.800 m2
~R-
1* robocizna r-g 26.6980
0.188%1.4*1.07=0.281624r-g/m2
M-
2 gruz betonowy t 1.8581
0.0196t/m2
3* gruz betonowy t 1.9624
0.0207t/m2
4* gruz betonowy t 14.0683
0.1484t/m2
5* woda' m3 0.6636
0.007m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
7 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 3.8223
0.0224*1.8=0.04032m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
88|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowe- | m2
d.11{0204-06 z.0. |go - warstwa goérna dalsze 3 cm grubos¢ po za-
2.12. 9901-02 | ggszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko-
z.0.2.13. pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 po-
9902-01 jazdéw na godzine
obmiar = (21+40+57+40)*0.6 = 94.800 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2378
0.0076*1.4*1.07*3=0.034154r-g/m?2
M-
2 kliniec kamienny t 0.5119
0.0018*3=0.0054t/m2
3* ttuczen kamienny sortowany t 6.0293
0.0212*3=0.0636t/m?2
4* woda' m3 0.2844
0.001*3=0.003m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

~-S-—
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.7167
0.0014*1.8*3=0.00756m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pobocza.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-35-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
12 Przebudowa sieci i urzadzen telekomunikacyjnych.
89|KNR 5-01 Przektadanie kabla doziemnego o $r. do 50 m
d.12|0614-03 mm w rowie kablowym gr.kat.I-Il - pierwszy
obmiar =47 m
R -
1* robocizna r-g 89.5680
1.9955*0.955=1.905703r-g/m
M-
2* tasma ostrzegawcza PCW kg 4.8410
0.103kg/m
~S--
3* samochdéd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 1.2032
0.0256m-g/m
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4183
0.0089m-g/m
5* ubijak spalinowy 50 kg m-g 3.1396
0.0668m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
90|KNR 5-02 Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod m
d.12|0201-03 drogami i innymi przeszkodami wykopem
otwartym w gruncie kat. Il
obmiar =58 m
R -
1* robocizna r-g 86.4084
1.56*0.955=1.4898r-g/m
M-
2 rura dwudzielna PCV$ér. 100 mm m 58.0000
1m/m
~S--
3* samochdéd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 22.6200
0.39m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
91|KNR 5-03lI Przestawianie stupéw pojedynczych o diugosci | szt.
d.12|0701-02 6 m w terenie ptaskim o kat. gruntu Ill
obmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 5.0806
5.32*0.955=5.0806r-g/szt.
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 0.4000
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przebudowa sieci i urzadzen telekomunikacyjnych.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-36 -
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1.05szt./szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
13 Zielen.
92|KNR-W 2-01 |Wbudowanie w miejscu projktowanej zieleni m3
d.13|0227-01 s.sz. |usunietej warstwy wierzchniej ziemi w gruncie
2.5.2.9907- |kat. |-l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=
01 analogi 0.96
obmiar =1780%0.15 = 267.000 m3
R -
1* robocizna r-g 22.2197
0.073*1.14=0.08322r-g/m3
~S--
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 13.1797
0.0433*1.14=0.049362m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
93|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci | m2
d.13/0510-01 warstwy humusu 5 cm
obmiar =860 m2
~R-
1* robocizna r-g 172.0000
0.2r-g/m2
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 44.7200
0.052m3/m?2
3* nasiona traw kg 10.3200
0.012kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
94|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za m2
d.13]{0510-02 nastepne 5 cm humusu
obmiar =860 m2
~R-
1* robocizna r-g 111.8000
0.026*5=0.13r-g/m2
M-
2* ziemia urodzajna (humus) m3 44.7200
0.0104*5=0.052m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
95|KNR 2-21 Sadzenie krzewodw lisciastych form naturalnych | szt.
d.13|0302-06 na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg
zaprawg dotéw; srednica/glebokosé : 0.7 m
obmiar =12 szt.
R -
1* robocizna r-g 17.2668
1.5067*0.955=1.438899r-g/szt.
M-
2* ziemia urodzajna (humus) m3 3.3240
0.277m3/szt.
3* drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych szt. 12.6000
1.05szt./szt.
4* woda m3 0.2400
0.02m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
96|KNR 2-21 Sadzenie krzewodw iglastych na terenie ptaskim | szt.
d.13|0323-05 w gruncie kat. lll z zaprawg dotéw; Srednica/
gtebokosé : 0.7 m
obmiar = 8 szt.
R -
1* robocizna r-g 13.5075
1.768%0.955=1.68844r-g/szt.
M-
2* ziemia urodzajna (humus) m3 1.8080
0.226m3/szt.
3* drzewa lub krzewy iglaste szt. 8.4000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* woda m3 0.1600
0.02m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zielen.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-38-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
14 Organizacja ruchu.
97|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o ma- | m
d.14|0704-02 sie 39.0 kg/m 131-230 pojazddéw na godzine
z.0.2.13. obmiar =59 m
9902-03
~R-
1* robocizna r-g 251.2692
3.549%1.2=4.2588r-g/m
M-
2 bariery drogowe stalowe ocynkowane t 2.3010
0.039t/m
3* gruz m3 3.0090
0.051m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
98|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jed- | m
d.14|0704-06 nostronnych o masie 39.0 kg/m 131-230 pojaz-
z.0.2.13. déw na godzine
9902-03 obmiar =3 m
~R-
1* robocizna r-g 13.4568
3.738%1.2=4.4856r-g/m
M-
2 bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0.1170
0.039t/m
3* gruz m3 0.1530
0.051m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
99|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnychi | m2
d.14|0706-02 krawedziowych ciagtych na jezdni farba chloro-
z.0.2.13. kauczukowg 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03 obmiar =24 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.0240
0.105*1.2=0.126r-g/m2
M-
2" farba chlorokauczukowa dm3 9.4320
0.393dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko- dms3 3.0240
wych
0.126dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* malowarka do znakowania drog m-g 0.5568
0.0232m-g/m?2
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.5568
0.0232m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
100|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na| m2
d.14|0706-07 jezdni farbg chlorokauczukowg 131-230 pojaz-
z.0.2.13. dow na godzine
9902-03 obmiar =34 m2
R -
1* robocizna r-g 29.9880
0.735*1.2=0.882r-g/m2
M-
2 farba chlorokauczukowa dm3 17.8500
0.525dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko- dms3 2.4990
wych
0.0735dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
101|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.14|0702-02 $r. 70 mm 131-230 pojazdéw na godzing
z.0.2.13. obmiar = 8 szt.
9902-03
R -
1* robocizna r-g 7.2269
0.7528*1.2=0.90336r-g/szt.
M-
2* stupki z rur stalowych kg 157.0400
19.63kg/szt.
3* gruz m3 0.3600
0.045m3/szt.
4* woda m3 0.0400
0.005m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
102|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.14|0703-02 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
z.0.2.13. o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw
9902-03 na godzine
obmiar =10 szt.
~R-
1* robocizna r-g 13.1772
1.0981*1.2=1.31772r-g/szt.
M-
2 tablice znakéw drogowych szt. 10.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Organizacja ruchu.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 40 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
15 Oswietlenie.
103|E-0510 0510- [Montaz latarn o$wietleniowych hybrydowych z | kpl.
d.15|49-02 ANA- |ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
LOGIA obmiar =2 kpl.
R -
1* robocizna r-g 5.7200
2.86r-g/kpl.
M-
2* latarnie hybrydowe kpl. 2.0000
1kpl./kpl.
3* fundament prefabrykowany pod latarnie szt. 2.0000
1szt./kpl.
~S--
4* Srodek transportowy m-g 1.0000
0.5m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oswietlenie.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
16 Roboty wykonczeniowe.
104|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami | m2
d.16/0102-02 o wysokosci 10 cm - umocnienie powierzchni
skarpy.
obmiar =110 m2
R -
1* robocizna r-g 19.8000
0.18r-g/m2
M-
2 geokraty m2 113.3000
1.03m2/m2
3* szpilki stalowe szt. 27.5000
0.25szt./m2
4* klamry z pretéw stalowych szt. 2.2000
0.02szt./m2
5* ziemia urodzajna (humus) m3 11.1100
0.101m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S--
7 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1100
0.001m-g/m?2
8* ubijak spalinowy 200 kg m-g 9.1300
0.083m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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inwestorski 27.04.2023.KST PODSUMOWANIE

Roboty

wykonczeniowe.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.25
d.1/02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 1780
d.1/01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
3|/KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 5
d.1]06
4/KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 9
d.1/07
5/KNR 2-01 0105-| Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 5
d.1]05
6/KNR 2-01 0110-|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 5%1.3+9*1.5
d.1/02 =20.000
2 Roboty rozbiérkowe.
7|KNR 2-31 0818-|Rozebranie barier stalowych pojedynczych 131-230 po- |m 20
d.2|06 z.0.2.13. jazdéw na godzine
9902-03
8|KNR 2-31 0818-|Rozebranie stupkéw do znakéw 131-230 pojazdéw na  |szt. 5
d.2|08 z.0.2.13. godzine
9902-03
9/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 226
d.2|02 z.0.2.13. 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
10|KNR 2-31 0810-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce [m?2 226
d.2|02 z.0.2.13. cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzing
9902-03 analo-
gia
3 Roboty ziemne.
11/ KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 87
d.3/0212-06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill (Sciezka i
droga dojazdowa)
12| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 135
d.3/0203-06 o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km ($ciezka i droga dojazdowa)
13|KNR-W 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 378
d.3/0227-01 s.sz. |spycharkami w gruncie kat. I-ll - wskaznik zageszczenia
2.5.2.9907-05 |gruntu Js=1.00 (Sciezka i droga dojazdowa)
14 kalk wiasna Zakup piasku do nasypu. ($ciezka i droga dojazdowa) |m3 378-135-87
d.3 = 156.000
15|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 160
d.3/0203-06 o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km (zabudowa rowu)
16| KNR-W 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 206
d.3|0227-01 s.sz. |spycharkami w gruncie kat. |-l - wskaznik zageszczenia
2.5.2.9907-05 |gruntu Js=1.00 (zabudowa rowu)
17|kalk witasna Zakup piasku do nasypu. (zabudowa rowu) m3 206
d.3
4 Zabudowa rowu melioracyjnego.
18|KNR 2-33 0606-| Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepus- |m3 222 =
d.4|01 téw drogowych rurowych 4.400
19/|KNR-W 2-18 Podtoza betonowe pod kanaty m3 25
d.4|0510-04 analo-
gia
20|KNR-W 2-18 Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczo- |m 42
d.4/0412-07 nych na uszczelke gumowg o $r. 1000 mm
21|KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowéw z hamutu o grub. 20 cm z wyprofi- |m 50
d.4|05 lowaniem skarp rowu
5 Pomost.
22|KNR 2-10 0401-|Wykonanie pali zelbetowych w rurach stalowych o dtu- |m 41
d.5/02 z.0.2.7. gosci do 12 m w gruncie kat.ll - do 25 pali na jednym
9901-01 analo- |placu budowy
gia
23|KNR 2-33 0102-|Ustroje niosgce pomostéw drewnianych - wbudowanie |m3 (0.08*0.16)*
d.5|05 analogia belek poprzeczecznych drewnianych uktadanych na (8*3.66+2*
dzwigarach stalowych 3.23+4*2.8)
=0.601
24/ KNR 2-33 0102-|Ustroje niosgce mostéw drewnianych - wbudowanie m3 (0.16*0.16)*
d.5(01 dzwigaréw gtéwnych drewnianych (3*16+3*6) =
1.690

43

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486




KOSZTORYS OFERTOWY

zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25/KNR 2-33 0103-|Utozenie drewnianego poktadu pomostu drewnianego z |m3 62*0.05 =
d.5|02 analogia pojedynczym poktadem z bali 3.100
26 |KNR 2-33 0104-|Wbudowanie porgczy mostu drewnianego m3 ((0.14*0.14)*
d.5(04 (1.3*11+30+
9))+0.05*
0.1*29 =
1.190
27|KNR-W 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem |ms3 3.66*1.2*0.5
d.5/0307-02 ziemi w nasyp - grunt kat. Il =2.196
28|KNR 2-33 0204-|Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory |m2 0.62*2+
d.5|01 analogia pomostu. 3.66%1.48*2
=12.074
29/KNR 2-33 0210-|Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - pod- |m3 3.66%1.48*
d.5|05 analogia pory. 0.5=2.708
6 Wiata.
30|KNR-W 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem |m3 3.5
d.6/0307-02 ziemi w nasyp - grunt kat. lll
31|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - |m3 3.5
d.6/0203-01 z.sz. r |z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym
03 5.7. 9907-05 | miejscu)
32|KNR-W 2-02 Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3 drew. 0.2*0.2*22 =
d.6/0407-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.880
33|KNR-W 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny |m3 drew. 0.08*0.16*
d.6/0407-01 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 13.2=0.169
34| KNR-W 2-02 Zastrzaly - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3 0.08*0.16*
d.6/0408-01 tarcicy nasyconej 20 = 0.256
35|KNR-W 2-02 Ramy gérne dtugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny |m3 drew. 0.16*0.16*
d.6/0406-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej 15.4 = 0.394
36| KNR-W 2-02 Kleszcze - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3 0.16*0.04*
d.6/0408-02 tarcicy nasyconej 78 = 0.499
37|KNR-W 2-02 Krokwie zwykte diugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny |m3 0.16*0.08*
d.6/0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 56 =0.717
38| KNR-W 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozsta- |m?2 44
d.6/0410-04 wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
39|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - piyty da-  |m2 44
d.6/0511-01 chowe
40|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - gagsiory |m 7.8
d.6/0511-02
41|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrowni- |m 2.8%4 =
d.6/0511-04 ce boczne 11.200
42|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokrag- | m 15.6
d.6/0524-01 te
43|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spus-|szt 2
d.6/0524-03 towe
44|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m 5.6
d.6/0531-02
45/KNR 2-33 0103-|wykonanie podfogi wiaty m3 22*0.05 =
d.6/02 analogia 1.100
46|KNR 2-33 0104-| Wbudowanie poreczy wiaty m3 (0.15*0.03*
d.6|04 analogia 5+0.12*0.05)
*(1.8*5+2.9*
2)=0.422
47|KNR 2-33 0104-| Wbudowanie desek maskujgcych m3 0.02*0.18*
d.6/04 analogia 19.4 = 0.070
7 Sciezka rowerowa.
48|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 580
d.7|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
49|KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 370
d.7(07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
50{KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 370
d.7(08 czajagcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za dal-
sze 5 cm grubo$¢é warstwy po zag.
51|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 370
d.7|07 z.0. 2.12. grubosci po zageszczeniu 8 cm - roboty na poszerze-
9901-02 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
52|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za |m?2 370
d.7|08 z.0. 2.12. dalsze 7 cm grubosci po zageszczeniu - roboty na po-
9901-02 szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
53|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 370
d.7|0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
54 KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 370
d.7|0301-01 warstwa wigzgca o gr.3 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/
dzien
55/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 370
d.7/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
56| KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 370
d.7|0302-01 KNR 2-|warstwa $cieralna o gr. 3 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200
31 z.0. 2.12. t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
9901-04 sach wezszych niz2.5m
57 |KNR 2-31 0402-|tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3 0.038*302 =
d.7(03 11.476
58 KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 302
d.7|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
8 Droga dojazdowa.
59/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod |m?2 640
d.8/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
60(KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 532
d.8(07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos¢ warstwy po zag. 10 cm
61/KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 532
d.8/08 czajagcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za dal-
sze 10 cm grubos$¢ warstwy po zag.
62|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 532
d.8|07 z.0. 2.12. grubosci po zageszczeniu 8 cm - roboty na poszerze-
9901-02 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
63|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za |m?2 532
d.8/08 z.0. 2.12. dalsze 12 cm grubosci po zageszczeniu - roboty na po-
9901-02 szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
64 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 532
d.8/0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
65/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 525
d.8/0301-01 warstwa wigzgca o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200
t/dzien
66| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 525
d.8/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
67/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 515
d.8/0302-01 warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajno$c¢ rozktadarki 200
t/dzien
68|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.0825*29 =
d.8|04 2.393
69|KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 29
d.8|05 analogia na podsypce cementowo-piaskowej
9 Miejsca postojowe.
70{KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod |m?2 120
d.9/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
71/KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 81
d.9(07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
72|KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 81
d.9(08 czajagcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za dal-
sze 10 cm grubo$¢ warstwy po zag.
73|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 81
d.9|07 z.0. 2.12. grubosci po zageszczeniu 8 cm - roboty na poszerze-
9901-02 niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
74|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za |m?2 81
d.9/08 z.0. 2.12. dalsze 12 cm grubosci po zageszczeniu - roboty na po-
9901-02 szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
75|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.0825*9 =
d.9|04 0.743
76|KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 9
d.9|05 analogia na podsypce cementowo-piaskowej
77|KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na m2 81
d.9|03 z.sz. 5.4 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg - zastosowanie
zageszczarki wibracyjnej
10 Chodniki.
78/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 92
d.10/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
79/KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 76
d.10|07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos¢ warstwy po zag. 10 cm
80(KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 76
d.10/08 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za dal-
sze 5 cm grubos$¢ warstwy po zag.
81|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.0825*31 =
d.10/04 2.558
82|KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 31
d.10{03 na podsypce cementowo-piaskowej
83|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3 0.038*27 =
d.10/03 1.026
84 |KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 27
d.10|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
85|KNR 0-11 0321-|Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na pod-  |m?2 76
d.10(02 z.sz. 5.4 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypet-
nieniem spoin piaskiem - zastosowanie zageszczarki wi-
bracyjnej
11 Pobocza.
86|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia pobocza z z kruszywa betonowego z re-  |m?2 (21+40+57+
d.11{03 z.0. 2.12. cyklingu- warstwa dolna grubos$¢ po zageszczeniu 10 40)*0.6 =
9901-02 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach 94.800
2.0.2.13. 9902- |wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
01 analogia
87 |KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego - warst- |m?2 (21+40+57+
d.11/05 z.0. 2.12. wa gorna grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm - roboty na po- 40)*0.6 =
9901-02 szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 94.800
2.0.2.13. 9902- |26-75 pojazdédw na godzing
01
88|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego - warst- |m2 (21+40+57+
d.11]06 z.0. 2.12. wa gorna dalsze 3 cm grubo$¢ po zageszczeniu - roboty 40)*0.6 =
9901-02 na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 94.800
2.0.2.13. 9902- |2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
01
12 Przebudowa sieci i urzadzen telekomunikacyjnych.
89|KNR 5-01 0614-|Przektadanie kabla doziemnego o $r. do 50 mm w rowie |m 47
d.12|03 kablowym gr.kat.I-Il - pierwszy
90|KNR 5-02 0201-|Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogamii |m 58
d.12/03 innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat.
1]
91|KNR 5-03lI Przestawianie stupéw pojedynczych o dtugosci 6 m w te-|szt. 1
d.12/0701-02 renie ptaskim o kat. gruntu IlI
13 Zielen.
92|KNR-W 2-01 Whbudowanie w miejscu projktowanej zieleni usunietej m3 1780*0.15 =
d.13]0227-01 s.sz. |warstwy wierzchniej ziemi w gruncie kat. I-1l - wskaznik 267.000
2.5.2. 9907-01 |zageszczenia gruntu Js=0.96
analogi
93|KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy |m2 860
d.13/0510-01 humusu 5 cm
94| KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za nastepne 5|m2 860
d.13/0510-02 cm humusu
95|KNR 2-21 0302-|Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na tere- |szt. 12
d.13|06 nie ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw;
$rednica/gtebokosé : 0.7 m
96 |KNR 2-21 0323-|Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w grun- |szt. 8
d.13|05 cie kat. lll z zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
14 Organizacja ruchu.
97 |KNR 2-31 0704- Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/ |m 59
d. 14|02 z.0.2.13. m 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
98| KNR 2-31 0704-|Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostron-  |m 3
d. 14|06 z.0.2.13. nych o masie 39.0 kg/m 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
99|KNR 2-31 0706-|Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i kraweg-  |m?2 24
d.14/02 z.0.2.13. dziowych ciaggtych na jezdni farbg chlorokauczukowa
9902-03 131-230 pojazdéw na godzine
100|KNR 2-31 0706-| Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni  |m?2 34
d. 14|07 z.0.2.13. farbg chlorokauczukowg 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03

46

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
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101|KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 8
d. 14|02 z.0.2.13. mm 131-230 pojazdéw na godzing
9902-03
102|KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 10
d.14/02 z.0.2.13. zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
9902-03 nad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzing
15 Oswietlenie.
103|E-0510 0510- |Montaz latarr o$wietleniowych hybrydowych z ustawie- |kpl. 2
d.15/49-02 ANALO- |niem fundamentu prefabrykowanego
GIA
16 Roboty wykonczeniowe.
104|KNR 9-11 0102-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wyso- |m2 110
d.16(02 kosci 10 cm - umochienie powierzchni skarpy.

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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