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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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W GRANICACH GMINY WIEJSKIEJ GOLUB-DOBRZYN.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO
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ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WE WROCKACH

na dziatkach nr 89/30 i 88/1 obreb 0020 Wrocki
jedn. ewidencyjna 040503_2 Gm. Golub-Dobrzyn
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87-400 Golub-Dobrzyn
Opracowat: inz. Pawet Czarnecki,
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1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego
W zakres rob6t wehodzi budowa :

Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymiang pieca, montazem instalacji paneli
fotowoltaicznych na gruncie oraz zagospodarowaniem teren w postaci remontu utwardzenia terenu
ogrodzenia oraz kilku nasadzen zieleni.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejgce budynki wraz z infrastrukturg

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- jw.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
= nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy przy robotach ziemnych

= nie wyposazenie pracownikéw stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosciach

= poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych przy pracach na rusztowaniach.

= oparzenie prgdem przy uzywaniu elektronarzedzi

= mozliwos¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych przy robotach zbrojarskich

= mozliwos¢ skaleczen rgk przy niestosowaniu rekawic ochronnych urazy nég przy chodzeniu po
zbrojeniu ptyt posadzkowych zakrytych swiezym betonem przy robotach betoniarskich.

= zachlapanie oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu

= pozostawienie elementow niezabezpieczonych przed utratg stabilnosci przy pracach ciesielskich

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikbédw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

» Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania
od podwykonawcéw przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w tym
zakresie.

=  Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbedne
badania lekarskie oraz powinni zostaé przeszkoleni w zakresie bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
przez osobe do tego upowazniona.

» Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik , ktory

- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy
Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
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= Roboty szczego6lnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane wytacznie przez pracownikow specjalnie
w tym kierunku przeszkolonych

=  Wytyczne w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Ogrodzenie terenu z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla ruchu
pieszego
Szerokos$¢ drég komunikacyjnych dostosowa¢ do uzywanych $rodkéw transportu i
nasilenia ruchu
Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami (szczegOlnie strefy
wykopow i montazu konstrukcji ) badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi
Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 2.0m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierkg skladajgcg sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy
ochronnej na wysokosci 1.1m
Rusztowania budowlane winny:

- Byc¢ atestowane

- Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw
Posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzeh
Siatke zabezpieczajaca
Zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowa
Zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy
Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej
stanu bezpieczenstwa
Przejscia obok rusztowan winny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostow
Zabezpieczenie pracownikow przy wykonywaniu prac na wysokosci
Zabronione jest przenoszenie ciezarOw przekraczajgcych maksymalny udzwig
wciggarki
Zabronione jest przebywanie 0os6b pod zawieszonym ciezarem
Na budowie powinny byé urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwsze;
pomocy , w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

Wykonawca winien przed przystapieniem do robdét:

» ustali¢ zasady dopuszczenia do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,
»  ustali¢ system kontroli nad prowadzeniem prac budowlanych,

*  wytyczy¢ wewnetrzne ciggi komunikacyjne na placu budowy,

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfikacje obiektu budowlanego,
warunki prowadzenia rob6t budowlano-montazowych i przepisy BHP.
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Ekspertyza techniczna —ocena stanu technicznego budynku
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W GRANICACH GMINY WIEJSKIEJ GOLUB-DOBRZYN.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO
WRAZ Z MONTAZEM INSTALACJI OZE
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WE WROCKACH

na dziatkach nr 89/30 i 88/1 obreb 0020 Wrocki
jedn. ewidencyjna 040503 _2 Gm. Golub-Dobrzyn
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Ekspertyza techniczna —ocena stanu techniczneqo budynku:

- Konstrukcja budynku zapewnia nieprzekroczenie stanéw granicznych no$nosci oraz stanéw granicznych
uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji.

- Na podstawie ogledzin ustalono:

FUNDAMENTY

Nie wykonywano robdt odkrywkowych, aby stwierdzi¢ sposéb fundamentowania pod budynkiem.
Fundamenty w dobrym stanie technicznym. Nie zaobserwowano osiadania, ani spekan na Scianach, ktore
sugerowatyby, ze fundamenty mogg nierbwnomiernie osiadac.

POSADZKA NA GRUNCIE

Posadzka na gruncie wykonana jako betonowa. Nie wykazujgca nieréwnosci czy spekan spowodowanych
wypieraniem gruntu spod fundamentu. Wykonczona lastrykiem w bardzo dobrym stanie technicznym.
Zauwazalne sg powierzchniowe uszkodzenia i zarysowania spowodowane normalnym uzytkowaniem
budynku zgodnie z przeznaczeniem.

SCIANY PIWNICZNE

Sciany piwniczne wykonane jako murowane z bloczkéw betonowych gr. 38 cm. Sciany budynku w bardzo
dobrym stanie technicznym. Nie wykazujg zadnych peknigé, rys ukosnych i pionowych spowodowanych
nadmiernym przecigzeniem scian lub nieréwnomiernym osiadaniem fundamentéw.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Elementy konstrukcyjne budynku stanowig $ciany murowane z cegly ceramicznej gr. 38cm siatka stupow i
podciggdw rozciagajacych sie na kazdej z kondygnacji budynku. Elementy o zr6znicowanych wymiarach,
ale wszystkie wykonane jako zelbetowe. Wszystkie elementy otynkowane, a tynki Scisle przylegajg do
elementow. Nie zauwazono odspajania sie czy odpadania tynku, ani tez zarysowan w miejscach podparé
elementéw konstrukcyjnych.

STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
Stropy miedzy kondygnacyjne wykonane jako gestozebrowe typu DZ. Nie zaobserwowano nadmiernych
ugie¢ stropdéw, ani ich zarysowan. Tynk dobrze zespolony z ptytami stropowymi.

STROPODACHY BUDYNKU

Warstwe spadkowg i nosng stropodachdw stanowig ptyty panwiowe utozone z odpowiednim spadkiem i
oparte na murowanych Sciankach azurowych we wnece pomigdzy stropem wiasciwym w postaci ptyt
kanatowych, a ptytami panwiowymi. Stropodach pokryty jest kilkoma warstwami papy asfaltowej. Potacie
dachu w dobrym stanie technicznym nie wykazuja spekania, wybrzuszen czy pecherzy, ktére w niedalekiej
przysztosci mogty by spowodowac nieszczelnosci potaci dachowe;.
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Prace naprawcze:

W ramach termomodernizacji zaktada sie docieplenie przestrzeni wentylowanej stropodachu poprzez
wdmuchiwanie materiatu izolacyjnego. Elementy wystajgce ponad potacie dachu w postaci wytazéw,
kominéw i $cian attycznych zostang zabezpieczone poprzez wywiniecie papy. Wywiniecie zostanie
wykonane na izoklinach tréjkatnych laminowanych papa pod katem 45 stopni.

KOMINY WENTYLACYJNE

Kominy wentylacyjne w budynku wykonane jako murowane z cegly petnej. Wystajgce ponad potacie
dachowe na wysokos¢ 40-60 cm. Zabezpieczone czapkami betonowymi przed zaciekaniem opadéw
atmosferycznych do srodka, a takze dostepem ptakéw. Czesciowo wyposazone w siatki na otworach
zabezpieczajgce przed dostepem zwierzat.

Kominy w bardzo dobrym stanie technicznym nie zaobserwowano spekan, ani uszkodzen na
poszczegolnych kondygnacjach budynku. Czapki betonowe spekane i wykazujgce uszkodzenia
powierzchniowe. Niektdre z nich majag ukruszone narozniki.

Prace naprawcze:

W ramach projektowanych prac termomodernizacyjnych powierzchnia czapek betonowych zostang
oczyszczone, a ubytki uzupetnione zaprawg naprawcza. Po uzupetnieniu wszystkie czapki zostang pokryte
papg wierzchniego krycia. Wszystkie otwory zostang zabezpieczone poprzez osiatkowanie przed
dostepem drobnych zwierzat.

STOLARKA ZEWNETRZNA

Stolarka okienna wykonana jako drewniana i PCV. Stolarka PCV w bardzo dobrym stanie technicznym
przeznaczona do dalszego uzytkowania. Stolarka okienna drewniana w bardzo ztym stanie technicznym
wykazujaca nieszczelnosci i nie spetniajgca podstawowych wymagan warunkéw technicznych w zakresie
wspotczynnika przenikania ciepta. Stolarka drzwiowa stalowa i pcv w ztym stanie technicznym. Jednak nie
posiadajgca zadnych uszczelnien i nie spetniajgca wspoétczynnika przenikania ciepta.

Prace naprawcze:

W ramach przeprowadzanej termomodernizacji stolarka zaréwno okienna jak i drzwiowa nie spetniajgca
podstawowych wymagan w zakresie wspéiczynnika przenikania ciepta oraz bedgca w ztym stanie
technicznym zostanie wymieniona. Stolarka okienna zostanie wymieniona na PCV. Stolarka drzwiowa
zewnetrzna w catosci zostanie wymieniona na stalows.

ZADASZENIA WEJSCIA DO BUDYNKU

Zadaszenia wejs¢ do budynku wykonane w konstrukcji stalowej wsparte na stupach z rur stalowych.
Pokrycie zadaszenia stanowi blacha trapezowa  oraz blachodachéwka wykazujgca zauwazalne
powierzchniowe slady rdzy, co stanowi podstawe do stwierdzenia, ze pokrycie zadaszenia zaczyna
korodowac.

Prace naprawcze:

Wszystkie daszki wykazujg korozje podkonstrukcji i zaleca sie ich demontaz, w miejsce daszkéw oraz
dodatkowo przed wejsciem gtownym do budynku zaleca sie wykonania zadaszen z daszkow systemowych
z poliweglanu lub ze szkta bezpiecznego montowane bezposrednio do $cian zewnetrznych budynku.

ELEMENTY ZEWNETRZNE — SCHODY DO BUDYNKU

Wiekszos¢ schoddw wykonana jest jako betonowa. Schody w tylnej czesci budynku oraz w szczycie
wykazuje drobne uszkodzenia i wymaga niewielkich napraw powierzchniowych. Schody do Osrodka
Zdrowia zelbetowe obtozone ptytkami w bardzo ztym stanie technicznym. Wykazujg niewielkie spekania na
stopniach i wymagajg napraw powierzchniowych. Balustrady stalowe w dobrym stanie technicznym.

Prace naprawcze:

Zaktada sie naprawe gtdwnych schoddéw poprzez podmurowanie obustronne z bloczkéw betonowych w
obrebie biegu schodowego i otynkowanie powierzchni bocznych, wierzch schodéw gtéwnych i podestu
zaleca sie wylozy¢ pilytami z granitu ptomieniowanego gr. 2cm mocowanymi klejem wodo i
mrozoodpornym. Balustrade schodéw gtoéwnych zdemontowac i przekaza¢ Inwestorowi. Wykonaé nowa
balustrade dla schoddéw wejscia gtdbwnego w nawigzaniu do istniejgcej balustrady pochylni, czyli ze stali
kwasoodpornej polerowane;.

Pozostate schody nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki zaprawa naprawczg. Wyréwnane powierzchnie
schodow pokry¢ dwukrotnie emalig epoksydowg do posadzek z dodatkiem piasku kwarcowego, boki
schodéw i murki pod schodami wyréwna¢ styropianem EPS100 gr. 2cm i pokryé tynkiem
cienkowarstwowym. Balustrady schodoéw oczyscié, odrdzewic i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

ELEMENTY ZEWNETRZNE — POCHYLNIE DLA OSOB NIEPE¥NOSPRAWNYCH

Podjazd dla oséb niepetnosprawnych prowadzacy do Osrodka Zdrowia wykonany zostat z kostki betonowe;
szarej. Podjazd w ztym stanie technicznym wykazujgce drobne zapadniecia nawierzchni w formie niecek, w
ktorych zbiera sie woda. Murki podjazdu w dobrym stanie technicznym, nie wykazujg pekniec¢, jednak ich
powierzchnia pokryta ptytkami ceramicznymi jest w ztym stanie.
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Prace naprawcze:

Zakfada sie naprawe pochylni poprzez rozebranie starej kostki i wykonanie nowej warstwy wierzchniej z
kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5cm. Murki pochylni wyréwnac
styropianem EPS100 gr. 2cm i pokry¢ tynkiem cienkowarstwowym. Gére murkéw zabezpieczy¢ blachg
ocynkowang powlekang osadzong no ptytach OSB18. Porecze wykonane ze stali kwasoodporne;
wypolerowag.

- projektowana termomodernizacja wykonana zgodnie z dokumentacja i zamieszczonymi tam uwagami nie
stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz przedmiotowego budynku.

WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i inwentaryzacji stwierdzono, ze budynek jest w dobrym stanie
technicznym. Projektowang inwestycje mozna w nim wykonaé pod warunkiem wykonania prac
naprawczych zawartych w powyzszej ekspertyzie technicznej. Projektowane zmiany nie wplywajg na
charakter konstrukcyjny budynku. Jedynymi elementami, ktére beda generowaty dodatkowe obcigzenia sg
wprowadzane materiaty termoizolacyjne na $cianach i stropodachach budynku. Wprowadzone elementy
nie wptyng w znaczacy sposéb na docigzenie konstrukcji. Po wykonaniu prac naprawczych wskazanych w
powyzszej ekspertyzie mozna przystgpi¢ do kompleksowej termomodernizacji budynku

Budynek objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach oddzialywania eksploatacji gorniczej
ani osuwaniem mas ziemnych. Budynek spetnia warunki bezpieczenstwa konstrukcji oraz
odpowiada Polskim Normom dotyczacych projektowania i obliczania konstrukciji.
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