PRACOWNIA
PROJERKTOWA

M inz. Marek Brézdowski

egz.

TYTUL PROJEKTU

Instalacja elektryczna

w pomieszczeniu kottowni oraz instalacja fotowoltaiczna

dz. nr 89/30, obreb 0020 Wrocki, gm. Golub-Dobrzyn,
87-400 Golub-Dobrzyn

BRANZA

ELEKTRYCZNA

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

Kategoria obiektu budowlanego : XI, IX, Xlil

OBIEKT

Rozwdj infrastruktury obszaréw w ktorych
funkcjonowaty zlikwidowane PPGR
w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyn
Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z
montazem instalacji OZE
oraz zagospodarowaniem terenu we Wrockach
dz. nr 89/30, obreb 0020 Wrocki, gm. Golub-Dobrzyn,
87-400 Golub-Dobrzyn

ADRES INWESTYCJI

dz. nr 89/30, obreb 0020 Wrocki, gm. Golub-Dobrzyn,
87-400 Golub-Dobrzyn

Gmina Golub-Dobrzyn

INWESTOR . i
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn
OPRACOWAL inz. Marek Brézdowski
mgr inz. Stanistaw Osinski upr. UAN-1V/8346/110/TO/86
PROJEKTOWAL w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2023 .

Projekt zawiera 22 ponumerowanych stron.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Marek Brézdowski
87-400 Golub-Dobrzyn, ul. Browarowa 5
tel./fax: 56 683 4980, 7 508 226 275
< m_brozdowski@op.pl
NIP 878-162-28-28 , REGON 340682140




Projekt zawiera:

Lp. Wyszczegolnienie Strona
1. Uprawnienia projektowe 3
2. Zaswiadczenie o cztonkostwie w OIIB 4
3. Oswiadczenie projektanta 5
4. Opis techniczny 6
5. Informacja BIOZ 14
6. | Obliczenia technicze 16
7. Schemat instalacji elektrycznej - kottownia 19
8. Schemat ideowy rozdzielnicy RK 20
9. Schemat ideowy paneli stonecznych 21
oraz instalacji odgromowej
10.| Schemat ideowy instalacji fotowoltaiczne; 22

na gruncie










OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Stanistaw Osinski, zamieszkaty - ul. Mieszka | 3/16, 87-300 Brodnica
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy tematu:

Instalacja elektryczna
w pomieszczeniu kottowni oraz instalacja fotowoltaiczna
dz. nr 89/30, obreb 0020 Wrocki, gm. Golub-Dobrzyn,
87-400 Golub-Dobrzyn

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Golub-Dobrzyn, kwiecien 2023r.



4.0pis techniczny

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- wizja lokalna i uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujgce normy i przepisy;

-norm PN-IEC 60364 dotyczacych budowy instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych;

- normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc

pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.”;
- innych obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania:

- instalacje oswietleniowe i gniazd 230V,
- rozdzielnica gtéwna RK;
- instalacja fotowoltaiczna.
Tematem opracowania projektowego jest instalacja elektryczna
w pomieszczeniu kottowni oraz instalacja fotowoltaiczna
dz. nr 89/30, obreb 0020 Wrocki, gm. Golub-Dobrzyn,87-400 Golub-
Dobrzyh.

4.1 Stan projektowany

Projektuje sie instalacje elekiryczng w pomieszczeniu kottowni budynku.
Instalacja elekiryczna zasilana bedzie poprzez projektowang rozdzielnice RK .
Instalacja elektryczna kottowni bedzie zabezpieczona zabezpieczeniem typu S

303 B 25 usytuowanym w rozdzielnicy gtownej RG dla budynku.



Projektowang rozdzielnice RK zasili¢ przewodem YDY 5x6mm? z istniejgcej
rozdzielnicy RG.

Rozdzielnice RK wyposazyé w osprzet zgodnie ze schematem ideowym
przedstawionym na rysunku E-2.

Dla budynku kottowni z maszynownig zaktada sie moc 12,5kW, |,=25A

Projektowane obwody wpig¢ do projektowanej rozdzielnicy RK.
Generalnie instalacja elekiryczna w catym obiekcie zaprojektowana jako

podtynkowa.

Istniejgcy instalacje elekiryczng zdemontowac i zutylizowac.

Nie wymaga sie zwiekszenia mocy przytgczeniowej dla obiektu.

W RK zaprojektowano ochronniki przepie¢ B+C dla rozdzielnicy RK.

4.2 Instalacja oswietlenia

Projektuje sie instalacje oswietleniowg podtynkowg z zastosowaniem
przewodow typu YDYp 3x1,5mm? oraz YDYp 4x1,5mm?2. Projektuje sie osprzet
podtynkowy. Osprzet ( wytgczniki) nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,4m od

posadzki.

Przewidziano instalacje oswietlenia awaryjnego ciggéw komunikacyjnych.
Wymagania stawianedla oswietlenia:

» w 0si drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,

* na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

* w obrebie 2 metrow od urzgdzeh przeciwpozarowych natezenie musi wynosic
min.5Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostato za pomocg opraw
awaryjnych jednozadaniowych z funkcjg autotestu.

Norma PN — EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne”.



Oprawy nalezy rozmiesci¢ wg plandw - rys. nr 1,aby zapewni¢ wymagane
przez PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wnetrzach” natezenie oswietlenia:

- 200 Ix - kottownia,
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych zaprojektowano w oparciu o

program obliczeniowy CADLUX firmy LUG ,Projektowanie o$wietlenia”.

4.3 Wykonanie instalacji gniazd 230V i 400V

Projektuje sie instalacje 230V natynkowg z zastosowaniem przewodu
YDY 3x2,5mm? dla gniazd 2x16A/230V. Dla instalacji 400V zastosowaé
przewody YDY 5x4mm? zakonczone gniazdem 32A/400V. Gniazda
mocowaé na wysokosci 1,4m nad posadzka.

Urzadzenia technologiczne nalezy zasili¢ zgodnie z DTR urzgdzen.

4.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg w sieci projektowanej tj.
w ukfadzie sieci TN-S zastosowac nalez w rozdzielnicach wytgczniki

roznicowopragdowe.

4.5 Instalacja fotowoltaiczna

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
» wytycznych odnos$nie typu i miejsca instalacji urzgdzen elektrycznych
* przepisOw i wytycznych w zakresie projektowania instalacji elektrycznych

Przedmiot opracowania

Podstawg opracowania jest budowa obiektu infrastruktury technicznej w
postaci na gruncie instalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy przytgczeniowej

9,84 KW, w oparciu o0 moduty fotowoltaiczne, zlokalizowanej na gruncie.



Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujgce zagadnienia:
* dobdr modutéw fotowoltaicznych

» dobdér falownikéw
* budowa linii kablowych nN

W sktad instalacji fotowoltaicznej wchodza:

* moduty fotowoltaiczne 410Wp

* o mocy 410 Wp w ilosci 24 szt.

* inwerter 10 kW(AFCI)

» regulator MPPT 2szt.

* linie kablowe nN

» zabezpieczenie przeciwprzepieciowe DC+AC 1000V
* wytgcznik p poz.

Ocena wplywu zamierzenia ha srodowisko

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana bedzie na gruncie, powierzchnia
przeznaczona do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia jest
mniejsza niz 0,5 ha. Urzadzenia instalacji bedg zlokalizowane w pomieszczeniu
nie przeznaczonym do statego przebywania ludzi. Instalacja i eksploatacja
paneli fotowoltaicznych nie bedzie powodowata przekroczen dopuszczalnych
standardow srodowiska (praca instalacji jest bezgtosna, bezwibracyjna, nie
generuje zadnych skutkbw ubocznych) oraz nie bedzie negatywnie
oddziatywata na wystepujacg z sasiedztwie przedsiewziecia zabudowe
mieszkalng. Szata roslinna w wyniku prowadzenia prac budowlanych a takze w

trakcie eksploatacji na przedmiotowej dziatce pozostanie nienaruszona.

Opis rozwigzan

Elektrownia fotowoltaiczna bedzie skitadata sie z 24 szt. modutdéw
fotowoltaicznych o mocy znamionowej 410 Wp. Zastosowane moduty bedag
wspoétpracowaty z inwerterem 10kW. tgczna moc projektowanej elektrowni

fotowoltaicznej wynosi 9,84 kW. Energia elektryczna produkowana przez



elektrownie bedzie dostarczana do sieci elektroenergetycznej nN wewnetrznej,

za posrednictwem rozdzielnicy gtéwne;.

Moduty fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne sg to urzadzenia elektryczne, w ktoérych przy
wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana
energii promieniowania stonecznego na energie elektryczng. Moduty zostang
zainstalowane na metalowych stelazach przykrecanych do powierzchni dachu.

Potagczenie miedzy modutami fotowoltaicznymi a falownikiem wykona¢ z
przewodd w solarnych PV MGW SOLAR 120 w postaci pojedynczych zyt o
przekroju 6mm?2. Przewody te przymocowac¢ do konstrukcji stotu metalowego,

na ktérym znajdujg sie moduty fotowoltaiczne.

Falownik DC/AC

Falownik jest to urzadzenie energoelekironiczne stuzgce do
przeksztatcania pradu statego z modutéw fotowoltaicznych na prgd zmienny
sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej, do ktorej zostanie wpiety. W
niniejszym opracowaniu zastosowano inwerterer 10kW. Jest to falownik troj-
fazowy, ktore automatycznie synchronizujg sie miedzy sobg oraz z siecig
energetyczng. Falowniki wyposazone sg w roztgcznik DC.

Do wejscia MPPT (2szt.) falownika potaczone sg moduty fotowoltaiczne
dobrane stringi. Przewody taczgace moduty nalezy utozy¢ pod modutami
fotowoltaicznymi, przymocowane do konstrukcji metalowej stotu . Z falownika
po stronie AC nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 5x10mm? w kierunku rozdzielnicy
budynku.

Falownik zamontowany bedzie wewnatrz budynku.

Zainstalowac wytacznik DC z cewka wybijakowa dla sieci DC w taki sposob

aby po wytaczeniu prad z ogniw nie wchodzit do budynku.
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Linie kablowe nN

W  projektowanej elektrowni fotowoltaicznej kable z falownikow
wprowadzane sg do rozdzielnicy budynku. Schemat zasilania i sposéb
przytgczania falownika pokazano na rys. E-3.

Uktad pomiarowy

Ukfad pomiarowy zostanie zainstalowany przez operatora sieci dystrybucyjnej.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona podstawowa ( przed dotykiem bezposrednim) przed dotknieciem
czesci czynnych zrealizowana jest za pomocg izolacji fabrycznej kabli i
przewoddw elektrycznych oraz obuddw.

Jako ochrone przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) w sieci ponizej
1 kV zastosowano:

¢ Samoczynne wytgczenie zasilania
» Uziemienie ochronne

Instalacja przeciwprzepieciowa systemu

Do ochrony przeciwprzepieciowej urzgdzen elektronicznych zgodnie z normag
PN-IEC60364-4-443 (,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona

przed przepieciami.

Zabezpieczenia jednostek wytwoérczych

Inwertery posiada¢ bedg wbudowane zabezpieczenia: zerowo-
nadnapieciowe, zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napiecia,
wzrostem napiecia oraz zapobiegajgce pracy niepetno fazowej. Dodatkowo
Inwerter wyposazony jest w automatyke uniemozliwiajgcg prace wyspowaq.
Dziatanie wszystkich wbudowanych zabezpieczeh odbywac sie bedzie

bezzwtocznie lub z krotkg zwtokg czasowa ponizej 0,2 s.

Instalacja odgromowa
Dla zabezpieczenia obiektu budynku przed skutkami wytadowan

atmosferycznych zaprojektowano nowg instalacje odgromowa.
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Jako zwody poziome i pionowe zastosowac drut stalowy FeZn fi 8, ktore
nalezy tgczy¢ ze sobg poprzez zaciski krzyzowe.

Instalacje na dachu zaprojektowano na uchwytach naprezajgcych.

Przewody odprowadzajgce pionowe potgczy¢ z bednarkg za posrednictwem
ztgczy kontrolnych, umieszczonych na wysokosci 1,2m od podtoza.
Przewody uziemiajgce wykonac tasma stalowg ocynkowang FeZn 30x4

I potaczy¢ przez spawanie z przewodem uziemiajgcym otokiem (bednarka
ocynkowana FeZn 30x4). Zaciski kontrolne umiesci¢ w miejscach dostepnych
dla wykonania pomiaréw kontrolnych.

Rezystancja uziemienia otokowego nie moze przektoczy¢ 10Q.

Zastosowacé osprzet tgczeniowy w/g katalogu Elektroprojektu lub innego
producenta osprzetu instalacji odgromowych.

Prace budowlane

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po
wprowadzeniu instalacji zamurowacC. Przewody przy przejsciach przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy
przygotowaC powierzchnie pod malowanie po przebiciach poprzez
szpachlowanie nieréwnosci, nastepnie wykona¢ malowanie.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowaé¢ w sposOb trwaty i pewny, w
zaleznosci od warunkdéw lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy
rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z
zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci od przeszkdéd. Wszystkie prace
porzgdkowe nalezy wykona¢ tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

4.6 Uwagqgi koncowe

1. Catos¢ robot instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z Normami PN-
IEC 60364-xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki

12



Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest

dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:

» Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

* Protokdt badan rezystancji izolaciji

* Protokét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

» certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobdw stosowanych
w instalacjach elektrycznych.

Jako metodg tgczen w puszkach zaleca sie lutowanie.

Rozwiazania techniczne zostaly przedstawione na rysunku technicznym.
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5.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA- INFORMACJA

Instalacja elektryczna
w pomieszczeniu kottowni oraz instalacja fotowoltaiczna
dz. nr 89/30, obreb 0020 Wrocki, gm. Golub-Dobrzyn,
87-400 Golub-Dobrzyn

inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

opracowat: mgr inz. Stanistaw Osinski upr. UAN-1V/8346/110/TO/86
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Kolejnos$¢ realizacji:

— ufozenie bednarki i przewodow wyrownawczych zgodnie z projektem

— wyKonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej gniazdowej

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej oswietleniowej

— po wykonaniu wszystkich czynnosci tgczeniowych wigczy¢ pod napiecie
— wykonanie instalacji odgromowej na budynku

— wykonanie wszystkich czynnosci fgczeniowych

— wykonanie pomiarow elektrycznych

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujg nastepujgce
urzgdzenia:
— infrastruktura drog dojazdowych

— prace na wysokosci
3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
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Przewidywane zagrozenia wynikajg z:
— robot ziemnych
— robot montazowych
— robot montazowych przy uzyciu podno$nika samochodowego

— robot montazowych przy uzyciu dzwigu samochodowego

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niezbednych.

Przed przystapieniem do prac nalezy:
- opracowac plan BIOZ
— zapoznac pracownikow z planem BIOZ
— Zzapoznac pracownikow z trasag linii kablowej
— wskazac miejsca wystepujgcych zagrozen
— dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na

pismie przeprowadzone szKkolenie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych

wykonywac traktujgc jako warunki szczegdlnego zagrozenia.

15



6.0bliczenia techniczne

6.1 ZESTAWIENIE MOCY
- Moc zainstalowana
projektowana : 12,5 kW

-Prad szczytowy
I=P/1,73xUx0,85=12500/1,73x400x0,85=12,07A

Dobiera sie zabezpieczenie dla rozdzielnicy RK' S 303 B 25A —

w rozdzielnicy w RG.

Nalezy zastosowa¢ przewodem YDY 5x6mm? o obcigzalnosci
diugotrwatej [,=36A

Ochrona przed pradem przetezeniowym
a) 1s=25<1,=36A — warunek spetniony
b) 1,6xls<1,45l, 40,0<52,2A — warunek spetniony

Dla obwodu YDY 5x6mm? dla zasilania rozdzielni Rk projektuje sie
zabezpieczenie S 303 25A.

6.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - obw.
oswietlenia.
YDY 3x1,5 mm?

ROZDZIELNICA dt. 20 m
RG O

R = I _ 20
o 560.,5

=0,76Q
Iz=08 923—0 =242A
0,76

Prad wytgczalny w czasie krétszym niz 0,2 sekundy rowny jest:

16



Iw =Inlk =10[5 =50A

Iw =50A <1z = 242A

Dla obwodéw oswietleniowych projektuje sie zabezpieczenia
S301 B 10A.

6.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA — obw. gniazd
240V.

YDY 3x2,5 mm?

ROZDZIELNICA dt. 25 m
RG O
[ 25

=0,77Q

R = =
oLy 56025
I =08 =239
0,77

Prad wytgczalny w czasie krétszym niz 0,2 sekundy rowny jest:

Iw=Inlk =163 =80A

Iw =80A <1z = 239A

Dla obwodow gniazd 230V projektu je sie zabezpieczenia
S301 B 16A.

6.4. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODOW Z WARUNKU SPADKU NAPIECIA.
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Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat zachowany.
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w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyn

Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z montazem instalacji OZE
OBIEKT oraz zagospodarowaniem terenu we Wrockach

dz. nr 89/30, obreb 0020 Wrocki, gm. Golub-Dobrzyn, 87-400 Golub-Dobrzyn
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INWESTOR Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn
RYSUNEK Schemat instalacji elektrycznej - kottownia
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OPRACOWAL mgr inz. Stanistaw Osifiski
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