Wykenanie nakladki ul. Rézana Strzegom PRZEDMIAR

Razem

KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. de 4 cm z wywozem |m?

-

Lp. ] Podstawa | Opls | wyliczenia l j.m. i Poszez,
"REMONT NAWIERZ CHNI - WYKONANIE NAKLADKI BITUMICZNE.J NA UL. ROZANEJ W STRZEGOMIU, DZ. NR 536, 589, 670 OB-
REB KRZYZOWA GORA 1"

1 Roboty rozbidrkewe

d.110102-01 materiatu z rozbibrki na odi. do 1 km
934.4 m? 934 .40
RAZEM 934.40
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betenowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- fm
d.1(0813-03 wej
22 m 22.00
RAZEM 22.00
Demontaz progdw zwalniajgcych liniowych ' m
d.1|kalk. wiasna
12 m 12.00
RAZEM 12.00
2 Konstrukcja jezdnl
4|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltows - emulsja asfaltowa kationowa [m?
d.2{1004-07 CE60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wylrzymalo$¢ na écinanie polaczenia miedzy
z.02.13. warstwami 1,0 MPa (ilo§¢ pozostalego asfaltu = 0,5 kg/m2)
99802-03
934.4 m?2 934.40
RAZEM 934.40
5]KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca- |m?
d.210310-01 wyrdwnawcza AC 16W 50/70 50kg/m2 (gr. 2 cm}
2.0.2.13.
9902-03
0310-02
934.4 m? 934.40
RAZEM 934 .40
6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationowa |m2
d.2|1004-07 CEB0BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymalesé na $cinanie polaczenia miedzy
z.0.2.13. warstwami 1,0 MPa {ilos¢ pozostalego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 ka/m2) 131-230
9902-03 pojazddw na godzing
934.4 m? 934.40
RAZEM 934.40
7|1KNR 2-31 Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?
d.2(0310-05 AC 118 50/70- gruboscE po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazddw na godzing
2.0.2.13.
9902-03
0310-06
934.4 m? 934.40
RAZEM 934.40
3 Konstrukcja kraweinlka i chodnika
8IKNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
d.3|0402-04
1.32 m? 1.32
RAZEM 1.32
9[KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢m na pedsypce cementowo- |m
d.3|0403-03 piaskowej
22 m 22.00
RAZEM 22.00
4 Regulacja urzgdzen
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szt
d.4[1406-03
4 szl 4.00
RAZEM 4.00
111KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych i gazowych szt.
d.4(1406-04
3 szl 3.00
RAZEM 3.00
12/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych s21.
d.4(1406-02
4 szt 4.00
RAZEM 4,00
5 Oznakowanie pichowe | progl zwalniajace
13|KNNR 6 Pioniowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.5|0702-01
4 szt 4,00
RAZEM 4.00
14|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt,
d.5{0702-04 pow. do 0.3 m2 !
12 o szl 12.00
RAZEM 12.00 |
15 Wykonanie progdw zwalniajacych finiowych z elementéw prefabrykowanych m
d.5|kalk. wiasna
12 . m 12.00




Wykonanie nakfadki ul. Rézana Strzegom

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz
RAZEM
M ajerska
uprawnieiq do kierowania
nadzorowania i kontrolowania

iudowy i bz

't drogowych

RaZQm
12.00



