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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy skrzyzowania dr powiatowej nr 5305P z ul.
Ostrowskg w miejscowos$ci Skalmierzyce. Odcinek objety projektem posiada dtugos$¢: 158 m.
Zakres prac obejmowac bedzie:
- rozbiorke fragmentow jezdni, kraweznikow, opornikow i1 obrzezy betonowych,
- ustawienie kraweznikow, opornikdéw i obrzezy betonowych,
- wykonanie remontu jezdni bitumicznej o szer. 8.3 m, 8,8 mi 10,8 m,
- wykonanie chodnikéw oraz opaski z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie zjazdu indywidualnego z betonowej kostki brukowej o szer. 5,8 m,
- wykonanie wysp dzielacych z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy skrzyzowania dr powiatowej nr 5305P z ulicg
Ostrowska w miejscowosci Skalmierzyce na odcinku 158 m. Projektowana droga, w stanie
istniejacym, na swoim odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng 1 jest to skrzyzowanie drog w
miejscu tuku poziomego na ul. Ostrowskiej o promieniu 105 m.

Krawedzie drogi ograniczone sg kraweznikiem betonowym ciezkim. Wzdluz kraweznikow
usytuowane sg pasy zieleni poro$nigte trawg oraz krzewami, a za nimi wykonane sg chodniki oraz
zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej.

Otoczenie drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, bank, teren szkoty oraz teren
kosciota.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociggu, gazociggu, Sieci
teletechnicznej, sieci telewizyjnej, sieci energetycznej napowietrznej i podziemnej oraz kanalizacji

sanitarnej i deszczowej.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.3.1.Parametry techniczne

e Klasa drog: Z.
e Kategoria ruchu — KR3.
e Predkosc¢ projektowa — 50 km/h.
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e Szerokosci jezdni — 8,3m i 8,8m, z poszerzeniem na tuku z lewoskretem do 10,8 m.
e Szerokos$ci zjazdu —5,8 m.

e Szerokos$ci chodnika —zmienna.

e Szerokos$ci opaski — 0,3 m.

1.3.2.Rozwigzania sytuacyjne

Przebudowywany odcinek ul. Ostrowskiej o dlugosci 158 m swoj poczatek ma w okolicy
wjazdu na dziatke o numerze ewid. 980/1. Od tego miejsca po tuku przebiega w kierunku p6inocno -
wschodnim, az do km 0+157,72. Tam w okolicy dziatki o numerze ewid. 989 przyjety zostat koniec
odcinka objetego projektem.

Projektowane nawierzchnie ul. Ostrowskiej, Bankowej oraz dr powiatowej nr 5305P o przekroju
potulicznym wykonane zostang z mieszanki bitumicznej, a ich szerokosci dowigzane zostang do
szerokosci istniejacych. Korekcie ulegnie jedynie nieznacznie geometria skrzyzowania. Wzdtuz
lewej krawedzi istniejacy Sciek przykraweznikowy oraz istniejace wpusty deszczowe pozostang bez
zmian. Wigkszo$¢ krawgznikow rowniez pozostanie niezmieniona.

Nawierzchnia jezdni objeta przebudowg zostanie zfrezowana na gigboko$¢ 5 cm, a nastepnie
odtworzona zostanie warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm.

W obrgbie skrzyzowania po korekcie geometrii czg$¢ starej nawierzchni jezdni przewidziano do
rozbidrki, a przy nowym krawezniku wykonana zostanie opaska z betonowej kostki brukowej o szer.
0,30 m ograniczona obrzezem betonowym.

Na odcinku objetym projektem zaprojektowano dwie wyspy dzielagce wyznaczajace pojazdom
pas do lewoskretu, a takze stanowig azyl dla pieszych przechodzacych przez jezdnie w miejscu
nowoprojektowanych przejs¢ dla pieszych.

W obrebie nowoprojektowanych przejs¢ powstang nowe chodniki, a nawierzchnie istniejacych
chodnikéw w miejscu dowigzania do chodnikow projektowanych przewidziano do przetozenia.

Chodnik znajdujacy si¢ przed wejsciem do szkoty dochodzacy do nawierzchni jezdni i
odgrodzony za pomocg barierki U-12a przewidziany zostat do rozbiorki.

Krawedzie jezdni ograniczone zostang krawegznikiem betonowych cigzkim 20x30cm. Wyspy
dzielace ograniczone zostang kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm z wyniesieniem 6¢cm.

W miejscu zjazdu ustawiony zostanie kraweznik betonowy najazdowy 15x22 ¢cm wyniesiony
4cm ponad nawierzchni¢ jezdni oraz 1lem w miejscu przejscia dla pieszych. Wszystkie krawezniki

ustawione zostang na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
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Poprawione zostang rowniez warunki odwodnienia jezdni poprzez nadanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni w kierunku istniejacego $Scieku przykraweznikowego i

wpustow deszczowych.

1.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niweleta drogi przebiegac¢ bedzie po powierzchni istniejacej jezdni, ze wzgledu

iz jest to remont nawierzchni.
Miejscami niweleta moze zosta¢ wykonana z niewielkim wyniesieniem lub zagl¢bieniami kilka
cm w celu wyréwnania nierownosci jezdni oraz w celu dowigzania projektowanych nawierzchni do

nawierzchni juz istniejacych.

1.3.4. Przekroje poprzeczne

Spadek poprzeczny projektowanej jezdni bedzie jednostronny 3% w kierunku lewej krawedzi
jezdni.

Wyspy dzielace wykonane zostang o takim samym spadku co projektowana jezdnia.

Spadek proj. chodnika wykonany zostanie jako jednostronny 2 % w kierunku krawe¢znika.

Spadki projektowanych jezdni w miejscach dowigzania do istniejagcych nawierzchni zostang
dostosowane do spadkéw juz istniejacych.

Spadki takie zapewnig poprawne odwodnienie pasa drogowego.

1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
1.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Jezdnia - remont
— warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 —gr. 5 cm
— kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
— frezowanie nawierzchni na zimno —gr. 5 cm
— konstrukcja istniejgcej jezdni

wyspa dzielaca
— betonowa kostka brukowa koloru czerwonego — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 4 cm
— frezowanie nawierzchni na zimno —gr. 5 cm
— konstrukcja istniejgcej jezdni
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wyspa dzielaca w miejscu przejscia dla pieszych
— betonowa kostka brukowa koloru szarego — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
— frezowanie nawierzchni na zimno —gr. 10 cm
— konstrukcja istniejacej jezdni

zjazd indywidualny
— betonowa kostka brukowa koloru szarego — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego C go/3 — gr. 15 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr. 10 cm

chodnik / opaska
— betonowa kostka brukowa koloru szarego — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 5 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr. 10 cm

1.4.2. Elementy jezdni

Krawedzie jezdni ograniczone zostang kraweznikiem betonowych cigzkim 20x30cm.

Wyspy dzielace ograniczone zostang kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm z
wyniesieniem 6¢cm.

W migjscu zjazdu ustawiony zostanie kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm wyniesiony
4cm ponad nawierzchni¢ jezdni oraz 1ecm w miejscu przejscia dla pieszych.

Wszystkie krawezniki ustawione zostang na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Nawierzchnia projektowanego zjazdu indywidualnego ograniczona zostanie za pomocg
opornika betonowego 12x25 cm wtopionego ustawionego na lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Nawierzchnie projektowanych chodnikow ograniczone zostang za pomocg obrzeza betonowego

8x30 cm wtopionego ustawionego na podsypce cementowo-piaskowej (1:4).

1.4.3. Odwodnienie

Projektowane nawierzchnie odwadniane beda powierzchniowo w kierunku lewej krawedzi
jezdni, gdzie znajduje si¢ istniejacy $ciek przykraweznikowy oraz istniejagce wpusty deszczowe
wlaczone do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Doktadna lokalizacja elementéw systemu odwodnienia jest przedstawiona na planie

sytuacyjnym.
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1.5. Udogodnienia architektoniczne dla oséb niepelnosprawnych

W obrebie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano pasy ostrzegawcze z plyt ostrzegawczych
50x50cm oddalonych od kraweznika o 30cm oraz pasow prowadzacych z ptyt prowadzacych
30x30cm.

Projektowane spadki podluzne oraz poprzeczne chodnikéw nie przekrocza wartosci
dopuszczalnych.

Krawezniki na przejsciach dla pieszych obnizone zostang do +1c¢m ponad naw. jezdni.

1.6. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gorniczej.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na nastepujacych dziatkach:
- jednostka ewidencyjna: Gmina Nowe Skalmierzyce.
- obrgb ewidencyjny: 0018 Skalmierzyce:

- dziatki numer: 1124, 1125, 1127.

ProjeKtant: ...



