istn. konstrukcja 5

SZCZEGOL A

1. Kraweznik betonowy 20x30 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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konstrukcja jezdni
SZCZEGOL C
1, Opornik betonowy 12x25 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
3. tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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konstrukcja zjazdu

SZCZEGOL B1, B2i B3

* na przejsciach dla pieszych
1 cm ponad naw. jezdni

* na wyspie wyniesiony
6 cm ponad naw. jezdni

* W migjscu zjazdu do posesj 1. Kraweznik betonowy 15x22cm (najazdowy)

4 ¢cm ponad naw. jezdni
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
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konstrukeja jezdni
SZCZEGOL D

1. Obrzeze betonowe 8x30 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

0 Al .
2% | 1%

ITEEN
AN

AN

- a4 \ N

SO

S R
N

14

konstrukcja chodnika
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