Przekrdj A-A
jezdnia o spadku jednostronnym, o szer. 10.80m z wyspg dzielgcg w miejscu przejscia dla pieszych
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1. Istn. chodnik do przefozenia

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3¢em

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 ¢cm
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1. Warstwa écieralna z AC 115 - gr. 5 cm

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Frezowanie nawlerzchni na zimno - gr. 5.cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3 cm

3. Frezowanie nawlerzchnl na zZimno - gr. 10 cm

4. Konstrukgja istniejacej jezdni

4. Konstrukeja istniejace] jezdni

Przekroj B-B
jezdnia o spadku jednostronnym, o szer. 10.80m z wyspg dzielgcg

1. Warstwa écieralna z AC 115 - gr. 5 ¢cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

1. Istn. chodnik do przefozenia

Przekréj C-C

jezdnia o spadku daszkowym o szer. 7.50m ze zjazdem indywidualnym po rpawej stronie

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm

3. Frezowanie nawierzchni na zimno - gr. 5cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3 cm

4. Konstrukgja istnigjacej jezdni

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm
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kraweznik betonowy 20x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem [+12cm]

1. Warstwa $cieralna zAC 115 - gr. 5. cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Frezowanie nawierzchni na zimno - gr. 5 cm

4. Konstrukcja istniejacej jezdni

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze czerwonym o gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 4 cm

3. Frezowanie nawlerzchni na Zimno - gr. 5am

4. Konstrukeja Istniejace] jezdni

1. Warstwa §cieralna z AC 115 - gr. 5 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Frezowanie nawierzchni na zimno - gr. 5 cm

4. Konstrukcja istnigjacej jezdni
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1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
w kolorze szarym 0 gr. 8 ¢m

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3cm

3. Podbudowa pomacnicza z kruszcywa famengo
stabilizowanego mechanicznie C 90/3 o gr. 15 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 5 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?

3. Frezowanie nawierzchni na zimno - gr. 5 cm

4. Konstrukgja istniejacej jezdni
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Legenda:

kr - kraweznik betonowy
op - opornik betonowy
ob - obrzeZe betonowe
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