PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

km 0+000 - km 0+130

OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11s
. SKROPIENIE POLACZENIOWE EMULSJA ASFALTOWA

. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11w

. SKROPIENIE POLACZENIOWE EMULSJA ASFALTOWA

. PODBUDOWA ZASADNICZA MMK 0/31,5mm

. ISTNIEJACE PODLOZE KAMIENNE MMK

. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKA KAMIENNA 0/31,5mm

NOoO b~ wN-

-gr.4cm
- 0,3-0,6 kg/m2
-gr.4cm
- 0,3-0,6 kg/m2
-gr. 15cm
-gr. 15cm
- gr. 10cm

Nazwa i adres
zamawiajgcego

GMINA CZARNY BOR
ul.Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bor

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnejdz. nr 316 w Jaczkowie

Adres obiektu
budowlanego

wojewddztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WALBRZYSKI

gmina: CZARNY BOR obreb : 0005 Jaczkéw

numer ewidencyjny dziatki 316

Nazwa i adres
jednostki
projektujacej

ZBIGNIEW STANDER

58-330 Jedlina Zdroj , ul.Mickiewicza 3

Branza DROGI

Stadium PB

Data opracow.

Podpis

Opracowat

inz. Zbigniew Stander  DOS$/BD/0422/04
inz. Krzysztof Szamburski DOS/BD/1601/01

maj
2021r

Nazwa rysunku

Przekroj konstrukcyjny

Skala
1:50

Nr rysunku
P.02




