Przekrdj poprzeczny jezdni w miejscu wyniesionego kraweznika

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
na tawie z betonu C12/15

jezdnia , Obrzeze betonowe 8x30x100cm
na tawie z betonu C12/15

Kraweznik betonowy 15x30x100cm
na tawie z oporem z betonu C12/15
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ul. R6zana2/7, 58-310 Szczawno- Zdréj
Nawierzchnia utwardzonego pobocza / opaski NIP 8862599950, REGON 022401609
- Kostka betonowa szara 10x20x6c¢cm ; gr. 6cm Stadi Zadanie
Konstrukcia nawierzchni iezdni - remont istnieiacei konstrukaii - Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miat kamienny ; gr. 3-4cm adium ] !
onstrukcia nawierzenni Je SMOnt 's m_mom._ OnSwuxell . . - Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 _u_.O._m_Q
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm - wymiana istnniejgcej (kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 15cm budowlano R td . . . d 547. 253 w Witkowi
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-%ﬁﬁmﬂwwﬁcﬂmﬁ wwwm_mokwwh " ﬂwﬁmzﬂ%Mws_mmﬁwmmxﬂmwﬁmw Co0/3 - Stabllizacja cementowa Rm= 1,5-2,5MPa ; gr. 13em ( stabilizacja z dowozu) wykonawczy Smont croglgrinne) na €, fir 51, £ w Towie
(kruszywo frakaji 0/ 31,5) : gr. 20cm - Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany

- Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0 MPa ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu) Nr tomu
- Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany

Lokalizacja inwestyc;ji
m. Witkéw, gmina Czarny Bor - powiat Watbrzyski

— Dziatka nr 547, 253, 538/ 8, 539 obreb 0006 Witkéw
Branza Tytut rysunku
Przekréj normalny nr 3

Drogowa konstrukcji remontowanej drogi

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek 87/D0OS/14
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nrrys.
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