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OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlano- wykonawczy pn.,, Remont drogi gminnej na dz. nr 547, 253 w

Witkowie” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
Branza Projektant Podpis
Drogowa mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej . Nruprawnien 87/D0S/14
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Wstep
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont nawierzchni jezdni drogi gminnej
w Witkowie na dtugosci 148m wraz z remontem istniejgcych poboczy utwardzonych,
remontem istniejgcego systemu odwodnienia w postaci sciekdw betonowych i wpustow
deszczowych. Przedmiotem opracowania jest rédwniez remont w granicach pasa drogowego
istniejgcych murdw oporowych znajdujgcych sie z dwdch stron remontowanej drogi na
dtugosci okoto 65m .

1.2. Inwestor

Gmina Czarny Bor
ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

1.3. Lokalizacja inwestycji

m. Witkédw, gmina Czarny Bor - powiat Watbrzyski
Dziatka nr 547, 253, 538/ 8, 539 obreb 0006 Witkow

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedgcej niezbednym
dokumentem do uzyskania pozytywnego zgtoszenia robot.

W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elemen-
tow projektowanych wchodzacych w zakres inwestycji i bedacych przedmiotem projektu.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostkg projektowa,

- materiaty Zrédtowe jak : mapa zasadnicza , wypisy z rejestru gruntow,

- uzgodnienia z Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pozniejszymi zmianami,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( z pdzniejszymi zmianami),

1.6. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji :

* Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej,
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* Korytowanie i wymiana na nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni

* Osadzenie kraweznikdw we wskazanych miejscach,

* Remont poprzez wymiane istniejgcych koryt Sciekowych wzdtuz odcinka drogi,

* Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w ramach remontu istniejgcej,

e Oczyszczenie istniejgcych wpustéw deszczowych,

e Utwardzenie istniejgcych poboczy —remont,

* Przetozenie nawierzchni istniejgcego odcinka chodnika na poczagtkowym odcinku,
* Remont istniejgcych muréw oporowych,

* Roboty porzadkowe,

2. Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejgca droga gminna jako jednojezdniowa, jednopasowa , dwukierunkowa
szerokosci min. 3,0m o nawierzchni asfaltowej z widocznymi uszkodzeniami zmeczeniowymi i
spekaniami. Istniejgce korytka odwadniajgce uszkodzone i spekane. Pobocza utwardzone z
licznymi uszkodzeniami i brakami materiatu . W rejonie drogi powiatowej jednostronny
chodnik z kostki betonowej z poszerzeniem do budynku. Istniejacy system odwodnienia w
postaci koryta Sciekowego na odcinku drogi z prowadzeniem w kierunku istniejacych
wpustow deszczowych. Na koicowym odcinku drogi znajdujg sie obustronnie mury oporowe
utrzymujace korpus drogowy . Mury o silnej degradacji powierzchniowej od strony drogi . Od
strony plebani liczne ubytki w czapie z piaskowca oraz samej konstrukcji muru z licznymi
ubytkami, widoczne spekania pionowe wymagajgce remontu.
Na ponizszych zdjeciach przedstawiono stan istniejacy.
Fot. 1. Rejon skrzyzowania z droga powiatowa

P
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Fot. 2. Uszkodzona nawierzchnia drogi

Fot. 3. Widok nawierzchni, muréw i koryt sciekowych
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Fot. 4. Widok drogi od strony korica opracowania
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie w Sladzie istniejgcym remont konstrukcji i nawierzchni jezdni poprzez
wymiane na nowg nawierzchnie asfaltowa po sfrezowaniu bez zmiany szerokosci jezdni. Z
uwagi na zty stan techniczny nawierzchni ( spekania zmeczeniowe oraz odbite) przewidziano
remont konstrukcji pod nawierzchniag poprzez wymiane istniejgcego ukfadu warstw
ulepszonego podtoza oraz podbudowy zasadniczej z kruszywa na nowy.

Zaprojektowano réwniez remont istniejgcych koryt $ciekowych usytuowanych na
odcinku drogi przy murze M1 wraz z oczyszczeniem i udroznieniem istniejgcych wpustow
deszczowych. Utwardzono pobocza kostkg kamienng wzdtuz muru M2 oraz na pozostatym
odcinku kostkg betonowga przy wyniesionym krawezniku 6cm tworzac jednoczesnie koryto do
prowadzenia wody opadowej w kierunku istniejgcego wpustu deszczowego zlokalizowanego
w obrebie budynku szkoty.

Dwa mury oporowe biegngce wzdtuz drogi wymagajg remontu z uwagi na stan
techniczny. Zaprojektowano powierzchniowe wymiany tynkéw wraz z malowaniem w
odcieniach jak mury istniejgce oraz lokalne naprawy i uzupetnienia konstrukcji muréw.

4. Kolizje
Nie wystepujg

5. Kanat technologiczny
Nie dotyczy z uwagi na remont drogi.

6. Odwodnienie

Istniejgce , powierzchniowo do korytek betonowych oraz wzdtuz krawedzi jezdni z
wyniesionym kraweznikiem z odbiorem do istniejgcych odbiornikéw w postaci wpustéw
deszczowych. Nie zmienia sie zasady i sposobu odwodnienia.
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7. Warunki gruntowo-wodne

Bez rozpoznania. Inwestycja dotyczy wyfacznie remontu gérnych warstw nawierzchni. Jednak
z uwagi na uszkodzenia nawierzchni mozna stwierdzi¢ wystepowanie wysadzinowych
gruntow rodzimych kategorii G4 na dnie istniejgcej konstrukcji co wymaga wprowadzenia
remontu rowniez dolnych warstw i wymiany na nowe.

8. Uwarunkowania srodowiskowe

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane powierzchniowo w kierunku
istniejgcych odbiornikdw otwartych bez zmian do stanu istniejgcego. Z uwagi na klase drogi
oraz powierzchnie nie ma potrzeby stosowania separatoréw do neutralizacji/ oczyszczania
Sciekow.

9. Informacje dotyczace terenu/dziatek

Dziatki nr 547, 253, 538/ 8, 539 obreb 0006 Witkéw, nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej oraz nie znajduje sie w
obszarach chronionych NATURA 2000.

10. Zestawienie powierzchni / parametry techniczne
* Nawierzchnia remontowanej jezdni z betonu asfaltowego : 608 m?
e Nawierzchnia poboczy z kostki betonowej : 65 m?
* Nawierzchnia poboczy z kostki granitowej : 38 m2
e Dtugosc¢ odcinka drogi : 148 m
e Istniejgca szerokos¢ jezdni : min. 3,0 m -3,20 m + poszerzenia lokalne
e Szeroko$é poboczy utwardzonych : 0,50- 1,86m

11. Zielen
W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki ani nasadzen drzew . W obszarze
inwestycji brak drzew i krzewdw kolidujgcych z planowanym remontem.

12. Zgodnos¢ z decyzjg o warunkach zabudowy/ miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu

Inwestycja jest zgodna z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wydanego dla danego obszaru wsi Witkdw i Jaczkéw Uchwatg Nr X/51/2007 Rady Gminy
Czarny Bor z dnia 22 listopada 2007 r.

13. Obszar oddziatywania obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach dziatek nr 547, 253, 538/ 8, 539 obreb
0006 Witkéw .
W zwigzku z powyzszym obszarem oddziatywania inwestycji s3 wytgcznie w/w dziatki.
Przepisy prawa wyznaczenia zasiequ obszaru oddziatywania obiektu :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdz. zmianami,
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- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane , ale takze
przepisy dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP
sq zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére je
ustanowity.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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A. Opis techniczny
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt jakim jest droga gminna bedzie petnita funkcje uktadu
komunikacyjnego dla pojazdéw samochodowych oraz pieszych . Remont drogi ma na celu
poprawe bezpieczenstwa komunikacji w rejonie obiektow publicznych jakim jest szkota oraz
koscidt z cmentarzem oraz dla potrzeb skomunikowania pobliskich zabudowan mieszkalnych .

2. Dane charakterystyczne obiektu
* Nawierzchnia remontowanej jezdni z betonu asfaltowego : 608 m2
e Nawierzchnia poboczy z kostki betonowej : 65 m2
e Nawierzchnia poboczy z kostki granitowej: 38 m2
e Dtugosc¢ odcinka drogi : 148 m
e Istniejgca szerokos$¢ jezdni : min. 3,0 m -3,20 m + poszerzenia lokalne
e Szeroko$¢ poboczy utwardzonych : 0,50- 1,86m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Geometria jezdni bez zmian jako jednojezdniowa , jednopasowa , dwukierunkowa.
Funkcja komunikacyjna dla przylegtych zabudowan.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

4.2. Warunki geotechniczne
Nie analizowano z uwagi na zakres remontowy nawierzchni.

4.3, Uktad konstrukcji nawierzchni / zastosowane materiaty

4.3.1. Uktad konstrukcji drogowych

Konstrukcje nawierzchni dobrano jak istniejgca z wymiang na nowe materiaty w postaci
betonu asfaltowego i podbudowy z kruszywa wraz z warstwg ulepszonego podtoza .

Uktad nawierzchni :

Konstrukcja nawierzchni jezdni - remont

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm

* Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5cm

e Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm

e Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0 MPa ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu)

e Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany
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Konstrukcja pobocza/ opaski z kostki betonowej

e Kostka betonowa szara 10x20x6cm ; gr. 6cm

* Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miat kamienny ; gr. 3-4cm

* Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 15cm

e Stabilizacja cementowa Rm=1,5-2,5MPa ; gr. 15cm ( stabilizacja z dowozu)

e Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany

4.3.2. Wyposazenie uktadu drogowego / materiaty

Sciek — prefabrykowane, betonowe koryta $ciekowe 60x50x15cm  na tawie betonowej z
betonu C12/15.

Pobocza — utwardzone kostka granitowg 9/11cm na tawie z betonu C12/15 gr.10cm oraz z
kostki betonowej 10x20x6cm

Krawezniki - betonowy , wibroprasowany 15x30cm oraz najazdowy 15x22cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15

Obrzeza — betonowe , wibroprasowane 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

5. Roboty towarzyszace
5.1. Remont muru oporowego M1
Parametry techniczne :

e Wysokos¢ ; zmienna 1,30-1,5m

Dtugos¢; 36 m

Grubosc¢ ; 50cm

Konstrukcja ; murowana , mieszana z cegty oraz kamienia otynkowana
* Wyposazenie ; nakrywa / czapa z piaskowca ( liczne ubytki)
Zakres prac remontowych :

* Odbicie tynkow z lica muru,

e Oczyszczenie wodg pod ci$nieniem lica muru oraz spoin,
* Przemurowanie pekniec cegtg petng,

e Uzupetnienie ubytkow poprzez przemurowanie cegtg,

Otynkowanie tynkiem cementowo- wapiennym,

Uzupetnienie nakryw/ czap z piaskowca,

Malowanie w odcieniu z6tci ( jak mury powyzej) farba silikonowa

Czesci podziemne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie izolacji powtokowej oraz folii
kubetkowej ,
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5.2. Remont muru oporowego M2
Parametry techniczne :

* Wysokos$¢; 70 cm
e Dtugo$é; 65 m
e Grubosc¢; 50cm

Konstrukcja ; murowana , mieszana z cegly oraz kamienia otynkowana
e Wyposazenie ; nakrywa / czapa betonowa/ z piaskowca
Zakres prac remontowych :

* QOdbicie tynkéw z lica muru od strony pasa drogowego,
* Oczyszczenie oraz impregnacja istniejacych czap,

e Oczyszczenie wodg pod ci$nieniem lica muru oraz spoin,
* Przemurowanie pekniec cegtg petng,

Uzupetnienie ubytkéw poprzez przemurowanie cegty ,

Otynkowanie tynkiem cementowo- wapiennym,
* Malowanie w odcieniu zétci ( jak mury powyzej) farbg silikonowg

Czesci podziemne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie izolacji powtokowe] oraz folii
kubetkowej,

6. Dostosowanie obiektu do oséb niepetnosprawnych
Bark barier ograniczajgcych ruch oséb niepetnosprawnych.

7. Rozwiazania techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkdéw terenu
Niweleta drogi nawigzujgca do istniejgcego uktadu wysokosciowego drogi.

8. Wyposazenie budowlano- instalacyjne
Brak.
9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na $rodowisko
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosSci, jakosci i sposoby odprowadzania Sciekow ;
powierzchniowe odprowadzanie wody opadowej wg stanu istniejgcego
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych; nie dotyczy
c) rodzaj iilosci wytwarzanych odpadoéw ; nie dotyczy
d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen ; nie dotyczy
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne; brak kolizji z drzewostanem,
10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Realizacja inwestycji nie ogranicza komunikacji na drogach przeciwpozarowych do
istniejgcych obiektow. W ramach zadania nie projektuje sie dodatkowych elementéw
zmieniajgcych warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

11. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu
Brak.
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1. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow :

RYS 1/PZT - Projekt zagospodarowania terenu
RYS 1 — Przekrdj normalny nr 1
RYS 2 — Przekrdj normalny nr 2

RYS 3 — Przekréj normalny nr 3
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IV. ZAtACZNIKI FORMALNO- PRAWNE

1. Uprawnienia projektantéw + zaswiadczenia o ubezpieczeniu OC

2. Uzgodnienie wejscia w dziatke Starostwa Powiatowego w Watbrzychu
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