Przekroj poprzeczny jezdni w miejscu obustronnych muréw

Oczyszczenie i impregnacija istniejacych
czap z piaskowca.
Uzupetnienie czap z piaskowca ( wg

ksztaltu istniejgcych) + impregnacja. o L .
Uzupelnienie korony muru przed Remont muru M1 w czyszczenie | impregnacja czap
osadzeniem czap. granicach pasa drogowego

poprzez odbicie tynku ,
przemurowanie ubytkéw i
peknig¢ , tynkowanie oraz
1 malowanie w odcieniach zéici
jak istniejacy mur powyzej

Remont muru M2 w granicach pasa
drogowego poprzez odbicie tynku ,
przemurowanie ubytkéw , tynkowanie oraz
malowanie w odcieniach Zéfci ( jak istn.)
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Stadium Zadanie
Konstrukcja nawierzchni_jezdni - remont istniejgcej konstrukgii _v-.o.qm_a._"
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 4cm - wymiana istnniejgcej - . . . . -
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 5cm - wymiana istniejgcej budowlano Remont drogi gminnej na dz. nr 547, 253 w Witkowie
- Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 wykonawczy
(kruszywo frakc;ji 0/ 31,5) ; gr. 20cm
- Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0 MPa ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu) Nr tomu Lokalizacja inwestyc;ji
- Grunt rodzimy/ nasypowy, zageszczony i wyprofilowany m. Witkéw, gmina Czarny Bor - powiat Watbrzyski
_ Dziatka nr 547, 253, 538/ 8, 539 obreb 0006 Witkéw
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