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Przebudowa drogi wewnetrznej dz 319 Boréwno

Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 ust 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany dla zadania ,Przebudowa drogi wewnetrznej 319 w Boréwnie”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Niniejszy projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY
Imie nazwisko, funkcja Zakres uprawnien Podpis
Wiodzimierz Lewowski — Konstrukcyjno budowlane bez

projektant branzy drogowej ograniczen 228/02/DUW

Grzegorz Lewowski — W zakresie drog bez
sprawdzajgcy branzy ograniczen 263/D0S/13
drogowej

. ]
Projekt budowlany Strona 2



Przebudowa drogi wewnetrznej dz 319 Boréwno

Spis tresci

1. ZAKRES OPRACOWANIA ... .ottt ettt et e s e e s s e e e s s anne e e e s anneeeesarneeeenan 4
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ... . ettt e e e et e s s se s ra e e e e e e s aannns 4
3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CALEJ INWESTYCII ..eovivieiiiciiiieeieeeeeeee e 4
4. STAN ISTNIEJACY .ottt ettt e bt e e et e e ek bt e e et b e e e s anbb e e e s anbr e e e anrees 5
5. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH .....cocooviiiiiiiiicicieieieieeie e 6
6 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE .....coovivivieieiiiiiiiieeiei et 7

Spis rysunkow

Rys. 01 — Plan orientacyjny
Rys. 02 Projekt zagospodarowania terenu

Rys.03 Przekrdj konstrukcyjny

Projekt budowlany Strona 3



Przebudowa drogi wewnetrznej dz 319 Boréwno

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania Przebudowa drogi
wewnetrznej nr 319 w Boréwnie gm. Czarny Bér Dtugosé drogi podlegajacej przebudowie wynosi
232,08 m. Zakres prac nie podlega koniecznosci uzyskania decyzji Srodowiskowe] dla zadania. Droga
nie jest drogg publiczng

Przebudowa zlokalizowana jest na dziatkach 391, 223, 290/6 obr Boréwno gm. Czarny Bér

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
1. Umowa Z Zamawiajagcym — Gming Czarny Bor
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz U nr 89 poz 414 z p.zm.)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2012r., poz. 462).
4. Zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16

06 2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CALE] INWESTYCJI

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa istniejgcej drogi wewnetrznej na dziatce 319 w

Bordwnie.
Podstawowe zatozenia i parametry przebudowy:

e Klasa techniczna projektowanej drogi — droga niepubliczna, zastosowano w zakresie
szerokosci i spadkéw jezdni parametry jak dla klasy D

¢ Droga jednojezdniowa jednopasowa,

e Szerokos$¢ jezdni—3,0 m,

e Szeroko$¢ pasa ruchu -3,5m,

e Kategoria ruchu-KR 1,

e Dtugosc¢ projektowanej trasy 232,08 m,

e QOdprowadzenie wod opadowych - bez zmian do stanu istniejgcego

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek 319, 223, 290/6 obr Boréwno,
bedacych witasnoscig Inwestora. Dziatki bedace elementem opracowania nie podlegajg ochronie

konserwatorskiej. Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej. Teren inwestycji lezy poza
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terenem zalewowym

4. STANISTNIEJACY

Droga posiada nawierzchnie bitumiczng znacznie zniszczong wskutek braku wtasciwej nosnosci
podtoza gruntowego, ktdre zawilgto i utracito nosnos¢. Droga nie posiada wydzielonych chodnikéw
oraz miejsc do parkowania samochoddéw. Odwodnienie odbywa sie do istniejgcego, biegngcego
wzdtuz drogi rowu.

Stan drogi obrazuje dokumentacja fotograficzna:

Fot 1 Istniejgcy stan nawierzchni — odcinek gérny
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Fot 2 Stan nawierzchni odcinek dolny

5. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie badan geotechnicznych ustalono, co nastepuje:

Podtoze budowlane charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw mato zréznicowanych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je grunty rodzime spoiste reprezentowane przez
gliny pylaste (gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste), gliny pylaste (gliny). W pasie drogowym grunty
rodzime przykryte sg warstwg utwordw antropogenicznych — nasypow budowlanych, gtdwnie z
kruszywa kamiennego.

Rodzime podtoze gruntowe stanowig grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie zwartym,
reprezentowane przez gliny pylaste (gliny), piaski zailone (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym.
Grunty te nalezy traktowac jako nosne i matoscisliwe, a wedtug Katalogu GDDKIA z 2014 nalezg one
do grupy nosnosci podtoza G4.

W odwiertach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej
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6 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Droge zaprojektowano o parametrach jak dla klasy D, przy predkosci projektowej 30 km/h.
Trase drogi zaprojektowano jako zestawienie prostych i tukow kotowych o promieniach 20 — 500
m. Droge zaprojektowano w spadku jednostronnym 2%.
Przyjeto szerokos$¢ jezdni 3,0 m.
Szerokos$¢ poboczy zmienna — do granicy dziatki drogowe;.
Nawierzchnia jezdni — bitumiczna KR1
Niweleta — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Odwodnienie korpusu drogi:
* Na odcinku km 0+000 — 0+170 do istniejgcego rowu na dz 318/3, 318/6 — zgodnie ze
stanem istniejgcym.
¢ Na odcinku 0+170 — 0+232 po stronie lewej doprojektowano korytko tréjkatne na tawie
betonowej C12/15 wzdtuz drogi. Korytko nalezy zakonczy¢é wpustem ulicznym. Wpust
nalezy obrukowac sciankg z kostki kamiennej 15/17 z bokdéw i z tytu podniesiomymi o 10
sm ponad poziom wpustu, tak, by cato$¢ wody z korytek trafita do wpustu. Od wpustu
nalezy wykonac przykanalik fi 200 do rowu drogowego na drodze — dz. 223 i wykonac
obruk wylotu przykanalika. Przejscie pod drogg wykonaé wykopem otwartym.

Nawierzchnie drogi 223 nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgca konstrukcje drogi::

Grubos¢ warstwy warstwa
[cm)
4 warstwa $cieralna AC 11S asfalt 50/70
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 50/70
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
30 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu na miejscu Ry2,5 MPa
59 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW

Konstrukcja spetnia wymaég mrozoodpornosci
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Odwodnienie

Na odcinku dolnym nalezy utozy¢ dodatkowo korytka tréjkatne na tawie z betonu C12/15.
Zakonczenie wpustem ulicznym, ktory nalezy wpigé do rowu po przeciwnej stronie dziatki 223. Wpust
po bokach oraz od strony dolnej nalezy obudowac kostkg kamienng 15/15. Nawierzchnie po przejsci

przykanalikiem nalezy odtworzy¢

Prace rozbidorkowe

Dla wykonania zaplanowanych prac nalezy dokonac rozbiérki istniejgcej nawierzchni bitumicznej
poprzez frezowanie oraz rozbiérki podbudowy z kruszywa. Istniejgce podtoze gruntowe nalezy

zastabilizowad spoiwem hydraulicznym na miejscu gr 30 cm, Rm 1,5 - 2,5 Mpa.

Organizacja prac

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia dojazdu do budynku nr 62 prace nalezy realizowa¢ w 2 etapach,

tak by byt zapewniony dojazd do poses;ji.

Projekt budowlany Strona 8



