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Przebudowadrogiwewnetrznejdz 131,132 Boréwno

Oswiadczenie projektantéw

Na podstawie art. 20 ust 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany dla zadania ,Przebudowa drogi wewnetrznej 131 132 w Boréwnie”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejszy projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY
Imie nazwisko, funkcja Zakres uprawnien Podpis
Wiodzimierz Lewowski — Konstrukcyjno budowlane bez

projektant branzy drogowej | ograniczen 228/02/DUW

Grzegorz Lewowski — W zakresie drog bez
sprawdzajacy branzy ograniczen 263/D0$/13
drogowej
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania Przebudowa drogi
wewnetrznej nr 131, 132 w Boréwnie gm. Czarny Bor Diugosé drogi podlegajgcej przebudowie
wynosil22,39 m. Zakres prac nie podlega koniecznosci uzyskania decyzji Srodowiskowej dla zadania.
Droga nie jest drogg publiczng

Przebudowa zlokalizowana jest na dziatkach 131, 132, 119 obr Boréwno gm. Czarny Bor

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
1. Umowa Z Zamawiajgcym — Gming Czarny Bér
2. Ustawazdnia7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz U nr89 poz 414 zp.zm.)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2012r., poz. 462).
4. Zalgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16

06 2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CALEJ INWESTYCJI

W zakres inwestycjiwchodzi przebudowa istniejgcej drogiwewnetrznej na dziatce 131, 132w

Borownie.
Podstawowe zatozenia i parametry przebudowy:

¢ Klasa techniczna projektowanej drogi — droga niepubliczna, zastosowano w zakresie
szerokosci i spadkéw jezdni parametry jak dla klasy D

¢ Droga jednojezdniowajednopasowa,

o Szerokos¢jezdni—3,0m,

e Szerokos¢ pasaruchu-3,5m,

o Kategoriaruchu-KR 1,

o Dtugosé projektowanej trasy 122,39 m,

e Odprowadzenie wéd opadowych - bez zmian do stanu istniejgcego

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek 131, 132, 119 obr Boréwno,
bedacych wtasnoscig Inwestora. Dziatki bedace elementem opracowania nie podlegajg ochronie

konserwatorskiej. Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej. Teren inwestycji lezy poza
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terenem zalewowym

4, STANISTNIEJACY

Droga posiada nawierzchnie ttuczniowg. Droga nie posiada wydzielonych chodnikow oraz miejsc do
parkowania samochodoéw. W osi drogi przebiega istniejgca kanalizacja sanitarna. Odwodnienie
odbywa sie do istniejgcego, biegngcego wzdtuz drogi rowu.

Stan drogi obrazuje dokumentacja fotograficzna:

Fot 1 Istniejacy stan nawierzchni
W km 0+087 pod droga przebiega istniejacy przepust fi 1000 znajdujgcy sie w bardzo dobrym stanie

technicznym
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Fot 3 wylot przepustu
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5. OPIS WARUNKOWGEOTECHNICZNYCH

Na podstawie badan geotechnicznych ustalono, co nastepuje:

Podloze budowlane charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw mato zréznicowanych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je grunty rodzime spoiste reprezentowane przez
gliny pylaste (gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste), gliny pylaste (gliny). W pasie drogowym grunty
rodzime przykryte sg warstwg utworéw antropogenicznych — nasypéw budowlanych, gtéwnie z
kruszywa kamiennego.

Rodzime podioze gruntowe stanowig grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie zwartym,
reprezentowane przez gliny pylaste (gliny), piaski zailone (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym.
Grunty te nalezy traktowac jako no$ne i matoscisliwe, a wedtug Katalogu GDDKIA z 2014 nalezg one
do grupy nosnosci podtoza G4.

W odwiertach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej

6 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Droge zaprojektowano o parametrach jak dla klasy D, przy predkosci projektowej 30 km/h.
Trase drogi zaprojektowano jako zestawienie prostych i tukéw kotowych o promieniach 100 m.
Droge zaprojektowano w spadku jednostronnym 2%. Przyjeto szerokos$¢ jezdni 3,0 m.
Szerokos¢poboczyzmienna—dogranicy dziatkidrogowej.

Nawierzchnia jezdni— bitumiczna KR1

Odwodnienie korpusu drogi — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Niweleta zgodnie z
rysunkiem szczegétowym

Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujgca konstrukcje drogi::

Grubosc warstwy warstwa
[cm)
4 warstwa Scieralna AC 11S asfalt 50/70
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 50/70
20 warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
30 Warstwa technologiczna stabilizacja gruntu na miejscu Ru2,5 MPa
59 cm RAZEM GRUBOSC WARSTW
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Konstrukcja spetnia wymadg mrozoodpornosci
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy przepust oraz przylegajacy do drogi row drogowy
Prace rozbiérkowe

Nie wystepuja.
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7. INFORMACJABIOZ

7.1 Zakres robot

W ramach projektowanych robét przewiduje sie wykonanie:

1. Roboty rozbidrkowe iziemne

2. Wykonanie wzmocnien podtoza gruntowego

3. Wykonanie robét drogowych - nawierzchniowych
4

Wykonanie prac wykonczeniowych

7.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot

Roboty rozbiérkowe iziemne
Wykonanie przepustow
Wykonanie wzmochienia podtoza gruntowego

Wykonanie robot nawierzchniowych i brukarskich

o > W D PE

Roboty wykonczeniowe

7.3 Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

Na placu budowy wystepujg :
a. Sie¢ energetyczna NN
b. Sie¢ kanalizacji deszczowej
c. Przepusty
d. Istniejgce nawierzchnie drogowe

Szczegotowg inwentaryzacje budowli zawiera projekt zagospodarowania terenu.

74 Elementy zagospodarowania mogqce stanowic zagrozenie

Teren budowy jest stabo zurbanizowany i nie uzbrojony w sieci podziemne. Gtéwnymi zagrozeniami
sg istniejace sieci napowietrzne nN. Szczegdtowg lokalizacje kolidujgcych elementdéw pokazano na

PZT
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75  Przewidywane zagrozenia

1. zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy pracach w poblizu czynnych sieci niskiego
napiecia.
2. Ruch osoéb postronnych podczas prowadzenia robét — konieczne odpowiednie

zabezpieczenie terenu robot przed osobami postronnymi

3. Ryzyko poparzenia podczas robdt bitumicznych — konieczne stosowanie odpowiedniej
odziezy i obuwiaochronnego

4. Ryzyko przygniecenia lub uderzenia przez upadajgcy materiat — podczas robot
zatadunkowych i roztadunkowych oraz brukarskich — konieczne stosowanie odpowiedniej
odziezy ochronnej oraz wtasciwego przeszkolenia pracownikéw

5. Ryzyko potrgcenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy ochronnej, przeszkolenia pracownikéw oraz dopuszczania do pracy
przy maszynach i pojazdach wytgcznie oséb z odpowiednimi uprawnieniami

6. Ryzyko nadmiernego hatasu podczas robét —konieczne przy tego typu robotach stosowanie

ochronnikéw stuchu

7.6 Sposob prowadzeniainstruktazu

Instruktaz wstepny —przed przystgpieniem do robot obejmujacy charakterystyke wystepujgcych na
budowie zagrozenh oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom
Instruktaz stanowiskowy —na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy. Instruktaz
winien sie odby¢ przed rozpoczeciem prac
Instruktaz winien by¢é przeprowadzony przez stuzby BHP oraz kierownika budowy/kierownika robot
Podstawowy zakres szkolen nalezy opracowac¢ w oparciu m.in. o:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczaswykonywaniarobotbudowlanych (Dz.U.2003.47.401zpdzn. zmianami);
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003r.169.1650 z p6zn. zmianami);
e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).

Projektbudowlany Strona 10



Przebudowadrogiwewnetrznejdz 131,132 Boréwno

76  Srodki techniczne zapobiegajqce zagrozeniom

1. Uzywac wytacznie maszyn i urzadzen oraz Srodkow transportu sprawnych. Sprawnosc
maszyn kontrolowac codziennie przed przystgpieniem do robot.

2. Uzywac srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki,
buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

3. Nalezy wykona¢ wtasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osob
postronnych na placbudowy

4, Elementy ciezkie (powyzej 50 kg) przenosi¢ i przewozi¢ za pomoca odpowiedniego
sprzetu. Opuszczanie tych elementéw winno sie odbywacé na atestowanych zawiesiach.

5. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronna stosownie do zajmowanego

stanowiska pracy

6. Pracownicy winni posiadac stosowne uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen oraz
pojazddw.
7. Przedrozpoczeciemrobdtwszyscy pracownicy winnizostaé przeszkoleniwzakresie BHP

stosownie do wystepujgcychzagrozen
8. Nalezy zapewni¢ na budowie srodkéw tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz

apteczki pierwszejpomocy
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