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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU
ODCINKA 3 DROGI POWIATOWEJ 1567N

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem — Powiatem Ketrzynskim

Dokumentacja badan podtoza gruntowego w pasie drogi powiatowej 1567N na
odcinku km. 14+546 do km.25+388 opracowana przez mgr geologii Piotra Ranta
we wrzesniu 2017r.

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce rozporzadzenia i przepisy techniczno-budowlane

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej 1567N od
km.21+085,1 do km.25+408,5 z powodu jej ztego stanu technicznego i uzytkowego
oraz potrzeby dostosowania drogi do obowigzujgcych wymogow technicznych,
uzytkowych i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zakres opracowania obejmuje odcinek DP1567N o dlugosci 4323,4m
zlokalizowany na terenie gminy Korsze, na dziatkach nr: 6,7 w obrebie 4 Bykowo,
69 w obrebie 10 Gietpsz, 5 w obrebie 11 Glitajny.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Planowana przebudowa odcinka DP1567N polega na poszerzeniu jezdni do
5,50m, tj. 2 pasow ruchu po 2,75m oraz budowie poboczy jezdni o szerokosci
0,75m. W zwigzku z przebudowg drogi wymianie podlega istniejgca nawierzchnia
asfaltowa wraz z istniejgcymi podbudowami, w tym istniejgcym brukiem
kamiennym pokrytym asfaltem. Planuje sie takze budowe 2 zatok autobusowych z
peronami we wsi Gietpsz oraz odcinki chodnika przylegtego do jezdni we wsi
Glitajny. Inwestycja jest zgodna z decyzjg o lokalizacji celu publicznego nr 1/1/2019
z dnia 15.02.2019r. wydang przez Burmistrza Korsz.

4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art.20 pkt.1 ppkt.1c okresla sie obszar oddziatywania obiektu na
podstawie ustawy prawo budowlane i rozporzgdzenia o warunkach technicznych
dla drég publicznych, - jest to obszar — gminy Korsze, na dziatkach nr: 6,7 w obrebie
4 Bykowo, 69 w obrebie 10 Gietpsz, 5 w obrebie 11 Glitajny. Obszar oddziatywania
inwestycji nie wykracza poza teren ww. dziatek.



5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Aktualnie jezdnia odcinka drogi powiatowej objetego opracowaniem projektowym
ma nawierzchnie asfaltowg o szerokosci okoto 5,0m, ograniczong obustronnie
nieutwardzonymi poboczami gruntowymi. Czes$¢ nawierzchni jezdni o szerokosci
okoto 3,0m zostata wykonana na starej nawierzchni z brukowca kamiennego. Na
podstawie badan podtoza gruntowego drogi stwierdzono, ze podbudowy jezdni
asfaltowej i brukowej wykonano z kruszywa o migzszosci okoto 0,5m.

Stan techniczny nawierzchni i podbudowy jezdni jest zty. Wystepujg znaczne
odksztatcenia jezdni: koleinowanie, zatamanie nawierzchni na krawedzi starej
nawierzchni z brukowca, zatamane krawedzie jezdni przy poboczach.
Nawierzchnia asfaltowa jest powierzchniowo spekana, z duzymi ubytkami.
Powyzsze usterki kwalifikujg nawierzchnie jezdni do wymiany wraz z podbudowsa.
Nawierzchnia jezdni odwadniania poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych
do przydroznych rowéw odwadniajgcych oraz przylegtych terenéw zielonych.

W obszarze objetym opracowaniem projektowym nie wystepuje podziemne
uzbrojenie terenu.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Podtoze gruntowe korpusu drogowego tworzg gtéwnie gliny twardoplastyczne oraz
piaski drobne i srednie w stanie sredniozageszczonym. Lokalnie stwierdzono
wystepowanie plastycznych glin piaszczystych i pylastych oraz pytow.

Wode gruntowg stwierdzono w niewielkiej ilosci otworéw badawczych, gtéwnie w
gruntach piaszczystych. Zwierciadto wod gruntowych jest swobodne i stabilizuje sie
na rzednych 1,3 — 2,2m p.p.t.

Zgodnie z rozp. MTBIGM z dnia 25.04.2012 istniejgce w podtozu warunki gruntowe
uznaje sie za proste a projektowang droge zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.
Zgodnie z rozp. MTiGW z dnia 02.03.1999 warunki wodne podtoza projektowanych
nawierzchni uznano za przecietne, a grunty podtoza zaliczono do: podfoze
piaszczyste do grupy nosnosci G1 natomiast podioze o gruntach gliniastych do
grupy nosnosci G4.

7. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie catkowita wymiane nawierzchni jezdni wraz z podbudowg
przedmiotowego odcinka drogi powiatowej, w tym rozebranie starej nawierzchni z
brukowca kamiennego.

Poszerza sie szerokos¢ jezdni do 5,50m — dwa pasy ruchu o szerokosci 2,75m
kazdy. Jezdnia jest obustronnie ograniczona utwardzonymi poboczami o
szerokosci 0,75m. W ten sposéb po przebudowie przedmiotowy odcinek DP1567N
uzyska klase techniczng drogi ,L".



Lokalnie projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,0m — dwa pasy ruchu o szerokosci
2,50m, z powodu decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych, ktéra natozyta
obowigzek ochrony przydroznego szpaleru starodrzewu.

Nie ulega zmianie uksztattowanie pionowe oraz trasa odcinka jezdni objetego
remontem.

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego na podbudowach z
betonu asfaltowego i kruszywa tamanego.

Z powodu wystepowania w czesci podtoza gruntowego jezdni, gruntow w grupie
nosnosci G4, nalezy je wymieni¢ na pospotke 0/63mm w warstwie 0 migzszosci
48cm, stabilizowanej mechanicznie. Wymiane gruntu wykona¢ w obrebie koryta
drogowego. Pod wymieniang warstwg podtoza gruntowego nalezy zastosowac
geowidknine wzmacniajgca podtoze i jednoczes$nie separujgcy istniejgce podtoze
gruntowe od projektowanych podbudow i nawierzchni.

Pobocza projektuje sie utwardzone kruszywem tamanym w warstwie o grubosci
10cm, stabilizowanym mechanicznie.

Nosnos¢ nawierzchni jest zaprojektowana dla kategorii ruchu KR2.

Odwodnienie nawierzchni jezdni pozostaje bez zmian, sptywem powierzchniowym
do przydroznych rowow odwadniajgcych lub w przylegte tereny zielone. Istniejgce
przydrozne rowy odwadniajgce wymagajg reprofilacji celem przywrdcenia
minimalnego wymaganego przekroju poprzecznego.

W celu zwiekszenia na przedmiotowym odcinku drogi bezpieczenstwa ruchu
drogowego projektuje sie:

- zatoki autobusowe wraz z peronami,

- chodniki przylegajgce do jezdni,

- wysepke rozdzielajgcg pasy ruchu na wjezdzie do wsi Glitajny

Projektowane zatoki autobusowe majg normatywne, zgodne z wymogami
przepisow technicznych wymiary. Nawierzchnie zatok zaprojektowano z
betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego. Nawierzchnia
jest ograniczona od strony jezdni betonowym opornikiem drogowym oraz
wyniesionym betonowym kraweznikiem drogowym, ustawionym na betonowej
tawie z oporem od strony peronu.

Odwodnienie nawierzchni zatoki sptywem powierzchniowym woéd opadowych na
jezdnie, a nastepnie jezdnig do przydroznych rowéw odwadniajgcych.
Nawierzchnie perondw zatok i chodnikéw, zaprojektowano z betonowej kostki
brukowej na podbudowie z kruszywa naturalnego. Jest ona ograniczona od strony
zatoki autobusowej betonowym kraweznikiem drogowym a od strony pobocza
betonowym obrzezem chodnikowym, ustawionym na betonowej tawie z oporem.
Odwodnienie nawierzchni chodnikéw i peronéw sptywem powierzchniowym waod
opadowych na jezdnie.

Wysepke rozdzielajgcg pasy ruchu zaprojektowano w osi jezdni, o wymiarach
0,50x8,00m i wierzchotkach wyokrgglonych tukami kotowymi o promieniu 0,25m.
Nawierzchnie wysepek, nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej na
podbudowie z kruszywa naturalnego. Wysepka jest wydzielona z nawierzchni
jezdni betonowym kraweznikiem drogowym, wyniesionym na wysokosc¢ 0,14m.



Z uwagi na brak zmiany uksztattowania pionowego odcinka DP1567N objetego
opracowaniem projektowym, roboty ziemne przy realizacji tego odcinka
ograniczajg sie do rozbiorki istniejacych nawierzchni: asfaltowej i kamiennej z
brukowca oraz wykonania koryta pod projektowane nawierzchnie i podbudowy
jezdni, zatok autobusowych, chodnikéw oraz pobocza. Dodatkowo w ramach robot
ziemnych nalezy uwzgledni¢ reprofilacji przydroznych rowéw odwadniajgcych w
zakresie przywrdcenia minimalnego przekroju poprzecznego, wymaganego
przepisami technicznymi, na odcinkach rowéw tego wymagajgcych.

Na odcinku DP1567N nie zmienia sie istniejgcej organizacji ruchu, tj.
dwukierunkowego ruchu pojazdow. Zgodnie ze stanem istniejgcym, na wszystkich
skrzyzowaniach w obrebie odcinka objetego opracowaniem projektowym,
przedmiotowa DP1567N jest drogg gtdwna, z pierwszenstwem przejazdu. Projekt
statej organizacji ruchu dla przebudowanego odcinka DP1567N jest odrebnym
tomem dokumentaciji projektowej.

Nowy Swiat, luty 2019r.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Baginski
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taczy arkusz 3

44,32

44,35

22+442,2

Rys. Nr 02.02 02-2019

NIWELETA ARK.2

km.21+821,4—km.22+442,2
skala 1:50/500

BRANZA DROGOWA

ODCINEK 3 KM.27+085,71 DO KM.25+4085
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1567N
Gmina Korsze dziatki nr Sobr.11; 690br.10; 7obr.4; 6obr.4; 9obr.37
170br.38; 11/10br.38; 200br.30; 490br.49; 5/10br.30; 8obr.42; 140br.42

Inwestor: Powiat Ketrzyfiski
11-400 Ketrzyn, pl. Grunwaldzki 1

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT




wtaczenie zjazdu publicznego
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whaczenie zjazdu indywidualnego
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ODLEGLOSCI m
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PODLOZE G1

44,25

44,23

23+038,5

Rys. Nr 02.03 02-2019

NIWELETA ARK.3

km.22+442,2—-km.25+038,5
skala 1:50/500

BRANZA DROGOWA

ODCINEK 3 KM.27+085,71 DO AM.25+4085
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1567N
Gmina Korsze dziatki nr Sobr.11; 690br.10; 7obr.4; 6obr.4; 9obr.37
170br.38; 11/10br.38; 200br.30; 490br.49; 5/10br.30; 8obr.42; 14obr.42

Inwestor: Powiat Ketrzyriski
11-400 Ketrzyn, pl. Grunwaldzki 1

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
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Rys. Nr 02.04 02-2019

NIWELETA ARK.4

km.23+038,5—km.23+746,2
skala 1:50/500

BRANZA DROGOWA

ODCINEK 3 AM.27+085,1 DO AM.25+408,5
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1567N

Gmina Korsze dziatki nr Sobr.11; 690br.10; 7obr.4; 6obr.4; 9obr.37
170br.38; 11/10br.38; 200br.30; 490br.49; 5/10br.30; 8obr.42; 14obr.42

Inwestor: Powiat Ketrzynski
11—-400 Ketrzyn, pl. Grunwaldzki 1

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
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Rys. Nr 02.05 02-2019

NIWELETA ARK.5

km.23+746,2—km.24+368,/
skala 1:50/500

BRANZA DROGOWA

ODCINEK 3 AM.21+085,1 DO KM.25+408,5
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1567N
Gmina Korsze dziatki nr Sobr.11; 690br.10; 7obr.4; 6obr.4; 9obr.37
170br.38; 11/10br.38; 200br.30; 490br.49; 5/10br.30; 8obr.42; 14obr.42

Inwestor: Powiat Ketrzynski
11-400 Ketrzyn, pl. Grunwaldzki 1

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
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Rys. Nr 02.06 02-2019

NIWELETA ARK.6

km.24+368,/—km.24+728,1
skala 1:50/500

BRANZA DROGOWA

ODCINEK 3 AM.21+085,7 DO AM.25+408,5
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1567N
Gmina Korsze dziatki nr Sobr.11; 690br.10; 7obr.4; 6obr.4; 9obr.37
170br.38; 11/10br.38; 200br.30; 490br.49; 5/10br.30; 8obr.42; 14obr.42

Inwestor: Powiat Ketrzynski
11-400 Ketrzyn, pl. Grunwaldzki 1

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
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Rys. Nr 02.07 02-2019

NIWELETA ARK.7

km.24+728,1-km.25+408,5
skala 1:50/500

BRANZA DROGOWA

ODCINEK 3 KM.27+085,1 DO AM.25+408,5
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1567N

Gmina Korsze dziatki nr Sobr.11; 69abr.10; 7obr.4; 6obr.4; 9obr.37
170br.38; 11/10br.38; 200br.30; 490br.49; 5/10br.30; Bobr.42; 14obr.42

Inwestor: Powiat Ketrzyfiski
11—400 Ketrzyn, pl. Grunwaldzki 1

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT




PRZEKROJ JEZDNI Z OBUSTRONNYM CHODNIKIEM PRZEKROJ JEZDNI Z ZATOKA AUTOBUSOWA
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PRZEKROJ JEZDNI ZWEZONEJ Rys. Nr 03 02-2019
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km.21+085,1 do km.22+224 1 POPRZECZNE
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y 0,00 2 —_ . e > X Ly . T |PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1567N
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ANNA GONTARZ—BAGINSKA
Uwaga: 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
przydrozne rowy odwadniajgce wymagajg reprofilacji SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
celem uzyskania minimalnego przekroju poprzecznego
jak na powyzszych rysunkach
dopuszcza sie pozostawienie istniejacych rowéw odwadniajgcych
bez zmian jesli ich przekroj poprzeczny jest wiekszy od minimalnego




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK| AUTOBUSOWEJ
NA PODLOZU G4

kraweznik drogowy betonowy
o wymiarach 15x30x100cm
ustawiony na tawie z oporem
z betonu C12/15

betonowe obrzeze chodnikowe
8x20x100cm ustawione

na tawie z oporem

z betonu C12/15

opornik drogowy betonowy
o wymiarach 10x20x100cm
ustawiony podbudowie

zielone pobocze chodnika
jezdnia

AL

betonowa kostka brukowa o grubosci 8cm
podbudowa z piasku $redniego o grubosci 5cm
wymieniona warstwa podfoza o grubo$ci 20cm

na pospotke stabilizowana mechanicznie do 1s=0.98
geowioknina separacyjna

podtoze gruntowe - grupa no$nosci podtoza G4

R

betonowa kostka brukowa o grubosci 8cm
podsypka piaskowo-cementowa o grubosci 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31.5mm o grubo$ci 25cm
stabilizowanego mechanicznie do 1s=0.98
geowlfoknina separacyjna
dodatkowa podbudowa z pospotki o grubosci 44cm
stabilizowana mechanicznie do 1s=0.98 (wymiana warstwy podfoza gruntowego)

podtoze gruntowe gliniaste - grupa no$nosci podtoza G4

warunek mrozoodporno$ci h=80cm > 0.65hz=78cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZYLEGLEGO
NA PODLOZU G4

betonowa kostka brukowa o grubosci 8cm
podbudowa z piasku $redniego o grubosci 5cm
wymieniona warstwa podtoza o grubosci 20cm

na pospotke stabilizowana mechanicznie do 1s=0.98
geowioknina separacyjna

podtoze gruntowe - grupa no$nosci podtoza G4

) 150/200 L 25,
‘ chodnik/peron ‘
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betonowe obrzeze chodnikowe
8x20x100cm ustawione

na tawie z oporem

z betonu C12/15

zielone pobocze chodnika

betonowy kraweznik drogowy
15x30x100cm ustawiony =

na tawie z oporem

z betonu C12/15

S

N

D NN NN

kruszywo famane w warstwie o grubosci 10cm
stabilizowane mechanicznie do 1s=0.98
istn.podtoze gruntowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PODLOZE G1

JEZDNI

kruszywo famane w warstwie o grubosci 10cm

75 kruszywo famane w warstwie o grubosci 10cm
stabilizowane mechanicznie do 1s=0.98
istn.podtoze gruntowe

75 ) 500/550 )
pobocze jezdnia ‘ pobocze
w
~18% 0,06 =z 2% +0,00_ 2% 0,06_ —8% |\ |

SAR

R RR
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SRR

stabilizowanego mechanicznie do 1s=0.98
geowioknina separacyjna

stabilizowana mechanicznie do 1s=0.98
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RO

|
2 @\\\/\,
e
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W SN

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P o grubosci 7cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-31.5mm o grubo$ci 20cm

warstwa odsaczajgca z pospoétki o grubosci 23cm

podioze gruntowe piaszczyste - grupa nosnosci podtoza G1

warunek mrozoodporno$ci h=55cm > 0.45hz=54cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PODLOZE G4

JEZDNI

N ogr 75 500/550 75 kruszywo tamane w warstwie o grubosci 10cm
stabilizowane mechanicznie do 1s=0.98 obocze ‘ezdnia obocze stabilizowane mechanicznie do 1s=0.98
istn.podfoze gruntowe P z Jezani o ‘ P z istn.podfoze gruntowe
| ~18%_ 006 2 2% +0.00; 2Z ~ -0,06_ —8%Z |\ |
| S
A ///><///>\\\/,\
NRK
\\\@/\ Rys. Nr 04 02-2019
&

: < 7 S ~ AW

stabilizowanego mechanicznie do 1s=0.98

geowfoknina wzmacniajgco-separacyjna

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P o grubosci 7cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31.5mm o grubosci 20cm

dodatkowa podbudowa z pospétki o grubosci 48cm
stabilizowana mechanicznie do 1s=0.98 (wymiana warstwy podfoza gruntowego)

podtoze gruntowe gliniaste - grupa no$nosci podtoza G4

warunek mrozoodporno$ci h=80cm > 0.65hz=78cm

KLASA TECHNICZNA DROGI "L"

NAWIERZCHNIE JEZDNI ZAPROJEKTOWANO

DLA KATEGORII RUCHU KR2

KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI

skala 1:50
BRANZA DROGOWA

ODCINEK 3 AM.21+085,71 DO AM.25+408,5

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1567N
Gmina Korsze dziatki nr Sobr.11; 690br.10; 7obr.4; 6obr.4; 9obr.37
170br.38; 11/10br.38; 200br.30; 490br.49; 5/10br.30; Bobr.42; 14obr.42

Inwestor: Powiat Ketrzynski
11—-400 Ketrzyn, pl. Grunwaldzki 1

BIURO INZYNIERSKIE
ANNA GONTARZ—BAGINSKA

80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT




