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1. WSTEP

Na zlecenie AG5 Dariusz Gtosek, ul. Wiadystawa Reymonta 5/11, 07 - 400
Ostroteka, Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA" Jacek Kuciaba, Jagatowo,
ul. Potudniowa 28, 83 - 010 Straszyn, wykonato opinie geotechniczng na potrzeby budowy
drogi w miejscowosci Jabtéwko, gmina Bobowo, dziatki nr 25/2 i 26/4, obreb ewid. 0004.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktérych znajomos¢ jest niezbedna przy
projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych. Niniejsza dokumentacja
pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 ,Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego”. Na podstawie powyzszych aktow
prawnych oraz uwzgledniajgc charakter projektowanego obiektu, proponuje sie zaliczy¢ go

do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Ostateczng kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego Ilub jego
poszczegolnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace terenowe byty prowadzone pod dozorem geotechnicznym w dniu 20.03.2024 r.
Lokalizacja oraz gtebokosc odwiertow badawczych zostata przekazana
przez przedstawiciela Zleceniodawcy. Otwory badawcze wytyczono metodg domiaréw
prostokgtnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez

Zleceniodawce plan sytuacyjny.

W ramach badan terenowych wykonano 2 otwory penetracyjne do gtebokosci
3,00 m p.p.t., tj. tacznie 6,00 mb.

W czasie wiercen pobrano probki gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie probki
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Lokalizacje punktow badawczych
zaznaczono na mapie sytuacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1. Rzedne wysokoSciowe
punktéw badawczych okreslono na podstawie interpolacji mapy zasadniczej i przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.

W ramach prac kamerainych wykonano:
- mape sytuacyjng (zat. nr 1),
- legende (zat. nr 3),

- karty otworow wiertniczych (zat. nr 4).
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren poloZzony jest na

obszarze Pojezierza Starogardzkiego i stanowi fragment wysoczyzny morenowej.

W obrebie rozpatrywanego terenu od powierzchni stwierdzono wystepowanie
gruntéw antropogenicznych o migzszosci warstwy 0,60 m, oraz piaskéw prochniczych
o migzszosci warstwy 0,30 m. Pozostatg cze$¢ podioza, do gtebokosci 3,00 m p.p.t.,
stanowig rodzime grunty czwartorzedowe pochodzenia plejstocenskiego. Sg to lodowcowe
osady spoiste reprezentowane przez piaski gliniaste, gliny pylaste i gliny piaszczyste.

Na rozpatrywanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 m p.p.t.,
w podiozu nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych ani sgczen waod.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe
roznigce sie geneza, litologig oraz wtasnosciami fizyko — mechanicznymi. W zwigzku z tym
podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych
warto$ciach parametrow geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw, ustalono na podstawie badan makroskopowych,

wspartych doswiadczeniami wiasnymi.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3. Przy okreslaniu wartosci obliczeniowych
parametréw nalezy zastosowaé wspoétczynniki czesciowe, dobrane zgodnie z zasadami
zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7).

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane w postaci piaskéw préchniczych

z dodatkiem gruzu ceglanego i Zwiru, w stanie $redniozageszczonym;

Warstwa geotechniczna |

- grunty rodzime organiczne: piaski prochnicze w  stanie  luznym/
sredniozageszczonym, charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono

w wysokosci Ip = 0,30;

Warstwa geotechniczna lla

- grunty rodzime lodowcowe: gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym,
charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1= 0,40

( co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,60);

Przedsigbiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Poludniowa 28, 83 - 010 Straszyn, lel. 609 141 447



Warstwa geotechniczna llb

- grunty rodzime lodowcowe: gliny pylaste i piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym, charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono

w wysokosci I.= 0,20 ( co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0,80).

Grunty warstw geotechnicznych lla i llb zalicza sie do grupy "B" — morenowe grunty
spoiste nieskonsolidowane.

Uktad zalegania poszczegolnych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDOWLI

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w dokumentowanym podtozu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.
Grunty warstw geotechnicznych lla i llb sklasyfikowano jako nosne, i nadajg sie dla
posadowienia bezposredniego.
Grunty warstwy geotechnicznej A i | sklasyfikowano jako stabonosne, i nie nadajg sie

dla posadowienia bezposredniego.

5.2. Na badanym terenie, odwiertami wykonanymi do gtebokosci 3,00 m p.p.t., w podiozu

nie stwierdzono cbecnosci zwierciadta wod gruntowych ani sgczen wod.

5.3. Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktérych przydatnosc jako podtoze pod
konstrukcje drogowsg sklasyfikowano nastepujgco:

Grunty warstw geotechnicznych A i |
Grunty nieprzydatne jako podtoze pod nawierzchnie.

Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — grunty bardzo wysadzinowe.
Grunty pozostaja poza klasyfikacjg do grupy no$nosci.
Grunty zaleca sie usungc¢ z podtoza budowlanego.

Grunty warstwy geotechnicznej lla

Przydatnosc jako podioze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — grunty bardzo wysadzinowe.
Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy nosnosci.

Grunty wymagajg indywidualnego projektowania.

Grunty warstw geotechnicznych llb

Przydatnosc jako podtoze pod nawierzchnie — niska.
Wysadzinowosc¢ i przetomowos¢ — grunty bardzo wysadzinowe.

Grunty zalicza sige do grupy nosnosci: G4
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5.5.
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Grupe nosnosci podioza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad. Przyjeto wartosci dla dobrych warunkéw wodnych, w przypadku
zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego, z zapewnieniem sprawnego systemu

odprowadzenia wod powierzchniowych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntéw spoistych poprzez ich przemarznigcie lub dodatkowe nawilgocenie,

co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nosnosci.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi

hz=1,0m.

Opracowata: mgr inz. Daria Swigtek

o &

Przedsigbiorstwo Geologiczne ,AQUA" Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa 28, 83 - 010 Straszyn, tel. 609 141 447



a3

I 4N "IVZ Preimg g wpemosmido

eulfoemAs edepy
VNZDINHOTLOAD VINIJO
1304p Bamopnq -
(#000 “HO) £/9T ‘T/ST AN “ZA ‘OM0H04 'ND 'OMMO' VT

Ei)lllllllllllllllll

Bl e

uAZSENS () [(-€8 ‘Omoieder ‘Y7 EMOIUPN{O4 “|n ‘BqRIINY ¥20T VOV 'O'd

azomepeq Ayund | @  (epuasy

HR: =

B
S ——
o0
~
—
N
Ly
(+ »)
~
-
|
|
<t
——
0o
i
i
t
-
(o))
——

| | \.&H - .-au-\\~ \--
m}uwx,@w? .\\\\\\H\\\\\ g /L2
U Ao | 70
E_.ﬂm\\\ / ... é | @ 2L
1/9¢ /| | muL / ... e N €/§Z
AlSs 6| Vv 3

b

- N D D N D O S S D G T e

omogog W9




faoxewya ‘0="¢ nuazopez Azid ey M wAmoligo T I a..nﬁ
niueu s Azid munis dsopeulzinim BujRuAsyew — ¢ m“
eqeny ya3e| yndy MOdASEU B[P MOTEPN YDAUBMOTAIONS SMm Sasyim — 7 € o
auzaBojoan omsioNgIspazid mosepn Aqzai| [aismmAzoazs Sm soayAm — | ol &
! N 7
N\ + - =
Auufyd g MZ-6.1] Bpuos pipmopuos sa.oyy
SESEREP i = ‘Amoddmomg jAd — mgpy du
B IN ‘o7 Auzofyseid  )d @— ‘am0[F3moimq Aunif ezoeuzo mg [0quIAY ¢
Anzokisuidopment.  jdj + ‘Auzownypoid Auqoip yaserd - Hp du
Auemziod  wmzd @ uzamy20ad Aunid ezovuzo ¢ zod
fuciposss. MU remz . \\ op ¢1 au po ydejurud Azid (snumiy) | joquils
Anjow w fuozozsitez 2 O MOLIDIATY yeIq — Au220 [duzommoa0ad
Aujod|m M viuemepod zaq ndAseu pepys) U [ ORI
Amof[im o M Auozozsddezowupais 25 @
Ayans ns Auzn| oo worzod ;]
psOUI03]1 44 SUNAS UDIS worzod |
UIDIDIM NSANO
famopunis | z 1emiasqo amelspod eu ueiomio Azpanu
Apom BfpRIIIMZ owﬂu_a.u: BupazI | aremorasdiauiim baowmid Apom ofperaasimz
0¥
fmopunid Apom I0MIO MOAM Bupdzl | 01’87
RIPRIDIAIMZ OFAUBMOZI|IQRISN BUPIZI 00°C¢ “0F2Z2IULAM MIOMIO Ju |
wpassod nzi-g wpaisodzaq nzi-y puo
UOIUPOMEBU AMISIBAM | HpRs f fipatocan puox _|O|_
_ brasoqr z fonyazid eu pnq oSouemoryafoxd nzz || ¢ ¥
lamojuni@ Apom | nloryazid yaunmary [ § __N
Bjpe1DIaIMZ 0F2Upoqoms Bupdzi |9'ce Apom eyqoud [ v ]
Ly SNN 2zimpynns [buozsnieuaiu o munid eyqoad 0
Fpim [ 3 eyqoud
B — AN 1osomodjm Dupemien o munid eyqo .
[N Mu2anuezn wAuemieu o munid eyqod X
Apom amwazaks /NS | pige ezopod oRauzauysay nppizpod ey [— ——
VY modAseu eruedapez vowesd eujezozsndizid [ —
: BlUazozsaFez viudols ssouem vuzoksAiaryereyd q)
anjow Amisiem : B%E_E_ 11DUSASUOY BYIUZRYSM/ [ 5
: 1asouzaAiserd erudoys 1steM 20ZAISAIINE TR 1/°1
doyim eruaim)siemazid /
nzsarwop [ (+)

aurdem

Aue|Fod znud

Ase|Ad p

i

Aisazozseid p

ejzamz eise|Ad wuns

BZzamz pul|d

ejzdmz eisAzazseid sui[d

eise|Ad eurfd

eul |

eisAzozserd gui|d

Ad

AisAzozseid jAd

(Auojrez) Aiserurd yaseid

AisejAd yaserd

Augoap yaseid

wpais yaseid

Aqrud yaserd

{(wise) eyserund vyjodsod

(Kiseyr) Qseiunfs amz

wyjodsod

nmz

(1yzefd) uanuey

(auzorurdio Aunid) Azonuydoad yaserd
(puzonmsio Qunid) Aupuniq [215dm
(auzduedio Alunud) ends
(auzoumsio Aunif) eutorzal epany
(auzonedio Aiunud) AsAzozsewd mumu
(auzatuedio Aunis) pweu
(puzowmdio Aunid) j1o3
(auzowmiio Aunud) eauyoord
oumaip

suzawaFodonue Aunsd

(auzawefio Hunid) eqe|d

WALEMOpN
wotueSew An Aokepemodpo uz_h nﬁwmm
Auepmopng diseu

M
J
(118) 11
(1)1
(1oes) di
2z
z0
2dny
(1015) 1D
(12)D
(jows) do |
(1s) 11
(15ms) di |
Qo) B
Tosm) g |
(s sd |
(es0)4d
(a02) dog
(ayi8) 87
(8§13) O
(10) 7
[ 0Dy
(10v5) Hd
(10) am
(10) A0
| (0)
[(10) duy
(40) wN
(10) L
(IQ) H
a
N
(10) 95
(prpysINU
(Pepsgu

]

(o}

O~ S =t OO
—_—— e = e e ™

UBMOPUOS J28S31¥AM 2840 MOJOMIO UYIE[101d “YIAUIADeIUUINYOP Yoeley | YaAUZIIUYI208b6 Yoelotyazid eu YoAAzn ljoquiAs esiiselgo




WWZOZEO  EIEQ m

eqeiony yaser J6w

£ wE_mNh Q

yejeimg elieq “zu| 16w

mcno_czumuowm elujdg

(¥000 "190) #/92Z | 2/SZ 41U 'Zp ‘omoqog eujwb ‘oxmoger

nunsBb

» = 0'‘9¢ z'el 0€0'0 | SL'T _
- . 0'vz | S'Pl zzo'0  0L'T |
- - o'tr | o'sz - 09
|
st o8 zl Lk 7 o |
BdW O3 EdW (U)W edW (u) oW ejudos (u) & edw (u) nD | gwp E.i
1 ' |
o3 e X x [7/] o !
sef £F 83 2§ | &%
0w =c -« m 5 m S8 5 \OI m
w g &= LB 2 2 e 2 © o ®
28% = =5 5 o @ e o
§28 = & 5 ® o 5]
5= ¢ 7 @ | # _
5 9 | | = E [
3 1DSOMIISI0F ,
m inpow AuzasAnewops | | _

HOANZOJINHO31039 MOYLINVHVd INZOALSAHUIINVIVHI I0SO0LHVM

‘Aziojejuswnyog |

|iBIuemooEIdo ZpoYy

‘NjBWa} BMZEN |

‘ i } 1018 1

o'yt 0Z'o | ‘oesis ug ‘Bg
|

i & | 10es .
g'9L  0v'0 oesis dg ‘6d
o'oL - 0€'0 eSi0 Hd

- - - B Nu

[} ] 7 9 ]

% (uyum 1 al .
3 2@ 5@ Tw W
2 §% §8% 28BS
89 2 7 8 @ q -]

e o 2 03 P
= & | 25 8§
= m g 8

nuniB ueys

VAN3IO3'l

qi

[auzoiuyosajoab

Amisiem IN

€

S — aysejfd Auyb ‘eysAzozseld
porAp Auy B ‘aysejuy b pseid
auzojuebio Apeso ezojuyooud piseld
Auemojosjuoyaiu dhsen >
S

Auzaibojoy

- ouzayesBAiens

Auzoafjauab - ouzoiBojoy) sidQ

ANZJI1907039 VINIINSVIrao0

1yod

eyesblierg




Nr otworu:

KARTA DOKUMENTACYJNA Shoeiise 50 oot
/\q uag OTWORU WIERTNICZEGO T ) &
’ Temat: Jablowko, gmina Bobowo, dz. nr 25/2, 26/4 Data wyk.:  20.03.2024
Horpanimiani i System wiercenia: mechaniczny
‘ ’ Nrarch.:  2326/2024
) ‘§' OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU - 3
s=|..58 g ; > || E 82| .
E = 8 5 Z = . | ZB :
22033 g > .%E 23 B L Rodzaj i barwa gruntu -& | 3 TN LI g4
sg|g=| ZR |85 EE | %% x=___3y= 55| £ |£3|sE |82 |88 24
HILHE TR £ % BE | 2 |=E|"E8|§9|%g =
= 2 @ J 2 :
2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 1 12 13 14
m 0.30 nN - nasyp niekontrolowany (PH +C) w = Szg
= A
. i 030 nN - nasyp niekontrolowany (PsH+C.+2) W 8 szg
1,0 0.90 Pg - piasek gliniasty w = pl
§ lla
2.0
1,50 Gp - glina piaszczysta w - | plipl
SKALA: Opracowala: i . i Zal. nr:
1:50 Daria Swiatek 4.1

L

b




AQuQ

two Geologiczne
AQUA jacek Kuciaba

KARTA DOKUMENTACY INA
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Jablowko, gmina Bobowo, dz. nr 25/2, 26/4

System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 2
Rzedna: ~§4.00 mnpm

Data wyk.:  20.03.2024
Nr arch.: 2326/2024

P e OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU " 1
-1 . @ > E _a"_n 518
2 2| Z Z 4 o ; - | 28 !
_i‘:ﬁ Lz ;g TE| =28 |§? Rodzaj i barwa gruntu -2 | B g g | ®E 2
2| E> 2 & 32 ] arui 2 z = | % )
s2|8g| SR (85| Ef |%: x= Ly= 85| £ |2E|gE|£2 | 78| 81
2E|ES| 52 |®%| %% |E% st it 2215 |23|98 (88|85 %
xR e =2 = z GB_E E _";é g ;3 =2 = E
| 2 3 6 7 8 9 10 I 12 13 14
0,30 PH - piasek prochniczy w - |szg/ln |
1,50 Pg - piasck gliniasty w - tpl
11b
1.20 G - glina pylasta w - tpl
SKALA: Opracowala: . - . Zat. nr
1:50 Daria Swiatek 472

b




