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EGENDA:

Branza drogowa:

I}

Granica pasa drogowego

Projek. granica pasa drogowego -
ustalona w drodze decyzji o zezwoleniu

na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
Projek. nawierzchnia jezdni - kostka betonowa
Behaton wybarwienie - do ustalenia.- gr. 8 cm

szer. jezdni 5.5 m -KR 2

%l Projek ierzchnia - k tural
S8R5 K2 rojek. nawierzchnia - Kruszywo naturaine

na podbudowie mech. zageszczone,

szer. szlakowa min.0,75m-2m

Projek. nawierzchnia zjazdow- kostka bet.
Behaton wybarwienie - do ustalenia- gr. 8 cm

szer. jezdni 5,5 m -KR 2

Projek. nawierzchnia chodnika - kostka betono
Behaton wybarwienie - do ustalenia.- gr.6 cm

P

Projek. opornik betonowy 12 x 25 cm wtopiony
-2 cm, najazdowy wybarwienie grafit

Projek. opornik betonowy 12 x 25 cm
najazdowy wybarwienie grafit

Projek. kraweznik betonowy 15 x 30 cm

na tawie z betonu, wybarwienie grafit

Odwodnienie - komory drenazowe
z wpustem drogowym, studnia chtonna

Bariery ochronne

Lampa drogowa - LED - zasilanie
huybrydowe - solarno-waiatrowa min. 5 szt.

odbudowa jezdnia i zjazd r.43cm:

podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 - gr. 3 cm
kruszywo naturalne fr. 0- 31,5 mm mech. zage. gr. 20 cm
kruszywo tamane fr. 31,5-62 mm mech. zage. gr. 20 cm

p

obocze , gr. 40 cm:

kruszywo naturalne fr. 0- 31,5 mm mech. zage. gr. 20 cm
kruszywo tamane fr. 31,5-62 mm mech. zage. gr. 20 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USLUGI BUDOWLANE PROJEKTY

DARIUSZ GLOSEK

NIP 7581519048
tel. 692000631 mail:ag5.biuro@op.pl

ul. WL Reymonta 5/11
07-410 Ostroteka

INWESTOR:
Wéjt Gminy Bobowo

z siedzibg pod adresem:
83-212 Bobowo,
ul. Gdanska 12

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Droga gminna msc. Jabtéwko,

gm. Bobowo, dziatki ozn.

Nr 25/1,25/2,26/4 Obreb

Jabtéwko

221304 2.0004.

STADIUM:

Program Funkcjonalo-Uzytkowy
(PFU)

NAZWA RYSUNKU:
PLAN SYTUACYJNY

PROJEKTANT:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka
Upraw. do projektowania i kierowania robotami,
w spec. drogowej bez ograniczen

Nr WAM/0139/PO0D/1
ASYSTENT PROJEKTANTA:

inz. arch. Agnieszka Gtosek

SKALA:
1: 500

DATA OPRACOWANIA :
marzec 2024 r.
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