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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane o$§wiadczam,
ze projekt budowlany:

»Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz 7 remontem
wodociggu — w ramach inwestycji: Uporzgdkowanie gospodarki wodno—sciekowej w gminie
Pleszew”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor:
Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

Data opracowania: Projektant:
Styczen 2024 r.

inz. Jarostaw Grzelak

upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane o$wiadczam,
ze projekt budowlany:

» Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz 7 remontem
wodociggu — W ramach inwestycji: Uporzgdkowanie gospodarki wodno—sciekowej w gminie
Pleszew”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor:
Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

Data opracowania: Sprawdzil:
Styczen 2024 v.

mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PWQOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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WYKAZ DZIALEK
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WYKAZ DZIALEK
Obreb | Nrdz. Wilasciciel Adres
3040/23
3040/24
3043
3044/2

Skarb Panstwa

0001 | 3044/1 Starostwo Powiatowe w Pleszewie
965/1 Zarzad Drog Powiatowych
955/1
956/1

990

ul. Gen. Hallera 54
63-300 Pleszew
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PROJEKT

TECHNICZNY

CZESC OPISOWA
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Opis techniczny

,,Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z przebudowgq
wodociggu — w ramach inwestycji: ,, Uporzgdkowanie gospodarki wodno—sciekowej w gminie
Pleszew””

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta z inwestorem zadania
tj. Miasto i Gmina w Pleszew z siedzibg na ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Przedmiotem zamierzenia jest remont istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j
w ciggu ulicy Bolestawa Krzywoustego miejscowosci Pleszew.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sieci, jak: (...), kanalizacyjne (...)

3. Ogolna charakterystyka obiektu i stan istniejacy

Opracowanie obejmuje zabudowg terenu w postaci obiektéw infrastruktury technicznej,
stanowigcej remont sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniejacych odgatezien w ciggu
ulicy Bolestawa Krzywoustego miejscowosci Pleszew, majacej na celu przejecie $ciekow socjalno-
bytowych z terenu objetego opracowaniem, oraz remont sieci wodociaggowej z rur PEHD100 PN10
$110mm o dhugosci 262 mb taczonych metodg zgrzewania i utozonych w wykopie na glebokosci ok
1,5m p.p.t. na podsypce pisakowej. Remontem obejmowac bedzie rowniez przetaczenie istniejagcych
odgatezien oraz przetaczeniem istniejacych przytaczy podiaczonych do rurociggu wodociggowego
?200mm do remontowanego wodociggu. Remontowana sie¢ wodociggowa potaczona zostanie z
istniejaca siecig wodociggowa W ul. Podgoérnej. Remont 1 przelaczenie istniejacych przylaczy
przewidziano na catej szeroko$ci drogi, wraz z przelaczeniem lub zabudowg nowych hydrantow
p-poz.

Teren objety opracowaniem stanowi istniejgce osiedle mieszkaniowe (zabudowa jednorodzinna
1 wielorodzinna, szkota). Planowane rurociagi kanalizacyjne zlokalizowano w ciaggach
komunikacyjnych stanowigcych pasy drogowe drog powiatowych nr 4362P i 5288P.

W nawigzaniu do istniejagcego ukladu sytuacyjno-wysokoSciowego rejonu przedsigwzigcia
zaplanowano uktad grawitacyjny sieci kanalizacyjnej w ktorym S$cieki odprowadzane beda
kolektorami grawitacyjnymi do odbiornika, tj. istniejacych rurociggdw kanalizacji grawitacyjnej w
ul. Podgorne;.

System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PVC SNB8 kielichowych,
litych, uzbrojonych w studnie wezlowe i rewizyjne betonowe J1000mm. Projekt obejmuje
wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC taczonych za pomoca uszczelek, w zakresie $rednic
@315mm wraz z odgalezieniami z rur PVC SN8 litych w zakresie $rednic @160-@250mm
zakonczonych studniami rewizyjnymi @315mm.

Roboty ziemne przewidziano do realizacji jako mechaniczne z wykorzystaniem koparek,
zabudowy kanalizacji grawitacyjnej oraz w miejscach poza umocnionym pasem drogowym. Miejsca
trudnodostgpne i1 kolizyjne wykonywac rgcznie, a wykopy wykonywaé przy pomocy szalunkow
skrzynkowych.
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Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewzigcia przedstawia si¢ nastepujaco:

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVC@315mm mb 310,5
Odgalezienia grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVC@A160mm mb/szt. 30,0/5
Odgalezienia grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVC@200mm mb/szt. 47,217
Odgalezienia grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVC@250mm mb/szt. 5,5/1

Rura wodociggowa PEHD ©¥110mm mb 262,0
Odgatezienie wodociaggowe PEHD@®90mm mb/szt 21,9/2
Odgatezienie wodociagowe PEHDO@®63mm mb/szt 21,712
Odgatezienie wodociggowe PEHD@50mm mb/szt 13,0/3
Odgatezienie wodociggowe PEHD@40mm mb/szt 39/3

Odgatezienie wodociaggowe PEHD@32mm mb/szt 12,3/3

4. Warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Dla projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej ustalone warunki gruntowo-wodne wskazuja
na wystepowanie na terenie objetym projektem, wierzchniej warstwy gruntow nasypowych -
nasypow drogowych (w tym niekontrolowanych) ztozonych z mieszaniny gleby, piaskéw glin,
nawierzchni drogowych (asfalt i kostka betonowa) podscielonych glownie poprzez grunty
piaszczysto-gliniaste.

Warunki wodne przecigtne, z nieregularnym wystgpowaniem wody gruntowe;.

Szczegbdtowe badania warunkow gruntowo-wodnych w zataczeniu.

Dla przedstawionych warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:

- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.

- pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.

Zmienne warunki gruntowe i przewazajacy przebieg rurociggéw w pasach drog spowodowaty
o zatozeniu dla celow kosztorysowych gruntow III kategorii (wg KNR).

5. Opis projektowanych rozwiazan

W dostosowaniu do warunkow terenowych oraz istniejgcych rurociggdw odbiorczych
zaprojektowano uktad grawitacyjny sieci kanalizacyjnej, w ktorym Scieki z planowanej kanalizacji
odprowadzane beda kolektorami grawitacyjnymi do odbiornika — istnicjgcej sieci kanalizacyjnej.

Projektowany remont sieci kanalizacyjnej polegac bgdzie na wymianie istniejacego kolektora na
kolektor z rur PVC w zakresie $rednic 315mm, wraz z remontem odgalezien z rur PVC $rednicy 160-
250mm na calej szeroko$ci drogi.

Projektowany remont sieci wodociggowej polega¢ bedzie na wymianie istniejgcego rurociggu
wodociggowego srednicy 90mm na rurocigg z rur PEHD o0 $rednicy 110mm, wraz z remontem
odgatezien z rur PEHD $rednicy 32-90mm na catej szerokosci drogi.
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5.1. Kolektory grawitacyjne

Catos¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC, ze $cianka litg, klasy
SN8, kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa, zgodnych z normg PN-EN 1401:1999,
posadowionych na podsypce piaskowej grub.10cm. Gleboko$¢é posadowienia poszczegdlnych
kolektorow okreslono na profilach podtuznych.

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach przewidziano studzienki rewizyjne w odstepach
max. 60m, zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/2000 oraz PN-B 10729:1999. Studnie
rewizyjne przewidziano studnie betonowe prefabrykowane, wtazowe o $rednicy 1000mm z betonu
C35/45, z prefabrykowang kineta uzbrojong w przejscia szczelne dla rurociggéw. Studnie
te przewidzie¢ z krggow taczonych na uszczelki gumowe, wyposazonych w Zeliwne stopnie wlazowe,
a zwienczenie przewidziano zwegzka 1 wlazem typu D400.

Przy zastosowaniu studni szczelnych wykonanych z betonu klasy min. C35/45 i nasigkliwos$ci
ponizej 4,5% taczonych na uszczelki gumowe dopuszcza si¢ odstgpienie od wykonania dodatkowe;j
izolacji zewnetrznej studzienek $rodkami izolacyjnymi asfaltowymi w oparciu o norm¢ PN-EN
1917:2004 ,,Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiloknem i zelbetowe” oraz norme¢ DIN 4034.

5.2.Rurociag wodociagowy

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa umozliwia przesytanie wody na cele bytowo-gospodarcze
1 przeciwpozarowe.

Projekt przewiduje remont istniejacej sieci wodociggowej. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa
umozliwia przesytanie wody na cele bytowo-socjalne.

Sie¢ wodociaggowa nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004, z rur i ksztaltek
cisnieniowych PEHD100 PN10 &110 o potaczeniach zgrzewanych, uzbrojong w armaturg zeliwng
zgodng z norma dotyczaca armatury wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002.

Potaczenia rur dokonaé poprzez zgrzewanie doczolowe a w przypadku ksztaltek dla potaczen
z armatura, za pomocg muf elektrooporowych.

Przewody wodociaggowe nalezy ukladaé, na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu,
zabezpieczonym w trakcie robot, przed zalewaniem poprzez wody opadowe.

Prace montazowe rurociaggdéw nalezy prowadzi¢ pomiedzy kolejnymi punktami weztowymi,
wyposazonymi w zasuwy odcinajgce. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce zwirowej grubosci 10cm
I zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki na wysokos¢ 15¢cm ponad wierzch rury z zachowaniem
dostepu do ztaczy montazowych oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem.

Dla uniknigcia przemarzania wodociggu, dla przyjete] I strefy przemarzania, glebokos¢
przykrycia przewodow powinna wynosi¢ min.1,2m. Stad projektowane rurociagi sieci przewidziano
posadowi¢ na glebokosci 1,5-1,7m ppt. Rurocigg oznakowac¢ tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjna
utozong w odleglosci 30cm nad rurociggiem oraz utozy¢ drut miedziany trwale polaczony z
wyprowadzeniami uzbrojenia sieci w postaci zasuw 1 hydrantow.

Tras¢ sieci wodociggowej oraz jej uzbrojenie oznakowaé przy pomocy tabliczek
informacyjnych umieszczonych w miejscach trwatych 1 widocznych.

Po wykonaniu weztowych odcinkéw sieci nalezy dokona¢ odbioru na otwartym wykopie,
zgodnie z normg PN-B-10725:1997, przeprowadzi¢ probe ci$nienia szczelno$ci rurociggdéw, a
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nastepnie zdezynfekowaé i wyptuka¢ przed przekazaniem do uzytkowania. Skrzynki zasuw i
hydrantu nalezy posadowi¢ na ptycie no$ne;j.

5.3. Przelaczenie istniejacych przylaczy wodociagowych

Zasilanie poszczegdlnych posesji 0sob zainteresowanych, przewidziano jako odgatezienia sieci
z rur PEHD. Przylacza wodociagowe zaprojektowano z rur PE100 PN10 ¢25-90mm miejsca
przelaczenia z istniejgcym przyltaczem wodociggowym W granicy posesji. L.gczna dlugosé przytaczy
stanowi 107,9 m, w iloéci 13szt. Dla rur $rednicy 90mm przewidziano wilaczenie przez trojnik z
Zasuwa.

Potaczenia poszczegélnych przylaczy z siecia wodociggowa nalezy wykonaé za pomoca
opasek do nawiercania dla rur PEHD wraz z zasuwami dla przytaczy wyposazonych w obudowy
teleskopowe do zawordow oraz skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi 0
wymiarach 50x50x10cm.

5.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja kolizje poprzeczne z przewodami
infrastruktury doziemnej w postaci kabli telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych,
i wodociggowych. W przypadku kolizji poprzecznych na istniejacych przewodach
telekomunikacyjnych i energetycznych nalezy zamontowaé na catej szerokos$ci wykopu rury
ochronne dwudzielne RHDPE. Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowaé metoda
probnych przekopéw, a na czas wykonywania robot montazowych zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

W przypadku wystapienia kolizji z kablami energetycznymi prace w poblizu sieci prowadzi¢
rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci oraz wymogami PN. Nie naruszaé istniejacych
elementoéw sieci elektroenergetycznej. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje, wynikte w trakcie
prowadzenia robot Inwestor usunie wlasnym kosztem i staraniem.

Nalezy wykonywa¢ przekopy probne. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci
od infrastruktury elektroenergetycznej telekomunikacyjnej 1 gazowej, takze w trakcie prowadzenia
robodt, zabezpieczy¢ urzadzenia elektroenergetyczne przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie
prowadzenia prac (np. wykopoéw). Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak na planach
sytuacyjnych i profilach, o parametrach wedtug uzgodnien branzowych.

5.5. Préba cis$nien rurociagéw, szczelnosci kolektoréw, inspekcja TV

Rurociagi cisnieniowe po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelno$ci przewodu zgodnie
z normg PN-97/BN-10725. Przeprowadzona proba hydrauliczna powinna gwarantowa¢ utrzymanie
ci$nienia probnego przez okres 30 minut, przy wartosci cisnienia wynoszacym 1,5 ci$nienia
roboczego, nie mniej niz 1,0 Mpa.

System kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelnosci
przewodow. Szczelno$¢ przewoddéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka
woda do poziomu terenu.

Po wykonaniu prac dokona¢ inspekcji TV — kamerowania sieci kanalizacyjnej z wykresem
spadkow.
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6. Wytyczne wykonania robét
6.1. Roboty przygotowawcze

W zakresie robdt przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacyjnej przewidziano wykonanie
pomiardw zwigzanych z wyniesieniem trasy przewodow. W zakres robdt pomiarowych wchodzi
wyznaczenie sytuacyjne punktow osi trasy kolektorow grawitacyjnych, rurociggu ttocznego
I usytuowania pompowni oraz wyznaczenie punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych).

6.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostgpnych odcinkach robot
przewidziano roboty ziemne r¢czne. Zakres r¢cznych robot ziemnych przyjeto w ilosci minimum 5%.

Wykopy projektuje si¢ wykonywac jako pionowe umocnione, przy pomocy szalunkoéw. Zaleca
si¢ aby dlugos¢ wykopow otwartych nie przekraczata 20-30mb, a w miejscach zblizen do budynkow
5-6mb.

Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ réwna $rednicy rury i obustronnej odleglosci
pomigdzy $ciankg rury a krawedzig wykopu réwnej 25cm, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu
powinna wynosi¢ 0,8-1,0m. Gleboko§¢ wykopow dla rurociagdw szczegdlowo przedstawiono
na profilach podtuznych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podiozu,
zabezpieczonym w trakcie robodt, przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe
rurociggow nalezy prowadzi¢ pomiedzy punktami we¢zlowymi.

Zasypke rurociggdw do wysokosci 30cm ponad rur¢ wraz z zageszczeniem wykona¢ recznie,
przy uzyciu piasku, pozostalos¢ w miare warunkéw mechanicznie, z zaggszczeniem przy pomocy
ubijakoéw stopowych 1 zageszczarek ptytowych.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie
powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci.

Zasypki dokonywaé nalezy warstwami z zagegszczeniem do uzyskania wlasciwego stopnia
zageszezenia (tj. dla wykopow w pasach drog do wartosci 1s=1,0 w zakresie do 1,2m p.p.t. oraz
1s=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.). Dla odcinkéw przebiegajacych w pasach drog przewiduje si¢ roboty
ziemne z transportem gruntu i jego wymiang na grunt zageszczalny.

Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
Z inwestorem winien opracowaé organizacj¢ robot, organizacje ruchu kotowego, teren robot
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ dostosowujac si¢ do wymogdw stuzb drogowych.

6.3. Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej

Uktadanie rurociagow kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z zatozeniami zawartymi
w PN-EN 1452-1/5:2000, PN-EN 1610:2002 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym
podiozu, na podsypce grubosci 10cm, wykonanej z piasku, zabezpieczonym w trakcie robot, przed
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zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe rurociggéw nalezy prowadzi¢ pomigdzy
punktami weztowymi. Utozone rurociagi nalezy zastabilizowac przez wykonanie obsypki piaskiem
na wysoko$¢ 30cm ponad wierzch rury.

Uktadanie kolektorow grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatozeniami zawartymi
w PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie ze spadkami
zawartymi na profilach. Podczas montazu przewodow, wykop powinien by¢ odwodniony
1 zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe kolektorow
grawitacyjnych nalezy prowadzi¢ z punktow weztowych tj. przepompowni lub studni rewizyjnych
czy weztowych, ukladajac rurocigg od rzednych nizszych do wyzszych. W trakcie montazu
kolektorow grawitacyjnych z rur PVC kielichowych laczonych na wcisk nalezy zwroci¢ szczegodlng
uwage na sposob umieszczenia uszezelki i posmarowac ja §rodkiem utatwiajacym poslizg.

Dla calego systemu kanalizacji sanitarnej objetej projektem przewidziano zastosowanie
studzienek betonowych o $rednicy 1000mm z prefabrykowanych elementow z betonu C35/45.
Wszystkie studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku o grubo$ci 10cm, zaopatrzy¢ w stopnie
ztazowe w przypadku studni ¢1000mm oraz wiazy zeliwno-betonowe klasy D o nosnosci 40T.
Elementy studni nalezy taczy¢ przy pomocy uszczelek.

Zgodnie z oceng wystepowania wod gruntowych wystapia odcinki wymagajace odwodnienia
wykopdow na okres robodt. Przy realizacji inwestycji uwzgledniono odwadnianie wykopow za pomoca
iglofiltrow o rozstawie 1,0m. Pozostale wykopy w przypadku wystgpienia gruntow nadmiernie
uwilgotnionych przewidziano odwodni¢ poprzez odwodnienie powierzchniowe.

Na czas robot przewidziano wykonanie rurociggu technicznego (bypassu) oraz
przepompowywanie doptywajacych $ciekéw do istniejgcej kanalizacji.

6.4.Roboty montazowe sieci wodociggowej

Uktadanie rurociggdw wodociggowych nalezy wykonywac zgodnie z zatozeniami zawartymi w
PN-EN 1452-1/5:2000, PN-EN 1610:2002 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych.

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu, na
podsypce grubosci 10cm, wykonanej z piasku, zabezpieczonym w trakcie robot, przed zalewaniem
poprzez wody opadowe. Prace montazowe rurociggow nalezy prowadzi¢ pomiedzy punktami
wezlowymi, wyposazonymi w zasuwy odcinajace. Ulozone rurociggi nalezy zastabilizowaé przez
wykonanie obsypki piaskiem na wysokos$¢ 30cm ponad wierzch rury.

Dla zabezpieczenia rurociggu przed wyrywaniem na ziaczach i w weztach na wskutek parcia
wody 1 uderzen hydraulicznych, w wezlach montazowych oraz na zatamaniach trasy nalezy
zastosowac stabilizacje obsypki cementem z wykonaniem dylatacji z folii lub papy.

6.5. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych
W zwigzku z remontem sieci kanalizacyjnej 1 wodociggowe] przewidziano odbudowe
nawierzchni ul. Bolestawa Krzywoustego. W zakresie robot rozbiorkowych nawierzchni drogi po
wykonaniu prac zwigzanych z budows sieci kanalizacyjnej i wodociggowej przyjeto:
1) Dla rurociggdéw w jezdniach o nawierzchni asfaltowe;j
frezowanie warstwy §cieralnej na catej szerokos$ci jezdni.
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mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego,
rozbiorke/demontaz kraweznikow betonowych,
rozbiorke wraz z wywiezieniem gruzu stanowigcego nawierzchni¢ z betonu asfaltowego,
rozbiodrke warstw podbudowy,
2) rurociggow w chodnikach, podjazdach, wysepkach oraz zatoczkach autobusowych o
nawierzchni z kostki brukowej
rozbiorke nawierzchni i kraweznika z poézniejszym jego wykorzystaniem
rozbiorka kostki betonowej i warstw podbudowy.
W zakresie robot odtworzeniowych nawierzchni drég po wykonaniu prac zwigzanych z budowa
sieci kanalizacyjnej uzaleznione sg od miejsca lokalizacji rurociggéw w pasie drogowym i tak:
1) dla rurociaggéw umieszczonych w drogach o nawierzchni asfaltowej odtworzenie zgodnie
Z uktadem warstw:
- wykonanie koryta na catej szeroko$ci wykopu po robotach kanalizacyjnych
- 15 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa wg PN-EN 14277-1
- 23 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, w tym:
- warstwa dolna z mieszanki 0/63 — gr. 18 cm
- warstwa gorna z mieszanki 0/31,5 —gr. 5 cm
- 7 cm - warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16P wg PN-EN 13108-1
- 5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 22P wg PN-EN 13108-1
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 — na calej
szerokosci jezdni
2) dlarurociagéw w podjazdach, wysepkach oraz zatoczkach autobusowych z betonowej kostki
brukowej odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz kraweznikow i obrzezy
z materiatu z rozbiorki:
15cm: warstwa stabilizacyjna o parametrach Rm=2,5MPa
10cm: dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm
5cm: gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm
3 cm: podbudowa cementowo — piaskowa
8 cm: kostka brukowa betonowa (80% z rozbiorki)
3) dla rurociggdéw umieszczonych w chodnikach z betonowej kostki brukowej odtworzenie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz kraweznikow 1 obrzezy z materiatu z rozbiorki.
10 cm: warstwa stabilizacyjna o parametrach Rm=2,5MPa
3 cm: podbudowa cementowo — piaskowa
8 cm: kostka brukowa betonowa(80% z rozbiorki)
Podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem wykonanego w betoniarce i dowiezionego w miejsce
wbudowania, wykona¢ wg PN-EN 14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Mieszanki
zwigzane cementem oraz wg WT-5. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Podbudowg z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wykona¢ na podstawie wymagan
w zakresie geometrycznym wg PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie, za§ wymagania technologiczne wg PN-EN 13285. Mieszanki
niezwigzane. Wymagania Techniczne oraz wg WT-4. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.
Wymagania odnos$cie kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostki brukowe.
Wymagania 1 metody badan.
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Wszystkie materialy stosowane na wykonanie budowy ulic muszg posiada¢ atesty i dopuszczenie do
stosowania. Badaniami inspektora nadzoru nalezy obja¢ wszystkie roboty ulegajace zakryciu
w zakresie zgodnos$ci z normami i sztuka inzynierska.

6.6.0dwadnianie wykopow

Zgodnie z oceng wystepowania wod gruntowych wystapia odcinki wymagajace odwodnienia
wykopdw na okres robdt. Przy realizacji inwestycji uwzgledniono odwadnianie wykopow za pomoca
iglofiltréw o rozstawie 1,0m. Pozostate wykopy w przypadku wystgpienia gruntéw nadmiernie
uwilgotnionych przewidziano odwodni¢ poprzez odwodnienie powierzchniowe.

Pompowang wode nalezy odprowadza¢ rurociggami lub wezami do kanalizacji deszczowej. W
celu rozliczenia faktycznego czasu odwadniania wykopow wykonawca robot zobowigzany jest do
prowadzenia dziennika pompowan.

7. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
W odniesieniu do Rozporzadzenia w sprawie szczegdlowego zakresu iformy projektu
budowlanego projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Inwestycja nie bedzie
oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat. W celu
podporzadkowania inwestycji wymaganiom ochrony $rodowiska oraz prawidlowemu
gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe opracowanie uwzglednia:
- ochrone przed zmiang konfiguracji terenu
- ochrong przed zniszczeniem istniejacego drzewostanu
- zastosowanie form  architektonicznych 1 rozwigzan materialowych  harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementéw projektowanej inwestycji
Nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Obszar
oddzialywania projektowanej sieci kanalizacyjnej, zawiera si¢ w catosci W granicach dziatek
na ktorych zostala zaprojektowana.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robo6t, normami
I przepisami. Wytyczenia projektowanych rurociggow nalezy dokonaé poprzez uprawniong jednostke
geodezyjng. Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomié przedstawicieli instytucji, ktore
sg wilascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci od sieci gazowych, wodociggowych, przewodow
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupéw 1 znakéw geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.

Teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty wykonywac
zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Wraz z postgpem robodt nalezy dokonywa¢ odbioru robot
zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych
pomiarow geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i1 pochodzenie materialéw uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumieé, ze dopuszcza si¢

zastosowanie 1 przyje¢cie materiatow réwnowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda wymagania
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w zakresie standardow jakosciowych oraz istotnych parametrow technicznych i technologicznych nie
gorszych niz zatozone w dokumentacji techniczne;j.

Dla wszystkich materiatow Wykonawca robot ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentow zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci i innych dokumentéw uzupeiniajacych), ktore beda podlegaty
weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowatl:

inz. Jarostaw Grzelak

|
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ZESTAWIENIA

e —
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ZESTAWIENIE DELUGOSCI
kolektorow kanalizacji grawitacyjnej

Nazwa Nr studzienki rure PVE packd Uwagi

kolektora DN-600 DN-315 0

(mb) (mp) |
1 2 3 4 7
Kol. K-1 | SBO - SB1 19,4 16,0
SB1 - SB2 30,0 4,0
SB2 - SB3 50,0 4,0
SB3 - SB4 46,5 4,0
SB4 - SB5 28,0 4,0
SB5 - SB6 28,0 4,0
SB6 - SB7 25,0 6,0
SB7 - SBS8 29,6 6,0
SB8 - SB9 54,0 51,5
Razem: 310,5

e —
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
odgalezien kanalizacji sanitarnej

Dhugosc Dhugosc Dhugosc
NI przytacza przylacza przylacza | Spadki | Miejsce Uwadi
PVC@®160 | PVC@200 | PVC@250 (%) | wlaczenia g
(mb) (mb) (mb)
1 2 3 4 5 6 7
Studnia rewizyjna
SP1 6,0 1,5 SB3 2315mm
Studnia rewizyjna
SP 2 6,3 1,5 SB4 Z315mm
Studnia rewizyjna
SP 3 58 0,5 SB4 Z315mm
Studnia rewizyjna
SP 4 58 0,5 SB4 Z315mm
Studnia rewizyjna
SP5 6,3 0,5 SB4 Z315mm
Studnia rewizyjna
SP 6 55 0,5 SB6 Z315mm
Studnia rewizyjna
SP7 7,1 0,5 SB6 2315mm
Studnia rewizyjna
SP 8 7,2 0,5 SB6 2315mm
Studnia rewizyjna
SP9 4,7 15 SB7 2315mm
Studnia rewizyjna
SP 10 55 0,5 SB8 2315mm
Studnia rewizyjna
SP 11 6,4 1,5 SB8 2315mm
Studnia rewizyjna
SP 12 6,6 1,5 T315/160 2315mm
Studnia rewizyjna
SP 13 9,5 0,5 T315/200 2315mm
Razem 30,0 47,2 55

e —
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
Rurociggu wodociagowego

Rura PEHD Uwagi
Nazwa Nr Wezta DN-110 DN-125
(mb) (mb)
1 2 3 4 >

W-1 W1 - W2 98,0

W2 - W3 40,3 HP80
W3 - W4 71,5

W4 - W5 52,2 HP80
Razem: 262,0

e —
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI

odgalezien wodociggowych

Dhugosc Dhugosé Dhugosé Dhugosé Dhugosc
Nr przytacza | przytacza | przylacza | przytacza | przytacza Uwagi
PEHD@32 | PEHD©W40 | PEHD®S0 | PEHDW63 | PEHD®@90
(mb) (mb) (mb) (mb) (mb)

1 2 3 4 5 6 7
WP 1 1,3
WP 2 1,0
WP 3 11,0
WP 4 1,1
WP 5 11,0
WP 6 11,1
WP 7 10,8
WP 8 10,9
WP 9 10,9
WP 10 0,8
WP 11 11,8
WP 12 13,6
WP 13 13,6
Razem 12,3 39,0 13,0 21,7 21,9
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ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH

Kanat Sanitarny

Nazwa kolektora K-1

Srednica kanatu @315

Nr studzienki SBO SB1 SB2 SB3 SB4 | Razem
Rzgdna gory np.m.| 124,44 | 124,29 | 124,53 | 124,77 | 125,03
pokrywy

Rzedna dna kinety n.p.m.[ 120,55 | 120,86 | 120,98 | 121,18 | 121,37
Wysoko$¢ studzienki | mb 3,89 3,43 3,55 3,59 3,66

E;gztg 01000 szt 0
Irlegitg @1000 szt 0
Eznigtgo@looo ot 1 1 1 1 1 5
I;i%(élo 0?1000 szt 1 1
Irf:rg%io 31000 - 5 1 2 2 3 10
Iyg%%lo 1000 szt 1 1 1 3
ﬁzvfsqgé(a ?1000/625 szt 1 1 1 1 1 5
lgzlig}(r)wa ?1240/625 szt 0
Ei:eéécieﬁ 0625 szt 1 1 1 3
Ei:eSrécieﬁ D625 szt 1 1 1 3
I;i:efé%ieﬁ D625 szt 2 3 4 3 12
e ol R N
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu — w ramach
inwestycji: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno—S$ciekowej w gminie Pleszew”

ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH

Kanat Sanitarny

Nazwa kolektora K-1

Srednica kanatu 0315

Nr studzienki SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 Razem
I;;Ef;\zf"’ry npm.| 12521 | 12538 | 125,75 | 126,15 | 127,15
Rzedna dna kinety [n.p.m.| 121,48 | 121,59 | 122,74 | 123,92 | 124,70
sysokose mb | 373 | 379 | 401 | 423 | 245

Ih(:uégtg 21000 szt 0
Ih(_uéitg 21000 szt 0
Irf:i‘igtgomooo szt 1 1 1 1 1 5
I;igélo ?1000 szt 1 1
g 01000 szt 2 2 2 3 9
I;i‘;%gmooo szt 1 1 1 1 4
ﬁzvggé{a ?1000/625 szt 1 1 1 1 1 5
?12%7225 h=150 |52 0
Ei:eéécieﬁ D625 szt 1 1
I;i:esrécieﬁ 625 szt 1 1 9 1 5
plenaen 0623 1 1 3 1 4 10
g;aé Zhe:“l‘flgy 0600 | 1 1 1 1 1 1 5
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu — w ramach

inwestycji: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno—S$ciekowej w gminie Pleszew”

Zestawienie katow dla Kinet studni betonowych

Oznaczenie Srednica Katy kierunkoéw w kinecie
studzienki studzienki 0°
(mm) odplyw doptyw 1 doptyw II doptyw 11
1 2 3 4 5 6
SBO (1000 0600 125°/500 - -
SB1 01000 0315 225°/0315 - -
SB2 9?1000 315 180°/0315 - -
SB3 1000 0315 180°/0315 - -
SB4 9?1000 0315 180°/0315 - -
SB5 1000 0315 180°/0315 - -
SB6 9?1000 315 180°/0315 - -
SB7 1000 0315 180°/0315 - -
SB8 0?1000 315 180°/0315 - -
SB9 1000 0315 180°/0315 - -

e —
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu — w ramach inwestycji: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno—$ciekowej w
gminie Pleszew”

Zestawienie parametrow robot

) ) Wykop liniowy Rozb/odb Rozb/odb | Rozb/odb
. .. | Srednia | Srednia | Wykop| wszalunkach |Wykonanie | Wymiana| Ciecie : nawierzch. | nawierzch. | Odwodn.
Odcinek Dhugosé tebokod KOs dsvoki arzch nawierzch. dbud dbud K
kolektora | wykopu glebokos¢ | szerokos$¢ | reczny o o podsypki | gruntuz | nawierzch podbudowy podbudowy | podbudowy | wykopu
wykopu | wykopu 5% : * | grub 10cm | dowozem | asfaltowej ozdni wysepek i | wysepek i | iglofiltr.
na z ] podjazdow | podjazdow
odktad | transport
(mb) (m) (m) (m3) | (M (m) (m?) (m?) (mb) (m?) (m?) (m?) | (sztigodz)
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
Siec¢ kanalizacyjna
Kolektor K-1
315mm 310,5 3,7 15 86,16 1637,11 | 465,75 | 1637,11 310/248
odgalezienia
sieci 82,7 2,2 1 9,10 172,84 82,7 172,84

kanalizacyjnej

Sieé wodociggowa

Wodociag W1 | 262 15 0,8 15,72 298,68 209,6 298,68
odgalezienia

sieci 107,9 1,5 0,8 6,47 123,00 86,32 123,00
wodociggowe;j
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu — w ramach
inwestycji: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno—S$ciekowej w gminie Pleszew”

Informacja BIOZ

Zadanie: Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w
Pleszewie wraz z remontem wodociggu — W ramach inwestycji:
., Uporzgdkowanie gospodarki wodno—sciekowej w gminie Pleszew”

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak

e —
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu — w ramach
inwestycji: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno—S$ciekowej w gminie Pleszew”

Informacja BIOZ

Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie Wraz z remontem
wodociggu — W ramach inwestycji: ,, Uporzqdkowanie gospodarki wodno—sciekowej w
gminie Pleszew”

1. Podstawa prawna

Podstawe prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1  higieny pracy przy recznych  robotach  transportowych
(Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z pézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa 1  higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogoélne zalozenia organizacji robét
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona
przekazania terenu budowy wykonawcy robot.
Termin rozpoczgcia prac - okre§lony protokotem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywaé w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje:

- wykopy liniowe pod kolektorow o glgbokosci do 4,0 m ppt.

- wykopy liniowe pod wodociag o glebokosci do 1,50m ppt.

- montaz rurociggdéw wodociggowych z rur PEHD wraz z armaturg

- montaz rurociggow kanalizacji sanitarnej z rur PVC

- montaz studni betonowych kanalizacji sanitarnej $rednicy 1000mm i rewizyjnych $rednicy
315mm na odgatg¢zieniach.

- zasypke 1 zaggszczenie wykopow

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej, sie¢ cieplownicza.

5. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu — w ramach
inwestycji: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno—S$ciekowej w gminie Pleszew”

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy uwzglednic:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemig

- zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn i srodkOw transportu

- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot

Przed przystapieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot powinni
zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu shuzby, oraz przez
kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegdlnych pracownikdéw
bioracych udziat w realizacji zadania.
Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace pracownikow
do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej, oraz metody pracy robotnikdw ze zwrdceniem uwagi na przestrzeganie
wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujacej si¢ na
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wiasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

- oznakowac¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot 1 projektem organizacji ruchu
na czas budowy

- nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawce robot.

Opracowal:

inz. Jarostaw Grzelak

e —
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu — w ramach
inwestycji: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno—S$ciekowej w gminie Pleszew”
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Poziom porownawczy 116,00 m n.p.m.

11
|

istn. kan. deszcz. 200
1Stn. kabel energ. NN

istn. wod. @90
istn. kan. deszcz. 200

istn. kan. og.spt. @400

1stn. kabel teletech.
istn. s.ciepl. @90
istin. kan. deszcz
1stn. kabel energ. NN

istn. kabel energ. NN
istn. kan. deszcz. 200
istn. kan. deszcz. @200

istn. kabel teletech.

istn. gaz. @25

istn. gaz. 925

istn. kan. deszcz. 160

istn. gaz. @25

istn. wod. @25

istn. kan. deszcz. 8250

istn. kan. deszcz. 200

istn. wod. @50

istn. kabel teletech.

istn. kan. deszcz. 200

istn. kan. deszcz. 160
isin. Kan. deszcz. @160

istn. kabel energ. NN
istn. kabel teletech.

istn. kabel energ. NN
istn. kabel energ. NN

istn. kan. deszcz. @160

Rzedna terenu

Rzedna dna kanatu

120,55 | 124,44
120,86 | 124,29

120,98 | 124,53

121,18 1124,77

121,37 | 125,03

121,48 | 125,21

121,59 | 125,38

121,92 1 126,15

124,70 1 127,15

Zagtebienie dna kanatu [m]

3,89
3,43

3,55

3,59

3,66

3,73

3,79

4,01 121,74 125,75

4,23

2,45

Odlegtosci [m]

19,40 30,00

50,00

46,50

28,00

28,00

25,00

29,60

54,00

Srednice, materiat 315/ L/////
Spadek 16,0 %o 4.0 %o

6,0 %o

51,5 %o

Dtugosc trasy [m]

o

0,00
19,4

49,40

99,40

145,90

173,90

201,90

226,90

256,50

310,50

SBO

SB2

SB3

SB4

SB5

®
0]
(®))

SB7

SB8

- istniejgcy kolektor sanitarny

SB9
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Nazwa zadania

Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Bolestawa
Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociagu

Adres obiektu

ul. B. Krzywoustego obreb 0001 Pleszew,

Nazwa

ysunku PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowat inz. Jaroslaw Grzelak

Sprawdzit mgr inz. Monika Zurawska

Opracowat mgr inz. Leszek Jozwiak

Rys nr.




Poziom porownawczy 115,00 m n.p.m.

\

istn. kan. og.spt. @400

Istn. kabel teletech.
1stn. kabel energ. NN

istn. kabel energ. NN

istn. kabel teletech.

1sin. kan. deszcz. @200

istn. kan. deszcz. 150

istn. gaz. @25

istn. gaz. @25

istn. kan. san. 2160

istn. gaz. @25

proj. kan. san. @160

istn. s.ciepl. 290

istn. kabel teletech.

proj. kan. san. 2200

istn. kan. deszcz. 200

proj. kan. san. @160
proj. kan. san. 2250
istn. kan. deszcz. 200

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna osi rurociggu [m]

122,90 | 124,40

123,13 1124,63

123,40 | 124,90

123,47 112497
123,50 | 125,00

123,80 | 125,30

124,40 /125,90

125,10 | 126,60

Zagtebienie osi rurociggu

1,50

1,50

1,50

1,50
1,50

1,50

1,50

1,50

Odlegtosci [m]

29,00

48,00

21,00

32,30

74,50

52,20

Srednice, materiat
Spadek

PEHDZ110
7,9 %o

PEHDZ110
5,6 %o

PEHDG11 / PEHD@110
32% .. 9,3 %o

PEHDYJ110
8,1 %o

PEHDZ110
13,4 %o

Dtugosc trasy [m]

0,00

29,00

77,00

98,00
106,00

138,30

212,80

265,00

i,

O

O

(2 (O

ws,

@

5
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Nazwa zadania

Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Bolestawa
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wiaz zeliwno-betonowy @600

typ D h=140

Pierscien @625

h=60, h=80, h=100

Zwezka ©1000/625

h=600

Kregi @1000 h=250

Kregi @1000 h=500,750, 1000

Kineta @1000
h=560, 810, 1060

560-1060

Wymagania dla studni betonowych:

- klasa ekspozycji XA1

- beton klasy C35/45

- nasiakliwo$¢ nie wieksza od 5%

- szerokoS¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45

- maksymalna zawarto$c chlorkéw 1% w stosunku
do masy cementu

- beton zwarty i jednorodny we wszystkich
elementach takze w kinecie

- zastosowat cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-EN 197-1

- stosowat uszczelki wykonane z elastomeru SBR
lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1

- stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna
byt mniejsza od 5kN

- grunt pod podstawa studzienki nalezy zagescit
do wskaznika 1s=0,98, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla gruntu nie moze byt
wiekszy od 2,2 - pozostate wymagania zgodnie z
normami: PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN 752
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Wt3aczenie poprzez Wt3aczenie poprzez
studnie rewizyjng @425 studnie betonowa #1000
PL25 315

SB#1000
315

granica
granica

PVCo160 i=15%

PVC®160 i=1,5%
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Wtaczenie poprzez trojnik 87° T200/160

Wtaczenie poprzez do kolektorow o duzym zagtebieniu

trojnik 87° T200/160
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Schemat utozenia kolektora grawitacyjnego
w wykopie 0 scianach pionowych umocnionych
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PRZEKROJ A-A

SZCZEGOt ZABEZPIECZENIA W WYKOPIE KABLI
ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACY JNYCH

Obejma z ptaskownika 60x6x60mm

- Okraglak @14 cm
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PRZEKROJ C-C

o

Istniejacy kabel energefyczny
lub telekomunikacyjny

o wym. 60x60x900mm
__ Wypraski

Korytko z desek grub. 32mm_~
Obejma z ptaskownica |
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SZCZEGOt ZAMOCOWANIA

Spoina pachwinowa L=10 cm

L Nakretka M12
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Pret stalowy ¢10 mm

Podktadka M12

Sruba M12

Rura ostonowa ¢100 stal.
[ub PVC (dzielona)

Obejma z ptaskownica
o wym. 60x60x900mm
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