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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane  

oświadczam, że projekt odtworzenia nawierzchni dla projektu:  

 

„Remont kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z 

remontem wodociągu – w ramach inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno–

ściekowej w gminie Pleszew””  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
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1. Zakres opracowania  

W ramach inwestycji polegającej na remoncie kanału sanitarnego w ciągu ulicy 

Bolesława Krzywoustego zachodzi potrzeba odtworzenia nawierzchni pasa drogowego 

po wykonaniu prac związanych z remontem kanalizacji. Zakres inwestycji wymusza 

konieczność odtworzenia wszystkich elementów zagospodarowania pasa drogowego: 

jezdni wraz z krawężnikami, chodników z obrzeżami i zjazdami do posesji. 

 

2. Położenia inwestycji  

Zamierzenie inwestycyjne realizowane obejmować będzie następujące ulice 

Bolesława Krzywoustego i Podgórną. Pod względem położenia geodezyjnego inwestycja 

realizowana będzie na następujących działkach w obrębie Miasto Pleszew: dz. nr: 3043, 

3040/23, 3044/1, 3044/2, 955/1, 965/1, 990. 

 

3. Opis stanu istniejącego  

Ulice objęte projektem posiadają nawierzchnię bitumiczną ograniczoną 

krawężnikami betonowymi. Ulica wyposażona jest w wysepki przy przejściach dla 

pieszych o nawierzchni z kostki brukowej czerwonej ograniczonej krawężnikami 

betonowymi. W osi pasów ruchu zamontowane są progi zwalniające w postaci poduszek 

najazdowych. Nawierzchnię chodników stanowi kostka brukowa prostokątna szara w 

połączeniu z czerwoną i  ograniczona opornikiem. Nawierzchnię parkingów wzdłuż 

stanowi kostka brukowa prostokątna szara ograniczona krawężnikami betonowymi. 

 

4.Podstawowe parametry techniczne 

- kategoria ruchu: KR3- dr. powiatowe 

- grupa nośności: G2      

- warunki wodne: przeciętne 

- strefa przemarzania dla Pleszewa hz=0,8m   

- pochylenie dwustronne 2% do krawężników 

- jezdnie o szerokości zmiennej z betonu asfaltowego ograniczone dwustronnie 

krawężnikami drogowymi typu lekkiego  

- wjazdy do posesji z kostki brukowej, 

- wysepki przy przejściach dla pieszych z kostki brukowej, 

- chodniki do posesji z kostki brukowej, 

- parkingi przy ulicy z kostki brukowej, 

- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej 

 

5. Projektowane rozwiązania budowlane  

Odtworzenie nawierzchni obejmie następujące ulice: 

- drogi Powiatowe: Bolesława Krzywoustego i Podgórną 

Odtworzenie nawierzchni elementów pasa drogowego projektuje się dokonać w 

następujący sposób: 
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5.1 Drogi powiatowe 

Odtworzenie jezdni: należy przywrócić zniszczoną podbudowę w warstwy 

nawierzchni do stanu pierwotnego na szerokości wykopu oraz dywanik bitumiczny 

grubości min. 4,0 cm (nakładka warstwa ścieralna) należy ułożyć na całej szerokości 

jezdni i długości robot. Miejsca skrzyżowań dróg nakładką objąć całe skrzyżowanie. 

Chodnik z zagęszczeniem i przełożeniem kostki betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej z wymianą uszkodzonej na nową. Elementy spowalniające ruch 

samochodowy umieszczone przed przejściami dla pieszych należy w razie konieczności 

zdemontować, a po odtworzeniu nawierzchni powtórnie zamontować. 

 

a) krawężniki i oporniki 

Istniejące krawężniki uliczne betonowe i oporniki należy zdemontować i przewidzieć 

je do wykorzystania, a uszkodzone wymiany na nowe.  

Krawężniki należy wynieść ponad poziom jezdni maksymalnie 10 cm, na zjazdach do 

posesji maksymalnie 4 cm, a na przejściach dla pieszych na poziomie jezdni.   

 

b) nawierzchnia jezdni  

- wykonanie koryta na całej szerokości wykopu po robotach kanalizacyjnych 

- 15 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wg PN-EN 

14277-1 

- 23 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, w tym: 

 - warstwa dolna z mieszanki 0/63 – gr. 18 cm  

 - warstwa górna z mieszanki 0/31,5 – gr. 5 cm 

- 7 cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16P wg PN-EN 13108-1 

- 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22P wg PN-EN 13108-1 

- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 – na 

całej szerokości jezdni 

 

c) nawierzchnia chodników i wysp 

- wykonanie koryta na całej szerokości wykopu  

- 10 cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa  

- 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm. 

- nawierzchnia z płytek betonowych na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm. 

- nawierzchnia z trylinki na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm. 

 

d) zjazdy do posesji i parking  

- wykonanie koryta na całej szerokości wykopu  

- 10 cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa  

- 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego  

- 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm. 

- nawierzchnia z płytek betonowych na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm. 

- nawierzchnia z trylinki na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm. 
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Zachować kolorystykę odtwarzanych nawierzchni chodników, wysp i zjazdów 

zgodnie ze stanem sprzed robót kanalizacyjnych. 

W osi pasów ruchu zamontowane są progi zwalniające w postaci poduszek 

najazdowych. Poduszki te zdemontować na czas robót oraz zamontować po ich 

ukończeniu. 

Szczegółowe warunki odtworzenia nawierzchni zostały zawarte w decyzji wydanej 

przez Zarząd Dróg Powiatowych nr ZDP.455.78.2023. 

 

6. Warunki gruntowo-wodne 

 Warstwę przypowierzchniową stanowi gleba oraz nasypy niekontrolowane 

zbudowane z próchnicznych piaszczystych gruntów z domieszką miejscami kamieni i 

żużla. Poniżej występuje  warstwa piasku drobnego poniżej którego zlega warstwa 

gliny piaszczystej przeważnie zwięzłej, często przewarstwiona piaskiem drobnym.  

W wyniku wyżej wymienionych badań stwierdzono występowanie wody gruntowej 

w postaci swobodnego lustra w piaskach oraz miejscami postaci sączeń 

śródglinowych w nasypach niekontrolowanych i lokalnie w glinach zwałowych. 

Swobodne lustro wody występuje na głębokości od 1,50 m do 2,8m natomiast sączenia 

w warstwie nasypów niekontrolowanych na głębokości 0,90 – 2,60 m.   

 

7.Zastosowane metody, materiały i techniki robót 

 Roboty drogowe odtworzeniowe rozpocząć po zakończeniu prac związanych z 

remontem sieci kanalizacji sanitarnej. Projektuje się rozbiórkę nawierzchni jezdni, oraz 

krawężniki z chodnikiem i opornikiem. Dokonać wytyczenia trasy drogi a następnie 

przejść do wykonania robót ziemnych związanych z korytowaniem. Roboty ziemne 

należy wykonywać wg PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne wymagania i 

badania. 

Umocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem wykonać wg PN-EN 14227-

1. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym Mieszanki związane cementem oraz wg 

WT-5. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 

Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonać z mieszanki 

0/31,5, grubości po zagęszczeniu 20 cm,. Wymagania w zakresie geometrycznym wg 

PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie, zaś wymagania technologiczne wg PN-EN 13285. Mieszanki 

niezwiązane. Wymagania Techniczne oraz wg WT-4. Mieszanki niezwiązane do dróg 

krajowych. Podbudowę spryskać emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2. Nawierzchnia 

układać szerokości jezdni zgodnej z uzgodnieniami zarządcy drogi z mieszanki 

mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego, wykonana wg normy PN-EN 13108-1. 

Nawierzchnie asfaltowe dla KR3 oraz wg WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-

asfaltowych i wg WT-2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
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Wymagania odnośnie kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostki brukowe. 

Wymagania i metody badań. 

Wymagania odnośnie płyt chodnikowych wg PN-EN 1339. Betonowe płyty brukowe. 

Wymagania i metody badań; 

Wymagania odnośnie krawężników i  obrzeży wg PN-EN 1340.Krawężniki betonowe. 

Wymagania i metody badań; 

Beton C8/10 na ławy betonowe winien spełniać wymagania PN-EN 206-1. Wymagania,  

właściwości produkcja i zgodność. 

Wszystkie materiały stosowane na wykonanie budowy ulic muszą posiadać atesty 

i dopuszczenie do stosowania. Badaniami inspektora nadzoru należy objąć wszystkie 

roboty ulegające zakryciu w zakresie zgodności z normami i sztuką inżynierską. 

 

8. Dane ogólne  

Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania 

robót, normami i przepisami.  

Wytyczenia projektowanych elementów należy dokonać poprzez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną.  

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić przedstawicieli instytucji, które są 

właścicielami poszczególnego uzbrojenia terenu.  

Należy przestrzegać minimalnych odległości od sieci wodociągowych, gazowych,  

kanalizacji, przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz słupów 

i znaków geodezyjnych.  

Napotkane przeszkody i urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zaznaczyć 

na planach powykonawczych. 

Teren robót odpowiednio oznakować  i zabezpieczyć, w pasie drogowym roboty 

wykonywać zgodnie z wymogami służb drogowych. Wraz z postępem robót należy 

dokonywać odbioru robót zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora 

nadzoru oraz dokonać powykonawczych pomiarów geodezyjnych (inwentaryzacji). 

 

     

    Opracował:  
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PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

ul. B. Krzywoustego obręb 0001 Pleszew,

Projektował inż. Jaroslaw Grzelak

Remont kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Bolesława
Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociągu

LEGENDA:

- proj. sieć kanalziacji sanitarnej
- proj. przyłącze kan. sanitarnej
- frezowanie i odbudowa warstwy ścieralnej
- cięcie nawierzchni asfaltowej
- odbudowa podbudowy
- rozbiórka i odtworzenie chodnika z kostki b.
- rozbiórka i odtworzenie wjazdów z kostki b.
- przekrój normalny

Opracował mgr inż. Leszek Jóźwiak

Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1, 63-300 Pleszew

I-I

techn. Józef Przybyłek Projektował
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PRZEKROJE NORMALNE

ul. B. Krzywoustego obręb 0001 Pleszew,

Projektował inż. Jaroslaw Grzelak

Opracował mgr inż. Leszek Jóźwiak

Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1, 63-300 Pleszew

techn. Józef Przybyłek Projektował

Remont kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Bolesława
Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociągu


