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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane o§wiadczam,
ze projekt budowlany:

»Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz 7 remontem

wodociggu — w ramach inwestycji: ,, Uporzqdkowanie gospodarki wodno—sciekowej w gminie

Pleszew””

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor:
Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

Data opracowania: Projektant:
Styczen 2024 r.

inz. Jarostaw Grzelak

upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane o$wiadczam,
ze projekt budowlany:

» Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz 7 remontem

wodociggu — w ramach inwestycji: ,, Uporzgdkowanie gospodarki wodno—sciekowej w gminie

Pleszew””

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor:
Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

Data opracowania: Sprawdzil:
Styczen 2024 v.

mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PWQOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

v
I

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20Q@wwNr 106, poz. 1126 2z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

~+Pan Jaroslaw GRZELAK

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadajg¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczei w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

Jjest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gloéwny Architekt Wojewodzki
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WIELKOPOLSKA

i
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-5P-SW-0034-0055-192/2006 Pozman, dnia 13 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawedowych archirekiow,
inzynierdw budownictwa omz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poén. zm.) i art. 12 ust. ! pkt 1-3,
artl?ust. 3i4, art 13 ust 1pktli2, orazust 314, art, 14 ustl pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 136 poz. 1118) oraz § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budowmictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicamvech w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 378)

decyzja Okregowej Komisji Kwa]iﬁkﬂcyjnej WOIIB
otrzyinuje

Pani _
Monika Lidia Zurawska

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
uredzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/027 3/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W mwiazku 2 uwzglednicniem w caloéei zadania strony. na pedstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanvch uprawnier: budowlanych wskazano na odwrocie decvzji.

Pouczenie
! Podstawa do wykenywania samedzielnych funkei technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralneso rejest
Gléwnego Inspektora Nadvoru Budowlanege oraz s wpis na listg czlonkéw wlasciwey izby samorzadu zawedowego.
2.0d ainigjszej decvzii sty odwolanie do Keajowaj Komisji Kwatitikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie) Okregowej Kom:.»]z E.nahnkacwj nyj Wielkopalskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy /
Ckrggowej Komisjt I\wahﬁkam cj
i

Przewodniczicy — dr inz. Daniel Pawlicki: i)

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzei Barczﬁski_....‘du._f....‘

Czlonek Komisji — mar in2. Szczepan Mikurenda: ......[ -
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz arz. 13 ust3 1 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Monika Lidia Zurawska jest upowazniona w specjalnesct instzlacyjnej w zakresie sieci,
instalacji { urzadzen cieplrych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciagowych
i kanalizacyjnych de:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnodci objete} ninejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru ausorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcvjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw
- wykonywania nadroru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznyca w -budownictwie, . ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg o projekiowania obiektu budowlansge i kierowania
robotami budowlanvmi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak sieci i nstalacje
ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowes | kanalizacyine, z doborem wiasciwych
urzadzeh w projekcie budowlanym oraz ich insialowaniem w procesie budowy lub remontu

Na podstawie § 15 rozporzadzeniz Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bucdewnictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziakki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZEWODNICZACY

Okragowej/Komisji Kwalifikacyinej
‘Wielkcpeleiie] Chipgewe] Ity Inbyniercw Eucowniciwa

S

Iy VAN Ean4
dr ini. Daniel Pawlicki

e
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Projekt zagospodarowania terenu — czesé opisowa

,,Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie”

1. OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Opracowanie obejmuje zabudowe terenu w postaci obiektow infrastruktury technicznej,
stanowigcej remont istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pleszew w ciagu
ulicy Bolestawa Krzywoustego majacej na celu przejecie $ciekéw socjalno-bytowych z
terenéw przyleglych do terenu objetego opracowaniem i ich przetransportowanie do
odbiornika.

2. OKkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana zostanie w obrgbie dzialek o nr ewidencyjnych: 3040/23,
3040/24, 3043, 3044/2, 3044/1, 965/1, 955/1,956/1, 990 obreb: 0001 Pleszew — miasto,
jednostka ewidencyjna: 302006_4: Pleszew — miasto.

Teren objety opracowaniem stanowi istniejace cigg ul. Bolestawa Krzywoustego (drogi
powiatowej nr 4362P i 5288P) (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, szkota). Planowane
rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zlokalizowane zostaty w ciagach
komunikacyjnych stanowigcych pasy drogowe drog powiatowych.

W obrebie inwestycji wystepuje uzbrojenie podziemne terenu w postaci Sieci
wodociggowej, kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej, sieci gazowej, cieptowniczej,
energetycznej i telekomunikacyjnej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) W ramach zamierzenia polegajacego na remoncie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odgat¢zieniami projektuje si¢ wykonac:
- Remont istniejacej sieci kolektorow grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
na sie¢ z rur PVC SNB8 litych w zakresie srednic @315mm uzbrojonych w studnie weztowe i
rewizyjne betonowe @1000mm,
- przebudowe odgatgzien grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8
litych w zakresie $rednic @160-2250mm zakonczonych studniami rewizyjnymi @315mm,
- Remont istniejacej sieci wodociggowej ©90mm na sie¢ wodociggowa z rur PEHD PN10
$110mm uzbrojona w dwa nowe hydranty p.poz,
- Przelaczenie istniejacych odgalezien wodociggowych do remontowanego wodociagu z rur
PEHD PN10 w zakresie $rednic @32-@90mm,
b) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian,
¢) Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata w obrebie pasow komunikacyjnych, drog
powiatowych nr 4362P i 5288P.
d) Istniejace sieci uzbrojenia terenu nie kolidujg z remontowang kanalizacjg natomiast jest
konieczno$¢ wymiany istniejacych sieci wodociggowych zeliwnej DN80 jak i AC DN200
wraz z przytaczami.
e) Uksztaltowanie terenu pozostanie bez zmian.
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4. Zestawienia
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia si¢

nastgpujaco:

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVC@315mm mb 310,5
Odgalezienia grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVC@160mm mb/szt. 30,0/5
Odgalezienia grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVCO200mm mb/szt. 47,217
Odgalezienia grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVCO250mm mb/szt. 5,5/1
Rura wodociggowa PEHD @3110mm mb 262,0
Odgatezienie wodociggowe PEHD@90mm mb/szt 21,9/2
Odgatezienie wodociggowe PEHD@63mm mb/szt 21,712
Odgatezienie wodociggowe PEHD@S50mm mb/szt 13,0/3
Odgatezienie wodociggowe PEHD@40mm mb/szt 39/3
Odgatezienie wodociggowe PEHD@32mm mb/szt 12,3/3

5. Informacje i dane

a) Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkow. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw 1 opiece
nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282): ,,Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowigzany,
przy uzyciu dostepnych srodkow, zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego
znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu wlasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta
(burmistrza, prezydenta miasta).”

b) Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie terendw gorniczych.

c) Tereninwestycji nie wystepuje na terenie zadnej z form ochrony przyrody, ustanowionych
na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody. Teren
inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze Natura 2000. Inwestycja nie oddzialuje na zadng
forme ochrony przyrody.

6. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska. Inwestycja nie bedzie
oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin
1 zwierzat objetych ochronna.
W celu podporzadkowania inwestycji wymaganiom ochrony srodowiska oraz prawidlowemu
gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe opracowanie uwzglednia:
- ochrong przed zmiang konfiguracji terenu
- ochrong przed zniszczeniem istniejgcego drzewostanu
- zastosowanie form architektonicznych 1 rozwigzan materialowych harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementéw projektowanej
inwestycji.

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowigzania Inwestora

do wykonania analizy porealizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania
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inwestycji czy tez dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono koniecznosci
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji 0 Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji, ani decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Realizacja inwestycji bedzie prowadzona wg wytycznych zawartych w uzgodnieniach:

- przebieg projektowane;j sieci przedstawiono na zataczonym planie zagospodarowania terenu
i jest zgodny z zatagcznikiem graficznym uzgodnionym na naradzie koordynacyjnej,

- zostaly zachowane minimalne odlegltosci od istniejacych obiektow budowlanych, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa,

- znaki geodezyjne w trackie realizacji inwestycji bedg chronione przed zniszczeniem,

- inwestycja jest zgodna z przepisami Ustawy o ochronie przyrody,

- stan wod na gruncie, a zwlaszcza kierunek odptywu znajdujacych na gruntach wod
opadowych nie podlega zmianom, nie przewiduje si¢ szkodliwego wplywu na grunty
sasiednie w tym zakresie,

- nie przewiduje si¢ wycinki drzew czy krzewdéw nieowocowych,

- masy ziemne oraz inne odpady z prowadzonych rob6t zostang zagospodarowane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa,

- roboty budowlane prowadzone beda w porze dziennej, przy uzyciu sprawnego sprzgtu,
nie powodujac nadmiernego hatasu w otoczeniu,

- roboty budowlane zorganizowane beda w sposdb zapewniajacy ochrong otoczenia przed
zapyleniem 1 hatasem z zastosowaniem odpowiednich rozwigzan zabezpieczajacych,

- po zakonczeniu robdt teren inwestycji zostanie uporzadkowany 1 przywrdcony do stanu
pierwotnego,

- kazdy przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy zostanie
zabezpieczony, miejsce jego znalezienia zostanie oznakowane, znaleziska takie zostang
bezzwtocznie zgtaszane do WUKZ,

- rozwigzania kolizji z istniejagcymi sieciami infrastruktury technicznej zostaty uzgodnione
Z ich zarzadcami (protokot z posiedzenia Narady Koordynacyjnej),

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng dla zakladanego zakresu prac nie jest wymagane,
ewentualne potrzeby w tym zakresie wykonawca robot pokryje przy pomocy agregatow
pradotworczych,

- zabudowa 1 zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej
dla innych dziatek,

- zabudowa 1 zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci dla obiektow zlokalizowanych
na innych dziatkach,

- zabudowa 1 zagospodarowanie terenu nie begdzie ogranicza¢ dostepu Swiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (osob trzecich)

- przy realizacji inwestycji podjete zostang dziatania majgce na celu zapobieganie
ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na S$rodowisko poprzez prowadzenie prac
zgodnie ze sztukg budowlang i przy uzyciu sprawnego sprzetu,

- inwestycja spelnia wymagania zawarte w rozporzadzeniu MTiGM z dn. 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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usytuowanie 1 zostata uzgodniona z zarzadcami drég w zakresie lokalizacji projektowanych
rurociggow,

- ewentualne zagrozenia dla srodowiska wystgpi¢ moga okresowo w fazie realizacji robot
1 zwigzane beda z pracg sprz¢tu cigzkiego. Nastgpi wowczas wzrost emisji
do $rodowiska w postaci pylow powstajacych w wyniku prowadzonych prac ziemnych, spalin
zurzadzen drogowych oraz hatasu zwigzanego z praca sprzetu budowlanego. Jednak dziatania
te nie wprowadza znaczacy zmian w $rodowisku, negatywne oddziatywania bgda miaty
charakter krotkotrwaty o ograniczony przestrzennie zasieg.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie jest obiektem o skomplikowanych
warunkach lokalizacji. W projekcie przyjeto i zastosowano proste (nieskomplikowane)
rozwigzania techniczne o powszechnie znanych 1 stosowanych rozwigzaniach
w budownictwie.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Analizujac zakres terenowy objety inwestycja wraz z dziatkami do niej przylegltymi
okreslono obszar oddzialywania jako zawarty w granicach projektowanej inwestycii,
tj. mieszczacy si¢ w granicy si¢ dziatek nr: 3040/23, 3040/24, 3043, 3044/2, 3044/1, 965/1,
955/1,956/1, 990 obr¢b: 0001 Pleszew — miasto, jednostka ewidencyjna: 302006 _4: Pleszew
— miasto.

Okreslenie obszaru oddziatywania zostalo wykonane na podstawie Ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., art., 20 ust. 1 pkt. 1c mowiacy, ze do podstawowych
obowigzkoéw projektanta nalezy okre$lenie obszaru oddzialywania obiektu, przez ktory
zgodnie z art. 3 pkt. 20 nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Przez obszar oddziatywania rozumie si¢ teren, ktdry przy realizacji inwestycji
1 po wybudowaniu obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodno$ci, np. zwigkszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego, a takze
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Okreslajac obszar oddziatywania uwzgledniono aktualne przepisy prawa regulujace
m. in. przepisy pozarowe, sanitarne, ochrony zabytkéw, ochrony srodowiska oraz warunki
techniczne budowy i projektowania budynkéw oraz drog.

Ocenie poddano mozliwo$¢ wprowadzenia przez realizacj¢ inwestycji ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sasiednich, w stosunku do ich obecnego i planowanego
zagospodarowania, mozliwo$¢ naruszenia interesOw osob trzecich, zblizenie wzajemne
elementéw zagospodarowania terenu, zblizenie wzajemne elementow zagospodarowania
terenu z uwagi na przepisy ochrony przeciwpozarowej, mozliwos¢ spowodowania
negatywnego oddziatywania na srodowisko, powstawania emisji (w tym akustycznych) czy
aspekty zwigzane z realizacjg inwestycji w pasach drogowych i ich otoczeniu, a takze
zdolnos¢ przestaniania i zacieniania inwestycji w stosunku do zabudowy sasiedniej (warunki
dostegpu do promieniowania slonecznego i$wiatta dziennego) oraz mozliwej zabudowy
na terenach sasiednich, uwzgledniajac m.in. przepisy zgodnie z ponizsza tabela:

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.

U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Lp | Akt prawny Przepis Ograniczenie

1 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 5ust. 1 brak
(Dz.U. 2023 poz. 682)

2 | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 §13 ust. 1 brak
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych §60 brak
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

3 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 §77 brak
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno- §113 ust. 5 brak
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. §113 ust. 7 brak
2022 poz. 1518)

4 | Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 | art. 35 ust. 2 brak
r. (Dz.U. 2023 poz. 645) art. 38 ust. 1 brak

art. 39 ust. 1 brak
art. 42 ust. 1 brak
art. 43 ust. 1 brak

5 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony art. 135 ust. 1 brak
srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

6 | Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia | §2 ust. 1 brak
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco | §3 ust. 1 brak
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

7 | Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z | Zatacznik do brak
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych rozporzadzeni
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. aw mysl §2
112)

8 | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i np.§ 4 ust. 4 brak
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie §11 ust. 2 brak
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i1 terenéw (Dz.U. 2023 poz.

822)

9 | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i | art. 9 brak

opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840) art. 16 ust. 1 brak
art. 17 ust. 1 brak
art. 19 brak

10 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 §21 ust. 2 brak

Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z uzgodnieniami.
Inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na $§rodowisko, niec wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach inwestycji:
,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew”

Reasumujgc, w rozumieniu obszaru oddziatywania jak wyzej, po przeprowadzonej
analizie stwierdza si¢, ze remont obiektu nie b¢dzie oddziatywac na dziatki sgsiednie, a obszar
oddziatywania dotyczy wylacznie dziatek, na ktérej obiekt zostat zaprojektowany.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak

e
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach inwestycji:
,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew”

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC GRAFICZNA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie
zamierzenia wraz z remontem wodociggu — w ramach inwestycji: ,, Uporzgdkowanie
budowlanego gospodarki wodno—sciekowej w gminie Pleszew”
Kategoria obiektu XXVI
Branza sanitarna
Adres: ul. Bolestawa Krzywoustego gm. Pleszew
Dane Jednostka ewidencyjna: 302006_4: Pleszew — miasto
adresowe Obreb: 0001 Pleszew, dz.: 3040/23, 3040/24, 3043, 3044/2, 3044/1, 965/1,
955/1,956/1, 990
Miasto i Gmina Pleszew,
Inwestor ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowaf mgr inz. Leszek Jozwiak
mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PWQOS/06
Sprawdzajgcy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
(tytul, imie i nazwisko) (podpis)

| Umowa — zlecenie:

\ Kalisz, Styczeri 2024 r. |
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach
inwestycji: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew”

SKEAD OPRACOWANIA

Strona tytulowa 1

Sklad opracowania 2

Oswiadczenie projektanta 1 projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projekt architektoniczno-budowlany - czes¢ opisowa 5

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 5

2 Zamierzony sposob uzytkowania 5

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 5

4.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 6

5 Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne 6

5 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu 5

" budowlanego na §rodowisko

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej 7
Zestawienia tabelaryczne 8
1.  Zestawienie dlugosci kolektoréw kanalizacji sanitarnej 9
2.  Zestawienie dtugosci odgalezien kanalizacji sanitarnej 10
3. Zestawienie dlugosci rurociggéw wodociaggowych 11
4.  Zestawienie dlugos$ci odgatezien wodociggowych 12

Projekt architektoniczno-budowlany - czes¢ graficzna 13

1.  Plany sieci kanalizacyjnej 1:500 14

2. Profile podtuzne kanalizacyjnej grawitacyjnej  1:100/500 15
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach

inwestycji: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew”
-~ —— — __—— —_____—

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane o$wiadczam,
ze projekt budowlany:

»Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz 7 remontem

wodociggu — w ramach inwestycji: ,, Uporzqdkowanie gospodarki wodno—sciekowej w gminie

Pleszew””

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor:
Miasto i Gmina Pleszew,
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

Data opracowania: Projektant:
Styczen 2024 r.

inz. Jarostaw Grzelak

upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach
inwestycji: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew”

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane o$§wiadczam,
ze projekt budowlany:

»Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz 7 remontem
wodociggu — w ramach inwestycji: ,, Uporzqdkowanie gospodarki wodno—sciekowej w gminie

999

Pleszew

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor:
Miasto i Gmina Pleszew,
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

Data opracowania: Sprawdzit:
Styczen 2024 r.

mgr inz. Monika Zurawska

upr. nr WKP/0273/PWOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach
inwestycji: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew”

Opis techniczny

Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem
wodociggu — w ramach inwestycji: ,, Uporzgdkowanie gospodarki wodno—sciekowej w gminie
Pleszew”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Przedmiotem zamierzenia jest remont istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ciagu ulicy
Bolestawa Krzywoustego miejscowosci Pleszew.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI —sieci, jak: (...), kanalizacyjne (...)

2. Zamierzony sposob uzytkowania
a) W ramach zamierzenia polegajacego na remoncie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odgal¢zieniami projektuje si¢ wykonac:
- budowe kolektorow grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8
litych w zakresie $rednic @315mm uzbrojonych w studnie wezlowe 1 rewizyjne betonowe
@1000mm,
- budowe¢ odgatezien grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8
litych w zakresie $rednic @160-@250mm zakonczonych studniami rewizyjnymi £315mm,
b) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian,
c) Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata w obrgbie pasow komunikacyjnych, drog
powiatowych nr 4362P i 5288P.
d) Istniejace sieci uzbrojenia terenu nie wymagaja remoncie.
e) Uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje zabudowe terenu w postaci obiektow infrastruktury technicznej,
stanowigce] remont sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniejacych odgatezien w
ciggu ulicy Bolestawa Krzywoustego miejscowosci Pleszew, majacej na celu przejecie
scieckow socjalno-bytowych z terenu objetego opracowaniem, oraz remont sieci
wodociggowej z rur PEHD100 PN10 ©110mm o dlugosci 262 mb taczonych metoda
zgrzewania i utozonych w wykopie na glebokosci ok 1,5m p.p.t. na podsypce pisakowe;.
Remontem obejmowa¢ bedzie rowniez przelaczenie istniejacych odgalezien oraz
przelaczeniem istniejacych przytaczy poditaczonych do rurociggu wodociagowego ¥3200mm
do remontowanego wodociggu. Remontowana sie¢ wodociggowa polaczona zostanie z
istniejacg siecia wodociaggowa w ul. Podgoérnej. Remont 1 przelaczenie istniejacych
przylaczy przewidziano na calej szerokosci drogi, wraz z przetaczeniem lub zabudowg
nowych hydrantow p.poz.

Teren objety opracowaniem stanowi istniejace osiedle mieszkaniowe (zabudowa
jednorodzinna 1 wielorodzinna, szkota). Planowane rurociagi kanalizacyjne zlokalizowano
w ciggach komunikacyjnych stanowiacych pasy drogowe drog powiatowych nr 4362P i
5288P.

W nawigzaniu do istniejacego ukladu sytuacyjno-wysokosciowego rejonu
przedsigwzigcia zaplanowano uktad grawitacyjny sieci kanalizacyjnej w ktorym S$cieki
odprowadzane beda kolektorami grawitacyjnymi do odbiornika, tj. istniejacych rurociagdw
kanalizacji grawitacyjnej w ul. Podgorne;j.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach
inwestycji: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew”

System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PVC SN8
kielichowych, litych, uzbrojonych w studnie weztowe i rewizyjne betonowe @ 1000mm.
Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC laczonych za pomoca
uszczelek, w zakresie §rednic @ 315mm wraz z odgalezieniami z rur PVC SNS litych w
zakresie srednic @ 160- @ 250mm zakonczonych studniami rewizyjnymi @ 315mm.

Roboty ziemne przewidziano do realizacji jako mechaniczne z wykorzystaniem
koparek, zabudowy kanalizacji grawitacyjnej oraz w miejscach poza umocnionym pasem
drogowym. Miejsca trudnodostgpne i kolizyjne wykonywacé recznie, a wykopy wykonywaé
przy pomocy szalunkoéw skrzynkowych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewzigcia przedstawia sie

nastepujaco:

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVC@315mm mb 310,5
Odgalezienia grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVCQ160mm mb/szt. 30,0/5
Odgatezienia grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVC@200mm mb/szt. 47,217
Odgalezienia grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVC@250mm mb/szt. 5,5/1
Rura wodociggowa PEHD ©@110mm mb 262,0
Odgatezienie wodociaggowe PEHD@90mm mb/szt 21,9/2
Odgatezienie wodociaggowe PEHD@63mm mb/szt 21,7/2
Odgalezienie wodociggowe PEHDO@50mm mb/szt 13,0/3
Odgalezienie wodociggowe PEHD@32mm mb/szt 39/3
Odgalezienie wodociggowe PEHD@25mm mb/szt 12,3/3

5. Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
Dla projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej ustalone warunki gruntowo-wodne
wskazuja na wystgpowanie na terenie objetym projektem, wierzchniej warstwy gruntow
nasypowych - nasypow drogowych (w tym niekontrolowanych) ztozonych z mieszaniny
gleby, piaskow glin, nawierzchni drogowych (asfalt i kostka betonowa) podscielonych
glownie poprzez grunty piaszczysto-gliniaste.

Warunki wodne przecietne, z nieregularnym wystgpowaniem wody gruntowe;j.
Dla przedstawionych warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:
- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.
- pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.
Zmienne warunki gruntowe 1 przewazajacy przebieg rurociggéw w pasach drog
spowodowaty o zalozeniu dla celow kosztorysowych gruntow III kategorii (wg KNR).
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach
inwestycji: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew”

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko
a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystgpuje zapotrzebowanie na
wodg, oraz nie bedzie powodowata emisji Scieckow
b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow) pytlowych i ptynnych: zamierzenie
budowlane nie bedzie powodowac emisji
¢) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow: zamierzenie budowlane nie bedzie powodowac
powstawania odpadow
d) W wyniku wybudowania sieci wodociagowej nie przewiduje si¢ powstania drgan ani
promieniowania (w szczeg6lnosci jonizujacego), pola elektromagnetycznego i innych
zaklocen
e) W miejscu zamierzenia budowlanego nie wystepuje istniejacy drzewostan przeznaczony
do usunigcia, przewidywane zamierzenie budowlane nie bedzie mialo wplywu na glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Wedhug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Opracowal:

inz. Jarostaw Grzelak
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach

inwestycji: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew”
-~ —— — __—— —_____—

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach inwestycji:
L,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew”

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
kolektorow kanalizacji grawitacyjnej

Nazwa " studaieni Rura PVC Spadki Uwagi
kolektora DN-600 DN-315 o
(mb) mp) | %
1 2 3 4 7
Kol. K-1 | SBO - SB1 19,4 16,0
SB1 - SB2 30,0 4,0
SB2 - SB3 50,0 4,0
SB3 - SB4 46,5 4,0
SB4 - SB5 28,0 4,0
SB5 - SB6 28,0 4,0
SB6 - SB7 25,0 6,0
SB7 - SB8 29,6 6,0
SB8 - SB9 54,0 51,5
Razem: 310,5
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach inwestycji:
L,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew”

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
odgalezien kanalizacji sanitarnej

Dhugos¢ Dhugosé Dhugos¢
NI przytacza przylacza przytacza | Spadki | Miejsce Uwadi
PVC@160 PVC@200 PVC0250 (%) | wiaczenia g
(mb) (mb) (mb)
1 2 3 4 5 6 7
Studnia rewizyjna
SP1 6,0 15 SB3 Z315mm
Studnia rewizyjna
SP 2 6,3 15 SB4 2315mm
Studnia rewizyjna
SP 3 58 0,5 SB4 2315mm
Studnia rewizyjna
SP 4 58 0,5 SB4 2315mm
Studnia rewizyjna
SP5 6,3 0,5 SB4 2315mm
Studnia rewizyjna
SP 6 55 0,5 SB6 2315mm
Studnia rewizyjna
SP7 7,1 0,5 SB6 2315mm
Studnia rewizyjna
SP 8 7,2 0,5 SB6 2315mm
Studnia rewizyjna
SP9 4,7 15 SB7 2315mm
Studnia rewizyjna
SP 10 55 0,5 SB8 2315mm
Studnia rewizyjna
P11 6,4 15 SB8 2315mm
Studnia rewizyjna
SP 12 6,6 15 T315/160 2315mm
Studnia rewizyjna
SP 13 9,5 0,5 T315/200 2315mm
Razem 30,0 47,2 5,5
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ZESTAWIENIE DELUGOSCI
Rurociagow wodociagowych

Rura PEHD Uwagi
Nazwa Nr Wezta DN-110 DN-125
(mb) (mb)
1 2 3 4 >

W-1 wl - W2 98,0

W2 - W3 40,3 HP80
W3 - W4 71,5

W4 - W5 52,2 HP80
Razem: 262,0

Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach inwestycji:
L,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew”

e —
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach inwestycji:

L,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew”

ZESTAWIENIE DLUGOSCI

odgalezien wodociggowych

Dhugos¢ Dhugos¢ Dhugos¢ Dhugos¢ Dhugos¢
Nr przylacza | przylacza | przylacza | przylacza | przylacza Uwagi
PEHD©32 | PEHD@W40 | PEHD®S0 | PEHDOV63 | PEHD®90
(mb) (mb) (mb) (mb) (mb)

1 2 3 4 5 6 7
WP 1 1,3
WP 2 1,0
WP 3 11,0
WP 4 1,1
WP 5 11,0
WP 6 11,1
WP 7 10,8
WP 8 10,9
WP 9 10,9
WP 10 0,8
WP 11 11,8
WP 12 13,6
WP 13 13,6
Razem 12,3 39,0 13,0 21,7 21,9
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach inwestycji:
L,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew”

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC GRAFICZNA

e —
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Nazwa zadania

Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Bolestawa
Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociagu

Adres obiektu

ul. B. Krzywoustego obreb 0001 Pleszew,

Nazwa

ysunku PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowat inz. Jaroslaw Grzelak
Sprawdzit mgr inz. Monika Zurawska

Opracowat mgr inz. Leszek Jozwiak

Rys nr.




Poziom porownawczy 115,00 m n.p.m.

\

istn. kan. og.spt. @400

Istn. kabel teletech.
1stn. kabel energ. NN

istn. kabel energ. NN

istn. kabel teletech.

1sin. kan. deszcz. @200

istn. kan. deszcz. 150

istn. gaz. @25

istn. gaz. @25
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Rzedna terenu projektowanego

Rzedna osi rurociggu [m]
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48,00
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach inwestycji:
,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew

Informacja BIOZ

Zadanie: Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w
Pleszewie wraz z remontem wodociggu — W ramach inwestycji:
., Uporzgdkowanie gospodarki wodno—sciekowej w gminie Pleszew

Inwestor: Przedsiebiorstwa Komunalnego sp. z o.o.,
ul. Polna 71
63-300 Pleszew

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach inwestycji:
,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew

Informacja BIOZ

., Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem
wodociggu — w ramach inwestycji: ,, Uporzgdkowanie gospodarki wodno—sciekowej w
gminie Pleszew”

1. Podstawa prawna

Podstawe prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych  robotach  transportowych
(Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z pézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona
przekazania terenu budowy wykonawcy robot.
Termin rozpoczgcia prac - okreslony protokdtem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac¢ w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres rob6t obejmuje:

- wykopy liniowe pod rurociagi o giebokosci do 4,0 m ppt.

- montaz rurociggow kanalizacji sanitarnej z rur PVC

- wykonanie przewiertow w rurach ostonowych i przewodowych

- montaz studni betonowych kanalizacji sanitarnej srednicy 1000-2000mm
- zasypke 1 zageszczenie wykopow

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej, sie¢ cieptownicza.

5. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach inwestycji:
,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzglednic:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemig

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i $srodkow transportu

- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot

Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot powinni
zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu shuzby, oraz przez
kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegélnych pracownikéw
biorgcych udziat w realizacji zadania.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace pracownikow
do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej, oraz metody pracy robotnikdw ze zwrdceniem uwagi na przestrzeganie
wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujacej si¢ na
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wlasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie Srodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

- oznakowac roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot 1 projektem organizacji ruchu
na czas budowy

- nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawcg robot.

Opracowatl:

inz. Jarostaw Grzelak
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Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu - w ramach inwestycji:
,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Pleszew

Opinie, uzgodnienia,

pozwolenia i inne dokumenty
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Pleszew, 18.12.2023 .
ZDP.455.78.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3§ 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 645 z pézn.
zm. ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2023r., poz.
775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2023r. (data wpltywu do ZDP 04.12.2023r.) zlozonego przez
Petnomocnika: Jarostawa Grzelaka Zakiad Projektowo-Ustugowy InZynierii Srodowiska ,PRIMEKQ", 62-800 Kalisz, ul.
Lédzka 210 w sprawie uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym drog powiatowych nr 4362P - ulicy Boleslawa
Krzywoustego i nr 5288P - ulicy Podgdrnej w Pleszewie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PNC lub PP $rednicy 315-600mm
wraz z remontem istnigjacych przykanalikéw z rur PYC 150-250mm dla Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300
Pleszew, Inwestora zadania; ,Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Boleslawa Krzywoustego w Pleszewie”
zgodnie z zalgczonym planem zagospodarowania terenu

ZEZWALAM

na projektowang lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej z rur PNC lub PP $rednicy 315-600mm wraz z remontem

istniejacych przykanalikéw z rur PVC 150-250mm w pasie drogowym drog powiatowych w Pleszewie: nr 4362P (ul.

Bolestawa Krzywoustego, dz. nr 3043, 3040/23, 3044/1 i 30442, 955/1, 965/1 am. 37), nr 5288P (ul. Podgérna, dz. nr 990

am. 38), przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. ulica Podgérna i Bolestawa Krzywoustego - projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ liniowo w jezdni od studni
SBO w ulicy Podgomej i dalej w ulicy B. Krzywoustego do wlaczenia w studnig SBS z poprzecznymi przykanalikami (w
jezdni, chodniku, pasach zieleni) jak pokazano na zalaczonym planie zagospodarowania terenu rys. 1.

1.1 roboty wykona¢ przy zajeciu jezdni, chodnika bez zbednych utrudniei na w/w drodze,

1.2 uzgodniong siet z przykanalikami wykonac w jednym terminie, przy wspoinym zajeciu pasa drogowego wiw ulic,

1.3 przejscia poprzeczne dopuszcza sie wykonaé przekopem poprzecznym,

1.4 wysoko&¢ posadowienia wiazéw studni rewizyjnych i kontrolnych zgodnie z niweletg istniejacej nawierzchni jezdni,

1.5 konstrukcja odtworzenia jezdni powinna by¢ dostosowana do kategorii ruchu KR3,

1.6 odtworzenie po robotach:

- jezdni: nalezy przywrécié zniszczong podhudowe | warstwy nawierzchni do stanu pierwotnego na szerokosci
wykopu oraz dywanik bitumiczny grubosci min. 4,0cm (nakiadka warstwa $cieralna) nalezy ulozy¢ na calej
szerokosci jezdni | diugosci rob6t . Miejsca skrzyzowan drég (ul. B. Krzywoustego i Podgérna - naktadkg objaé cale
skrzyzowanie. Naktadka bitumiczna powinna by¢ dostosowana do poziomu jezdni, ktory nie podlega odtworzeniu po
wybudowaniu wiw sieci.

Obowigzuje wymiana ewentualnie zniszczonych i uzupetnienie brakujacych kraweznikdw.

- chodnika z zageszczeniem i przelozeniem kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wymiang
uszkodzonej na nowa nha calej jego szerokosci i dtugosci robot.

1.7 wykopy na czas wykonywania prac w jezdni/chodniku drogi powiatowej powinny by¢ waskoprzestrzenne,
wykonywane w szalunkach. Nalezy zabezpieczy¢ krawedz jezdni i krawedzie wykopu przed osuwaniem sie. Warstwy
podioZa usuniete w celu utozenia wiw kanalizacji nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materiatéw o sktadzie zblizonym do
poprzednic usunietych i odpowiednio zagesci¢. Grunty watpliwe w wykopie pod jezdnig i chodnikiem nalezy
wymieni¢. Zageszczaé grunt w wykopie warstwami 20-30cm do maksymalnego wskaznika zageszczenia w jezdni.
Po zasypaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢ wskazniki zageszczenia gruntu.

1.8 gwarancjg na roboty odtworzeniowe ustala sig na okres 5-ciu lat,

2. Przebieg trasy uzgodni¢ pod wzgledem kolizji z wszystkimi wiascicielami urzadzen niezwigzanych z funkejg drogi,

3. Nie wyraza sie zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad teren oraz montowanych
réwno z terenem lub jezdnia, oprocz zaprojektowanych studni wiw sieci, do ktorych wlazy bedg montowane réwno z
istnigjgcg nawierzchnig jezdni.

4. Umieszczenie urzadzen nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci podioza i naruszaé urzadzer istnigjgcych drogi.

5. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczeg6lowymi oraz przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

6. Po zakonczeniu rob6t zajmowany pas drogowy nalezy przywrécié do stanu poprzedniego jak podano wyzsj,
wymieniajac uszkodzone elementy lub zniszczone elementy na nowe.

7. W przypadku kolizji przy wykonaniu w/w sieci z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor na
wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetoZenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

8. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem w/w sieci i przylaczy ponosi ich Inwestor.

9. Utrzymanie urzadzen nalezy do jego posiadacza zgodnie z art. 39 ust. 4 cytowanej powyzej ustawy o drogach
publicznych,

10. W przypadku remontu lub przebudowy wiw drogi koszty zwigzane z koniecznoscig przelozenia w/w sieci i przytaczy
Zlokalizowanych w pasie drogowym ponosi wiasciciel tych urzadzen zgodnie z art. 39 ust. 5 cytowanej powyZej
ustawy o drogach publicznych.

11. Niniejsza decyzja jest rownoczes$nie zgoda administratora drogi na uzyczenie terenu pasa drogowego drég
powiatowych: : nr 4362P (ul. Bolestawa Krzywoustego, dz. nr 3043, 3040/23, 3044/1 i 3044/2, 955/1, 9651 am. 37), nr
5288P (ul. Podgérna, dz. nr 290 am. 38) na cele budowlane.



UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstepuie si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzglednia ona w calosci zadania strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét albo wykonywania rob6t budowlanych,

2) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i na umieszczenie urzadzer
niezwigzanych z funkcjg drogi, o ktére Inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Pleszewie zgodnie z
art. 40 w/w ustawy o drogach publicznych. W zezwoleniach tych na podstawie w/w ustawy o drogach publicznych i
uchwaty nr XXXV/188/09 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 27 listopada 2009r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Wielkopolskiego Nr 49 poz. 1130 z dn. 15 marca.2010r.) zostang naliczone optaty: optata za zajecie pasa drogowego
za okres prowadzenia robét w pasie drogowym i oplaty roczne za umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjg drogi.
Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dolaczyé projekt oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. wis szczegblowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.22017r., poz. 784).

3) uzyskac decyzje i uzgodnienia wymagane przepisami odrebnymi.

Integraing czes¢ ninigjszej decyzji stanowi mapa sytuacyjna z kiauzuf uzgadniajacq przez ZDF.

Zwolnione z optaty skarbowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O optacie skarbowej (Dz. U. z 2023r., poz. 2111 ze
zm.) — zatacznik do ustawy czesé Il ust. 44 pkt 9.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie za moim posrednictwem do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Kaliszu, w terminie 14 drii od dnia jef doreczenia.

N

Otrzymuja:

1) Petnomocnik: Jaroslaw Grzelak Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO",
62-800 Kalisz, ul. Lodzka 210

2afa (R.Z)

ninigjsza stala sig ostatecang
AT AR . Ok,

podiega wykonaniu

'Q-I'Zu.. M?,‘

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych 2 siedzibg w P ie, przy ul. gen. Hallera 54, Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji obowiazku
prawnego, ciazacego na Administratorze, na podstawie art 6 ust 1 fit. ¢ Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w
2Zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobadnego przeplywu takich danych oraz z uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych
osobowych, mozna sie skontakiowat 2 Inspektorem Ochrony Danych w Urzedzie, pod adresem e-mail; zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl, Wigcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych

oraz opis przystugujacych PanwPani praw 0 tytutu, uzyskajg Parstwo w siedzibie Administratora,
p//;/ftg /

4412 2225, /



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym
zakorniczonej w dniu 2023-12-11

Znak sprawy: GK.6630.2.171.2023

Whioskodawca: Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska "PRIMEKO"
62-800 KALISZ, ul. tédzka 210

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE:

Pleszew - miasto, Obr.:

3044/1, 3044/2

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, srednica inna

0001,

Dz.: 955/1, 956/1, 965/1, 990, 3040/23, 3040/24,

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielcza, srednica inna

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej, Srednica nieokreslona na etapie koordynacji

Informacje uzupetniajgce: srednica 315 mm

Srednica 600 mm

liczba przytaczy: 13; Srednica nieokreslona na etapie koordynacji

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Marcin Gola

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

3043,

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Kaliszu

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |PROMAX| pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu pozytywne bez uwag
RD Jarocin
Brak uwag
Jan Hoffa
3 |ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu pozytywne bez uwag
RD Kalisz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Fiberhost S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |G.EN. Operator Sp. z 0.0. nie dotyczy
Tomasz Bartecki Nie dotyczy
6 [Multimedia Polska sp. z 0.0. nie dotyczy
'Tomasz Czaplinski Nie dotyczy
7 |NETIA SA. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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9 |PKP TELKOL sp. z 0.0. nie dotyczy

Tomasz Grupa Nie dotyczy
10 |Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Cezary Gryszel UWAGA GAZ!!Szczegotows lokalizacje ( przebieg i gtebokos¢ ) sieci

gazowej/przytgczy nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych
przekopow prébnych, w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci
gazowej zachowa¢ odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z
2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac
dziatan mogacych spowodowac¢ uszkodzenie sieci gazowej. Wykopy
w strefie kontrolowanej wykonywac recznie. Roboty prowadzone w
obrebie naszych sieci Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ w
terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét do Gazowni w Kaliszu ul.
Majkowska 9, tel. (062) 7685600, e-mail : gazownia.kalisz@psgaz.pl .
Regulacja wysoko$ci armatury i sieci gazowej oraz usuwanie
ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

11 |Przedsiebiorstwo Komunalne Pleszew Sp. z pozytywne bez uwag

0.0.

Brak uwag

Pawet Sierzant
12 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne bez uwag

Nalezxcie zawiadomionx Eodmiot nie uczestniczzl w naradzie

Woit/burmistrz/prezydent miasta wedtug wtasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres$¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyca pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Urzad Gminy Gizatki pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Urzad Gminy Gotuchéw pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Woéjt Gminy Czermin pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tresé uwagi:

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te podmioty:

1 |PRZEWODNICZACY ZUD pozytywne bez uwag

Marcin Gola Brak uwag

o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w  naradzie wylacznie za
pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej.
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Dokument podpisany elektronicznie
Elektronicznie podpisany
H przez Marcin Gola
Marcin Gola g e isss

Protokolant: Marcin Gola +01'00'

Marcin Gola

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.2020.276 z pdin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie  koordynacyjnej  podmiotu nalezycie  zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie
sktada zastrzezenr do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w  sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..)

aktualizuje sie w drodze czynnosci  materialno-technicznych na  podstawie danych lub informacji  zawartych
w  dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (.., w przypadku gdy stanowiska
uczestnikéw tej narady s jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z poin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajagce te

znaki oraz budowle  triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wtasciwych organow o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega  grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawieniz
wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujacych z  przebiegiem  projektowanej
inwestycji  nalezy  wnioskowaé do odpowiedniego organu w  trybie przepisow ustawy z dnia 16  kwietnie
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z 0.0.
W PLESZEWIE

63-300 Pleszew, ul.Poina 71

tel. (62) 74-21-664 fax. (62) 74-12-332
www.pkpleszew.pl

e-mail: pk.pleszew@post.pl

L.dz. ZW/006/52/23 Pleszew, dnia 2023.12.04.

ZAKEAD PROJEKTOWO-USLUGOWY
INZYNIERII SRODOWISKA ,,PRIMEKO”
UL. EODZKA 210

62 — 800 KALISZ

Dotyczy: warunkéw technicznych na wykonanie remontu sieci kanalizacji _sanitarnej
w Pleszewie w ciagu ulicv Bolestawa Krzywoustego w Pleszewie.

1. Wymiane sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ po istniejgcej trasie na odcinku od
studni w ul. Krzywoustego o rzednej dna 125,76 do studni w ul. Podgémej o rzednej dna
120,73.

2. Zastosowaé rury lite PVC SNS8. Studnie rewizyjne zaprojektowa¢ jako betonowe
monolityczne @1000 z wlazem 40t.

3. Przewidzie¢ wymiane przylaczy kanalizacyjnych w obrgbie pasa drogowego. Przy
granicach posesji, na przylgczach usytuowaé studzienki rewizyjne &3 15.

4. Przyltacza whaczaé stosujac szezelne potgczenia:

e do studni poprzez prefabrykowane otwory w dennicy studni
e do sieci poprzez zastosowanie tréjnikow 45°

5. Przewidzie¢ koniecznos¢ przepompowywania $ciekéw, pomiedzy remontowanymi
odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej. Przebudowe nalezy prowadzi¢ na pracujacej sieci,
nie dopuszcza sie przerwy w procesie odprowadzania $ciekow.

6. Przy przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uwzgledni¢ wymiang istniejagcych
sieci wodociggowych: magistrali AC DN200 oraz sieci rozdzielczej, zeliwnej DN80 wraz
z przytagczami, ze wzgledu na ich zty stan techniczny oraz mozliwo$é wystepowania
awaril.

7. Magistrale AC DN200 zastapi¢ rurami PE HD DN200, natomiast sie¢ zeliwng DN8O
rurami PE HD DN100. Napotkane przytacza wodociagowe zasilane z magistrali DN2

Konto bankowe: Nr identyfikacyjny — NIP: 617-00-13-743
Bank Spéldzielczy o/Pleszew KRS nr 0000192188 Sad Rejonowy Poznan, IX Wydziat Gospodarczy

69 8407 0003 0007 3147 2000 0002 Kapitat zakiadowy: 54.397.000,00 PLN
Numer rejestrowy BDO 000022250



przepigé do sieci rozdzielczej DNI100 i na szerokosci pasa drogowego zastapié
materiatem PE HD o tozsamej $rednicy do istniejgcego przylacza.

8. Wiaczenie przytaczy do sieci rozdzielczej projektuje sie wykonaé za pomoca opaski do
nawiercania wraz z zasuwa wodociggowg do przylaczy np. produkcji firmy Hawle.
Zawér przy zasuwie nalezy wyprowadzi¢ na poziom terenu za pomocy stalowego
trzpienia w obudowie. Trzpied zabezpieczy¢ zeliwng skrzynka zaworu, a teren wokot
skrzynki umocni¢ i oznakowaé tabliczka z naniesionymi wspoirzednymi zaworu.

9. Wylaczone z eksploatacji sieci wodociggowe oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z ich
uzbrojeniem nalezy zlikwidowac.

10. Polgczenia z istniejagcymi sieciami wykonuje odplatnie na pisemne zlecenie wylacznie
tutejszy Zaklad Wodociagdw 1 Kanalizacji.

11. Opracowany projekt uzgodni¢ w ZWiK.
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