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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt odtworzenia nawierzchni dla projektu:

wRemont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz 7
remontem wodociggu — w ramach inwestycji: ,,Uporzgdkowanie gospodarki wodno—
Sciekowej w gminie Pleszew””

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor: Projektant:
Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

techn. Jozef Przybylek
upr. nr UAN 7342-31/92
specj. drogowa

Styczen 2024 r.

data opracowania

Projektant:

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
specj. drogowa
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Kalisz, dnia .2L1 . kwiskaia | 1992 ».

URZAD WOJEWODZKI
62-800 w Kaliszu

..............

DECY Z. J A
0 STWIERDZENIOUO PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samocdzielnych Tunkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..2.48%:2 Rt 2, §2.us8t.2, §7...

i § 13 ust.1, pl({: .3.. lit. .R.. rozporzgdzenia Ministra Gospodarii
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. w spravie

samodzielnych funkeJi technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.4d

z péiniejszymi zZmianami) stwierdza sig, Ze:

Pan(i) vevecnun.. Iozef,.  Eugeniusz. . . B.RLZV.BX.L.ERE. ... .. ...
........................ Technilk, . drPBaWY. ittt i e rinreninnaans
urodzony(a) dnia .27 85tyeznia | 4930, p. w .. Jamnicagh ... ..

..........

v specialnodci: ..., K80struie

...................
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iest upowazaiony do:

P/ sporzgdzania projektdw budowli drdyg, nawierzohnil
lotnisitowych, typouwych przepustéw 1 mostdw -
¢ pewszechnie znanych rczwigzaniach konstrukcyinych
I schematach technicznych;

nadzcrowanla i kontrolowania budowy

2/ kisrowania,
i robdét, iierowania i Kontrolowania wytwarzania
Honstrukeyinych sleamentdw budowlanych oraz cceniania
i badanin sztanu technicznego w zakresle budewli drig,
rawierzchni leotniskowveh, typowych przepustdw
i @mostdw - o powszechnie wnanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych.
7 up. Yusevnutly Kelizwirgo
Surzyiuia:
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

'
I

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 200@m+Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

¢ Pan Jaroslaw GRZELAK

inzynier
kierunek: InZzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, wzwigzku z czym nadajg¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowg i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gidwny Architekt Wojewddzki
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CZESC OPISOWA

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. B. Krzywoustego w Pleszewie wraz 7 remontem
wodociggu — w ramach inwestycji: ,, Uporzgdkowanie gospodarki wodno—sciekowej w
gminie Pleszew”

1. Zakres opracowania
W ramach inwestycji polegajacej na remoncie kanalu sanitarnego w ciggu ulicy
Bolestawa Krzywoustego zachodzi potrzeba odtworzenia nawierzchni pasa drogowego
po wykonaniu prac zwigzanych z remontem kanalizacji. Zakres inwestycji wymusza
konieczno$¢ odtworzenia wszystkich elementow zagospodarowania pasa drogowego:
jezdni wraz z kraweznikami, chodnikow z obrzezami i zjazdami do poses;ji.

2. Polozenia inwestycji
Zamierzenie inwestycyjne realizowane obejmowaé bedzie nastgpujace ulice
Bolestawa Krzywoustego i Podgérng. Pod wzgledem potozenia geodezyjnego inwestycja
realizowana bedzie na nastepujacych dziatkach w obrebie Miasto Pleszew: dz. nr: 3043,
3040/23, 3044/1, 3044/2, 955/1, 965/1, 990.

3. Opis stanu istniejacego

Ulice objete projektem posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng ograniczong
kraweznikami betonowymi. Ulica wyposazona jest w wysepki przy przejsciach dla
pieszych o nawierzchni z kostki brukowej czerwonej ograniczonej kraweznikami
betonowymi. W osi pasoOw ruchu zamontowane sg progi zwalniajagce w postaci poduszek
najazdowych. Nawierzchni¢ chodnikow stanowi kostka brukowa prostokatna szara w
potaczeniu z czerwong 1 ograniczona opornikiem. Nawierzchni¢ parkingow wzdtuz
stanowi kostka brukowa prostokatna szara ograniczona kraweznikami betonowymi.

4.Podstawowe parametry techniczne
- kategoria ruchu: KR3- dr. powiatowe
- grupa nos$nosci: G2
- warunki wodne: przecigtne
- strefa przemarzania dla Pleszewa h,=0,8m
- pochylenie dwustronne 2% do kraweznikow
- jezdnie o szeroko$ci zmiennej z betonu asfaltowego ograniczone dwustronnie
kraweznikami drogowymi typu lekkiego
- wjazdy do posesji z kostki brukowej,
- wysepki przy przejsciach dla pieszych z kostki brukowej,
- chodniki do posesji z kostki brukowej,
- parkingi przy ulicy z kostki brukowej,
- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej

5. Projektowane rozwigzania budowlane
Odtworzenie nawierzchni obejmie nastepujace ulice:
- drogi Powiatowe: Bolestawa Krzywoustego i Podgérna
Odtworzenie nawierzchni elementow pasa drogowego projektuje si¢ dokona¢ w
nastepujacy sposob:
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5.1 Drogi powiatowe

Odtworzenie jezdni: nalezy przywréci¢ zniszczong podbudowe w warstwy
nawierzchni do stanu pierwotnego na szerokosci wykopu oraz dywanik bitumiczny
grubosci min. 4,0 cm (naktadka warstwa $cieralna) nalezy utozy¢ na calej szerokosci
jezdni i1 dtugosci robot. Miejsca skrzyzowan drog naktadka objac cale skrzyzowanie.
Chodnik z zaggszczeniem 1 przetozeniem kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej z wymiang uszkodzonej na nowa. Elementy spowalniajace ruch
samochodowy umieszczone przed przejsciami dla pieszych nalezy w razie konieczno$ci
zdemontowac, a po odtworzeniu nawierzchni powtérnie zamontowac.

a) krawezniki i oporniki

Istniejace krawezniki uliczne betonowe 1 oporniki nalezy zdemontowac i przewidzie¢
je do wykorzystania, a uszkodzone wymiany na nowe.

Krawgzniki nalezy wynie$¢ ponad poziom jezdni maksymalnie 10 cm, na zjazdach do
posesji maksymalnie 4 cm, a na przej$ciach dla pieszych na poziomie jezdni.

b) nawierzchnia jezdni
- wykonanie koryta na catej szerokosci wykopu po robotach kanalizacyjnych
- 15 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa wg PN-EN
14277-1
- 23 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, w tym:
- warstwa dolna z mieszanki 0/63 — gr. 18 cm
- warstwa gorna z mieszanki 0/31,5 — gr. 5 cm
- 7 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16P wg PN-EN 13108-1
- 5 cm - warstwa wiagzaca z betonu asfaltowego AC 22P wg PN-EN 13108-1
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 — na
calej szerokosci jezdni

¢) nawierzchnia chodnikow i wysp

- wykonanie koryta na catej szeroko$ci wykopu

- 10 cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa

- 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm.
- nawierzchnia z plytek betonowych na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm.

- nawierzchnia z trylinki na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm.

d) zjazdy do posesji i parking

- wykonanie koryta na catej szerokosci wykopu

- 10 cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa

- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego

- 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm.
- nawierzchnia z ptytek betonowych na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm.

- nawierzchnia z trylinki na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm.
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Zachowa¢ kolorystyke odtwarzanych nawierzchni chodnikéw, wysp i1 zjazdow
zgodnie ze stanem sprzed robot kanalizacyjnych.

W osi pasow ruchu zamontowane sg progi zwalniajagce w postaci poduszek
najazdowych. Poduszki te zdemontowa¢ na czas robdt oraz zamontowac po ich
ukonczeniu.

Szczegotowe warunki odtworzenia nawierzchni zostaly zawarte w decyzji wydanej
przez Zarzad Drog Powiatowych nr ZDP.455.78.2023.

6. Warunki gruntowo-wodne

Warstwe przypowierzchniowg stanowi gleba oraz nasypy niekontrolowane
zbudowane z prochnicznych piaszczystych gruntéw z domieszka miejscami kamieni i
zuzla. Ponizej wystepuje warstwa piasku drobnego ponizej ktérego zlega warstwa
gliny piaszczystej przewaznie zwigzlej, czesto przewarstwiona piaskiem drobnym.
W wyniku wyzej wymienionych badan stwierdzono wystgpowanie wody gruntowe;j
W postaci swobodnego lustra w piaskach oraz miejscami postaci s3aczen
srédglinowych w nasypach niekontrolowanych i lokalnie w glinach zwatowych.
Swobodne lustro wody wystegpuje na glebokosci od 1,50 m do 2,8m natomiast saczenia
w warstwie nasypoéw niekontrolowanych na glebokosci 0,90 — 2,60 m.

7.Zastosowane metody, materialy i techniki robét

Roboty drogowe odtworzeniowe rozpocza¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z
remontem sieci kanalizacji sanitarnej. Projektuje si¢ rozbiorke nawierzchni jezdni, oraz
krawezniki z chodnikiem 1 opornikiem. Dokona¢ wytyczenia trasy drogi a nastgpnie
przej$¢ do wykonania robdt ziemnych zwigzanych z korytowaniem. Roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ wg PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne wymagania i
badania.
Umocnione podtoze z gruntu stabilizowanego cementem wykona¢ wg PN-EN 14227-
1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Mieszanki zwigzane cementem 0raz Wg
WT-5. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonaé z mieszanki
0/31,5, grubosci po zageszczeniu 20 cm,. Wymagania w zakresie geometrycznym wg
PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie, za§ wymagania technologiczne wg PN-EN 13285. Mieszanki
niezwigzane. Wymagania Techniczne oraz Wg WT-4. Mieszanki niezwigzane do drog
krajowych. Podbudowe spryskaé¢ emulsja asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m?. Nawierzchnia
uktada¢ szerokosci jezdni zgodnej z uzgodnieniami zarzadcy drogi z mieszanki
mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego, wykonana wg normy PN-EN 13108-1.
Nawierzchnie asfaltowe dla KR3 oraz wg WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i wg WT-2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
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Wymagania odnos$nie kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.

Wymagania odnos$nie ptyt chodnikowych wg PN-EN 1339. Betonowe ptyty brukowe.
Wymagania i metody badan;

Wymagania odno$nie kraweznikow i obrzezy wg PN-EN 1340.Krawg¢zniki betonowe.
Wymagania i metody badan;

Beton C8/10 na tawy betonowe winien spetnia¢ wymagania PN-EN 206-1. Wymagania,
wlasciwosci produkcja i zgodnosé.

Wszystkie materialy stosowane na wykonanie budowy ulic musza posiada¢ atesty
i dopuszczenie do stosowania. Badaniami inspektora nadzoru nalezy obja¢ wszystkie
roboty ulegajace zakryciu w zakresie zgodno$ci z normami 1 sztukg inzynierska.

8. Dane ogélne

Catos$¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania
rob6t, normami i przepisami.
Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokona¢ poprzez uprawniong jednostke
geodezyjng.
Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomié przedstawicieli instytucji, ktore sa
wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.
Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od sieci wodociagowych, gazowych,
kanalizacji, przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupow
I znakow geodezyjnych.
Napotkane przeszkody 1 urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.
Teren robot odpowiednio oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty
wykonywa¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Wraz z postgpem robot nalezy
dokonywa¢ odbioru robot zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora
nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji).

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA
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- ZASYPANIE WYKOPU

grunt zageszczony

10 cm podsypka pisakowa zaggszczona

— ISTNIEJACY PROG DO DEMONTARZU/ODTWORZENIA

— KONSTRUKCJA CHODNIKA wg II—II

— KONSTRUKCJA WYSPY

istn. chodnik

—Lr -

2% ’Iﬁ’i‘
T

N N N I I |

]

NETD

=

istn. jezdnia istn. chodnik

2% )I&IK 2%

—_

[ O O O A |

]

s

— KONSTRUKCJA CHODNIKA wg 11—l

— ISTNIEJACY PROG DO DEMONTARZU/ODTWORZENIA

8 cm kostka brukowa, betonowa, szara, bezfazowa

3 c¢m podsypka cementowo—piaskowa

15 cm podbud. z chudego betonu C5/6

23 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13285:
warstwa dolna z mieszanki 0/63 — gr. 18 cm
warstwa gdérna z mieszanki 0/31,5 — gr. 5 cm

15 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa
wg PN-EN 14277-1.
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KONSTRUKCJA CHODNIKA DO ODTOWRZENIA NA CAtEJ DLUGOSCI

8 cm kostka brukowa, betonowa, szara, bezfazowa

3 cm podsypka cementowo—piaskowa

10 cm umocnione podfoze z gruntu stabilizowanego cementem

C3/4 wg PN-EN 14277-1 i WT-5

10 cm nawierzchnia z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285:

- ZASYPANIE WYKOPU

— KONSTRUKCJA CHODNIKA wg II-II

- KONSTRUKCUA JEZDNI (W OBREBIE PRZYLACZY)

- ZASYPANIE WYKOPU

— KONSTRUKCJA WYSPY

NE=Y

8 cm kostka brukowa, betonowa, szara, bezfazowa

3 c¢m podsypka cementowo—piaskowa

15 cm podbud. z chudego betonu C5/6

23 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13285:
warstwa dolna z mieszanki 0/63 — gr. 18 cm
warstwa gdérna z mieszanki 0/31,5 — gr. 5 cm

grunt zaggszczony

10 cm podsypka pisakowa zageszczona

15 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa
wg PN-EN 14277-1.
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— KONSTRUKCJA WJAZDU — KONSTRUKCJA PERONU AUTOBUSOWEGO

W OBREBIE DZIALKI DROGOWEJ |8 c¢m kostka brukowa betonowa, bezfazowa, czerwona

3 cm podypka cementowo—piaskowa 1:3

15 cm podbud. z chudeqo betonu C5/6

15 cm _umocnione podloze z gr. stab. cem. C3/4

V=1V

ZASYPANIE WYKOPU

10
25

cem.—piask. 1:4

—  KONSTRUKCJA WJAZDU 20 15

8 cm kostka brukowa betonowa, bezfazowa, czerwona
J cm podypka cementowo—piaskowa 1:3
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Konstrukcja kraweznika obnizonego

kraweznik betonowy

SZCZEGOE °C”

Konstrukcja obrzeza 8x30
ciqq/sciezka rowerowa

15x30

przejscie dla pieszych

OBRZEZE BETONOWE
Bx30x100

max. 1

15 cm podbud. z chudego betonu C5/6
15 cm_umocnione podloze z gr. stab. cem. C3/4

— KONSTRUKCJUA JEZDNI

4 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1
skropienie nawierzchni emulsjq kationowq szybkorozpadowq w ilosci 0,5kg/m?

grunt zageszczony

5 cm_ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 wg PN—EN 13108-1
skropienie_nawierzchni emulsjq kationowq szybkorozpadowq w ilosci 0,5kg/m?
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10 cm podsypka pisakowa zageszczona 7 cm__podbudowa z betonu osfaltowego AC 16P 50/70 wg PN—EN 13108-1

skropienie_nawierzchni_emulsjq kationowq szybkorozpadowg w_ilosci 0,7kg/m?
23 c¢m podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13285:
warstwa dolna z mieszanki 0/63 — gr. 18 cm
warstwa gérna z mieszanki 0/31,5 — gr. 5 cm
15 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa
wg PN-EN 14277-1.
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KONSTRUKCJA PERONU AUTOBUSOWEGO (W OBREBIE PRZYLACZA)

8 cm kostka brukowa betonowa, bezfazowa, czerwona

3 cm podypka cementowo—piaskowa 1:3

15 cm podbud. z chudego betonu C5/6

15 c¢m umochione podloze z gr. stab. cem. C3/4

4 cm  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1

skropienie nawierzchni emulsjq kationowq szybkorozpadowgq w ilosci 0,5kq/m?

grunt zageszczony

10 cm podsypka pisakowa zageszczona

5 cm_ warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 wg PN-EN 13108-1
skropienie_nawierzchni_emulsjq_kationowq szybkorozpadowg w_ilosci 0,5kq/m?
7 cm _podbudowa z betonu osfaltowego AC 16P 50/70 wg PN—EN 13108-1
skropienie nawierzchni_emulsjg kationowq szybkorozpadowg w ilosci 0,7kg/m?
23 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13285:
warstwa dolna z mieszanki 0/63 — gr. 18 cm

ZASYPANIE WYKOPU

grunt zageszczony

10 cm podsypka pisakowa zageszczona

— ISTNIEJACY PROG DO DEMONTARZU/ODTWORZENIA

— KONSTRUKCJA WYSPY
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— KONSTRUKCJUA PARKINGU

8 cm kostka brukowa, betonowa, szara, bezfazowa

8 cm kostka brukowa betonowa, bezfazowa, czerwona — KONSTRUKCJA WYSPY

NE=x

3 cm podsypka cementowo—piaskowa

3 cm podypka cementowo—piaskowa 1:3 8 cm kostka brukowa, betonowa, szara, bezfazowa

15 c¢cm podbud. z chudego betonu C5/6

23 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13285:
warstwa dolna z mieszanki 0/63 — gr. 18 cm
warstwa gérna z mieszanki 0/31,5 — qr. 5 cm

3 cm podsypka cementowo—piaskowa

15 cm podbud. z chudego betonu C5/6

15 cm umocnione podioze z gr. stab. cem. C3/4

15 c¢m podbud. z chudego betonu C5/6

15 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa
wg PN-EN 14277-1.

- ZASYPANIE WYKOPU

23 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13285:
warstwa dolna z mieszanki 0/63 — gr. 18 cm
warstwa gérna z mieszanki 0/31,5 — gr. 5 cm

grunt zageszczony

10 cm podsypka pisakowa zageszczona

15 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa
wg PN-EN 14277-1.
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Nazwa zadania

Remont kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Bolestawa
Krzywoustego w Pleszewie wraz z remontem wodociggu

Adres obieklu ul. B. Krzywoustego obreb 0001 Pleszew,
warstwa gérna z mieszanki 0/31,5 — gr. 5 cm e
15 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa ysunku PRZEKROJE NORMALNE
wg PN-EN 14277-1. Projekiowat inz. Jaroslaw Grzelak Rys nr.
Projektowat techn. Jozef Przybytek
Opracowal mgr inz. Leszek Jozwiak 2




