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g zjazd g ATS - nadzor, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki
S 2 NIP 888-286-95-13; REGON 364641671
2 g Mata Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87 - 103 Wielka Nieszawka
kom. 668-156-167, e-mail: ats.biuro@wp.pl
Obickt
6% 2% 05)0 Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe sciezki rowerowej
o S — Format na odcinku Koriczewice - Bogustawki
297x420 |Inwestor Zarzad Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2,
87-100 Torun,
w imieniu ktorego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy, ul. Dworcowa 80,
85 - 010 Bydgoszcz
Skala Temat rysunku Rys.
1:50 Przekroj konstrukcyjny - zjazd indywidualny PT-4.2
pobocze gruntowe obsiane trawg gr. 5 cm pobocze gruntowe obsiane trawa gr. 5 cm Imig i nazwisko nr upr. podpis data
warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm Projektowat Tomasz Sulerzycki | KUP/0223/PBD/19 22.11.22
warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej ACI6W gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubozirnistego 0/25 gr. 10 cm
' ' Sprawdzit Rafal Mosiniak LOD/2539/PWOD/14 22.11.22
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
grunt stabilizowany cementem Rm 2.5 - 15 cm
Opracowat Przemystaw Jatczak | = ——eeeeeeee- 22.11.22




