Konstrukcja jezdni - wykorzystanie istniejgcej podbudowy

p p p 1. | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 6 cm
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY G-G 2. | podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coo/3 (mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5mm
od km 0+000,00 do km 0+110,00 od km 0+262,50 do km 0+307,77 od km 0+631,27 do km 0+776,93 stabilizowane mechanicznie) gr. 10cm - warstwa ukfadana rozécietaczem
6,95 5,70 3,80 3. | istniejgca konstrukcja jezdni po wzruszeniu i wyprofilowaniu rowniarka
045 055 020 3,50 020 055 _ 050 025 075 035 050 _ 055 020 3,20 015 075 0,50 2.80 0,50 4. | pobocze z mieszanki niezwigzanej Coo/3 (mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5mm) gr. 15cm
Poseett 1 Jezdna % 7 5 s ; 5 g g Konstrukcja jezdni - petna podbudowa
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g 22 ® ) = obocze arntone 5 6. | dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej Co0i3 (mieszanka kruszywa tamanego
warstwa humusu 10cm Warstwa humusy 10em iarstia humusu 10cm awiazac do terent | | 0/63 mm stabilizowane mechanicznie) gr. 20cm
! | @ f 4. | pobocze z mieszanki niezwigzanej Coo/3 (mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5mm) gr. 15cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

1. | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 6 cm
7. | podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (mieszanka kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie) gr. 15cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E-E PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY H-H Konstrukcja jezdni z kruszywa - petna podbudowa
od km 0+110,00 do km 0+204,53 od km 0+307,00 do km 0+400,00 od km 0+000,00 do km 0+046,23 odcinka 3-4 8. | nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej Cooi3 (mieszanka kruszywa famanego
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W Hhoo o g g wosnehme HM\ o ” Z g S % oo i Konstrukcja jezdni z kruszywa - wykorzystanie istniejacej podbudowy
m 573 N f.m .mf - l‘! — < m A heoees o < 11. | nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej Coo/3 (mieszanka kruszywa tamanego
s o~ = & ‘ = 5 G 'S &) > 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 10cm - warstwa uktadana rozécietaczem

@ warstwa humusu 10cm | | f @ 3. | istniejaca konstrukcja jezdni po wzruszeniu i wyprofilowaniu rowniarka
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5) (5) Uktad warstw - krawezniki, fawy betonowe
6) (6) 12. [kraweznik betonowy 15x22
13. |tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczeg6tu "A"

SZCZEGOL "A" skala 1:20

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY F-F 5, 15, 15
od km 0+204,53 do km 0+262,50 od km 0+400,00 do km 0+631,27 -
nwestor:
8,75 595 Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn
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g g g _— | B ELW 7 Kazimierz Sztajglik, ul. Pitsudskiego 11; 46-200 Kluczbork
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g g 8 | g3 | g ~ ; PRZEBUDOWA UL. TARTACZNEJ W KOMORZNIE
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8 8 g = e | g Adres zamierzenia: . . . . .
w s w g Woj. opolskie, powiat kluczborski, gmina Wotczyn
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warstwa humusu 10cm
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