PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Przebudowa ul. Tartacznej w Komorznie
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
11 Roboty przygotowawcze
1 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.|0111-01
1 |D-01.01.01
0.001*(776.93+46.23) km 0.82
RAZEM 0.82
2 |KNNR 6 Roéwnanie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej réwniarka. m2
d.1. [1102-03
1
4.00*110.00+8.20+7.00+3.70*137.50+429.40+12.80 m2 1406.15
RAZEM 1406.15
1.2 Rozbidrka elementéw drég
3 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci m2

d.1. |0804-03-5* |20cm. W pozycji ujaé koszt transportu urobku na odlegto$é 3 km, materiat
2 |KNR 2-31 |do zagospodarowania przez Inwestora.

0804-04

D-01.02.04

3.90*131.36+3.60*21.14+2.90%46.23+2.20+2.20 m?2 726.88

RAZEM 726.88

1.3 Roboty ziemne

4 |KNR 2-01 |Roboty ziemne z wywozem i zagospodarowaniem urobku. Roboty ziemne | m3
d.1.|0206-02 pod konstrukcje jezdni, zjazdéw z wyprofilowaniem skarp i $cieciem pobo-

3 [D-02.00.01 |cza. W pozycji ujgc koszt obsypania pozyskanym urobkiem poboczy oraz
odwoéz i zagospodarowania nadmiaru ziemi.
0.15*3.90*131.36+0.15*3.60*21.14+0.15*2.90"46.23+2.20+2.20+0.30* m3 393.74
740.50+0.20*74.10+2*0.20*110.00

RAZEM 393.74

5 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie | m?2
d.1.]0103-03 kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3 |D-04.01.01
3.90*131.36+3.60*21.14+2.90*46.23+2.20+2.20+740.50+74.10 m2 1541.48
RAZEM 1541.48
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
21 Podbudowy
6 |KNR2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po za- m2
d.2. |0106-03+4* |geszczeniu
1 |KNR 2-31
0106-04
D-04.02.01
740.50 m2 740.50
RAZEM 740.50
7 |KNNR 6 Podbudowy - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, kruszywo ta- m2
d.2. |0113-02 mane 0/63, grubos$¢ warstwy po zagegszczeniu 20cm.
1 |D-04.04.00
D-04.04.02
3.90*131.36+3.60*21.14+2.90%46.23+2.20+2.20+740.50 m2 1467.38

RAZEM 1467.38

8 |KNNR 6 Podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, kruszywo frak- | m2
d.2. |0113-01 cji 0/31,5; grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm.
1 |D-04.04.00
D-04.04.02
74.10 m?2 74.10

RAZEM 74.10

9 |KNNR 6 Podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, kruszywo frak- | m2
d.2. |0113-05 cji 0/31,5; grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm. Warstwa ukfadana
1 |D-04.04.00 |rozScietaczem.
D-04.04.02
3.90*110.00+8.20+7.00+3.60*137.50+12.80 m?2 952.00

RAZEM 952.00

10 |KNNR 6 Podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, kruszywo frak- | m2

d.2. |[0113-04 cji 0/31,5; grubosé warstwy po zageszczeniu 7 cm. Warstwa uktadana roz-
1 |D-04.04.00 |Scietaczem.

D-04.04.02

3.90*131.36+3.60*21.14+2.90*46.23+2.20+2.20 m2 726.88

RAZEM 726.88

11 |[KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych nieulepszonych - podbudowa | m2
d.2. [1005-07
1 |D-04.03.01

3.90%241.36+8.20+7.00+3.60"158.64+2.90*46.23+2.20+2.20+74.10+12.80| m?2 1752.98

RAZEM | 1752.98

2.2 Elementy drég




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

12 |[KNR 2-31 [Scieki z prefabrykatow betonowych 50x50x15 ulozone na podsypce ce- m

d.2. |0606-01 mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wykonaniem fawy betonowej z betonu
2 |D-08.01.01 |C12/15
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
13 |KNNR 6 Krawezniki betonowe 15x22 cm wraz z wykonaniem taw z betonu G12/15 m
d.2. |0403-03
2 |D-08.01.01
103.50 m 103.50
RAZEM 103.50
14 |KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury rury PP klasy SN8 o sr. 40 cm. W m
d.2. |0605-06 pozycji ujg¢ koszt robét ziemnych, wykonanie podsypki oraz zasypki prze-
2 |D-06.02.01 |pustow.
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
23 Nawierzchnie
15 |[KNR 2-31  [Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa scieraina as- m2
d.2. |0310-05+3* |faltowa - grubo$é po zageszczeniu 6¢cm
3 |KNR 2-31
0310-05
3.50%241.36+8.20+7.00+3.20*158.64+2.50%46.23+2.20+2.20+74.10+12.80| m2 1574.48
RAZEM 1574.48
16 |KNNR 6 Nawierzchnia - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, kruszywo m2
d.2. |0113-05 frakcji 0/31,5; grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm. Warstwa uktada-
3 |D-04.04.00 |na rozscietaczem.
D-04.04.02
429.40 m?2 429.40
RAZEM 429.40
17 |KNNR 6 Nawierzchnia - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, kruszywo m2
d.2. [0113-04 frakcji 0/31,5; grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm. Warstwa ukladana
3 |D-05.02.01 |rozscietaczem.
740.50 m?2 740.50
RAZEM 740.50
18 |[KNNR 6 Pobocza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, kruszywo frakcji 0/| m?2
d.2. |0113-06 31,5; grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
3 |D-05.02.01
2*0.75%400.00+2*0.50*46.23-0.75*36.20-0.50*6.20 m2 615.98
RAZEM 615.98
24 Roboty wykoriczeniowe
19 |KNR 2-21  |Rekultywacja terenéw zielonych. Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie| m3
d.2. |0218-02 ptaskim gr. warstwy ziemi 10cm wraz z obsianiem trawa.

4 |D-09.01.01 .
2*0.10%0.75*631.27+2*0.10*0.50%145.66+2*0.10*0.50*46.23-0.75*0.10* m3 110.85
36.20-0.50*0.10*6.20

RAZEM 110.85




