OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego-wykonawczego

Nazwa zadania:
»Przebudowa ul. Tartacznej w Komorznie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
1.2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
1.3. Przepisy techniczno-budowlane:
a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2020 roku
poz. 1333 z pozn. zm.)

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z
pdzn. zm.),

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2013 poz. 1129 z pézn. zm.),

1.4. Mapa zasadnicza nieaktualizowana w skali 1:1000.
1.5.  Uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa
ul. Tartacznej w Komorznie” o catkowitej dtugosci jezdni 823,16 [m]. Przedmiotowa droga
stanowi droge dojazdowa do gruntéw rolnych oraz do zabudowy zagrodowej zlokalizowanej
w jej ciagu. Realizacja inwestycji miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Uzbrojenie terenu w sieci podziemne i linie napowietrzne przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA.

W chwili obecnej ul. Tartaczna w Komorznie posiada nawierzchnig z kruszywa tamanego
o szer. ok. 3,0-3,5 [m]. Stan techniczny nawierzchni jezdni nalezy ocenié jako zty, brak jest
wtasciwego uktadu spadkéw poprzecznych i podtuznych, brak jest réwniez urzadzen
odwadniajgcych istniejgce nawierzchnie. Na odcinku 1-2 od km 0+400,00 do km 0+631,27
droga posiada nawierzchnie gruntowa.

Na etapie projektowania ul. Tartaczng podzielona na dwa odcinki oznaczone na planie
zagospodarowania terenu jako 1-2 o dtugosci jezdni 776,93 [m] oraz 3-4 o dtugosci jezdni
wynoszacej 46,23 [m].

Uwzgledniajac charakter terenu oraz funkcje, jakg petni projektowana droga
zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz kruszywa
tamanego - jezdnia o szeroko$ci zmiennej 2,5-3,5 [m]. Sposob zagospodarowania terenu
zaprojektowano w sposéb  zapewniajgcy dowigzanie sie do statych punktéw
wysokos$ciowych.
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12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH - nie dotyczy.

13. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz technologig
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie rob6t zgodnie z
przepisami BHP i za bezpieczenstwo uzytkownikéw paséw drogowych, na ktorych odbywajg
sig roboty. Obowigzkiem wykonawcy robét jest zapewnienie wtasciwej obstugi geodezyjnej,
zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymaé roboty,
powiadomi¢ wiasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowaé w sposéb przedstawiony
wyzej..
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