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do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1881P w m. Jakubowo
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Przebudowa drogi gminnej od skrzyzowania z drogg krajowa nr 92 2022
do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1881P w m. Jakubowo

I. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt:
Przebudowa drogi gminnej od skrzyzowania z droga krajowa nr 92 do skrzyzowania z droga powiatowa nr
1881P w m. Jakubowo,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 03.2022r.

(miejscowo$¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt:
Przebudowa drogi gminnej od skrzyzowania z droga krajowa nr 92 do skrzyzowania z droga powiatowa nr
1881P w m. Jakubowo,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 03.2022r.

(miejscowosc i data) Michat Staby



Przebudowa drogi gminnej od skrzyzowania z drogg krajowa nr 92 2022
do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1881P w m. Jakubowo

2. Uprawnienia projektanta

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kotobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orzekajacy Okfegowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw ‘fgrge/v%q
Przewodmczqcy OKK

J \./vw S
mgr inz. |Andrzej Galklewwz
Z-ca Przewodniczacego OKK

.

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kolobrzeg
2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4, OKK ZOIIB — aa

w
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Zaswiadczenie
a numerze weryikacyjnym;

ZAP-ATI-TPE-LWT *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswladezenle zostato wygenerowane elektronlcznle | opatrzone bezplecznym podplisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomarskie] Okregowe| lzby Inynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elkektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczmym wendfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzomm podpisami wias norecz mgmi. )

* Wenfikacje poprawnodc damych woninigjszym zadwiadczeniv mozna sprawdzi€ za pomocg numery weryfikacynego zadwiadczenia na
stronie Polskiej by Indynierdw Budownictwa wwwpiib.org.pl lub kontaktujge sie 7 biuem wiasciwe] Okregowe| |zhy  Indynierdw
Budownictwa.
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3. Uprawnienia sprawdzajacego

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
. OKREGOWA
=1 Z B A
1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0491/17

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 1723), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (iekst fednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0370/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 1. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikecyjnej
Matopolskicj OlB /r

mgr in2. Ryszard Damijan )
mgr int. Krzysziof Gajewski

inz. Zygmunt Salwinski
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Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jedmolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z poin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
aulorskiego,

2}  kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdiw,

4} wykomywania nadzoru inwestorskiego,

3} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wrzqdzenia elelirycene ielekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i framwajowe sieci  trakcyjne, sieci rakcyjne mefra, wraz =z instalacjami
i wrzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kelejowe], trolejbusowef [ tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

frakcyjne meira oraz elekirycznego ogrzewania rozfazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
uprawniaja do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.
Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Mafopolskiej OB

mgr ink. Ryszard Damijan
mgr inz. Krzyszof Gajewski

in. Zygmunt Salwiriski

Otrzymuja:

I.  Pan Michat Slaby

ul. Reduta 33/6

31-421 Krakow

Gitdwny Inspeltor Nadzor Budowlansgo
ala

w s
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Zaswiadczenie
a numerze weryfika ognym;

MAP-VDR-ACR-LRZ *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakdw

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswladezenle zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku prezez:

Mirostaw Boryezko, Przewodnlezgey Rady Matopaolskie] Okregowe| lzby Ingynlerdw Budownlctwa.

[Zgodnie art. & ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. W, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatzone berpiecznym podpisem elektroniczmgm wendikowanym pry pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rwnowaine pod wrgledermn skutkdw prawnych dokumentom apatrzomym podpisami wizsnoreczmemi. )

* Wenfikacje poprawnoid damych w oniniejszym zadwiadezenio moina sprawdzic za pomocg numery wenfikacyjnego zadwiadozenia na
stronie Polskiej by Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie @ biuremn wiadciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Il. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Przebudowa drogi gminnej od skrzyzowania z drogg krajowg nr 92 do skrzyzowania z drogq
powiatowg nr 1881P w m. Jakubowo", jest: Gmina Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkéw przytaczenia,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujacych przepisdw i norm oraz katalogéw producentdw,

- projektéw branzowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa o$wietlenia drogowego dla inwestycji wymienionej w p.1.

4. Normy i przepisy
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
4. PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
7. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.
9. Wytyczne o$wietlenia przej$¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKIA. Poznan, wrzesief 2018r.
10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 755).
11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 124).
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5. Szafka oSwietleniowa
Do zasilenia o$wietlenia przewiduje si¢ budowe szafki o$wietleniowej SO zlokalizowanej w pasie drogowym zgodnie z
planem sytuacyjnym. Zasilanie szafki SO wykonaé ze ztgcza pomiarowego zlokalizowanego w bezpo$rdnim sasiedztwie.

Wyposazenie szafek SO:

* roztacznik typu FR303,

* n x zabezpieczenie 3xBiWts 10A - obwod oéwietlenia,

+ zabezpieczenie S301 B6A - obwad sterownik astronomicznego,

« sterownik astronomiczny programowany bezprzewodowo z anteng GPS,

+ 3-y stanowy przetacznik pracy A-0-R,

+ styczniki wykonawcze.

Zastosowac typowg szafke odwietleniowa, wolnostojacq z przytaczeniami kablowymi od dotu, wykonang z ptyt kszattowych
poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym, odporne na korozje, promieniowanie UV, udary i nierozprzestrzeniajaca
ognia. Stopier ochrony min. IP44, 11 kl. ochronno$ci.

Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczeristwa, okreslonym na podstawie posiadanego
certyfikatu.

Szafke posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym.

Cokot fundamentowy przewidziano z takiego samego materiatu jak szafka.

Na szafce zamie$ciC tabliczke z nazwg wiasciciela sieci odwietleniowej.

6. Latarnie oswietleniowe

W obszarze inwestycji przewiduje sie posadowienie 20 latarni aluminiowych o wysoko$ci h=9m z oprawami zainstalowanymi
bezposrednio na szczycie, nachylonymi pod katem 5°,

Latarnie muszg spetnia¢ klase bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2. Wszystkie latarnie posadowi¢ na betonowym
fundamencie prefabrykowanym jednocze$ciowym dostarczonym w komplecie.

W latarni i wysiegniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewod YDY-750V 5x2,5mm?

Dwie wolne zyly wykorzysta¢ do podigczenia zasilacza w oprawie. Zyly przeznaczone do podigczenia zasilacza nalezy
zakonczyé we wnece stupowej ztaczkg 2-biegunowa. Rozwigzanie takie zapewni dostep do zasilacza oprawy (np.
przeprogramowanie oprawy) bez uzycia podno$nika koszowego, z poziomu terenu.

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowaé komplet ztaczy stupowych IZK z wktadkg DO1 2A.

Przed zmontowaniem wszystkich potaczen Srubowych oraz odizolowanych czesci kabla nalezy je zabezpieczy¢ przed
korozjq stosujac wtasciwe smary bezkwasowe.

Potaczenia pomiedzy latarniami wykonac kablem YAKY 4x35mm?.

Lokalizacje latarf, pokazano na planach sytuacyjnych, a powigzanie na schemacie - rys. 3.

7. Oprawy o$wietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

—  Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,
—  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08;

—  Szczelnos¢ komory optycznej — IP66;
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—  Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66;

—  Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm;

—  Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

—  Ochrona przed przepigciami — 10kV;

—  Klasa ochronnosci - II;

—  Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C:

— Uktad zasilajacy umozliwiajacy dowolng redukcje mocy;

—  Zrodto $wiatta - LED;

—  Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta: 4000K,

—  Wskaznik oddawania barw Ra>70;

—  Mozliwos¢ regulacii kata nachylenia na wysiegniku w zakresie od +10° do -15°,

—  Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 80% po 100 000h;

—  Uklad zasilajacy umozliwiajacy dowolng indywidualng redukcje mocy,

—  Oprawa do oswietlenia przej$¢ dla pieszych powinna posiadac specjalnie do tego dedykowang optyke,

—  Oprawa powinna zapewni¢ parametry o$wietlenia na poziomie okreslonym w kolejnym punkcie.

8. Ustalenie klas oSwietleniowych

s Ustalenie klasy oswietleniowej dla jezdni (klasy M):

Parametr Godziny wieczorne Godziny wieczorne Godziny nocne Godziny nocne

+ Predkos¢ Umiarkowana waga: -1 Umiarkowana waga: -1

+ Natezenie ruchu Umiarkowane waga: 0 Niskie waga: -1

* Rodzaj ruchu Mieszany waga: 1 Mieszany waga: 1

* Rozdzielenie jezdni Nie waga: 1 Nie waga: 1

+ Gestos¢ skrzyzowan Duza waga: 1 Duza waga: 1

+ Zaparkowane pojazdy Nie waga: 0 Nie waga: 0

+ Luminancja otoczenia Niska waga: 1 Niska waga: 1

* Prowadzenie wzrokowe tatwe waga: 0 tatwe waga: 0
Suma wag VW =0 Suma wag VW =0

6-VW=5 6-VW=6

Klasa oswietleniowa M5 Klasa oswietleniowa Mé

Uwaga:

Po przeprowadzeniu analizy zgodnej z normg PN-EN 13201; 2016 stwierdza sie, ze jest mozliwo$¢ redukcji strumienia

$wietinego w godzinach nocnych o jedng klase oswietleniowa do klasy M6 (40% redukcji strumienia $wietinego).

Parametry klasy oswietleniowej M5:

- $rednia luminancja jezdni L

- catkowita rownomierno$¢ Uo

- wzdtuzna réwnomiernos¢ U1

- przyrost wartosci progowej fiw %

- warto$¢ najnizsza
- warto$¢ najnizsza

- warto$¢ najnizsza

- warto$¢ najwigksza

- 0,5cdim?,

- 0,35,
- 0141
- 15
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s Ustalenie klasy oswietleniowej dla chodnika (klasy P):

Parametr Godziny wieczorne Godziny Godziny nocne Godziny nocne
wieczorne
+ Predkos¢ Wolna (V<40km/h) waga: 1 Wolna (V<40km/h) waga: 1
+ Natezenie ruchu Srednie waga: 0 Niskie waga: -1
* Rodzaj ruchu Rowerowy i pieszy waga: 1 Rowerowy i pieszy waga: 1
+ Zaparkowane pojazdy Nie waga: 0 Nie waga: 0
+ Luminancja otoczenia Srednia waga: 0 Srednia waga: 0
* Rozpoznawanie twarzy Niepotrzebne Niepotrzebne
Suma wag VW =2 Suma wag VW =1
6-VW=4 6-VW=5
Klasa oswietleniowa P4 Klasa oswietleniowa P5

Parametry klasy o$wietleniowej P4:

- 5,0 Lx,
- 1,0Lx,

- $rednie natezenie Em - warto$¢ najnizsza

- minimalne natgzenie Emin - warto$¢ najnizsza
Wyliczenie parametrow o$wietlenia przedstawiono w dalszej czesci opisu wg programu komputerowego do projektowania
DIALUX przy zastosowaniu przyktadowej oprawy.

Oprawa réwnowazna powinna zapewni¢ parametry nie gorsze niz przedstawione w obliczeniach.

W przypadku zastosowania innych opraw konieczne jest przedstawienie obliczer parametrow o$wietleniowych.

9. Uziomy

Na calej trasie wzdtuz kabla o$wietleniowego nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktorg nalezy potaczy¢ z konstrukcja
kazdej projektowanej latami. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancje R<5Q.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztgcze kontrolne.

10. Sposdb uktadania kabli

Kable uktada¢ w rowie na gtebokoéci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli przysypac réwniez 10cm
warstwa piasku oraz 15cm warstwg przesianej ziemi, a na niej rozciggnaé niebieska folie kalandrowana.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na gtebokosci min 1m
liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy szafach oraz wyjéciach i wejsciach do przepustéw, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli, dtugosci okoto
1,5m. Przy uktadaniu kabli nalezy zachowywaé normatywne odlegtosci od istniejacego uzbrojenia — prawidtowo$é wyboru
potwierdzaC na podstawie probnych przekopdw.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakoriczeniu prac, kable zgtosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru technicznego i
uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréw

sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypa¢ zageszczajac grunt warstwami i rownajac teren.
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11. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALUX.

Do ponizszych obliczen przyjeto wspdtczynnik konserwaciji u=0,81.

Wspotczynnik konserwacii zostat okre$lony nastepujaco:

u = LLMF x UF x LMF x SMF= 0,9x 1x0,9x 1=0,81, gdzie:

UF =1, czynnik mozliwo$ci wypalania poszczeg6inych zrddet LED - zawarty w parametrze LLMF

SMF =1, brak wptywu zabrudzenia sie powierzchni na parametry o$wietleniowe
LLMF = 0,9, czynnik wynikajacy ze spadku strumienia $wietinego zrdta $wiatta w czasie

LMF = 0,9, czynnik wynikajacy z zabrudzania sig opraw

_ o
Chodnik 1 (P4), 45.00 m? 100m

Jezdnia 1 (M5), 202.50 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, gq0: 0.070

450m

4500 m
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Producent Brak statusu cztonka F 420w
DIALux
DPlampa G500 Im
Nurmer artykuu 2223133/4/DW
Pograwa 5598 Im
Nazwa artykutu
n 8512 %
Wypuosazenie zdefiniowany przez
uzytkownika
Cuddle I LED REG 48 4000K DW (z jednej strony na dole)
Odstep stupa 45000 m il o
% ST
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 9.000 m
(2} Nawis punktu Swietlnego 0791 m o
(3) Nachylenie wysiegnika L.0®
(4) Dhugosd wysiegnika 0000 m
Tm
Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 42.0W
Zuzytie 9240 W/km
ULR/ULOR 0.00/ 0,00
Maks. natezenia Swiatta = 70° 833 cd/kim
W kaidym kierunku tworzzcym podany kat z dolna =80% 118 cd/kim
linig pionows przy zsinstalowsnym | gotowym do = a0 298 cd/kim
uzythu ofwietlzniu. PSS
Klasa natezenia odwietlenia G*2
Wartosoi natefeniz Swistta w [cd/klm]do obliczania
klasy nateieniz fwistla odnosza sig do strumienia
Swietlnege lampy, zgodnie z EM 13201:2015.
Klasa wskaznika olinienia D5
Wyniki dia pal oceny
Razrmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) E 833 Ix [5.00-7.50] Ix v
Emin 371 Ix =1.00 I v
Jezdnia 1 (M5) [ 0.50 cd/m? = 0.50 cd/m? v
Us 055 =035 4
U 048 =0.40 i
T 13 % £15% v
Rg 0.60 =030 v
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12. Obliczenia techniczne
* moc zainstalowana
Pc =20 x 42W = 840W

s obliczenie maksymalnych pradéw

P
[o=——C<  _=128A<1,=10A
U, -cos fi

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalno$é przy utozeniu bezposrednio w ziemi.
Dopuszczalna obcigzalno$é diugotrwata dla kabla typu YAKY 4x35 wynosi: 1z' = 108A

, 21,25 I, > 10 A > 1,52 A
[, < I, < I, < I, - 1,28 A <10 A < 13 ,1 < 108 4
k, - I 1,9 .10 4

- = : = 13 ,1
1,45 1,45

I z

v

gdzie:

Un — napigcie miedzyfazowe

Ib — obliczeniowy prad obcigzenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

Iz— wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa kabla

Iz — dtugotrwata dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa kabla

k2 — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego

Warunki sg spetnione.
» obliczenie maksymalnego spadku napiecia

Obliczeh dokonano metoda odcinkowg wg ponizszego wzoru:

2 -100 -
A U ) . - = v . P . L = 0586 0/
% latarnia _ 14 y - S U 2 iz:l ! l ’

* sprawdzenie warunkdw ochrony przeciwporazeniowej - latarnia nr 1/13

- transformator w stacji ST RL=0,0469Q, XL=0,0496Q
- AL 4x50mm? - 30m RN =RL=0,0171Q, XN = XL = 0,0090Q
- YAKY 4x35mm? - 1025m RN =RL =0,8364Q, XN = XL = 0,0820Q
Zo =074 ¥ + (0,2316 ) =1,7692 Q

I, =k -I,=5,4-10 4 =254 4

“:0,824:]04 A4 >54 4 > dla :t<0,4s

Z yia Y B0y s 0

o I, 54
Z, =1,7692 Q< Z,.,, = 4,2593 Q

Z,w- 1, <U,;, < 1,7692 Q -54 4 <230 V & 9% V < 230 V

a

Ik1 - prad zwarcia jednofazowego

la — wymagany prad wytaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

Uo — warto$¢ skuteczna napigcia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.
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13. Uwagi koricowe

- catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan typowych i niniejsza,
dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latard i trasa odcinkéw kablowych, musi by¢
wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa
budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokonaC geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego
Art.43.3)),

- podczas wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakéw geodezyjnych; dla urzadzen usytuowanych 1,0
m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zataczeniem urzadzen pod napiecie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie
gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcjg o prowadzeniu robot w
miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej konserwacje
o$wietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera sie na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym potwierdzenia w
terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdzaC na podstawie prébnych przekopéw, a prace ziemne przy bogatym
uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykonaé pod nadzorem osoby 0 odpowiednich
kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z
wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN oraz spetnia¢
warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykonaé pomiary fotometryczne, w celu sprawdzenia, czy sq spetnione wymagania dla

kazdej klasy oswietlenia (stopnia redukcji mocy).
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14. Zestawienie materiatow podstawowych
Lp. | Materiat (WLZ) ilos¢ jedn.
1 szafka o$wietleniowa SO z wyposazeniem i fundamentem 1 kpl.
2 stup o$wietleniowy aluminiowy o wys. 9m (bez wysiegnika) 20 szt.
3 fundament prefabrykowany pod latarnie h=9m 20 szt.
4 oprawa LED o mocy 55W (optyka drogowa) 20 szt.
5 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 995 m
6 komplet ztaczy stupowych 1ZK 1x25A z DO1 2A 20 szt.
7 ztaczka 2-biegunowa 20 szt.
8 rura HDPE110 (do uktadania w wykopie otwartym) 14
9 przewdd elektroenergetyczny YDYZo 5x2,5mm? 180
10 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 995 m
11 | oznacznik kablowy OKI 100 szt.
12 | bednarka FeZn 30x4mm 925 m
13 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 80 m
14 | piasek 69,2 m?
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lIl. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej od skrzyzowania z drogg krajowg nr 92 do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1881P w m.
Jakubowo.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy.
Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektdw:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe o$wietlenia przejs¢ dia pieszych.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- montaz szafki o$wietleniowej,

- montaz stupéw o$wietleniowych z oprawami LED,

- budowe kabli doziemnych.

Budowe nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie odwiertdw-wykopdw pod stanowiska latami z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacjg gruntu,

- montaz szafki o$wietleniowej,

- posadowienie latarni na fundamentach,,

- budowa kabli o$wietleniowych nn,

- wykonanie uziemien,

- pomiary i badania,

- wigczenie uktadu oswietlenia pod napiecie.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren wokdt obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowg jednorodzinng oraz dziatkami

przeznaczonymi pod zabudowe.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Nie przewiduje sie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych okreslajacych skale i rodzaj

zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharkq

- wykonanie wykopdw zestawem wiertniczo-dzwigowym o gtebokosci 2,5 m (wykonanie wykopdw recznie)
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materiatow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania obwoddw.
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Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 30 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w poblizu urzadzen
energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczeg6towemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy
ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz.
401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysoko$ciach winni byé zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoInych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy.
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.05.1996 1. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczerstwom wynikajacych z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym. Granice
budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caty czas realizacji obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny
by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod. Nalezy zapewniC tatwy i szybki dostep do Srodkéw
udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywa¢ w sprawno$ci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisdéw bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nr1
2. Plan sytuacyjny -rys.nr2
3. Schemat potaczen kablowych -rys.nr3



