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I.  CZESC FORMALNO - PRAWNA

Poznan, maj 2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2000, nr 106,
poz.1126 z podzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
Ze projekt techniczny:

»Przebudowa drogi gminnej od skrzyzowania z drogq krajowa nr 92
do skrzyzowania z drogq powiatowa nr 1881P w m. Jakubowo”

zostat wykonany zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi
i ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant branzy drogowej Sprawdzajgcy branzy drogowej
mgr inz. Tomasz Mackowiak mgr inz. Przemystaw Perz
WKP/0248/PO0D/14 WKP/0249/PO0D/14



Przebudowa drogi gminnej od skrzyzowania z drogq krajowa nr 92 2022
do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1881P w m. Jakubowo

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-327/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Macékowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 czerwca 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0248/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

<

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Mackowiak

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......N L LALAL A,

Otrzymuja:
(1,)Pan Tomasz Mackowiak
64-100 Leszno, ul. Andrzeja Krzyckiego 8B
2.0kregowa Rada Izby
3.Gltowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
WKP-QAW-11D-KRI *

Pan Tomasz Mackowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0145/13

adres zamieszkania ul. Andrzeja Krzyckiego 8 B, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

(Zpaum!mlum:m-u inia 2001 r. o podpiss icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w pestaci

mom ym podps elektropiczym weryfik ym przy o y wainego kwalifik ego certyfikatu sg
pod wagle prawny P ym podpizami grymi|

* Weryfikacis popr i damych w niniejszy 5 L mmmummmm@wmmm

mrmmwmmﬂnwubmgzmmmjmwjlmm

Bucownictwa.
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s —— WIELKOPOLSKA
JRSES | OKREGOWA
Rl 1zBa .
Uo7 INZYNIEROW
<11 | BUDDWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

aygn. akt WOTIB-CR K-DP-00534-291,/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 ¢,

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architektow
i ingymierdw budownictwa (tekst jednolity: De U 2 2015 r. poz. 932 7 padn. zm.) i art. 12 ust, 1 pht 1, art.12 ust, 2,
314 ornx ust, 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz wst. 4, art, 14 st 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budewlane (tekst jednolity: Dz U = 2013 1. poz. 1409 = poén. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury [ Rozwoju z dnia 11 wrzednia 20014 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie { Dz U, 2004 r, poz. 1278) po ustalenin, de zostaly spefnione warunki w zakresie preygotowania
rAwndowege oraz po Flezeniu egraming na uprawnicnia budowlane 2 wynikem pozytranyim

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
alrzymuje

Pan
Przemystaw Krzysztof Perz

magister indynier
kigrunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 maja 1986 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/PO0OD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z wwrglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samedzielnyeh funkeji technicenych w budownictwic stanowi wpis de centradnege rejestru
Gitdwnego Inspektera Madzor Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe] izby samorzdy svwodoweeo,
2.0 nindejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Kemisii Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Indymierdw Budownictwa w Poenanin
w teeminge 14 di od daty jej donczenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikaeyjnej WOTIR

=
,J LA '.'r_.-{-::
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Krzysztof Perz

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
@ Pan Przemystaw Krzysztof Perz
62-045 Pniewy, ul. Poznanska 2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-COT-E7Y-JUH *

Pan Przemystaw Krzysztof Perz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0273/12

adres zamieszkania ul. Lesna 3, 62-045 Pniewy

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z Onia 18 wrzesnia 2004 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci
elextronicznej opstrzone podp elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalfik ego certyfikstu 53
- ine pod wglg Sw prawny P ym pocpizami gcznymi.)

* Weryfikacjg popr ici danych w niniejszy Swi iu moine sprawdzic 28 pomocy numery weryfikacyjnego zaswi ia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiazciwej Okrggowej lzy Indynierow
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny:
»Przebudowa drogi gminnej od skrzyzowania z droga krajowa nr 92 do skrzyzowania z droga powiatowa

nr 1881P w m. Jakubowo”

Zleceniodawca:
Gmina Pniewy
ul. Dworcowa 37
62-045 Pniewy

Zleceniobiorca:
DRAFT s.c.

ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznan

1.2 Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 poz. 430),
- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja w terenie.

1.3 Parametry techniczne
e klasa drogi D - droga lokalna,
o kategoria ruchu KR1,
e nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
o szeroko$¢ jezdni: 2x2,25mb,
e szeroko$¢ pobocza bitumicznego: 1,0m,

o pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne do rowu.
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1.4 Rozwigzania sytuacyjne
Istniejaca droga o nawierzchni z betonu asfaltowego przebiega w potudniowej czesci gminy Pniewy.
Ocene stany technicznego przeprowadzono metoda wizualng. Nawierzchnia na wigkszo$ci odcinka posiada
uszkodzenia powierzchniowe — spekania, ubytki oraz wyboje.
Przebudowa drogi gminnej ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z drogg krajowa nr 92, konczy si¢ natomiast na
skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1881P.
Slad projektowanej drogi pokrywa sie z istniejacym przebiegiem. Na przylegtym terenie znajduje sie zabudowa

mieszkalna jednorodzinna.

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nastepujace planowane roboty budowlane zlokalizowane
w pasie drogowym:

Przebudowa jezdni i zjazdow.

Przebudowa zjazdéw indywidualnych.

Budowa odcinka ciggu pieszego — peron przy przystanku autobusowym.
Budowa o$wietlenia drogowego.

Budowa kanatu technologicznego.

o b -

Zakres prac bedzie polegat na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie
z kruszywa oraz gruntu stabilizowanego cementem. W ramach opracowania nalezy réwniez wykonaé zjazdy indywidualne
oraz fragment ciggu pieszego z kostki brukowej.

W ramach opracowania nalezy réwniez oczy$ci¢ i odtworzyc istniejacy row przydrozny.

Zgodhnie z informacja EuRoPol GAZ S.A. rowy przydrozne (dno i skarpy) nalezy zabezpieczyé na diugosci po 10m

od osi gazociaqu w kazda ze stron. Dno — plyta $ciekowa korytkowa, skarpa — plyta azurowa skarpowa.

1.4.1  Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 25cm,

- podbudowa pomocnicza z chudego betonu C3/4 gr. 15¢cm.

Zjazdy:
- warstwa $cieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego — gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa
naturalnego 0/2 z cementem —gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/8 gr. 20cm,
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Ciagi piesze:
- warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego — gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa
naturalnego 0/2 z cementem —gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/8 gr. 10cm,

1.4.2  Profil podtuzny

Profil podtuzny zaprojektowano w oparciu o profil istniejacy uwzgledniajac grubo$¢ warstw nawierzchni.

143  Zjazdy
Zjazdy z drogi zaprojektowano w miejscach istniejacych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). Szerokosci przyjeto zgodnie z szerokosciami
istniejacymi zjazdow i bram. Zjazdy zaprojektowano w opornikach 12x25cm ze skosami 1:1 na diugo$ci
1,5m.

1.4.4  Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni bedzie odbywa¢ sie poprzez nadanie odpowiednich spadkdéw

poprzecznych i podtuznych do istniejacego rowu przydroznego podlegajacego oczyszczeniu i odtworzeniu.

W ramach inwestycji nalezy wyregulowaé skrzynki i wiazy, umieszczone na urzadzeniach

wodociggowych i kanalizacyjnych oraz pozostate media do rzednych projektowych nawierzchni.

1.5 Informacja o obszarze oddziafywania obiektu
Z uwagi na charakter inwestycji — przebudowa drogi przy zachowaniu charakterystycznych parametréw
istniejacego zagospodarowania terenu, obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu dziatek na ktorych

planowana jest przebudowa.

1.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205-Drogi samochodowe.

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania uzbrojenia terenu roboty
nalezy prowadzi¢ recznie.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy ewentualnych nasypoéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz 0,98, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie

zostato spetnione. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie mozna uzyskaé to nalezy podjaé $rodki w celu
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1.7

ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Jezeli
zajdzie koniecznos¢ wymiany gruntu to powinna ona by¢ wykonywana przy zachowaniu przekroju poprzecznego
i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej.

Wykonywanie wymiany gruntu nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiermnym
zawilgoceniem, poszczegoine jego warstwy oraz korona nasypu po zakornczeniu robét ziemnych powinny byé
rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢
niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna
by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubosé
warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$é maszyny zageszczajacej zaleca sie okre$li¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg

oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Ochrona Srodowiska

Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego.
W zwigzku z tym wptyw ulicy na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,

- emisji hatasu oraz wibracjj,

- wptywu ulicy na powierzchnig ziemi w tym glebe (gospodarka $ciekami) zmniejszy sie w stosunku do stanu
istniejacego.

Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposéb znaczacy wptyw ulicy na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Przebudowa ulicy nie ma wptywu

na wielkos¢ ruchu samochodowego.

Rozwigzanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami):
ETAP BUDOWY

Przebudowa drogi spowoduje powstanie nastepujacych rodzajow odpaddw:

e gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z wykopow,

e gruntéw skalistych — betondw, kraweznikdw betonowych.
Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpaddw niebezpiecznych
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw, Dz. U. nr 112, poz. 1206).

Wszystkie materialy z rozbiorki bedg podlegac sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.
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ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpaddéw z okresu eksploatacji pochodzi¢ bedzie gtéwnie z podczyszczenia splywow
opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpaddw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania drogi. Beda one zawieraty

domieszke odpaddw komunalnych i nie nalezg do grupy odpadéw niebezpiecznych.

1.8 Informacje dla Wykonawcy

Przebudowywana droga krzyzuje sie z gazociggiem tranzytowym DN 1400 (od km 0+550 do km 0+650),
z tego wzgledu nalezy bezwzglednie:
- Uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie, w zakresie m.in.:
- minimalnych odlegtosci pionowych mierzonych od gérnej zewnetrznej Scianki rury
przewodowej do powierzchni jezdni oraz spodu konstrukcji,
- minimalnych odlegto$ci pionowych od dna rowu przydroznego,
- Rowy przydrozne (dno i skarpy) zabezpieczy¢ na dtugosci po 10m od osi gazociagu w kazda ze stron.
Dno - plyta Sciekowa korytkowa, skarpa — ptyta azurowa skarpowa.
- W rejonie skrzyzowania z gazociagiem tranzytowym zakazuje sie lokalizowania drég dojazdowych do
placu budowy, planowane przejazdy nad gazociagiem nalezy prowadzi¢ jedynie na szerokosci
projektowanej drogi, zakazuje sie¢ przejazdow nad gazociagiem po terenie nieutwardzonym,
- Warunki, ktére nalezy spetni¢ przed przystapieniem do realizacji:
- Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac w obrebie strefy ochronnej gazociagu nalezy
okresli¢ rzeczywisty przebieg gazociagu, linii Swiattowodowej, instalacji kablowej ochrony
katodowej PPA 10-2 oraz rury ,wechowej” DN80 na podstawie istniejacych stupkéw
znacznikowych oraz poprzez reczne wykonanie przekopéw kontrolnych. Po oznaczeniu w
widoczny sposdb trasy przebiegu gazociagu i linii $wiattowodowej nalezy wyznaczy¢ strefe
ochronng o szerokosci min. 12m (po 6,0m na strone od osi gazociagu). W strefie tej zabrania sie
organizowania zapleczy, miejsc postoju sprzetu oraz skladowania jakichkolwiek materiatéw.
Ponadto w miejscu skrzyzowania przebiegaja dwa ropociagi Rn 530 oraz Rn 820.
- Strefa ochronna gazociagu to wydzielony pas gruntu biegnacy rownolegle do osi gazociagu, na
ktorym wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi stuzb
eksploatacyjnych tj. OGP GAZ-SYSTEM S.A.
- Transport urobku w strefie ochronnej nalezy prowadzi¢ za pomoca pojazdéw kotowych
(dopuszczalny nacisk na pojedyncza o$ nie moze przekracza¢ 80kN), przemieszczanie gruntu za
pomoca spycharek oraz uzywanie walcow wibracyjnych w miejscu skrzyzowania jest

niedopuszczalne.
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- Prace ziemne i montazowe w bezposredniej strefie ochronnej gazociaggu powinny by¢
wykonywane szczegolnie ostroznie. Podczas robét ziemnych nalezy wykluczy¢é mozliwosé
naruszenia struktury gruntu nad istniejagcym gazociagiem, utrate stabilnosci gruntu, odstoniecie
gazociagu oraz jego odksztatcenia.
- Ruch w poprzek gazociagu jest dopuszczalny jedynie w zakresie szerokos$ci przebudowywane;j
drogi i po wcze$niejszym utozeniu betonowych plyt drogowych. Ruch nad gazociagiem nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Zabrania si¢ poruszania wzdtuz osi gazociagu oraz do
przejazdéw nad gazociggiem po gruntach rolnych badz po nieutwardzonych drogach polnych
krzyzujacych sie z gazociagiem.
- O terminie przystapienia do prac w obrebie strefy ochronnej gazociaggu nalezy powiadomic z
tygodniowym wyprzedzeniem:
OGP GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan, celem zabezpieczenia
ptatnego nadzoru.
Nalezy rowniez przestac zlecenie na nadzor z podaniem nastepujacych danych:
Numer uzgodnienia
Imie i nazwisko oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac.
- Odbior robét oraz obowiazki wykonawcy po zakonczeniu prac:
Po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjng miejsca skrzyzowania nowo wybudowanego obiektu budowlanego z gazociagiem
tranzytowym zawierajaca:
- plan sytuacyjno-wysokosciowy miejsca skrzyzowania (w skali 1:1000 lub 1:2000),
- profil poprzeczny w miejscu skrzyzowania (w skali 1:1000 lub 1:2000),
- profil podtuzny w sasiedztwie skrzyzowania (w skali 1:1000 lub 1:2000),
- szkice polowe z pomiaréw inwentaryzacyjnych,
- wykaz wspoéirzednych pomierzonych punktdw (pikiet) w postaci wydrukéw oraz plik .txt
(nr, X, y, 2), podziemnych zblizonych i krzyzujacych sie z gazociagiem, zawierajacy
punkty osnowy poziomej i wysokosciowej oraz pikiety wraz z ich numeracja,
- mape obiektowa wykonang zgodnie z obowiagzujacymi przepisami w dziedzinie geodezji
i kartografii poSwiadczona przez geodete oraz wlasciwy PODGiK wraz z informacja
dotyczaca zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem.
- Urzadzenia podziemne nalezy bezwzglednie inwentaryzowacé przed ich zakryciem, okreslajac potozenie
przestrzenne (X, y, z) wszystkich charakterystycznych punktéw obiektu (zatamania, zmiany cechy, rury
ochronne, itp.). W przypadku stwierdzenia podczas prac inwentaryzacyjnych innych zblizonych lub
krzyzujacych sie z gazociagiem obiektow nalezy wykonaé pomiary kontrolne ich potozenia. Podczas

inwentaryzacji urzadzen podziemnych na szkicach nalezy podawac grubos$¢ przykrycia terenu.
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- Dokumentacje (oryginat w wersji papierowej — 1 szt. + kopia na CD) nalezy przesta¢ do SGT EuRoPol
GAZ S.A.i OGP GAZ-SYSTEM S.A.

o Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.

o  Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykona¢ uprawniony geodeta na poczatkowym etapie
budowy, w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do
obiektéw istniejacych. Zadanie na etapie wstepnym budowy nalezy wytyczy¢ w catodci. Nalezy wtedy
zastabilizowa¢ punkty pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementéw jezdni
i w stosunku do nich sprawdzié¢ poprawnos¢ projektowanych elementéw wszystkich branz.

o Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowa¢ moze brakiem mozliwo$ci zapobiezenia btedom wynikajacym np.
z btedow mapy do celéw projektowych, btedéw tyczenia, czy btedéw projektowych. Takie postepowanie
prowadzi¢ moze do przesunigé projektowanych elementéw w stosunku do siebie (np. elementéw kanalizacji
deszczowej w stosunku do jezdni). Jesli Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza
wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednoczes$nie realizujgc tylko ten fragment, a nastepnie podczas tyczenia
nastepnej czesci projektu zgtasza niescisto$C obu czeSci w stosunku do siebie, nie dajac mozliwosci
zapobiezenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi, ponosi koszty naprawy nieprawidtowosci.

o W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajacych na etapie tyczenia projektu (a nie juz po jego wybudowaniu)
w stosunku do terenu czy innych obiektdw projektowych w stosunku do ich samych, nalezy zgtosi¢ ten fakt
Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym, w celu unikniecia ponoszenia zbednych
kosztéw np. zwigzanych z przekfadaniem projektowanych elementéw. Wytyczenia obiektu oraz jego budowe
nalezy realizowa¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu i innych rysunkéw, zataczonych w czesci
rysunkowej w projekcie technicznym (nie na podstawie tych zataczonych do uzgodnien branzowych), ze wzgledu
na zamiany zachodzace jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze wzgledu na
uszczegbtowienie wszystkich niescistosci i roznic w owych planach.

e Przy wykonywaniu robo6t zwigzanych z realizacjg przedmiotowego projektu nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag
oraz zalecen, ktére wydane zostaty przez jednostki administracyjne uzgadniajace i opiniujace projekt.

o Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw drogowych powinny posiadaé
aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiaty i wyroby zastosowane do budowy muszg spetniaé
wymagania przepiséw o aprobatach technicznych, w szczegélno$ci:

= - ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),

= -rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198, poz. 2041).

o Calos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

o Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztattu geometrycznego na

ptaszczyznie.
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Kolorystyke nalezy przyja¢ zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem robét.

Nalezy poddac regulacji wszystkie media, ktore znajdg sie w obszarze budowy. Uwaga! W przedmiarze rob6t
przyjeto do regulacii tylko te widoczne media, tak wigc wszystkie pozostate media, ktére znajda sie w obszarze
budowy (a ukazg sie na etapie np. korytowania), takze nalezy poddaé regulacji wysokosciowej.

Nalezy zapewni¢ maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczeg6lnie humusu z wykopow, poprzez
wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy pobocza gruntowego (np. ewentualne
piaski z korytowania), pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie spowoduje przekroczen wymaganych
standarddw, jakoSci gleby i ziemi, a Wykonawca uzyska wymagane no$nosci i zageszczenia.

Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiaty rozbiérkowe itp. nalezy ztozy¢é w wyznaczonym przez Inwestora
miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie $rodowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem.
Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy,
o co Wykonawca powinien zapyta€) oznacza, iz Wykonawca zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z
zatadunkiem i wytadunkiem w/w mas ziemnych, humusu, materiatéw rozbiorkowych itp. na wysypisko czy inne
miejsce sktadowania, a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem ewentualnych opfat

za ich sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajacego, co do ich zatrzymania.

Opracowanie:
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