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Przebudowa drogi gminnej od skrzyzowania z drogg krajowa nr 92 2023

do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1881P w m. Jakubowo

2. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania: ,Przebudowa drogi

gminnej od skrzyzowania z drogg krajowag nr 92 do skrzyzowania z drogg powiatowag nr 1881P

w m. Jakubowo”

2. Podstawa opracowania

1)
2)
3)

Umowa,

Wizja w terenie,

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r,

poz. 110 —z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 21.03.1985r — O drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz.
470)

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tekst jednolity Dz. U. z
2019r, poz. 2310)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r, poz. 2311)

Zataczniki 1-4 do w/w rozporzadzenia

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzeniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 784)

3. Inwestor

Gmina Pniewy

ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy

4. Jednostka projektowa

DRAFT s.c.

ul. Dgbrowskiego 77a, 60-529 Poznan
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5. Cel opracowania

Projekt organizacji ruchu ma na celu uporzadkowanie istniejgcego oznakowania w ciggu
m. Jakubowo w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakédw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach”. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo pieszych poruszajacych sie poboczem zatrzymanie sie przez pojazdy na jezdni lub
poboczu jest zabronione, dlatego przewidziano oddzielenie pobocza linig krawedziowa P-7d oraz
wprowadzenie wydzielonego miejsca postoju dla autobuséw w celu zapewnienia bezpieczeristwa
osobom poruszajgcym sie komunikacjg zbiorowa.

6. Zakres tematyczny opracowania
Opracowanie zawiera:
- lokalizacje urzadzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu na planie sytuacyjnym — skala 1:500,
- podstawowe wymagania i parametry techniczne elementdw urzadzen bezpieczenstwa
i organizacji ruchu,
- zakres robét.

7. Zakres robét drogowych.
Roboty drogowe obejmujq przebudowe poprzez:
- rozbidrke istniejgcych konstrukcji uktadu drogowego,
- wykonanie nowej konstrukgji,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej betonowej.

8. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Projektowana jest przebudowa drogi w m. Jakubowo.
Droga w m. Jakubowo jest drogg dwukierunkowg, przebiega w terenie zabudowanym, w strefie
zamieszkania o dopuszczalnej predkosci 50km/h. Ruch na przedmiotowe] drodze jest niewielki,
ograniczony gtéwnie do mieszkarncow.

9. Opis zagrozen i utrudnien
W trakcie wprowadzania zmiany docelowej organizacji ruchu jedynymi zagrozeniami
i utrudnieniami, ktére mogg wystgpic sg chwilowe wytgczenia z ruchu czesci jezdni z uwagi na montaz
oznakowania oraz zwigzana z tym koniecznos¢ skierowania pieszych na wolng od robét strone ulicy.

10. Elementy urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu
Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zlokalizowano i opisano nastepujgce elementy:
- znaki pionowe: cato$¢ oznakowania pionowego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500,
- oznakowanie poziome: umiesci¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Podstawowe wymagania techniczne wg kryterium bezpieczeristwa ruchu:
Oznakowanie pionowe

- folia 2 generacji,

- znaki mate.
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Oznakowanie poziome:
- grubowarstwowe, chemoutwardzalne.

Znaki projektowane i znaki istniejgce nalezy ustawi¢ w odlegtosciach wskazanych na planie
sytuacyjnym i wysokosci okreslonej w Instrukcji o znakach drogowych pionowych: Rozporzadzenie
Ministréow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,W sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach”. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) . Podstawowe wymagania techniczne wg
kryterium bezpieczerstwa ruchu

wilasciwosci  fotometryczne i kolorymetryczne materiatdw na lica znakéw drogowych
w zakresie odblaskowosci i barwy — zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Zatgczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunkdéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

11. Podstawowy zakres robét organizacji ruchu
Znaki pionowe:
- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,
- roboty przygotowawcze,
- demontaz znakéw przewidzianych do likwidacji,
- ustawienie stupkdw do znakdéw i przymocowanie znakéw drogowych.

Sposob ustawiania znakoéw

- Znaki umocowac¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach. Sposéb jak i wysokos¢ umieszczania
znakéw przedstawiono na rysunkach ponizej. Istniejgce znaki nalezy przestawi¢ do wymaganych
wysokosci okreslonych w zatgczniku 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

- odlegto$é znakow od krawedzi jezdni:

/\

0,50 + 2,00

kraweznik

jezdnia chodnik

c) na ulicy
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- wysokos¢ umieszczania znakow:

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

- sposdb umieszczania znakdw wzgledem osi jezdni:
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a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawa c) na tuku poziomym w lewo
Wysokos¢ umieszezenia znaku [m]
Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)"
F - uzupetniajace " (min.1,50) ©
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00
- tablice szlakéw drogowych E-14 o

min. 2,00 (2,20)”

(min.1,00) 7
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- taglioe kierunkowe E-13
- tablice migjscowosci E-17a, E-18a : i LKA
- drogowskazy w ksztalcie strzaly - male E-4 frin, 200 min. 2,00 (220)"- 2,50
- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a~E-22
E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ? min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu ? 080-1,20 0,90-1,20
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" Z wyjatkiem znakow F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

? Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

*2 wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

® Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

12. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do 31.12.2025r.

opracowanie
mgr inz. Przemystaw Perz

Projekt docelowej organizacji ruchu




Przebudowa drogi gminnej od skrzyzowania z drogg krajowa nr 92 2023
do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1881P w m. Jakubowo

3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nrl Plan orientacyjny
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny docelowej organizacji ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu




