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Szkota Goreczyno

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna Doswietlenie awaryjne
2250 Im 15.0W 150.0 Im/W 12638 Im
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P

DIALUx

Poswietlenie awaryjne

99.0 W

[0}

Skutecznos¢ Swietlna

28 Brak statusu  126_M_NM_1 TM-S2.M1X.60.180(1h) M_NM 3.0W 371 1m (100 %) -
cztonka
DIALux
15 Brak statusu  132_NM TM-0S.M1.180 NM 1T.0W 150 Im 150.2 Im/W
cztonka
DIALUX 1.0W 150 Im (100 %) -




Szkota Goreczyno D | A Lu X

Budynek 1 - Piwnica (Scena osSwietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Szkota Goreczyno

Budynek 1 - Piwnica (Scena osSwietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 1) 2.87 Ix 23.41x 0.12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 V4

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 2) 1.79 Ix 7.95 Ix 0.23

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 \/

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 4) 3.48 Ix 7.96 Ix 0.44 AP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 6) 5.56 Ix 7.92 Ix 0.70 AP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 3) 7.10 Ix 7.99 Ix 0.89 APS

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 \/

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 7) 1.97 Ix 23.41x 0.084 AP6

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 V4

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 9) 2.65 Ix 23.51x 0.11 AP7

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 8) 6.46 Ix 7.97 Ix 0.81

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 \/

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Szkota Goreczyno

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 20 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 20)

4

/" Pomiesz

DIALUx

B0 |

1.00 1.22 1.49 1.82 2.23 2.73 3.34 4.08 5.00 721

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 20) 1.05 Ix 14.7 Ix 0.071 AP16

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N v




Szkota Goreczyno D | A Lu x

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 20 (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 20)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Szkota Goreczyno

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 21 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 21)

DIALUx

2.73 3.34 4.08 5.00 [Ix]

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 21) 321 Ix 4.98 Ix 0.64 AP19

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4




Szkota Goreczyno D | A Lu x

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 21 (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 21)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 22 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 22)

2.73 3.34 4.08 5.00 [I]

Wihasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 22) 3.321Ix 5.00 Ix 0.66 AP20

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (20.025)

Wysokos$¢: 0.000 m N4 v




Szkota Goreczyno

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 22 (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 22)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx



DIALUX

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 23 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 23)

3.34 4.08 5.00 [Ix]

WiaéCIWO§CI Emin_ Emaks Ud IndekS
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 23) 3.74 Ix 4.99 Ix 0.75 AP21

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (20.025)

Wysokos$¢: 0.000 m N4 v




Szkota Goreczyno

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 23 (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 23)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx



DIALUX

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 24 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 24)

3.34 4.08 5.00 [Ix]

Wihasciwosci Enmin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 24) 3.70 Ix 4.99 Ix 0.74 AP22

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (20.025)

Wysokos$¢: 0.000 m N4 N4




Szkota Goreczyno

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 24 (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 24)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx



Szkota Goreczyno D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro I (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Szkota Goreczyno D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro I (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 25) 2.93Ix 22.01x 0.13 AP23

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 \/

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 26) 9.42 Ix 18.4 Ix 0.51 AP24

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 \/

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Szkota Goreczyno D |A Lu x

Budynek 1 - Pietro I - Pomieszczenie 25 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 25)

2.73 3.34 4.08 5.00 72 [Ix]

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 25) 2.93 Ix 22.0Ix 0.13 AP23

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N v




Szkota Goreczyno

Budynek 1 - Pietro I - Pomieszczenie 25 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 25)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx



Szkota Goreczyno D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro I - Pomieszczenie 26 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 26)

nie 2

5.00 721x]

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 26) 9.42 Ix 18.4 Ix 0.51 AP24

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N v




Szkota Goreczyno

Budynek 1 - Pietro I - Pomieszczenie 26 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 26)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx
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Szkota Goreczyno D |A Lu x

Budynek 1 - Pietro II (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

21



Szkota Goreczyno

Budynek 1 - Pietro II (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 27) 2.06 Ix 21.6Ix 0.095 AP25

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 \/

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 28) 6.76 Ix 18.7 Ix 0.36 AP26

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 \/

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 29) 2.92 Ix 7.23 Ix 0.40 AP27

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

22



Szkota Goreczyno D |A Lu x

Budynek 1 - Pietro II - Pomieszczenie 27 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 27)

—

1.82 2.23 2.73 3.34 4.08 5.00 720

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 27) 2.06 Ix 21.6 Ix 0.095 AP25

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N v
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Szkota Goreczyno

Budynek 1 - Pietro II - Pomieszczenie 27 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 27)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx

24



Szkota Goreczyno D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro II - Pomieszczenie 28 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 28)

5.00 721x]

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 28) 6.76 Ix 18.7 Ix 0.36 AP26

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N v
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Szkota Goreczyno

Budynek 1 - Pietro II - Pomieszczenie 28 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 28)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx
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Szkota Goreczyno

DIALUx

Budynek 1 - Pietro II - Pomieszczenie 29 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 29)

————
J
N
|®)
2.73 3.34 4.08 5.00 72 [Ix]
Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 29) 2.92 Ix 7.23 Ix 0.40 AP27
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N v
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Szkota Goreczyno

Budynek 1 - Pietro II - Pomieszczenie 29 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 29)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx

28



