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2. Spis rysunkow
2.1 Rzut piwnic
2.2 Rzut parteru
2.3 Rzut | pietra
2.4 Rzut |l pietra

3. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny remontu pomieszczen budynku starej
czesci Szkoty Podstawowej w Goreczynie na dziatce o nr 65/25, gmina Somonino: branza
sanitarna.

Przedmiotem jest wykonanie robot w nastepujgcym zakresie:

e remont instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymiane grzejnikdw, zaworéw
termostatycznych, zaworéw powrotnych i wymiane rur przytaczeniowych do
grzejnikow,

e Wymiana czesci instalacji wodociggowej - piony i podejscia do armatury i armatura

e Wymiana czesci instalacji kanalizacji sanitarnej — piony i podejscia do armatury i
armatura

4. Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem,
Projekt architektoniczny

Obecnie obowigzujgce przepisy
5. Opis przyjetych rozwigzan

a. Instalacja wodociggowa

Rury projektowanej instalacji wodociggowej wykonac¢ z polietylenu, oznaczonego np.
Comap typu MultiSKIN4 w zwojach.

W  przedmiotowym  projekcie przeprowadzono wymiarowanie przewodow
wodociggowych. Okreslono: srednice przewoddw, strat ciSnienia oraz minimalnego cisnienia
zapewniajgcego utrzymanie ciggtosci dostaw wody do instalacji przy wymaganym cisnieniu
wody przed punktem czerpalnym.

Zaprojektowano przewody wodociggowe do cieptej wody uzytkowej, zimnej wody i
cyrkulacji wykonane z polietylenu sieciowanego Comap typu MultiSKIN4 w zwojach, zakres
$rednicdn 14 - dn. 26.

Podejscia do piondw fi 26mm

Piony gtéwne fi 22mm

Podejscia do przyrzadow fi 16mm

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w podtodze zgodnie z
aktualng wiedzg techniczng. Piony umieszczone w bruzdach Sciennych i podtogowych
powinny miec izolacje dookota rury - termiczng z otuliny piankowej. Wewnatrz budynku
przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do
najblizszych $cian, przy czym spadek przewodu powinien by¢ taki, aby bylo mozliwe
spuszczanie z niego wody i odpowietrzenie. Zabrania sie prowadzenia przewoddéw
wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ metalowych



przewoddéw instalacji wodociggowych od przewoddw elektrycznych przy uktadaniu
réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m a w miejscach skrzyzowan 0,05 m.
Przewody prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody podejs¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zaworéw czy
wodomierzy.
Na drodze prowadzenia rur z polipropylenu dla wody cieptej w celu zapobiezenia
wystepowania sit wewnetrznych w rurach nalezy wykona¢ ramiona kompensacyjne U-
ksztattowe, bgdz zastosowac kompensatory mieszkowe.
Wszystkie przejscia przewoddow przez przegrody budowlane (stropy, Sciany) nalezy
wykonywac¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodu.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowe] oraz zimnej powinny by¢
izolowanie cieplnie. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Materiaty izolacyjne,
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji
nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢
uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o
50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej polega na napetnieniu wodg pod cisnieniem
probnym wyzszym o 50% od cisnienia roboczego i utrzymanie tego cisnienia w instalacji
przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzac obserwacje przewoddw i armatury (czy
nie wystepujg przecieki), spadek cisnienia w okresie proby szczelnosci nie moze by¢ wiekszy
niz 2%. lInstalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu
szczelnosci wodg zimng nalezy poddac, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg
cieptg o temperaturze 60° C.

Po przeprowadzonych prdbach szczelnosci nalezy wykonac¢ odbiory instalacji przewidziane w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.



Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyborow
sanitarnych nad podtogq

Tabela 2. Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad

podtoga

W S G Przybér Armatura czerpalna

[cm] [cm]

Zlewozmywak 80-90 75 -95

Umywalka 75-80 100 - 115

Miska ustepowa:

Zawor cisnieniowy 90 - 100

Zbiornik zespolony z miska 79

Zawor czerpalny 100

Tabela 3. Zestawienie projektowanego wyposazenia sanitarnego

Armatura | Zawory pod
Nazwa pomieszczenia Wyposazenie sanitarne Fsrzzty]b el czzg:;na SIS
bateria

Il pietro — | etap

Sala S.7 Umywalka 1 1 2
Sala S.8 Umywalka 1 1 2
Sala S.8A Umywalka 1 1 2
Sala S.9 Umywalka 1 1 2
Sala S.10 Umywalka 1 1 2

| pietro — Il etap

Sala S.3 Umywalka 1 1 2
Sala S.4 wraz z zapleczem Umywalka 1 1 2
Sala S.5A Umywalka 1 1 2
Sala S.5 Umywalka 0 0 0
Sala S.6 umywalka 1 1 2
Parter — Ill etap

Pomieszczenie 0/11 Umywalka 1 1 2
Sala S.1 Umywalka 1 1 2
Sala S.2 Umywalka 1 1 2

Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposoéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja




ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

1. conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

2. conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuine przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen Scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury
przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢
podporg przesuwng tego przewodu. Sposéb prowadzenia rur przez przegrody
przedstawiono na rysunku.

b. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng w budynku szkoty projektuje sie, jako zespdt powigzanych ze
sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania Sciekow z pomieszczen sanitarnych do
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej - miejsce witgczenie projektowanej instalacji nalezy
zweryfikowaé na miejscu budowy.

Projektuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelka

gumowa. Rury kanalizacji sanitarnej uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
sptywu sciekow. Zachowac nalezy minimalng odlegtos¢ 10cm od zZrddet ciepta, takich jak rury
cieptej wody badz c.o. W przypadku koniecznosci zblizenia przewoddow kanalizacji z innymi
oddajacymi ciepto, rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;j.
Przewody odptywowe o s$rednicy do Dnl60 prowadzi¢ ze spadkiem 1,5-15%. Rury
kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy mocowaé do konstrukcji budynku uchwytami
lub obejmami. Maksymalna odlegtos¢ uchwytéw dla rur PVC Dn40-Dn110 wynosi 1,0m. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wiekszej Srednicy
od $rednicy rury uszczelnione materiatem plastycznym.

Wymiarowanie podejs¢ kanalizacyjnych polegato na okresleniu ich $rednic i spadkéw.
Wymiarowanie przewodoéw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych polegato na
okresleniu Srednicy przewoddéw i spadkédw niezbednych dla zapewnienia odpowiedniej
predkosci przeptywu Sciekdw oraz napetnienia rurociggéw. Podstawg wymiarowania
przewodow instalacji kanalizacyjnych sg ustalone wartosci przeptywdéw obliczeniowych w
poszczegdlnych odcinkach rurociggéw.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej, gs w [dm?3/s] obliczono
wedtug wzoru:
as = K (ZAWs)*2
w ktéorym:
K- odptyw charakterystyczny [dm3/s], zalezny od przeznaczenia budynku,
AW — rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego.

Tabela 4. Wartosci odptywoéw charakterystycznych



Charakter budynku K [dm3/s]
Budynki mieszkalne, restauracje, hotele, budynki 05
biurowe !
Szkoty, szpitale, duze obiekty gastronomiczne i 07
hotelowe !
Pralnie, natryski zbiorowe 1,09
Laboratoria w zaktadach przemystowych 1,2

1 Jezeli nie sg znane inne, okreélone wartoéci odptywoéw

W przedmiotowym projekcie przyjeto K = 0,5 dm3/s
Wartosci rownowaznikdw odptywow z przybordow sanitarnych oraz $rednic pojedynczych
podejs¢, odpowiadajgcym okreslonym przyborom, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 5. Wartosci rownowaznikéw odptywéw z przyboréw sanitarnych oraz srednic dla poszczegéinych
podejs¢ okreslonym przyborom

, . Réwnowaznik odptywu Srednica podejscia

Przybdr sanitarny AW. (m]

Umywalka 0,5 0,04
Zlewozmywak, basen, zmywak 1,0 0,05
Miska ustepowa 2,5 0,10
Natrysk 1,0 0,05
Wpust podtogowy 1,0 0,07
Pisuar (pojedynczy) 0,5 0,05

Wymiarowanie podejsé pojedynczych

Srednice podejé¢ dobrano wedtug powyiszej tabeli w zaleznosci od przyboru
sanitarnego. Pojedyncze podejscia do umywalek i zlewdw o $Srednicy 0,04 nie powinny mieé
wiecej niz 3 zmiany kierunku trasy. Gdy warunek ten nie jest spetniony Srednice nalezy
zwiekszy¢ do 0,05 m. Dtugos¢ podejscia (L) nie powinna przekracza¢ 3 m dla srednic 0,04 i
0,05 oraz 5 m dla s$rednic 0,07 (przy roznicy miedzy syfonem a punktem podtgczenia do
pionu (H) mniejszej od 1m). Przy wiekszych dtugosciach podejs¢ (L) lub wartosciach (H) od 1
do 3 m nalezy zwiekszy¢ Srednice podejscia o jeden wymiar lub wykonaé¢ dodatkowa
wentylacje. Podejscie do misek ustepowych o Srednicy 0,10 m niewentylowane, nie moga
by¢ oddalone od pionu wiecej niz 1 m, zas réznica wysokosci (H) nie moze przekracza¢ 3 m.
Podejscia o wiekszej rézinicy wysokosci (H) niz 3 m nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowg
wentylacje.

Wymiarowanie podejs¢ zbiorowych

Srednice podejé¢ dobrano wedtug poniiszej tabeli. Dtugo$é podejscia (L)
niewentylowanego nie powinna przekracza¢ 6 m dla srednicy 0,05 m oraz 10 m dla srednicy
0,07 i 0,10 m (przy réznicy wysokosci H < 1 m). Jezeli dla przypadkow wymienionych wyzej
wysokos¢ H wynosi 1 do 3 m nalezy zwiekszy¢ Srednice podejscia o jeden wymiar lub
wykonaé¢ dodatkowg wentylacje. Podejscia do misek ustepowych o srednicy 0,10 m nalezy
zaopatrzy¢ w dodatkowa wentylacje, gdy réznica wysokosci H jest wieksza od 1 m. Podejscia
o srednicy 0,05 i dtugosci L > 6 m oraz o $rednicy 0,07 i 0,10 m i dtugosci L > 10 m a ponadto




o wysokosci H > 3 m i wiekszej sumie rownowaznikdw AWs > 16 nalezy zaopatrzy¢ w
dodatkowa wentylacje.

Tabela 6. Dopuszczalne dtugosci podejs¢ zbiorowych i dopuszczalne wartosci sumy réownowaznikéw odptywu

Srednica
zbiorowego [m]

podejscia

Dtugos¢ dopuszczalna
L [m]

Dopuszczalna wartos¢ AW,

podejscie

niewentylowane

podejscie
wentylowane

0,05 6 1 1,5
0,07 10 3 4,5
0,10 10 16 25,0

c. Instalacja centralnego ogrzewania budynku

Informacje o projektowanej instalacji centralnego ogrzewania:

e Instalacja centralnego ogrzewania dwururowa z rozdziatem dolnym z pompowym

obiegiem wody.

e Zrédto ciepta:

Istniejacy kociot wistniejgcym budynku szkoty

e Odbiorniki

Grzejniki — istniejgce i przewidziane do wymiany
e Parametry pracy instalacji:

50/30.

Zabezpieczanie instalacji co.

wg. istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

Elementy centralnego ogrzewania przewidziane do wymiany:

Nazwa pomieszczenia

Element
wymiany

przewidziany

do | Przybor

[szt.]

Zawory: z
gtowica
termostatyczna
i zawor
powrotny [kpl]

Gatazki
przyfaczeniowe
do grzejnika [kpl]

Il pietro — | etap

Sala S.7 Grzejnik dwuptytowy 180*60cm 3 3 3
Sala S.8 grzejnik 0 2 2
Sala S.8A grzejnik 0 2 2
Sala S.9 Grzejnik dwuptytowy 180*60cm 3 3 3
Sala S.10 Grzejnik dwuptytowy 180*60cm 3 3 3
Korytarz 2/02 Grzejnik dwuptytowy 180*60cm 2 2 2
Kl. Schod. +2/+1 Grzejnik dwuptytowy 180*60cm 1 1 1

| pietro — Il etap




Sala S.3 Grzejnik dwuptytowy 180*60cm 3 3 3

iaal,a:esc.jeﬁraz z Grzejnik dwuptytowy 180*60cm 4 4 4
Sala S.5A Grzejnik dwuptytowy 180*60cm 1 1 1
Sala S.5 Grzejnik dwuptytowy 180*60cm 2 2 2
Sala S.6 Grzejnik dwuptytowy 180*60cm 3 3 3
Korytarz 1/02 Grzejnik dwuptytowy 180*60cm 2 2 2

Parter — Ill etap

Pomieszczenie 0/14 | grzejnik 0 2 2
Pomieszczenie 0/13 | grzejnik 0 2 2
Pomieszczenie 0/11 grzejnik 0 2 2
Pomieszczenie 0/12 grzejnik 0 1 1
SalaS.1 Grzejnik dwuptytowy 180*60cm 1 1 1
Sala S.2 Grzejnik dwuptytowy 180*60cm 4 4 4
Korytarz 0/03 Grzejnik dwuptytowy 180*60cm 2 2 2

Poziome i pionowe przewody rozdzielcze

Przewody rurowe instalacji centralnego ogrzewania przewidziane do wymiany, np.
gatazki przytagczeniowe do grzejnikdw projektuje sie z rur Comap typu MultiSKING w
zwojach.

Projektuje sie wyposazenie poszczegoélnych przewoddéw rozdzielczych w armature
odcinajgcg, regulacyjng i armature spustowg, umozliwiajgcg ich czasowe odtgczenie od
instalacji i oprdznianie z wody. Dla projektowanego uktadu z rozdziatem dolnym przewody
rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5%. w kierunku od pionu do zrédta ciepta.

Sposdb prowadzenia przewoddw powinien zapewniac ich wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdiuzne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.
Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub
elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowacd sie
zadne potaczenie przewodu.

Rozprowadzenie

Projektuje sie zasilanie grzejnikdbw za pomocg pionowych badz poziomych
przewodéw rozprowadzajgcych wykonanych z rur Comap MultiSKIN4A w zwojach. Pionowe
przewody grzejnikowe prowadzone bedg od przewodéw rozdzielczych w posadzce w
kierunku grzejnikow. Poziome przewody rozprowadzajgce mozna uktadaé¢ bez spadkow.
Odpowietrzenie poziomych przewoddw rozprowadzajgcych nastgpi poprzez zawory
odpowietrzajgce zainstalowane w grzejnikach typu V a takie przy zainstalowanych



automatycznych zaworach odpowietrzajgcych na umiejscowionych na koncéwkach piondéw
zasilajgcych. Jezeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia
poziomych przewoddw rozprowadzajagcych, mozina bedzie oprozni¢ je z wody
przedmuchujac je sprezonym powietrzem.
Napeftnianie instalacji i proba cisnieniowa.

Po ufozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci przy cisnieniu minimalnym prébnym = cisnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz
0,4MPa w ciggu 24 h.

Catos¢ robot powinna by¢ zgodna z WTWIORBM Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje c.o. nalezy doktadnie
wyregulowad.

Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

3. co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

4. co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuine przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen Scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury
przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢
podporg przesuwng tego przewodu.

Izolacje cieplne przewodéw
Przewody instalacji c.o. izolowac¢ termicznie otuling z pianki PE.
Uwagi dla wykonawcy

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu wykonawcy. Roboty wykonac
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych
w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardow
technicznych, technologicznych, jakosciowych i funkcjonalnych.

6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
Nie dotyczy
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Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow:

Przewiduje sie zuzycie wody i odprowadzanie Sciekdw w zwigzku z projektowang
inwestycja.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw.

Emisji hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Projektowana budowa instalacji c.0, wod- Kan nie bedzie emitowata hatasu, wibracji ani
promieniowania.

Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje sie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Nie dotyczy.

Sporzadzit: mgr inz. Marcin Wysocki

Projektant: mgr inz. Piotr Czescik
POM/0020/PWQS/03

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Inwestycja: | Remont pomieszczen budynku starej czesci Szkoty Podstawowej w
Goreczynie
Inwestor: Gmina Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
Lokalizacja: | Ul. Szkolna 7, 81-311 Goreczyno, dz. nr 65/25
Sporzqu”: Sporzadzit: mgr inz. Marcin Wysocki

Projektant: mgr inz. Piotr Czescik

POM/0020/PWQS/03
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzqdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szymbark, dnia 31.05.2024r.

12



1.

Zakres robat dla zamierzenia budowlanego

Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania w przebudowywanym

budynku szkoty

2.

3.

Wykaz istniejgcych obiektow podlegajacych rozbudowie:

Brak

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- ruch pojazdéw mechanicznych

4.

Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.
Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego (koparki i dzwigi) .
Prace wykonywane w wykopach.

Sposdéb oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych:

Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjng i zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb trzecich.

Sposadb instruktazu pracownikow.

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP
pracownikéw oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
- Rozporzgdzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych.
Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

13



