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ZESTAWIENIE :

RZUTY i PRZEKROIJE powinny by¢ czytane razem
z innymi RZUTAMI i PRZEKROJAMI

danej kondygnacji zawartymi w opracowaniach branzowych.

Wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy.
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2x UTP 4x2x0,5 kat 6
do pom. serwerownia
pom.sprzataczek
System SSWIN System przyzywowy WC NPS:
|¥| - tacznik pociggowy
Centrala SSWiN
- kasownik
Mx Klawiatura manipulatora LCD NPS® - sygnalizator optyczno - akustyczny
ox \ Czujka ruchu dualna
- punkt dostepowy WI-FI
swx [ Sygnalizator optyczno- akustyczny wewnetrzny
< S lizat . Ut . KD - kontrola dostepu np Roger dla jednych drzwi
X — -
ygnalizator optyczno- akustyczny zewnetrzny np PRT12EM
System CCTV
Szafa RACK z wyposazeniem
Rejestrator NVR-6332-H8/FR 32 +
« urzadzenia aktywne Mozna zastosowac innego rodzaju osprzet o podobnych parametrach
2) KAMERA NVIP-2VE-6501/F

KZ1

KAMERA NVIP-2H-4412M/F

montowana na elewacji budynku

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

NR |POM. POZ. [POS.| m|2
0/01[Przedsionek +/- 0,00 PvC [005,71
0/02[Komunikacja +/- 0,00 PVC |006,77
0/03|Korytarz +/- 0,00 PVC [074,91
0/04|Klatka schodowa +/- 0,000 - 005,07
0/05{wC +/- 0,00 gres [007,24
0/06|Pom. techniczne +/- 0,00] gres [007,72
0/07[Pom. socjalne +/- 0,00 PVC [017,52
0/08|Biuro +/- 0,00 PvC [007,20
0/09|Pedagog +/- 0,00[wyk#.]015,75
0/10|Sala lekcyjna nr. 2 +/- 0,000 - D67,84
0/11[Sekretariat + 0,60 - 1021,96
0/12|Dyrekcja (Wice dyrektor) + 0,60 - 010,60
0/13[Dyrekcja (Dyrektor) + 0,60 - 019,81
0/14[Pokaoj + 0,60 - 1029,27
0/15|Komunikacja +/- 0,00 PvC [021,01
0/16[Sala Iekcyjna nr. 1 +/- 0,000 - p33,17
0/17|Jadalnia +/- 0,00 gres [061,94
0/18|Kuchnia +/- 0,00] gres [024,81
0/19|Przedsionek +/- 0,00 gres [002,74
0/20]Zmywalnia +/- 0,00] gres [003,50

= Powierzchnia uzytkowa netto 444,54
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CALOSCI
( Czes¢ remontowana )

NR | POM. JEDN. POW.

Pu [ Pow. Uzytkowa m|2 1 269,12
Pz | Pow. Zabudowy m|2 534,58
Pc | Pow. Catkowita m|2 1 548,48
Kb | Kubarura m|3 5 641,38

H | Wysokosc m

Od poziomu gruntu ok. 11,21
Od poziomu parteru ok. 10,74
/ | Kat dachu st.° 3
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