UWAGA : ZESTAWIENIE :
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA +2
RZUTY i PRZEKROIJE powinny by¢ czytane razem
z innymi RZUTAMI i PRZEKROJAMI | NR [POM. POZ. [POS.| m[2
danej kondygnacji zawartymi w opracowaniach branzowych. 2/01|Klatka schodowa +7,07| - ]011,83
Wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy. %§8§ Korytarz + ;,8; PVC (1)(1)2,‘;?
WC + 7, gres ’
2/04[Sala lekcyjna nr. 7 +7,07] - 050,11
2/05[Sala lekcyjna nr. 8 + 7,07 - 033,46
2/06|Sala lekcyjna nr. 8A + 7,07 - 032,48
2/07|Sala lekcyjna nr. 9 + 7,07 - 033,00
2/08|Sala lekcyjna nr. 10 + 7,07 - 050,71
= Powierzchnia uzytkowa netto 332,86
7. 1 Y ) 7 1 12 1 . . 7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CALOSCI
I/ /]/J I//A / I//]/J I/%” I/ ( Czes¢ remontowana )
H.329 H-330 H.334 NR | POM. JEDN. POW.
/ N - - Pu | Pow. Uzytkowa m[2 | 1269,12
/ AN @ Pz | Pow. Zabudowy m2 534,58
/ AN - . Pc_| Pow. Catkowita m[2 | 1548,48
WYMIANA Kb | Kubarura m|3 5641,38
y AN Armatura H | Wysokosé m ’
/ AN Od poziomu gruntu ok. 11,21
/ AN Od poziomu parteru ok. 10,74
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- e AW2 2/02 AW2 AW2 UWAGI oswietlenie awaryjne:
H.305 o H.347 o] @ .. . .
law/R3 law/R3 law/R3 1. W koncepcji przyjeto nastepujqce tryby pracy opraw:
— oprawy awaryjne: “prada ha ciemno”;
— oprawy kierunkowe: “praca na jasno”;
law/R3 L
W A Aévzw W W L 3. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
\F\/ v \/\} v v v \/\} I urzqdzenie ppoz, punkt plerwszej pomocy i przycisk alarmowy;
B "IN Tt — — — — — — 1 e o AP T - u e |
%] [%///////%% | nee ,%/ [%%,W////M,W////%,W///////AV \ 4. Oprawy doswietlajgce yrzqdzenia ppoz. montowa¢ na
/ N D & AW $ } h3oo 4 - . . H.303 wysokosci 2,5—3m na wysiegniku lub zwieszajqc np. ,,na sztywno’.
7 , v N N " Amatura VKD Armatura
. . . e 5. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrodel ciepta
/ i/lub chtodu (urzqdzenia |HVAC);
o 4 6. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie
opraw kierunkowych nalezy traktowa¢ jako poglqdowe. Rodzaj, typ
o a e L piktogramdw oraz miejscg montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢
s e S ] 1 O S 9 ﬂ Zz nadzorem ppoz;
2/08 o 4 7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad
. osiq drogi ewakuacyjnej;
N / 8. Opracowana koncepcja| oswietlenia AW/EW wymaga koordynacji
5701 A&W L Ve miedzybranzowej i uszczegdlowienia na etapie projektu wykonawczego.
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1. Prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i 5. Gma.z’d? montowac z zachowamem stref bezpieczenstwa. _ 1.Istniejaca instalacje odgromowa odnowi¢, drut wymieni¢ na stalowy o 8
normami. Wszelkie zmiany ktore wynikng na etapie wykonastwa a 6. Przej$cia kabli przez strefy pozarowe poziome i pionowe nalezy . .
: o ; . L . s o ) montaz na dotychczasowych uchwytach. Uchwyty przemalowa¢ farba
beda zminami istotnymi nalezy zgltosi¢ projektantowi w celu uszczelni¢ za pomocg rozwigzan systemowych o stopniu K K )
weryfikacji. wytrzymato$ci ogniowej zgodnym z przegrodg oddzielenia ocynk antykorozyjng. KATEGORIA: | BRANZA:
2. Istn. rozdz. na parterze wymieni¢ na nowg zgodnie z proj. W pozarowego. 2.Nalezy sprawdzi¢ skad zasilany jest przycisk PWP przy wym. rozdzielnicy. INS. ELEKTRYCZNE
rozdz. zamontowaé wylacznik gtéwny. Zasi¢ przycisk P.POZ 7. Wykonawca na etapie budowy powinnien zweryfikowa¢ W przypadku zasialnie go z zdemontowanej rozdzielnicy, przycisk nalezy TEMAT: ]
przewodem HDGs 5x1,5. Przycisk powinien migc sygnalizacja wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. o o _ _ g‘FRnIgENJTCPZOIgESSZZCKZ(I)EEYBU DYNKU
zadziatania poprzez czerwona i zielong kontrolke LED. Sterowanie 8. W pomieszczeniach technicznych "wilgotnych" i fazienkach 3 .Za§1lanle dzwonkow Wymlenlc na 1.10we, sysj[em zafgczania bez z.mlan. PODSTAWOWEJ W GORECZYNIE
przylaczy¢ do wylgcznika gtdéwnego z cewkg wzrostows. stosowaé oprawy i osprzet o stopniu szczelnosci min. IP 44, ( zmiane sposobu sterowania uzgodni¢ na etapie wykonastwa- opcja) na czesci dz'a*é'n:_;-::g f:on_no W Somonin)

. ) ) . . . . B INWESTOR: |.Gmina Somonino (z/s w.Somon inie) ...
Zadziatanie przycisku zdalnego P.POZ wylaczy spod napigcia caty Stosowac kable o izolacji 450/750 V. Al Ceynowy 21 e,
budynek szkoty. ( stara czesé). 9. Dobrane oprawy muszg posiadac parametry techniczne, B ALER0MONNG. o
3. Zaproj ektowang instalacje wykonane przewpdami pozwalajace na ugys.kanie nqte;Zf.:nia.oévyietlenia na karytarzach i — ﬁ\?vsggwcn: Blz S”;koﬁﬁgzi e
bezhalogenowymi NHXH/YnDY/YnDYp min. DCa drodze ewakuacyjnej na poziomie nie nizszym od wymaganego w [m 83:31L.GOrREZVNG. ..,
4' Korytka kablowe7 rurki OChronne ktére qua przeznaczone dla nomlaCh. SpOSéb mOntaZu OpraW na W pomieszczeniaCh ZgOdnié AW1 PROJEKTOWA%D} doprojekni;air;\a”‘vf/ns(:ezgii/ésjitnosf(alacwneiwzakres\esieci
tras przewodow zasilajgcych musza mie¢ odpowiednig klasg na etapie wykonastwa o o m | ONTEC S M1 s s s e
odpornosci ogniowe;. 10. Istniejace zasilania urzadzen wychodzacych z wymienianej rozdzielnicy A2 [ SNTEC S20 o, e poosis

a nie ujete w opracowaniu nalezy wprowadzi¢ do nowej rozdzielnicy 1 zabezpieczy¢ " 0 projtowaniaw speianse nsalacyin w zkresi i
o . . . . . i AW3 .. instalacji i i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
11. Istniejace instalacje nalezy zdemontowac i zutylizowac. °| ONTEC S W1 COLD + zestaw $cienny ) ogrnczst ., v POMOOD4/PWOES 11 roomis
o o ) NAZWA RYSUNKU: BUDYNEK :
12. Istniejace rozdzielnice zdemontowac. ONTEC S M1 RZUT PIET RA +2 @
ONTEC G rys. | AW3
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