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1. Prace Wykonywaé ZgOdnie 7z ObOWiE}Zqucymi przepisami i . l'lla.Z a mOnt.OWEIC Z 7acC Owaplem stre 'ezple.cz'enstwa. . Istniei instalaci d d ., d t .., tal 3
. stniejacy instalacje odgromowa odnowi¢, drut wymieni¢ na stalowy o
. . - . : - 6. Przejscia kabli przez strefy pozarowe poziome i pionowe nalezy
normami. Wszelkie zmiany ktore wynikng na etapie wykonastwa a ) X ) . .
. o . . L. . uszczelni¢ za pomoca rozwiazan systemowych o stopniu montaz na dotychczasowych uchwytach. Uchwyty przemalowa¢ farba
beda zminami istotnymi nalezy zgtosi¢ projektantowi w celu ot : : , , ,
weryfikacji wytrzymato$ci ogniowej zgodnym z przegroda oddzielenia ocynk antykorozyjna.
2. Istn. rozdz. na parterze wymieni¢ na nowa zgodnie z proj. W pozarowego. . . ,
, o, ., . . 7. Wykonawca na etapie budowy powinnien zweryfikowac
rozdz. zamontowac wylacznik gtéwny. Zasi¢ przycisk P.POZ . . .
. . . L wszystkie wymiary przed rozpoczgciem prac budowlanych.
przewodem HDGs 5x1,5. Przycisk powinien migc sygnalizacja _ s _ o I T Rozdzielnice ; ,
zadziatania poprzez czerwona i zielong kontrolke LED. Sterowanie 8. W pogneszczemach technicznych Wﬂgotn}"{h i tazienkach — elektryczne s | gownasanauyownancza
przyiqczyc’ do wqucznika glc')wnego zZ C@qu WZI‘OStOWQ. StOSOW&C’ oprawy 1 OSpI'Z‘(?t 0 stopnlu szczelno$ci min. IP 44. wil gniazdo 2xRJ45, kat. 6e sprowadzone do szafy RACK miejscowa szyna wyréwnawcza
T . : L Stosowac kable o izolacji 450/750 V. 5-6
Zadziatanie przycisku zdalnego P.POZ wylaczy spod napigcia caly 9 Dob iad hni zestaw gniazd 2x230+1xRJ45+(1xUSB+1xHDMI do tab. multimedialna)
budynek Szkoiy. ( stara czes$¢). - O rape oprawy musgq posia a_c parar.netry.tec niczne, . T2 1 ysokos¢ montazu do ustalenia na etapie budowy e wypust 3-fazowy 400V
3. Zaprojektowano instalacje wykonane przewodami pozwalajace na u;ys_kame nqte;ze_znla_osvy.letlema na karytarzach 1 o ﬁ%ﬁfﬁz" M\cltsycsztlé?nml/g Pa%ek%w%e podiynkone 16A , 230V w1 | wypust 1-fazowy 230V
- - drodze ewakuacyjnej na poziomie nie nizszym od wymaganego w y ym h=1,
bezhalogenowymi NHXH/YnDY/YnDYp min. DCa . . . . Y : gniazdo wtyczkowe podwojne podtynkowe 16A , 230V dzwonek | dzwonek szkolny podiaczyc do
. , normach. Spos6b montazu opraw na w pomieszczeniach zgodni¢ | ontaz w systemie ramkonym: h=0.3m ’ <> | istn. systemu
4. Korytka kablowe, rurki ochronne ktore bedg przeznaczone dla na etapie wykonastwa y ym h=0, :
, [ ., . . 1c 1 ; , L . . . 3 gniazdo hermetyczne pojedyncze IP 44 230V - zestaw puszka podiogowa gniazda 2x230+1xRJ45
tras przeyvpdow zasilajacych musza mie¢ odpowiednig klasg 10. Istniejace zasilania urzadzen wychodzacych z wymienianej rozdzielnicy -
odpornosci ogniowe;. a nie ujete w opracowaniu nalezy wprowadzié¢ do nowej rozdzielnicy i zabezpieczy¢ przycisk p-poz typu "zbi szybke" zestaw puszka podiogowa gniazda 4x230+24R 45
11. Istniejgce instalacje nalezy zdemontowac 1 zutylizowac.

12. Istniejace rozdzielnice zdemontowac.
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