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UWAGA
UWAGI 1.Istniejaca instalacj¢ odgromowa odnowié, drut wymieni¢ na stalowy o 8
, . . : . . . ) ) . . . KATEGORIA: | BRANZA:
1. Prace wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i 5. Gniazda montowa¢ z zachowaniem stref bezpieczenstwa. montaz na dotychczasowych uchwytach. Uchwyty przemalowa¢ farb? INS. ELEKTRYCZNE
normami. Wszelkie zmiany ktore wynikng na etapie wykonastwa a 6. Przejscia kabli przez strefy pozarowe poziome i pionowe nalezy ocynk antykorozyjna. S. C
beda zminami istotnymi nalezy zgtosi¢ projektantowi w celu zczelnié za pomoca rozwiazan system h o stopni _ - , , , o TEMAT: ]
¢ .. Y Y78 pro] USZCZCINIC za pomocg rozwlgzan systemowych o stopniu 2.Nalezy sprawdzi¢ skad zasilany jest przycisk PWP przy wym. rozdzielnicy. REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU
weryfikacji. wytrzymatosci ogniowej zgodnym z przegroda oddzielenia dk ol d : ozdzielni <k nales STAREJ CZESCI SZKOLY
2. Istn. rozdz. na parterze wymieni¢ na nowg zgodnie z proj. W pozarowego. WdPrZYPa u zasialnie go z z le?ont(iwanej rozdzielnicy, PilZYClS_ (Iila’ °zy POD,S,TdAV\!P Ees‘g/‘zl\sl GORECZYNIE
, . , oy . . . . . , na CzgscCl dziatKl nr.
rozdz. zamontowaé¢ wylacznik glowny. Zasi¢ przycisk P.POZ 7. Wykonawca na etapie budowy powinnien zweryfikowaé zdemontowac w innym przypadku nalezy go pozostawic 1 odpowiednio opisac. NWESTOR,
przewodem HDGs 5x1,5. Przycisk powinien migc sygnalizacja wszystkie wymiary przed rozpoczgciem prac budowlanych. 3.Zasilanie dzwonkéw wymieni¢ na nowe, system zalgczania bez zmian.
zadziatania poprzez czerwona i zielong kontrolke LED. Sterowanie 8. W pomieszczeniach technicznych "wilgotnych" i tazienkach ( zmiana sposobu sterowania uzgodni¢ na etapie wykonastwa- opcja) ADRES
przyfaczy¢ do wylacznika gtownego z cewka wzrostowa. stosowac oprawy 1 osprzet o stopniu szczelnosci min. IP 44. INWESTYCIL{UI:.82K0INa.7 .. ..o,
Zadziatanie przycisku zdalnego P.POZ wytaczy spod napigcia caty Stosowac kable o izolacji 450/750 V. = ordaioince L
rr . . = A 4 . inz. Hinc K tof
budynek szkoty. ( stara cze$é). 9. Dobrane oprawy muszg posiadac parametry techniczne, elektryczne csul | glowna szyna wyrownawcza PROJEKTOWAL: | vt n oot el ziosc s,
3. Zaprojektowano instalacje wykonane przewodami pozwalajace na uzyskanie natezenia o§wietlenia na karytarzach i wil | gniazdo 2xRUS5, kat. 6e sprowadzone do szafy RACK miejscowa szyna wyrownawcza T oomooamwoe
. . . . . . . . 5.6 . ) PODPIS
bezhalogenowymi NHXH/YnDY/YnDYp min. DCa drodze ewakuacyjnej na poziomie nie nizszym od wymaganego w b iz 2230 1x45 11155+ xHDMI o b, milinedieng) SPRAWDZIL: M CedwsiSymen
. r J . ~3 i yinej
4. Korytka kablowe, rurki ochronne ktore beda przeznaczone dla normach. Sposéb montazu opraw na w pomieszczeniach zgodnic¢ | ysokost montazu do ustalenia na etapie budowy an wypust 3-fazowy 400V ok |zt aktycanych | olkoenargetycanyoh baz
ry , ¢dq p
tras przewodow zasilajacych musza mie¢ odpowiednia klasg na etapie wykonastwa L L | Boniatw Sy amkomym het.am e 1o 20 1| wypust 1-fazowy 230 WA RVSTRR Y i
d 4 i : 10. Istniejace zasilania urzadzen wychodzacych z wymienianej rozdzielnicy ’ ' :
0dpornosclt 0gniowe]. o . . T, . L. . . P gniazdo wtyczkowe podwojne podtynkowe 16A , 230V dzwonek | dzwonek szkolny podtaczyc do RZUT PARTER
a nie ujete w opracowaniu nalezy wprowadzi¢ do nowej rozdzielnicy i zabezpieczy¢ / montaz w systemie ramkowym  h=0.3m <> | istn. systemu U
11. Istniejace instalacje nalezy zdemontowac i zutylizowac. 5+ | gniazdo hermetyczne pojedyricze IP 44 230V zestaw puszka podiogowa gniazda 2x230+1xRJ45 Rys. G1
.. C g , PROJEKT TECHNICZNY Format A-2
12. Istniejgce rozdzielnice zdemontowac. orzycisk p-poz typu "zbi szybke” zestaw puszka podiogowa gniazda 4x230+2xRJ45 Skala [ ; : 12%02 .




