SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWALNYCH

Szczegotowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt instalacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1. a w szczegdlnosci robot sanitarnych.

1.3. Zakres rob6t ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy

wykonywaniu instalacji wewnetrznych sanitarnych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z

okresleniami w obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i STWIOR.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIOR - Wymagania ogdlne..

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. z dnia 7 lipca 1994r. (tj. z
2003r. DZ. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa

potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéow.



2.1. Materiaty do wbudowania - instalacja wewnetrzna

Woda:

Przewody:

- rury stalowe ocynkowane

- rury warstwowe typu PEX

Izolacja termiczna:

- izolacja Thermaflex na przewodach rozdzielczych

- izolacja Thermaflex w ptaszczu z PCV wzglednie w tzw. peszlu.

Armatura czerpalna:

- zawoér czerpalny, baterie umywalkowe,

Armatura pozostata:

- zawory odcinajace,

- zawory na odwodnieniach,

- miski klozetowe na elemencie montazowym z urzgdzeniem sptukujgcym lub kompakty.
Kanalizacja:

przewody:

- rury ksztattki PCV o potaczeniach kielichowych potgczone na uszczelki stosowane na
podejsciach pod przybory,

- rury i ksztattki PCV o potgczeniach kielichowych potgczone na uszczelki stosowane na
poziomach

Przybory sanitarne:

- umywalki,

Armatura:

- kratka sciekowa z regulowanym wlotem

Izolacja termiczna:

- pianka poliuretanowa stosowana na przewodach rozdzielczych

Urzadzenia:

- pompy rozdrabniajgce Scieki i podnoszgce na wyzsze poziomy

Armatura:

- armatura odcinajaca

- armatura zabezpieczajaca i osprzet



- przewody z rur stalowych

- filtry siatkowe

Wentylacja

- czerpnia Scienna

- kratka wywiewna

Urzadzenia sanitarne, armatura, osprzet, wyroby z tworzyw sztucznych i blachy
stalowej, grzejniki elektryczne, syfony itp., nalezy przechowywac¢ w magazynach
zamknietych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej O stopni.
Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.
Materiaty powinny posiadac wtasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile

zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Sprzet zgodnie z warunkami ogélnymi.

Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robot i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe
instrukcje obstugi. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac sprzet:

- spawarka elektryczna transformatorowa

- narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych, gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne

- elektronarzedzia

- gietarka do rur

- nozyce do ciecia

- szczypce do ztgczy zaciskowych

- wiertarka

- zgrzewarka

- gtowice rozszerzajace do rur



- pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry)

- przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania
Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacja lub inny, o ile zostanie

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujgce srodki
transportu:

- samochéd dostawczy 0,9 t

- samochéd skrzyniowy 5-10 t

- wézek widtowy z kontenerem na odpady

Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacja lub inny, o ile zostanie zatwierdzony

przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIOR - Wymagania

ogodlne.

Wykonanie robot nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja lub inny, o ile zostanie

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w STWIOR - Wymagania ogdlne.

6.1. Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdét zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowe;j i
odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty

gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane



materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania
robdt z dokumentacja Projektowa oraz Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:

- szczelnosci instalacji,

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektows,

- poprawnosci zamontowania urzadzen,

Odbidr robdt zanikajacych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu) nalezy zgtaszac
Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowat przestoju w realizacji
pozostatych robét.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru,
ktéry powinien byé dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jako$ci obejmujgcej prawidtowosc i
poprawnosc¢ wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na
podstawie wynikdéw przeprowadzonych bezposrednio pomiardw lub na podstawie
dokumentu zawierajgcego wyniki wczesdniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiggnieta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru

robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady podano w STWIOR - Wymagania ogdlne. Jednostkami obmiaru wykonanych
robét sg :

mb - montazu rurociggu, na podstawie pomiaru w terenie

szt. - zawordw, armatury, urzadzen itp. na podstawie pomiaru w terenie

kpl. — np. montaz podgrzewaczy, montaz matej przepompowni, na podstawie pomiaru w terenie



8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - montazowych, oraz z STWIOR - Wymagania ogdlne.
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami . Dziennik
Budowy

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

- protokéty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot

- protokéty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji wraz z zamontowang
armaturg

- protokéty przeprowadzonych ptukan,

- dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonad zakres robdt w p. 1.3. niniejszej S.T.

- ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robdt okreslong
w wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije;

- roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robot

- zakup materiatow i urzadzen

- transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania

- wykonanie robdt wykoniczeniowych

- przejscia rurociggdw przez sciany

- wykonanie prob szczelnosci i préb cisnieniowych

- wykonanie wszystkich potgczen rurociggdw z armaturg za pomocg dostosowanych do
tego celu tgcznikdw i ksztattek przejsciowych

- montaz urzadzen

- wykonanie otwordw i ich wykoriczenie

- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastifikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastifikowanego polichlorku winylu.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-76/M.-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M.-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-85/M.-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-/H.-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe.

PN-EN 13171 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-B.- 02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

DIN 18 195 lIzolacje przeciwwilgociowe w budownictwie

DIN 4108 Ochrona cieplna w budownictwie

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. .
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75z 2002r. poz. 690.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe.- zalecone do

stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.



