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0/07|Pom. socjalne +/- 0,00 PVC 017,52
0/08|Biuro +/- 0,00 PVC 007,20
0/09[Pedagog +/- 0,00)wykt.|015,75
0/10|Sala lekcyjna nr. 2 +/- 0,000 - 067,84
0/11[Sekretariat +060| - 021,96
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% % 0/16[Sala lekcyjna nr. 1 +/- 0,000 - 033,17
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FY)VAGI " . dni bowiazui _ L 1.Istniejacy instalacje odgromowa odnowi¢, drut wymieni¢ na stalowy o 8
. Prace wykonywac zgodnie z obow13azujacymi przepisami 1 5. Gniazda montowac z zachowaniem stref bezpieczenstwa. . :
06 WYKONyWac zg( , azujacymi przep G o ow . yezpiec ) montaz na dotychczasowych uchwytach. Uchwyty przemalowac¢ farba
normami. Wszelkie zmiany ktore wynikng na etapie wykonastwa a 6. Przejs$cia kabli przez strefy pozarowe poziome i pionowe nalezy K K ,
begda zminami istotnymi nalezy zgtosi¢ projektantowi w celu OCynk antyKorozyjng.

uszczelni¢ za pomocg rozwigzan systemowych o stopniu

weryfikacji. o _ . wytrzymalosci ogniowej zgodnym z przegroda oddzielenia 2 Nalezy sprawdzi¢ skad zasilany jest przycisk PWP przy wym. rozdzielnicy. KATEGORIA: ) BRANZA:
2. Istn. rozdz. na parterze wymlemc' na nowag ZgOdIlle Z proj. W poZarowego, A\ przypadku zasialnie goz zdemontowanej rozdzielnicy, przycisk nalezy IN S . E LE KTRYCZ N E
rozdz. zamontowa¢ wytacznik gléwny. Zasi¢ przycisk P.POZ 7. Wykonawca na etapie budowy powinnien zweryfikowac TEMAT:

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU

przewodem HDGs 5x1,5. Przycisk powinien migc sygnalizacja STAREJ CZESCI SZKOLY

wszystkie wymiary przed rozpoczgciem prac budowlanych.

zadziatania poprzez czerwona 1 zielong kontrolke LED. Sterowanie 8. W pomieszczeniach technicznych "wilgotnych" i tazienkach 3.Za§11an1e dzwonkow wyn.uemc ha r'1f)we, sysjtem zleziqczanla bez z.mlan. PODSI@V\{P Es.g/\zl\sl GORECZYNIE
r . r . . . . - na CczgscCi dziatkl nr.
przytaczy¢ do wylacznika gtownego z cewka wzrostowa. stosowac oprawy i osprzet o stopniu szczelnosci min. IP 44, (zmiane sposobu sterowania uzgodni¢ na etapie wykonastwa- opcja) INWEQSTOR:

Zadzialanie przycisku zdalnego P.POZ wylaczy spod napiecia caly Stosowac¢ kable o izolacji 450/750 V.

Lista opraw:Lista opraw:

budynek szkoty. ( stara czes¢). 9. Dobrane oprawy musza posiadac parametry techniczne,

) . ) . i ) . L . . 1 PXF Lighting EU003.1111.840.XXXX BARI_Q_LED_225_OPAL_17W_840 ZW ADRES
3. Zaprojektowano instalacje wykonane przewodami pozwalajace na uzyskanie natgzenia o§wietlenia na karytarzach i 19mting —Q LED_225 OPAL_17WW_ INWESTYCII: Ul. SzKoina 7
bezhalogenowymi NHXH/YnDY/YnDYp min. DCa drodze ewakuacyjnej na poziomie nie nizszym od wymaganego w 2 PXFlighting EU003.1111.840 J00CBARI_Q_LED_225_OPAL_17WW._840 NT |83:311 Gerecayno. T
g y ' ) p ) cyjnej ha p Y] ymagancgo w 3 PXF Lighting HB004.2211.840.XXXX Fibra IV LED 1175x98 24W 4130Im 840 OPAL : 1. Hino Krzysatof
4. Korytka kablOWC, I'urkl OChronne ktore qua prZCZHaCZOHe dla normaCh' SPOSOb mOntaZu Opraw na W pomleszczenlaCh ZgOdnlc 4 PXF L|ght|ng HB005.2211.840.XXXX F|bra IV LED 1175X98 27W 5090 840 OPAL PROJEKTOWA%p’r do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
4 . . . r . . 1 instalacji i i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
tras przewpdow za51'1aJa,cych musza mie¢ odpowiednig klasg ha etap}e.wykonqlstw'a ) N N o i 5 PXF Lighting PF4091062 PRATO LED 600X600 36W 4000K ZW et et POMIOODSPWOE 1 e
odpornosci ogniowe;. 10. Istniejace zasilania urzadzen wychodzacych z wymienianej rozdzielnicy 6  PXF Lighting PF4091062 PRATO LED 600X600 36W 4000K NT S PRAWDZIL: in2. Glodowski Szymon
s 1A 5 1 1 ] 1 A " upr. do proj ia w § jnej w zakresie sieci,
a nie ujete w opracowaniu nalezy wprowadzi¢ do nowej rozdzielnicy i zabezpieczy¢ 5  pyr Lighting PF4091083 PRATO LED 600X600 26W 4000K ZW T oo el v et oo
11. Istniejace instalacje nalezy zdemontowac i zutylizowac. 8  PXF Lighting PF4091083 PRATO LED 600X600 26W 4000K NT ogranizsh upr. b v POM/OOO4/PWOE 11 pooris
.. o ) 9 PXF Lighting PX0906412 FINESTRA Q LED 307x307 18W OPAL 4000K NAZWA RYSUNKU: BUDYNEK :
12. Istniejace rozdzielnice zdemontowac. RZUT PARTER @
1
. Rys. O1
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