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UWAGA :

RZUTY i PRZEKROJE powinny by¢ czytane razem

z innymi RZUTAMI i PRZEKROJAMI

danej kondygnacji zawartymi w opracowaniach branzowych.

Wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy.

UWAGI

1. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Wszelkie zmiany ktore wynikng na etapie wykonastwa a
beda zminami istotnymi nalezy zglosi¢ projektantowi w celu
weryfikacji.

2. Istn. rozdz. na parterze wymieni¢ na nowg zgodnie z proj. W
rozdz. zamontowaé¢ wylacznik gléwny. Zasié¢ przycisk P.POZ
przewodem HDGs 5x1,5. Przycisk powinien migc sygnalizacja
zadzialania poprzez czerwona i zielong kontrolke LED. Sterowanie
przytaczy¢ do wylacznika gtownego z cewka wzrostows.
Zadziatanie przycisku zdalnego P.POZ wylaczy spod napiecia caty
budynek szkoty. ( stara czg$¢).

3. Zaprojektowano instalacje wykonane przewodami
bezhalogenowymi NHXH/YnDY/YnDYp min. DCa

4. Korytka kablowe, rurki ochronne ktore beda przeznaczone dla
tras przewodow zasilajacych musza mie¢ odpowiednig klasg
odpornosci ogniowe;.

WYMIAROWANIE : (Kolejno$¢ od bud.) 1.0TWORY, 2.SCIANY, 3.0SIE, 4.CALOSC

UWAGI oswietlenie awaryjne:
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5. Gniazda montowa¢ z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

6. Przejscia kabli przez strefy pozarowe poziome i pionowe nalezy
uszczelni¢ za pomocg rozwigzan systemowych o stopniu
wytrzymatosci ogniowej zgodnym z przegroda oddzielenia

pozarowego.

7. Wykonawca na etapie budowy powinnien zweryfikowac
wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych.

8. W pomieszczeniach technicznych "wilgotnych" i tazienkach
stosowac oprawy 1 osprzet o stopniu szczelnosci min. IP 44.

Stosowac kable o izolacji 450/750 V.

9. Dobrane oprawy muszg posiadac parametry techniczne,

pozwalajace na uzyskanie natezenia o§wietlenia na karytarzach i
drodze ewakuacyjnej na poziomie nie nizszym od wymaganego w
normach. Sposéb montazu opraw na w pomieszczeniach zgodni¢

na etapie wykonastwa

10. Istniejace zasilania urzadzen wychodzacych z wymienianej rozdzielnicy
a nie ujete w opracowaniu nalezy wprowadzi¢ do nowej rozdzielnicy i zabezpieczy¢

11. Istniejace instalacje nalezy zdemontowac 1 zutylizowac.

12. Istniejagce rozdzielnice zdemontowac.

UWAGA

1.Istniejgcy instalacj¢ odgromowa odnowi¢, drut wymieni¢ na stalowy o 8
montaz na dotychczasowych uchwytach. Uchwyty przemalowac farba

ocynk antykorozyjna.

2.Nalezy sprawdzi¢ skad zasilany jest przycisk PWP przy wym. rozdzielnicy.
W przypadku zasialnie go z zdemontowanej rozdzielnicy, przycisk nalezy

3.Zasilanie dzwonkow wymieni¢ na nowe, system zataczania bez zmian.
( zmiane sposobu sterowania uzgodni¢ na etapie wykonastwa- opcja)

1. W koncepcji przyjeto nastepujqce

ZESTAWIENIE :
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA +1
NR |POM. POZ. [POS.| m[2
1/01[Klatka schodowa + 3,55 - (007,78
1/02|Korytarz + 3,55 [ PvC [091,11
1/03|wC + 3,55 [ gres |014,76
1/04|Pokoj nauczycielski + 3,55 [wykt.|033,34
1/05|Sala lekcyjna nr. 3 + 3,55 - 50,11
1/06|Sala lekcyjna nr. 4 + 3,55 - D47,87
1/07[Zaplecze sali lekcyjnej + 3,55 - |018,36
1/08|Sala lekcyjna nr. 5A + 3,55 - 014,93
1/09|Sala lekcyjna nr. 6 +3,55| - 50,25
1/10|Komunikacja + 4,45 |deska|021,01
1/11]|Sala lekcyjna nr. 5 +460[] - P33,1
= Powierzchnia uzytkowa netto 382,69
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CALOSCI
( Czes$c remontowana )
NR | POM. JEDN. POW.
Pu | Pow. Uzytkowa m|2 1269,12
Pz | Pow. Zabudowy m|2 534,58
Pc | Pow. Catkowita m|2 1 548,48
Kb | Kubarura m|3 5 641,38
H | Wysokosc m
Od poziomu gruntu ok. 11,21
Od poziomu parteru ok. 10,74
/| Kat dachu st.° 3

tryby pracy opraw:

— oprawy awaryjne: “praca na ciemno”;

— oprawy kierunkowe: “praca na ja

3. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe ogq
urzqdzenie ppoz, punkt pierwszej p

4. Oprawy doswietlajqce urzqdzenia
wysokosci 2,5—3m na wysiegniku U

5. Nie montowa¢ opraw bezposredn
i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC);

6. Z uwagi na brak wyznaczonych
opraw kierunkowych nalezy traktowd
piktogramdw oraz miejsce montazu
z nadzorem ppoz;

7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w
osiq drogi ewakuacyjnej;

8. Opracowana koncepcja oswietleni
miedzybranzowej i uszczegdtowienia

—
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‘m' | ONTEC S M1

‘@’ | ONTEC S20

t”° | ONTEC S W1 COLD + zestaw $cienny 1
ONTEC S M1
ONTEC G

”,

sno’;

rawy awaryjne nad kazde
bmocy i przycisk alarmowy;

ppoz. montowa¢ na
b zwieszajqc np. ,,na sztywno’.

io w poblizu zrodel ciepta

drég ewakuacyjnych rozmieszczenie
¢ jako poglgdowe. Rodzaj, typ
opraw kierunkowych nalezy ustali¢

miare mozliwosci centralnie nad

a AW/EW wymaga koordynaciji
na etapie projektu wykonawczego.
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