PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE EL-PL
P.TUSK, Z.KUCZKOWSKI, .HINC
S.C.
ul. Stoneczna 10D 83-300 iLapalice
Tel. 604 578 425, 601 423 163, 603 956 946
Obiekt:

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU STAREJ CZESCI
SZKOLY PODSTAWOWEJ W GORECZYNIE

Inwestor: Gmina Somonino
Ceynowy 21
Somonino, 83-314 Somonino

Adres inwestycji
Goreczyno, Identyfikator: 220505_2.0003.65/25

Goreczyno dz. nr65/25
Poiska, woj. pomorskie, powiat Kartuzy, gmina Somonino

Tytul opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNE

Branza; ELEKTRYCZNA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r— Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. nr 156 z 2006r. Poz.1118) Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sporzadzony
zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Gdanslk, dnia 13 czerwea 2011 1.

Syg. akt S/POMIOKK/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 usi.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudoia 2000 v o samorzadach
zawodowych archiiektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw /Dz, U z 2001 . Nr 3 poz. 42,
ze zm./, w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o
Fmianie niektaryeh innyeh ustaw /Dz. U, z 2005 ©. Nr 163 poz. 1364/, art, 12 ust. 3, art. 13 ust. | pla
12, art. 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /rekst jednelity Dz. 1. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 12 pkt 1 § 3 ust.l, § 24 wst. 1, § 29 rozporzadzema Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczoyeh w budownictwie
/Dz. U, z 2005 . Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dzl z
20001 Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budewnictwa
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF MARIUSZ HINC
inZynier
urodzony dnia 24.02.1973 r. w Kartuzach

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/O004/PWOE/1L

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes elektrycznych
i elektroenergetyeznyeh

UZASADBNIENIE

W zwiazke z uwzglednieniem w calodet zadania strony, na podstawie ast. 107 § 4 Kop.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzii. Szezegdlowy zakres prac projeklowych i robdt budowlanych objetych
uprawnicniami budowlanymi zostal okreslony na drugie] stronie decyzji i stanowi jej integraing czgsé.



Pan Krzysztof Mariusz Hine upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust] pkt 112, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodel instalacyinej w zakresie sieci. instalagji 1 urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczes do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

by kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementow budowlanych oraz nadzora
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e} sprawowania koniroli technicancy unz;yma.uia obiektdw budowlanych.

IT. Na podstawic § 3 ust. 11 § 24 ust. 1 powolanego na wsigple rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnicnia niniejsze uprawniajg do:

i) sporzadyani% pm'ekm zagospodarowana dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosel
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obickm budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
7 obiektem budowlanym, takim jak: siecl. Instalagje 1 urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe siect trakeyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania {3 24 ust. 1),

Pouczenie

Od ninicjsze] decvzii sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inrvaierdow
Budownictwa w Warszawie, 2o posrednictwem Oloeg m*.q Komisit Kwalifikacyinej Pomorskie} Okregowei
tzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dai od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

POM-3BN-N8K-X1Y *

Pan Krzysztof Mariusz Hinc o numerze ewidencyjnym POM/IE/0236/11

adres zamieszkania ul. Wybickiego 24/20, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-04-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.¢.

§ 1. Do zachowania efektroniczne] formy czynnoici prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwaliftkowanym podpisem etektronicznym

§ 2. Dswiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem waoli zloronym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Poiskiej izoy inzynierdw Budowsictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem whasciwe] Ckregowej izby Infynierdw
Budawnictwa.




Gidansk, dnia 13 crerwea 201 1,

Syg. akt 3/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy ¢ dnia 15 grodeia 2000 ¢ o samarzadach
zawodowych architektow, inzvnierdw budownictwa oraz urbanistow /De. U1, 2 2001 r. Nr 3 poz. 42,
ze 7m.f, w zwigzhku z art, 5 ustawy z dnias 28 lipea 2005 . o zmianic ustawy-Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innyeh ustew /Dz. U, z 2095 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. ] pkt
112, art. 14 wst. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 1. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 12 pkt 1 § 3 ast], § 24 wst. 1, § 29 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury z daia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie
Mz, U, 2 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego fp. DUz
2000 r. Nr 98, poz. 107Y ze zm.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjus
Pomorskiej Okregowej lzby Infyuierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan SZYMON MARCIN GLODOWSER
inzynier
wrodzony dnia 19.06.197% r. w Gdadcku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/GOSZ/PWOER/1]

de projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograpiczen
w specjalnodci instalacyjne} w zakresie siec, instalacji i urzadzet elekirycznych
i elektroenergetycanyeh

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calodel Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od urasadnicnia decyzji. Szozegdlowy zakyes prac projektowych i robdt budowianych objetych
uprawnieniami budowlanymi vostat okredlony na drugiej stronie decyzil i stanowd jej integralng czgsd,



Pan Szymen Marcin Glodowshd upowniniony jest do:

. Na podstawie art. 12 ust! pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnodel instalacyinel w zakresie sieci, instalacii 1 wrzadzed elektryeznyeh
i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanis nadzoru autorskiego,

b} kierowania budowa tub innymi robotami budowlanymni,

¢) kierowania wytwarzanicm konstrukcyjnych elementdw budowlamych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

¢} wykonvwania nadzoru inwestorskiego,

e} sprawowsnia kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

1L Na podstawic § 3 ust. 11 § 24 ust. I powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dude 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2009 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do.

1) sporzadzania projektn zagospodarowania dziatki hub terenu, w zakresie specjalnodei
nindejszych uprawnied (§ 3 ust. 1},

7y projektowania  obiektu budowlanege 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi 7 obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryezne i elektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakoyine wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1)

Fouczenie

Od ninizisze] decyrit shizy odwolmie do Krajowel Komisi Ewalifikscyine] Polskiej Lzby ImZynierdw

Budownictwa w Warszawie, 73 pofrednicowem Okregows Komisli Kwalifikacyjnel Pomorskie] Ckregowsj
{zby Inzvnierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jef dorgezenia.

Skiad orzelisjzey Olirgpowe] Komisii Kwalifikacyjnej:
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FLLOWNICTAS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6BK-RIU-PXT *

Pan Szymon Marcin Glodowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0251/11

adres zamieszkania ul. Witosa 1, 83-330 Zukowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie I opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-15 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 787 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoéel prawnej wystarcza zioZenie odwiadczenia woli w postac elektronicznej i opatrzenie go
kwatifikowanym podpisern elektronicznym

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznef jest réwnowazne z odwiadczenien woli zivzonym w formie pisemne;.

* Waryfikacje poprawnosci danyeh w niniejszym zaswiadczeniu meina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzuy #ynieréw Budownictwa www.plib.org.pt lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inkynierdw
Budownictwa.
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Ogolne dane energetyczne
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Zasilanie urzadzen wentylacyjnych, pomp ciepla
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3. Instalacje ochronne

3.1

Instalacja odgromowa i ochrony przeciwprzepigciowe]

3.2 Ochrona przeciwporazeniowa, przewody ochronne.

3.3 Ochrona przepigciowa

34

Ochrona p.poz

4. Obliezenia
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5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



SPIS RYSUNKOW OPRACOWANIA

NRRYS. NAZWA RYSUNKU

0O-1 Plan instalacji elektrycznych oswietlenie podstawowego PARTER
0-2 Plan instalacji elektrycznych oswietlenie podstawowego PIETRO +1
0-3 Plan instalacji elektrycznych oswietlenie podstawowego PIETRO +2
AW-1 Plan instalacji elektrycznych o$wietlenie awaryjnego PARTER
AW-2 Plan instalacji elektrycznych odwietlenie awaryjnego PIETRO +1
AW-3 Plan instalacji elektrycznych oswietlenie awaryjnego PIETRO +2
G-1 Plan instalacji elektryczaych gniazd wtykowych i innych PARTER
G-2 Plan instalacji elektrycznych gniazd wiykowych i innych PIETRO +1
G-3 Plan instalacji elektrycznych gniazd wiykowych i innych PIETRO +2
T-1 Plan instalacji teletechnicznych PARTER

T-2 Plan instalacji teletechnicznych PIETRO +1

T-3 Plan instalacji teletechnicznych PIETRO +2

R1 Schemat rozdzielnicy R1i

Ria Schemat rozdzielnicy Ria

R2 Schemat rozdzielnicy R2

R3 Schemat rozdzielicy R3

RSK Schemat rozdzielnicy RSK

T-4 Schemat jednokreskowy systemu CCTV

T-5 Schemat jednokreskowy systemu SSWiN

T-6 Widok szafy RACK parter

T-7 Widok szafy RACK sala komputerowa




SPIS ZALACZNIKOW OPRACOWANIA

NR ZAL.

NAZWA ZALACZNIKA

Bilans mocy




1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania,

Przedmiotem opracowania sg instalacje elekiryczne i teletechniczne w:

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU STAREJ CZESCI
SZKOLY PODSTAWOWE] W GORECZYNIE

Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania stanowig:
® zlecenie Inwestora
® projekty branzowe: architektury

® obowigzujace normy i przepisy

Niniejsza dokumentacia obejmuje:

1} Zasilanig,

2) Zestaw rozdzielnic niskiego napiecia;

3) Uklad rozdziatu energii elektrycznej;

4) Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
5) Instalacje gniazd wtykowych

6) Instalacje uziemiajaca i polaczen wyrownawczych
7) Istniejgca instalacja odgromowa do poprawy

8) System przyzywowy

9) System dzwonkowy

10) Instalacja monitoringu CCTV

11) Instalacja alarmu SWWIN

12) System kontroli dostepu pom. Pokdj nauczycielski

13} Prace demontazowe

1.2 Ogolne dane energetyczne

- Napigeie sieci zasilajacej 400/230 V

— sieci nn ENERGA Operator Sp. z 0.0. - uklad TN-C, w liniach zasilajacych i instalacjach
odbiorczych wewnetrznych uktad TN-S

~ ochrona od porazen szybkie samoczynne wylqczanie zasilania przez wylaczniki instalacyjne
nadmiarowo pradowe oraz dodatkowo przez wylaczniki ochronne réznicowopradowe o dzialaniu
bezposrednim.

— Pomiary energii elektrycznej 3-faz. poza zakresem opracowania

1.3 Uwagi ogdlne



Dla wszystkich obwodéw instalacji elektrycznych wewngtrznych w obiekeie projektuje sig
odpowiednie trasy kablowe. Gloéwne ciggi tras kablowych beda obejmowaty rozprowadzenie wszystkich
obwodow sily 1 o$wietlenia.

Przejscia instalacii elektryeznych przez strefy pozarowe nalezy uszezelni¢ masa ognioochronna w klasie
odpornosci ogniowej wymagane] dla tych elementoéw przez ktérg przechodzi instalacja.

Przewody ukiadaé:

- pod tynkiem.

- w peszlu w posadce

- w rurze HDPE w posadce

- w korytkach kablowych o klasie odpornosci E90

Wszelkie przejseia i kolizje z innymi sieciami rozpatrywaé na etapie wykonastwa.
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Zalecane strefy uktadania przewodow instalacii elektrycznych

W zwigzku z wejsciem w zycie nowych przepisow od 1 lipca 2017r obowiazuja nowe zasady dotyczace
kabli i przewodéw jako wyrobow budowlanych. Komisja Europejska wdrozyla norme EN 50573
obejmujaca swoim zakresem przewody zasilajace, telekomunikacyjne i sygnalowe, przeznaczone do
trwalego zainstalowania w obiektach budowlanych. Postanowienia dyrektywy tzw. CPR ustala nowe
warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych co przyczynilo sig do wejscia w Zycie normy
zharmonizowanej PN-EN 50375 ktora ustala wymagania dotyczace przewodow elektryczaych jako
wyrobow budowalnych i zobligowalo producentdw kabli oraz przewodéw do umieszczania informacji o

klasie wyrobu, potwierdzonej badaniami przeprowadzonymi w niezaleznej jednostee badawcze.



W chwili powstawania projektu, powyzsza norma nie jest uwzgledniona w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. W zwigzku z faktem iz budynek jest budynkiem uiytecznosci publicznej w ktorym
wnajdowac sie bedg dzieci projektuje sig priewody i kable NHXH,YnDY/YnDYp ktdre sq niepalne i
spetniajg dyrektywe CPR i normg N-SEP-E-007 oraz spelniajg wymdg prrewodow Dea $2d1a3.

1.4 Podstawa opracowania.

Dokumentacje opracowano zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i przepisami, w szczegolnosei
zgodnie z:

I.

2.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przed przepigeiami atmosferycznymi i lgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér t montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnoéé pradowa dlugotrwala przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

10. PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

11,
12.

13.
14.

15,
16.

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/basen
natryskowy.

PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

PN-IEC 61024-1-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Wybor
uziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-1EC 61024-~1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B- Projektowanie ,montaz konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochromych.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

N-SEP-E-007 Dobér kabli i innych przewodow ze wzgledu na ogieni



2  OPIS TECHNICZNY INSTALACH ELEKTROENERGETYCZNYCH.

2.1 Ogélna charakterystyka obiektu i prace rozbiérkowe
Istniejaca szkota bezie remontowana. Bilans mocy budynku przedstawiono w pupkeie nr 4.
Dotychezasowy posiadat rozdzielnicg zlokalizowana na parterze budynku oraz rozdzielnice pigtrowe
nie uzytkowe. Budynek wyposaZony jest w system monitoringu oraz alarmu. Pokdj nauczycielski
posiada kontrole dostgpn w postaci cyfrowej klamki. Na drugim pigtrze znajduje si¢ sala
komputerowa. W budynku w réznych pomieszczeniach znajduje si¢ szafy Rack.
Istnicjace instalacje elekiryczme teletechniczne nalezy zdemontowac. Istniejgeq rozdzielnice

nalezy zdemontowac.
Obwody ktére byly wyprowadzone z dotychczasowej rozdzielnicy parter budynku a ktdre bedg
niezbedne dla funkcjonowania urzqdzeri a nie zostaly opisane w projekcie nalely odpowiednio
zabezpieczyé i wprowadzié do nowej rozdzielnicy R1. Na etapie wykonastwa dobraé odpowiedny
aparature abezpieczajgeg.
2.2 Rozdzial energii
Budynek szkoly sklada sig z starej czg$c oraz nowej. W zwigzku z czesciowym remontem
obiektu istniejacy kabel w rozdzielnicy na parterze budynku pozostaje nie zmieniony. Przekrdj kabla jest
wystarczajacy dla potrzeb remontowanego obiektu. W zwigzku z przebudowsa istn. rozdzielnica na
parterze zostanie w calo$ci zdemontowana.

Rozdzielnica 0.4 kV- Rl stanowi gldéwny punkt rozdzielczy nowej instalacji elektrycznych
remontowanej szkoly. Rozdzielnica RG wyposazona bedzie giéwny wylgcznik pradu z cewka
wybijakowa, w ograniczniki przepie¢ typu T1+T2, rozigczniki bezpiecznikowe, wylgczniki
instalacyjne i wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe. Rozdzielnice — zostala
przystosowana do pracy w ukladzie sieci TN -S. Rozdzielnice nalezy umiescic w migjscu
zdemontowanej rozdzielnicy. W poblizu rozdzielnicy zamontowa¢ szyng GSU ktorg nalezy
uziemi¢. Projektowang rozdziclnice R1 polaczy¢ przewodem min LgY 35 do szyny GSU.

W celu zapewnienia bezpieczetistwa ludzi na wypadek pozaru speinione zostaly wymagania
stawiane instalacji elektrycznej zawarte w opracowanych ustaleniach BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO w zakresie ochrony przeciwpozarowej do projektu budowlanego budynku .
Przeciwpozarowy wylaeznik pradu bedzie wylaczal wszystkie odplywy podigczone do pol
odplywowych rozdzielnicy elektrycznej nn-0,4kV R1.

Dla budynku projektuje sig jeden wylgcznik P.POZ ( umieszczony prze wejsciu glownym).

Przycisk PPOZ zasili¢ przewodem HDGs 5x1,5. Przycisk musi by¢ wyposazony w diody koloru

czerwonego i zielonego sygnalizujace odpowiedni stan zadzialania.

Odciecie doplywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem pradu nie moze powodowacd

samoczynnego zataczenia drugiego Zrodla energii elektrycznej( nie objete opracowaniem).

W budynku zaprojektowano system o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w celu ewakuacji .



Dia poszczegdlnych kondygnacji projektuje si¢ podrozdzielnie R2 (PIETRO+1), R3(PIETRO+3)
oraz rozdzielnice RSK dla Sali komputerowej na pigtrze +2. Poszczegdlne rozdzielnice zasili¢ z
rozdzielnicy R1 kablami NHXH 5x6. Ze wzgledn na brak wydzielonego szachtu nalezy kable
uktadaé w przygotowanych bruzdach.

W pomieszczeniu 0/06 znajduja si¢ urzadzenia dla systemu fotowoltaiki. Istnicjacy system

pozostaje bez zmian. Zasilanie dla tego systemu wprowadzi¢ do proj. Rozdzielni R1.

2.3 Instalacja o$wietleniowa i oSwietlenie ewakuacyjne

Instalacje o$wietlenia ogdlnego wykona¢ w oparciu o aktwalne normy. Do oswietlenia
wewnetrznego przewidziano oprawy ledowe. Typ i moc opraw oswietleniowych przeliczono za
pomoca programu obliczeniowego. Poszczegblne obwody oswietleniowe bedg zasilone z
rozdzielnic R1, R2, R3, RKS. Oéwietlenie sterowane bedzie za pomoca wigcznikow swiatla lub
czujek ruchu. faczniki nalezy montowaé na wysokodci 1,3m od poziomu podiogi. W
pomieszezeniach lazienek na pietro+1, pietro+2 ze wzgledu na wykonane wykoriczenia
nalezy uktada¢ przewody nad plytami sufitowymi.

Zaprojektowano przewody typu YnDY/YnDYp niepalne o charakterystyce minimum
DCa ukladane w przygotowanych bruzdach, podtynkowo.

Oswietlenie awaryjne

Projektowane oswietlenie awaryjne bedzie speiniaé wymagania stawiane przez normy:

PN-EN 1838 z 2005r (uwzgledniajge rowniez wydanie z 2013r.) a takze z normy PN-EN 50172 z 2005r.

W obiekcie zaprojektowano instalacje o§wictlenia awaryjnego w zakresie:
»  o$wietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych,

= odwietlenie znakdw ewakuacyjnych,
Ogdlnie przyjete zasady doboru oswietlenia awaryjnego 1 kierunkowego w projekcie

Oprawy awaryjne montowane:
»  przy kazdych drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
= wpoblizu (patrz uwaga) schodéw tak by kazdy stopien byl oswietlony bezposrednio,
* w poblizu (patrz uwaga) kazdej zmiany poziomu,
= ohowiazkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
= przy kazdej zmianie kierunku drég ewakuacyjnych ,
*  przy kazdym skrzyZowaniu korytarzy,
* nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koficowego,



Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zalgczenie opraw ofwietlenia awaryjnege na
czas nie krotszy niz 1h w przypadku opraw powierzchni drég ewakuacyjnych. Oprawy beda zasilane z

indywidualnych Zrédel - baterii zamontowanych w oprawach, oraz wyposazone bgda w uklad autotestu.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych podéwietlajacych znaki ewakuacyjne zaprojektowano na
wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposéb,
aby minimalne natezenie oéwietlenia w pracy bateryjnej bylo wieksze niz 1lx, a w miejscach gdzie

znajduja sie urzadzenia przeciwpozarowe wigksze niz 5ix (przy przyciskach PWP).

Wszystkie piktogramy wskazujace kierunki ewakuacji i wyjécia ewakuacyjne zaprojektowano w
oparciu o oprawy podéwietlane wewngtrznie pracujace w systemie ,,na jasno”. Praca pozostatych opraw

oswietlenia awaryjnego odbywacd sie bedzie w systemie ,,na ciemno”.

Wszystkie oprawy ofwietlenia awaryjnego muszg posiadaé $wiadectwo dopuszezenia CNBOP.
Oprawy umieszczone na yewnatrz i narazone na ujemne temperatury bedg posiadac zabezpieczenia lub
atest do pracy w ujemnych temperaturach. ROwniez wyposazenie opraw jak akumulatory i moduly
awaryjne beda przystosowane do pracy w ujemnych temperaturach.

Piktogramy montowane na oprawach awaryjnych zgodnie z czgdcig rysunkows nalezy dobraé na
podstawie wyznaczonych drég ewakuacyjnych oraz zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012. Symbole

graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczefistwa

2.4 Tustalacja gniazd wtykowych
Instalacja gniazd i sity stanowi¢ beda obwody zasilajace:
= gniazd 230V ogdinego przeznaczenia,
*  urzadzenia instalacji niskopradowej,
Wszystkie gniazda oraz puszki beda w wykonaniu podtynkowym lub natynkowym - w zaleznosci
od typu pomieszezen. Gniazda w pomieszezeniach wilgotnych musza posiada¢ stopieft ochrony min.
IP44. Gniazda 230V/16A ogolnego przeznaczenia nalezy montowaé na wysokosci 0,3m od poziomu

podlogi, w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosé 1,2m.

Dia Sali komputerowej projektuje si¢ indywidualng rozdzielnie RSK. Wszystkie obwody klasy
komputerowej sprowadzi¢ do rozdzielnicy RSK. Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie z rys RSK. W sali
projektuje si¢ zestawy gniazd podfogowych montowanych w podtodze zgodnie z rys. G3. (rozstaw lawek
wzgodniony z dyrekcja szkoly)

Zaprojektowano przewody typu YnDY/YnDYp niepalne o charakterystyce minimum
DCa ukladane w przygotowanych bruzdach, podtynkowo.



2.5 Osprzet zastosowany w instalacji.

W projekcie okreslono podstawowe wymagania techniczne jakie powinny spelnia¢
zastosowane materialy elektroinstalacyjne w instalacji budynku. Nalezy siosowaé osprzet firm
posiadajacych swiadectwa dopuszczenia do stosowania ra rynku polskinm.

Osprzet nalezy montowaé w miejscach wskazanych na planach z zachowaniem odleglosci od innych
instalacji i urzadzen wynikajacych z odrgbnych przepiséw.
Wysokos$é montazu osprzgta nalezy przyjmowaé nastepujgeo:
e gniazda p.t. IP 20 w pom. suchych nalezy montowa¢ na wysokosci 30 cm od posadzki ;
s gniazda p.t. IP 44 w pom. wilgotnych nalezy montowaé na wysokosci 120 cm (chyba, ze
wystepuja inne uwarunkowania);
s Igczniki p.t. IP 20 w pom. naleZy montowac na wysokosci 130 cm;

e odbiomiki sitowe zakoinczy¢ puszky instalacyjng PK3

Typ osprzetu ustalié na etapie wykonawstwa z inwestorem. W przypadku zmiany urzadzen fub zmiang

mocy urzadzen nalezy przeprowadzi¢ ponowne obliczenia doboru przewodéw zasilajacych.

2.6 OPIS TECHNICZNY INSTALACJI NISKOPRADOWYCH

System przywolawezy

W pomieszczeniu lazienki na parterze zainstalowal system przywolawczy (zestaw dla 1
pomieszczenia) skiadajacy sie z sygnalizatora alarmu, wylacznika pociggowego, przycisku z
lampka oraz transformatora dla jednego pomieszczenia. System nalezy oprzewodowac przewodem

YTKSY 4x2x0,5. Zasilanie wyprowadzi¢ osobnym obwodem z rozdzielnicy R1.

System dzwonkowy
W budynku istniejg dzwonki. System dzwonkowy pozostaje bez zmian. Dzwonki nalezy
podlaczyé do istn.systemu informacji dzwonkowej szkoly. Sposdb podiaczenia ustalic na etapie

wykonastwa

Instalacja system monitoringu

Na system monitoringu skfadaja si¢ nastepujace elementy:
« kamery zewnetrzne montowane na elewacji NVIP-2H-4412M/F
» kamery wewnetrzne NVIP-2VE-6501/F
» rejestrator NVR -6332-H8/FR 32 zamontowany w szafie RACK



» UPS ARES 3000 z baterig MB4814 dla systemu CCTV
* monitor zamontowany w pom 0/11

» okablowanie.

Wszystkie przewody nalezy doprowadzi¢ do miejsca instalacii rejestratora cyfrowego
zamontowanego w szafie RACK ( pom 0/06 ). Projektuje si¢ zamontowanie kamer zewngtrznych
wandaloodpornych oraz kamery wewnetrzne. Do obstugi kamer projektuje sig rejestrator 32 kanatowy z
dyskiem min 8TB. Kamery zasili¢ przewodem UTP 4x2x0,5 kat 6. Monitor dla podgladu zamontowaé w
pom. 0/11 sekretariat
Do systemu rejestratora doprowadzi¢ sygnal UTP 4x2x0,5 kat 6 z pom. 2/06 ( na zewngtrz zamontowany
przekaznik umozliwiajgcy podglad z kamer boiska).

Doprowadzi¢ sygnat z sieci do rejestratora przewodem UTP 5x4x0,5 kat 6 lub swiatiowodem LSOH.

Przewody nalezy ukladaé zgodnie z normami przy zachowaniu odpowiednich kgtow zagigé.
Na etapie wykonastwa przedstawié¢ do wglgdu inwestorowi i inspektorowi zaproponawane typu urzqdzeit

i przed montazem uzyskac akceptacje na ich montaz.

DILA WSZYSTKICH INSTALACJI TELETECHNICZNYCH PRZEPROWADZIC POMIARY INSTALACJI
WYKONUAC NIEBEDNE PROBY I TESTY WYNIKAJACE Z OBOWIAZUJACYCH NORM.

Instalacja sieci strukturainej] LAN

Projektuje si¢ instalacje sieci strukturalnej LAN w oparciu o komponenty nieekranowane
kategorii 6A o pasmie 500MHz umozliwiajace przesyt danych z predkoscia do 10Gb/s. Lokalizacje
gniazd RJ45 przedstawiono na rys. G1 + G3. Glowny Punkt Dystrybucyjny GPD (wspéhny dla sieci LAN
i instalacji CCTV) umiesci¢ pom. 0/06. Punkt dystrybucyjny GPD (szafa rack) wykona¢ w postaci szaly
49U z drzwiami przednimi i tylnymi dwuskrzydlowymi z blachy perforowanej, z zdejmowalnymi
$ciankami bocznymi. GPD wyposazyé w urzadzenia pasywne i aktywne dla sieci LAN . Szafa Rack
wyposazyé w system wentylatorow, dodatkowo sugeruje si¢ wykonanie systemu klimatyzacii w danym
pomieszczeniu,

Do szafy Rack doprowadzi¢ sygnal z istn. pomieszczenia serwerowni z nowej czgscl szkoly (
pom. sprzataczek). W tym celu nalezy ulozyé przewody UTP 4x2x0,5 kat 6 oraz wikno swiattowodowe

1 modowe (2 widkna).

Instalacja systemu alarmowego SSWiN
Budynek zostanie wyposazony w instalacje systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN.
System zaprojektowano w oparciu o centralg alarmowsa obstugujgca minimum 128 linii alarmowych. W

skiad systemu wejda dodatkowo: ekspandery wej$é, manipulator LCD do obshugi systemu, modut



powiadamiania GSM, sygnalizator wewnetrzny i zewnetrzny oraz elementy detekeyjne — cyfrowe duslne
czujki rachu. Projektowana centrala ,,CA”, do ktbrej doprowadzone zostang linie sygnalowe/zasilajace
urzagdzefi detekeyjnych, zainstalowana zostanie w pomieszcezeniu portierni 0/06. Zdarzenia alarmowe z
czujnikéw zostajg przekazane do centrali wlamaniowej za pomocg wejé samej centrali oraz ekspanderéw
wej$¢. Manipulatory pozwalajacy na zazbrajanie i rozbrajanie systemu zlokalizowane bedg przy
wejsciach zgodnie z rys T1-T3. Ostateczny podzial na strefy ustalic z administratorem budynku przed
uruchomieniem systemu. Plan instalacji SSWIN przedstawiono na rys. Tl + T3. Schemat strukturalny
instalacji SSWiN przedstawiono na rys. T5.

Dia Sali komputerowej projektuje si¢ indywidualng szafe Rack dedykowang dia kiasy
komputerowej. Szafe wyposazyé zgodnie zrys. T6.

Instalacja kontroli dostepu
Projektuje si¢ instalacje kontroli dostgpu dia pokoju naucezycielskiego. Projektuje sig system
ROGER PRT12EM dla jednych drzwi.

Instalacja AP
Projektuje sie instalacje AP -dostgpu do Internetu WIFL Na kazdej kondygnacji projekiuje sig
punkt dostepowy WIFL. Punkt dostgpowy zasili¢ przewodem UTP 4x2x0,5 kat 6. Przewiduje sie
wykorzystanie istn. Punktéw dostgpowych.

3.Iustalacje ochronne

3.1. Instalacja odgromowa i ochrona przeciwprzepi¢ciowej

Istniejacy budynek szkoly podlegajacy remontowi posiada instalacjie odgromows. Instalacja ta
jest jednak w ziym stanie. Projektuje sie wymiang zwodéw poziomych na dachu i pionowych. W tym
celu nalezy zdemontowad istn. Zwody i zastapic je nowymi stalowym drutem 08. Zwody montowaé na
istniejgcych uchwytach. Uchwyty odnowié malujac je farba ocynk antykorozyjng. Po przeprowadzonych

pracach wykona¢ pomiar uziomu.

3.2 Ochrona przeciwporazeniowa, przewody ochronne.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewod6w i urzadzen. W

obiekcie zastosowany bedzie system sieciowy TN-S tzn. w calej instalacii stosowane beda kable i przewody 3
lub 5 zylowe w ktérych jedna zyla jest przewodem ochromnym. Jako ochrong¢ od poraZed pradem

elektrycznym przyjeto ,.samoczynne wylaczanie zasilania ,,

W obwodach odbiorczych instalacji gniazd wtykowych przewidziano zastosowanie wylacznikéw

réznicowopradowych jako wspolnych dla grupy odbiomikéw.



W poblizu rozdz. R1 projektuje si¢ w glowna szyne uziemiajacg GSU. GSU polaczyé z instalaciy
uziemiajacg budynku bednarkg PFeZn 25x4. Do ,,GSU” nalezy podigczyé za pomocy przewodu LgY35
zacisk ochronny rozdzielnic R1, za pomoca przewodu Lg¥ 25 zaciski uziemiajace rozdzielnice R2,R3,RSK
i przewodu LgY16 zacisk ochronny szaf teletechnicznych. Do GSU za pomocy przewodu Lg¥Y25 nalezy
podiaczy¢ wchodzace do budynku instalacje metalowe i konstrukcje metalowe wewnatrz budynku
(instalacje wentylacji, C.O. itp.).

W miejscach wskazanych na rysunkach wykona¢ polgczenia wyréwnawcze lokalne laczac
metalowe elementy przewodem miedzianym LgY 4mm’ ze soba, z zaciskiem PE odpowiedniej

rozdzielnicy fub bezposrednio do szyny GSU.

Nalezy przestrzegaé stosowania odpowiednich koloréw izolacji przewoddéw, a mianowicie:
e naprzewody ochronne ,,PE” nalezy stosowaé przewody o barwie Zz6lo-zielonej
¢ na przewody neutralne ..N” nalezy stosowaé przewody o barwie niebieskiej (jasnej)
e przewody fazowe powinien by¢ w innym kolorze, n.p. czarnym, brazowym ..... ;

Wartosé uziemienia powinna wynosi¢ R < 10€Q.

3.3 Ochrona przepieciowa

Dla ochrony urzadzen przed przepieciami wewnetrznymi /czynnosci Iaczeniowe /
zastosowano ochronniki przepigciowe TI1+T2 w rozdzielnicy R1.Celem montazu

ogranicznikow przepied jest ograniczenie przepieé¢ do wartosei 1- 1,5 kV.

3.4 Ochrona p.poz

Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednig masa przeciwpozarowa w klasie takiej w jakiej jest element

oddzielenia przeciwpozarowego.

4 Obliczenia techniczne

Zalozema

— napigcie sieci zasilajgcej 400230 V

— dopuszczalny spadek napigcia dla odbiorcow oswietleniowych lacznie z liniami zasilajgcymi i
urzadzeniami odbiorczymi - 4%

— PN-IEC 60364-5-523 -- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos pradowa dlugotrwala przewoeddow.

~ obcigZenia w instalacjach odbiorczych wg normy SEP N SEP-E-002 WYTYCZNE I KOMENTARZ
~instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych,
Podstawy planowania”.



I, Zabezpieczenie przecigzeniowe przewodow powinno spelniac nastgpujgce warunki:

I B = I n = I 7
I, <1451,
I, =k3l,

Iz- obcigzalnose przewodu dlugotrwala

In- prad znamionowy urzadzenia

Ib- prad obliczeniowy

12- prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego

ko- wspolczynnik krotnosé zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego,

II Spadek napiccia dla obwoddéw 3-fazowych obliczono wg wzoru:

100-P-1
y-s-U?-cosg

AU, =

Spadek napiecia dia obwodéw 1-fazowych obliczono wg wzoru:

2-100-P -1

AU, = >
y-s:U,” -cosg

Wymagany maksymalny spadek napigcia w instalacji odbiorcze} AU, < 4%
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE EL-PL
P. TUSK, Z.KUCZKOWSKI,K.HINC
s.C.
ul. Stoneczna 10D 83-300 Lapalice
Tel. 604 578 425, 601 423 163, 603 956 946
Obiekt:

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU STAREJ CZESCI
SZKOLY PODSTAWOWEJ W GORECZYNIE

Inwestor: Gmina Somonino
Ceynowy 21
Somoninog, 83-314 Somonino

Adres inwestycji
Goreczyno, Identyfikator: 220505_2.0003.65/25
Goreczyno dz. nr65/25
Polska, woj. pomorskie, powiat Kartuzy, gmina Somonino
Tytul opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INSTALACJI ELEKTRYCZNE

Branza: ELEKTRYCZNA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. nr 156 z 2006r. Poz.1118) O$wiadczam, Ze ninigjszy projekt budowlany sporzgdzony

zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
{ OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt
Zakres robot
Zakres robot obejmuje:
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej

ZagroZenia

Podczas realizacji zamierzenia mogg wystapi¢ szezegdine zagrozenia bezpieczenstwa przy wykonywaniu
niw robét:
. wykonywaniis prac na wysokosciach;
. wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych pod napieciem.

W celu unikniecia niebezpieczenstwa podczas wykonywania wiw robdt musza zostaC zastosowane niw

. roboty zostang zlecone wykonawcom specjalizujacym sie wykonywaniu wiw robot,
. zostanie wydzielona strefa bezpieczefstwa
. budowa zostanie zaopatrzona w apteczke pierwszej pomocy,

. pracownicy wykonujacy odpowiednie roboty powinni byt przeszkoleni na stanowiskach pracy przed
rozpoczeciem robot;

* pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie z okredleniem dopuszczenia do pracy na
wysokosc;

. pracownicy powinni by zaopalrzenia w niezbedny sprzet ochrony osobistej [szelki, kaski itd] oraz
niezbedne narzedzia;

. wykonawcy robot zapewnig bezposredni Nadzér techniczny przez osoby uprawnione;

. roboty beda wykonywane zgodnie projektem technicznym

Prace na wysokosci

Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie
znaiduje, jezeli powierzchnia ta:

. oslonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m pelnymi Sciankami fub Scianami z oknami
oszkionymi; :

. wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chroniace pracownika przed upadkiem z
Wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1,0m nad poziomem podiogi fub ziemi, na ktorych
w zwiazku z wykonywaniem prac moga przebywaC pracownicy lub siuzacych jako przgjScia, powinny byé
zainstalowane balustrady skladajace sie z porgczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i
kraweznikow 0 wysokosci co najmniej 0,15m. Pomigdzy porgcza a krawgZnikiem powinna by¢ umigszczona w
polowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w sposob uniemoZiiwiajacy wypadniecie
osoh. Jezeli ze wzgledu na rodzaj | warunku wykonywania prac na wysokosci zastosowanie ego typu balusirad jest
niemozliiwe, nalezy zastosowaé inne skuteczne Srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie do rodzaju | warunkow wykonywania przedmiotowych prac.

Prace na wysokosci powinny byé organizowanej wykonywane w sposdb nie zmuszajacy pracownika do
wychylania poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach , klamrach, rusztowaniach i innych podwyZszeniach nie przeznaczonych na
pobyt ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem podlogi lub ziemi, nie wymagajacych od pracownika wychylania sig
poza obrys urzadzenia, na ktorym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem z
wysokosci, nalezy zapewni¢, aby:

. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywana Zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obciazenie;
. pomost roboczy spelnia nastepujace wymagania: powierzchnia pomostu powinna wystarczajaca dia

pracownikow, narzedzi i niezbednych materiatow; podioga powinna byé pozioma i rowna, trwale umocowana do



elementow konstrukcyjnych pomostu; widocznym miejscu pomostu powinny by umieszezone czytelne informacie o
wielkosci dopuszcezainego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajacego poziomu podiog
lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych naleZy w szczegoinosc:

. zapewnié bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy;

. zapewni¢ stabilnoéé rusztowan i odpowiednig ich wytrzymalo$é na przewidywane obcigzenia;

. przed rozpoczeciem uzytkowanie rusztowania nalezy dokonac odbioru technicznego w trybie okreslonym w
odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny speinia¢ wymagania ockreslone w odrebnych przepisach i
w Polskich Normach.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajacego poziomu podiogi
lub terenu zewnetrznego nalezy w szczegoinosci:
. przed rozpoczeciem prac sprawdziC stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na kibrych majg byé
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$é na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang pofoZenia, a takze stan techniczny stalych elementow konstrukcji lub urzadzen majacych
sti2yé do mocowania linek bezpieczenstwa;
. zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego, do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chroniacego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefistwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do
statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym [do prac w podparciu - na slupach,
masztach itp..J;

. zapewnié stosowanie przez pracownikow kaskow ochronnych przeznaczonych do pracy na wysokoSci.
Kierownictwo robét powinno zapewnié w strefach szczegdinego zagroZenia zdrowia { ich sasiedztwie:

. wladciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych;

. wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych [barierki na

rusztowaniach | w miejscach, w ktérych istnieje ryzyke upadku z wysokoscil;

. whasciwa organizacie placu budowy zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajacy

szybka ewakuacje na wypadek poZzaru, awarii i innych zagrozen.

Urzadzenia na placu budowy

. urzadzenia elektryczne powinny byé utrzymane i eksploatowane zgodnie z DTR danego urzadzenia,
przepisami | normami;
. podlaczenia do sieci elekirycznej, remonty, naprawy | konserwacja urzadzen elekirycznych powinna byt
wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;
. pofaczenia przewodow elekirycznych z urzadzeniami mechanicznymi, powinny byé wykonywane w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia;
. skrzynka rozdzielcza pradu powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0s6b nieuprawnionych;
o usytuowanie urzadzen elekirycznych nie powinno przekracza¢ 50m od skrzynki rozdzielczej.

Uwagi ogdine

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by, przed dopuszczeniem do pracy, przeszkoleni na
stanowisku pracy oraz zapoznani z ogolnymi warunkami na budowie.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania iekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na
budowie na okreSlonym stanowisku.

Powinni oni takZe by¢ wyposazeni w odziez ochronna: rekawice, kaski, szelki bezpieczenstwa itp.

Uzywane elektronarzedzia powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jeZeli instrukcja producenta
nie przewiduje innych termindw kontroli sprawnosci technicznej | zabezpieczenia przed poraZzeniem pradem.

Sprzet ochrony osobistej powinny posiadaé aktualne atesty.
Budowe nalezy zaopatrzyé w apteczke pierwszej pomocy wyposazong w Srodki opatrunkowe niezbedne do
udzielenia pierwszej pomocy oraz obstugiwane przez osoby przeszkolone w tym zakresie.



