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Etap II
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I. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz rozbudowa drogi lesnej wraz z budowg
sktadnic w lesénictwie Lipnik wraz z budowg sktadnic. Planowane jest wykonanie drogi w $ladzie
zblizonym do istniejgcego przebiegu na dlugosci 1103m wraz elementami drogi jak zjazdy,
skrzyzowania oraz mijanki w formie poszerzenia jezdni.

Droga zlokalizowana jest na gruntach bedacych wtasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadle$nictwo Wality oraz przebiega przez
oddziaty lesne: 414c, 414b, 258i, 258g, 258h, 258f, obreb lesny Lipnik.

Istniejacy drzewostan koliduje z projektowang drogq i na etapie wykonawstwa zostanie
usuniety przez Inwestora - poza procedura.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe warunkow prowadzenia gospodarki lesnej
poprzez zapewnienie dojazdu na potrzeby stuzb lesnych oraz strazy pozarnej o odpowiednich
parametrach geometrycznych i odpowiedniej nosnosci nawierzchni. Planowana do wykonania
nawierzchnia drogi lesnej oraz jej poboczy to nawierzchnia kruszywowa.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w dwdch etapach.

Okreslenie kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow wraz z odpowiadajacymi im
czesciami terenu:

« Etap I:

-numery dziatek ewidencyjnych: 181 (obreb Straszewo), 168/3, 169 (obreb Grzybowce)
-km drogi 0+008 do 0+552,80

-oddziaty:414c,414b

« Etap II:

-numery dziatek ewidencyjnych: 541, 548 (obreb Zubki)

-km drogi 0+552,80 do 1+003
-odziaty: 258i, 258g, 258h, 258f

Charakterystyczne parametry projektowanej drogi lesnej:

+ Klasa drogi: lesna (wewnetrzna)
«  Przekréj drogi: ix1

« Szeroko$¢ jezdni: 3,5m

+ Szeroko$¢ poboczy 2x0,75m

+ Nawierzchnia: kruszywowa

+ Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 3%

+ Spadki poprzeczne poboczy 3%

+ Pochylenie skarp 1:1,5

« Dtugosc: 1103 m

Zakres prac:

roboty przygotowawcze

odtworzenie trasy, karczowanie krzakdéw i pni drzew, usuniecie humusu
roboty ziemne

roboty nawierzchniowe

wykonanie niezbednego odwodnienia




2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejaca droga posiada nawierzchnie gruntowa miejscami ulepszong kruszywem
naturalnym. Szerokos$c¢ istniejacej jezdni wynosi 3,0 + 3,5m, szerokos$c istniejgcej korony drogi
wynosi 3,0 + 4,5m. W stanie istniejgcym brak prawidtowych spadkéw poprzecznych jezdni, droga
na calym odcinku posiada koleiny. Stan techniczny drogi jest zty. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo poza korone drogi. Warunki ruchowe na drodze sg zte. Zbyt mata szerokos$¢ drogi
i duze odksztatcenia nawierzchni utrudniajg ruch wiekszych pojazdow powodujac trudnosci w
mijaniu.

Uzbrojenie terenu w sasiedztwie inwestycji:
* nie wystepuje
Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki:

« istniejacy odcinek drogi lesnej dtugosci ok. 10m o powierzchni 50 mz2

+ zjazd do drogi gminnej o powierzchni 56 m2 (w ramach odrebnej procedury tzn. ze
zgodnie z Ustawg o Drogach Publicznych lokalizacja zjazdow jak i ich likwidacja odbywa sie
na podstawie Decyzji Zarzadcy Drogi a zgodnie z Prawem Budowlanym, budowa zjazdow z
drog powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia)

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Plan sytuacyjny:

Przebieg trasy zostat zaprojektowany z uwzglednieniem istniejacej korony drogi aby
zminimalizowac¢ ingerencje w istniejacy drzewostan. Poczatek trasy znajduje sie na istniejagcym
skrzyzowaniu z drogg gminng od strony wsi Straszewo w km 0+008 projektowanej osi.

W miejscach gdzie projektowana droga przekracza linie oddziatowe oraz inne drogi lesne
zaprojektowano przebudowe zjazddw oraz skrzyzowan. Zaprojektowano 2 miejsca na sktadowanie
drewna (z funkcjg mijanki) w rejonie km 0+460 oraz 1+050.

W celu ufatwienia wymijania pojazdéw zaprojektowano 2 mijanki. Diugo$¢ mijanki o
petnej szerokosci 2,50m - 23,0m. Skosy najazdow i wyjazdéw 1:7 (po 17,5m kazdy). Promienie
wyokraglajace skosy dla wjazdu i wyjazdu R=50,0m. Catkowita dlugo$¢ mijanki - 58,0m.
Konstrukcja nawierzchni mijanek jak drogi gtéwnej. Spadek poprzeczny 3%, zgodny ze spadkiem
jezdni drogi.

Konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia, pobocza, mijanki, zjazdy, skrzyzowana, skfadnice:
« Warstwa Scieralna z kruszywa famanego 10cm
« Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20cm
» podtoze o parametrach:
0 grupa nos$nosci G1
o wtérny modut sprezystosci E, min 100 MPa
o wskaznik zageszczenia Is=1.00




4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia istniejagcej drogi wynosi 5700 m2. Powierzchnia projektowanego
zagospodarowania (obszar objety opracowaniem) wynosi 19900 m2 na co sktada sie powierzchnia
projektowanej nawierzchni drogi oraz sktadnic: 7835 m=2 oraz powierzchnia biologicznie czynna:
12065 m2 w czym:

« Etap I:

-powierzchnia projektowanego zagospodarowania: 10790 m2
-powierzchnia biologicznie czynna: 6578 m2

-powierzchnia drogi oraz sktadnicy: 4212 m2

« Etap II:

-powierzchnia projektowanego zagospodarowania: 9110 m?2

-powierzchnia biologicznie czynna: 5487 m2
-powierzchnia drogi oraz sktadnicy: 3623 m?2

5.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatkach, na ktérych obiekt zostat
zaprojektowany. Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o Art.3 pkt.20 Ustawy
Prawo Budowlane.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, HIGIENE ORAZ
ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie wprowadza dodatkowych zagrozen dla $rodowiska, higieny oraz zdrowia
uzytkownikow obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi. Zamierzenie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia, gdyz
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywanie na S$rodowisko bedzie
eliminowane poprzez wtasciwe prowadzenie prac i stosowane technologie budowlane. Nadmiary
gruntu pozyskanego z wykopow i materiaty z rozbidrki zostang zagospodarowane zgodnie z
ustawg o odpadach. Po realizacji inwestycji, budowa nowej réwnej nawierzchni pozytywnie
wptynie na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw poprzez zmniejszenie poziomu hatasu
i zapylenia jak rowniez zdecydowanie poprawi sie komfort jazdy oraz bezpieczenstwo ruchu
drogowego. W trakcie prawidlowego uzytkowania obiektu nie powstang s$cieki zagrazajace
$rodowisku naturalnemu.

7.INFORMACIJE I DANE DODATKOWE DOTYCZACE TERENU
OBJETEGO OPRACOWANIEM

nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego

nie znajduje sie w granicach terenu zamknietego

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w obszarze nastepujgcych form ochrony przyrody:
-Wzgorza Sokolskie — Obszary Chronionego Krajobrazu

-Natura 2000 - obszary ptasie PLB200003 Puszcza Knyszynska

-Natura 2000 - obszary siedliskowe PLH200006 Ostoja Knyszynska

« nie jest wpisany do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow

« zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska




8. DOSTEPNOSC

Planowana do wykonania w ramach inwestycji droga ma charakter drogi wewnetrznej - stuzy
do ruchu pojazdéw zwigzanych z gospodarkg lesng, petni takze funkcje dojazdu pozarowego.
Planowana inwestycja poprawi dostepnos¢ oraz warunki ruchu pojazdom zwigzanym z gospodarkg
lesna.

9.UWAGI I ZALECENIA

« Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

+ Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji. W przypadku napotkania na
etapie robot budowlanych na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne takie jak np.
sieci lub drenaze nalezy traktowac je jako czynne, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie wtasciciela oraz w razie potrzeby przebudowac je zgodnie z warunkami zarzadcy.

« Prace w rejonie sieci uzbrojenia terenu wykonywac zawsze recznie zgodnie z przepisami
branzowymi wraz z powiadomieniem zarzadcow infrastruktury.

+ Obiekt wymaga wyniesienia geodezyjnego w teren.
« Respektowa¢ ochrone znakéw: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych,

stupkow: oddziatowych, granicznych, pasa drogowego, zabytkéw, przyrody oraz
istniejacego wyposazenia i zagospodarowania terenu.




II. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE)J

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.
(z pOzZniejszymi zmianami) ja nizej podpisany os$wiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu pod tytutem: ,Przebudowa i rozbudowa drogi lesnej wraz z
budowa skladnic w lesnictwie Lipnik” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. tukasz Klebus




KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

A== PODLASKA
\\ OKREGOWA
| z B A

?{\%{‘ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/005/14

Biatystok, dnia 27 maja 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932, z pé#niejszymi zmianami),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2013 r. poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat zfozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan LUKASZ KLEBUS

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 5 grudnia 1985 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0033/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1121 art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architehoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych element6w,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

I. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
¢ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustdw,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.




UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. = 2013 r., poz. 267, z pdzniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych
okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej [zby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jarostaw Werbel

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejeczuk

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Klebus
ul. Radzyminska 24 m 8
15-863 Biatystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrg¢gowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

il




KOPIA ZASWIADCZENIA IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZYX-HA6-84 *

Pan tukasz Klebus o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0136/14
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 10:57:03 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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