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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz rozbudowa drogi leśnej wraz z budową 
składnic w leśnictwie Lipnik wraz z budową składnic. Planowane jest wykonanie drogi w śladzie 
zbliżonym do istniejącego przebiegu na długości 1103m wraz elementami drogi jak zjazdy, 
skrzyżowania oraz mijanki w formie poszerzenia jezdni. 
 Inwestycja przewidziana jest do realizacji w dwóch etapach. 
 
Określenie kolejność realizacji poszczególnych obiektów wraz z odpowiadającymi im 
częściami terenu: 
 

• Etap I:  
 
-numery działek ewidencyjnych: 181 (obręb Straszewo), 168/3, 169 (obręb Grzybowce) 
-km drogi 0+008 do 0+552,80 
-oddziały:414c,414b 
 
• Etap II:  
 
-numery działek ewidencyjnych: 541, 548 (obręb Zubki) 
-km drogi 0+552,80 do 1+003 
-odziały: 258i, 258g, 258h, 258f 

 
Charakterystyczne parametry projektowanej drogi leśnej: 

• Klasa drogi:    leśna (wewnętrzna) 
• Przekrój drogi:    1x1  
• Szerokość jezdni:    3,5m 
• Szerokość poboczy    2x0,75m 
• Nawierzchnia:    kruszywowa 
• Spadek poprzeczny jezdni:  daszkowy 3% 
• Spadki poprzeczne poboczy   3%  
• Pochylenie skarp    1:1,5 
• Długość:     1103 m 

 
Uzbrojenie terenu w sąsiedztwie inwestycji: 

• nie występuje 
 
Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki: 

• istniejący odcinek drogi leśnej długości ok. 10m o powierzchni 50 m² 
• zjazd do drogi gminnej o powierzchni 56 m² (w ramach odrębnej procedury tzn. że 

zgodnie z Ustawą o Drogach Publicznych lokalizacja zjazdów jak i ich likwidacja odbywa się 
na podstawie Decyzji Zarządcy Drogi a zgodnie z Prawem Budowlanym, budowa zjazdów z 
dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach nie wymaga 
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia)  
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2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE, 
TECHNICZNE ORAZ MATERIAŁOWE 
 

Plan sytuacyjny: 
Przebieg trasy został zaprojektowany z uwzględnieniem istniejącej korony drogi aby 

zminimalizować ingerencję w istniejący drzewostan. Początek trasy znajduje się na istniejącym 
skrzyżowaniu z drogą gminną od strony wsi Straszewo w km 0+008 projektowanej osi. 

W miejscach gdzie projektowana droga przekracza linie oddziałowe oraz inne drogi leśne 
zaprojektowano przebudowę zjazdów oraz skrzyżowań. Zaprojektowano 2 miejsca na składowanie 
drewna (z funkcją mijanki) w rejonie km 0+460 oraz 1+050.  

W celu ułatwienia wymijania pojazdów zaprojektowano 2 mijanki. Długość mijanki o 
pełnej szerokości 2,50m – 23,0m. Skosy najazdów i wyjazdów 1:7 (po 17,5m każdy). Promienie 
wyokrąglające skosy dla wjazdu i wyjazdu R=50,0m. Całkowita długość mijanki – 58,0m. 
Konstrukcja nawierzchni mijanek jak drogi głównej. Spadek poprzeczny 3%, zgodny ze spadkiem 
jezdni drogi.  

 
Niweleta: 
Układ wysokościowy został dostosowany do ukształtowania istniejącego terenu oraz 

rzędnych istniejącej drogi leśnej. Niweletę drogi zaprojektowano z uwzględnieniem płynności 
jazdy, jak najlepszego jej odwodnienia z dostosowaniem do istniejących warunków gruntowych  
i przyległego terenu. Na odcinku ok. 70m (w rejonie KM 0+750 do KM 0+820) projektowana 
droga przebiega na nasypie śr. wysokości 70cm.  

 
Roboty ziemne: 

 Przed wykonaniem zasadniczych robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu oraz 
rozebrać istniejące nawierzchnie. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 ze 
stycznia 1998 roku i uzyskać prawidłowe zagęszczenie i nośność podłoża gruntowego. Grunty 
podłoża w stanie luźnym i średnio zagęszczonym należy dogęścić, wskazane rozwiązania 
rozwiązanie w zakresie doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1 na bieżąco weryfikować. 
 Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona jak najszybciej po jej rozłożeniu z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
W razie potrzeby do odwodnienia wykopów należy zastosować igłofiltry wpłukiwane lub inne 
metody odwodnienia oraz wykonać zabezpieczenie skarp wykopu przed osuwaniem. Należy podjąć 
środki zapobiegawcze uniemożliwiające zawilgocenie podłoża. Grunty z wykopu niezdatne do 
wykorzystania oraz ich nadmiar należy odwieźć do utylizacji. Humus w ilościach niezbędnych 
należy shałdować oraz wykorzystać do humusowania, pozostałe ilości należy odwieźć do utylizacji. 

Podczas wykonywania prac ziemnych należy kontrolować rodzaj i stan zalegającego w 
podłożu gruntu. 
 
 Odwodnienie: 
 Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniową metodą spływu w przyległ teren. 
W ramach odrębnej procedury zgłoszenia wodnoprawnego w km 0+767,55  w miejscu 
występowania naturalnego rowu zostanie wykonany przepust umożliwiający zachowanie 
przepływu wód. Zaprojektowano przepust z rur polietylenowych HDPE, SN 8, ø 60cm, L=8,50m.  
 Skarpy wlotu i wylotu przepustu zostaną umocnione brukiem na podsypce cementowo – 
piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową – piaskową. Poprzez plantowanie terenu 
należy zapewnić przepływ wody wzdłuż pasa drogi. 
 

 
 Konstrukcje nawierzchni: 

 
Jezdnia, pobocza, mijanki, zjazdy, miejsca do składowania drewna: 

• Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego 10cm 
• Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20cm 
• podłoże o parametrach:  

o grupa nośności G1 
o wtórny moduł sprężystości E2 min 100 MPa  
o wskaźnik zagęszczenia Is=1.00  
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3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW 
 

Wykaz zjazdów: 
 
Lp lokalizacja strona Szerokość 

m 
Długość m 

(od krawędzi 
pobocza) 

łuki Powierzchnia 
m2 prawy lewy 

1 0+0,00 - 5 8,00 8 8 95 
2 0+221,97 lewa 5 25,00 5 11 193 
3 0+348,69 lewa 5 21,50 11 11 201 
4 0+348,69 lewa 5 19,00 11 11 167 
5 0+537,25 prawa 5 22,00 20 20 258 
6 0+565,76 lewa 5 22,00 3 20 132 
7 0+989,22 lewa 5 10,00 11 5 71 
8 1+083,64 lewa 5 15,00 20 5 117 
9 1+083,64 prawa 5 14,00 20 5 113 

Razem: 1057 
 

Wykaz mijanek: 
 

Lp lokalizacja strona Szerokość 
[m] 

Długość 
pełnej 
mijanki 

[m] 

Powierzchnia 
[m2] 

1 0+172,83 ÷ 0+230,83 lewa 2,50 23,0 102,0 
2 0+684,92 ÷ 0+742,92 prawa 2,50 23,0 102,0 

Razem: 204,00 
 

Wykaz składnic: 
 
Lp lokalizacja strona Szerokość 

[m] 
Powierzchnia 

składnic 
[m] 

1 0+450,10 ÷ 0+490,10 lewa 8,0 325,0 
2 1+026,50 ÷ 1+046,50 lewa 8,0 335,0 

Razem: 660,0 
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4. WYKAZ MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA 
 

Wykaz materiałów do wbudowania przedstawia wartości orientacyjne, przy wyliczeniu 
ostatecznej ilości należy uwzględnić dodatek do osiągnięcia pełnego zageszczenia 
 
• Etap I:  
-numery działek ewidencyjnych: 181 (obręb Straszewo), 168/3, 169 (obręb Grzybowce) 
-km drogi 0+008 do 0+552,80 
-oddziały:414c,414b 

 
Etap I 

Lp. Wyszczególnienie elementów 
Nazwa 

jedn.  

Ilość 

jedn. 

1 

Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-VI z 

pozyskaniem i transp. gruntu na odległość ponad 

15km 

t 12,69 7,25*1,75 

2 

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm 

t 1562,05 4463*0,2*1,75 

3 

Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa ścieralna 

z kruszywa łam C50/30., gr. w-wy 10 cm 

t 737,10 4212*0,1*1,75 

 
• Etap II:  
-numery działek ewidencyjnych: 541, 548 (obręb Zubki) 
-km drogi 0+552,80 do 1+003 
-odziały: 258i, 258g, 258h, 258f 

 
Etap II 

Lp. Wyszczególnienie elementów 
Nazwa 

jedn.  

Ilość 

jedn. 

1 

Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-VI z 

pozyskaniem i transp. gruntu na odległość ponad 

15km 

t 433,62 247,78*1,75 

2 

Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy 

fundamentowe żwirowe o grubości 30 cm 

t 5,21 2,975*1,75 

3 

Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie 

karbowanych o średnicy 60cm pod koroną drogi km 

0+767,55 

mb 8,50 8,5m 

4 

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm 

t 1562,05 4463*0,2*1,75 

5 

Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa ścieralna 

z kruszywa łam C50/30.,gr. w-wy 10 cm 

t 737,10 4212*0,1*1,75 
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II. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ 
 
 
 
 Zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. 
(z późniejszymi  zmianami) ja niżej podpisany oświadczam, że niniejszy projekt techniczny pod 
tytułem: „Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej wraz z budową składnic w leśnictwie 
Lipnik” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 

   mgr inż. Łukasz Klebus    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH 
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KOPIA ZAŚWIADCZENIA IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
 

 


